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AVIZ

in cazul accidentului produs la data de 02 august 2012, ora 13.10, 1in circulatia trenului
nr.98930, masina de ciuruit MCB 450-064 pe raza de activitate a Sucursalei C.R.E.LLR. C.F.
Craiova, sectia de circulatie Piatra Olt — Bradu de Sus, intre statiile CFR Costesti - Parvu
(km.120+700) prin incendiu in sala masinii in zona motor electric 3, Organismul de Investigare
Feroviar Roman a desfasurat o actiune de investigare in conformitate cu prevederile HG
nr.117/2010. Prin actiunea de investigare desfasurata au fost stranse si analizate informatiile in
legatura cu producerea accidentului, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Organismului de Investigare Feroviar Roman nu a avut ca scop stabilirea vinovatiei
sau a raspunderii in acest caz.

Organismul de Investigare Feroviar Roman considerd necesar a fi luate masuri corective in
scopul Tmbunatatirii sigurantei feroviare si prevenirii accidentelor, drept pentru care, a emis in
prezentul raport o serie de recomandari de siguranta.

Bucuresti, 25 septembrie 2012

avizez favorabil

Director
Nicolae SANDU

Constat respectarea prevederilor
legale privind desfasurarea actiunii de
investigare §i intocmirea prezentului
Raport de investigare pe care il
propun spre avizare

Investigator Sef
Eugen ISPAS

Prezentul aviz face parte integranta din raportul de investigare al accidentului produs la
data de 02 august 2012, pe raza de activitate a Sucursalei C.R.E.L.LR. C.F. Craiova, sectia de
circulatie Piatra Olt — Bradu de Sus, intre statiile CFR Costesti - Parvu (km.120+700) in
circulatia trenului 98930, printr-un incendiu la masina de ciuruit MCB 450-064
(apartinand CNCF ,,CFR” SA)
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I. PREAMBUL
I.1. Introducere

Incendiul produs la data de 02 august 2012, ora 13:10, in circulatia trenului nr. 98930, la masina
de ciuruit MCB 450-064 (subsistem structural - vehicul feroviar) reprezintd un accident ce se
incadreazd la art. 7, alin. (1), lit.(¢) din Regulamentul de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbunititire a sigurantei feroviare pe ciile ferate si pe
reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr. 117/2010 denumit in
continuare, in cuprinsul raportului de investigare ,,Regulament”.

Avand 1n vedere cele de mai sus si in temeiul art. 19, alin. (2) din Legea nr. 55/2006 privind
siguranfa feroviard, coroborat cu art.48, alin (1) din Regulament, la nivelul Organismului de
Investigare Feroviar Roméan a fost constituita o comisie de investigare.

Prin Decizia nr. 91bis din 08.08.2012 a directorului OIFR, in conformitate cu prevederile art. 19,
alin.(2) din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviarda, coroborat cu art.48(1) din
Regulament, a fost numita comisia de investigare formatd din:

= Ciochina Stefan - OIFR - investigator principal

=  Gheorghe Miticd Dumitru - revizor regional SC T Suc. CREIR CF Craiova- investigator
= Popa Petru - revizor central SC IMCF SA - investigator
= Padina Constantin - sef serv. mecanizare Suc. CREIR CF Craiova - investigator

Prin actiunea de investigare desfasurata au fost stranse si analizate informatgiile in legatura cu
producerea accidentului, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Organismului de Investigare Feroviar Roman nu a avut ca scop stabilirea vinovatiei
sau a raspunderii in acest caz.

L.2. Procesul investigatiei

L.2. Procesul investigatiei

Imediat dupa producerea acestui accident, Organismul de Investigare Feroviar Roman a fost
avizat verbal si in scris despre acesta de cédtre Revizoratul Regional de Siguranta Circulatiei
Craiova din cadrul CNCF ,,CFR” SA.

Dupa deplasarea la locul producerii, acesta a luat la cunostintd despre urmatoarele urmari:

- masina de ciuruit MCB 450-064, care a circulat de la stagia CFR Jiu ca tren nr. 98930 (cu
destinatia la statia CFR Golesti), era retrasd in H.m. Parvu din linie curenta Costesti - Parvu;

- 1n postul de conducere secundar (postul din fata, de la care s-a condus, denumit si postul 2) si
sala masinii, care contine blocurile aparatelor D1-DS5, toate instalatiile erau in stare normala,
fara urme ale efectului termic din timpul incendiului;

- 1n postul de conducere principal (opus postului de unde s-a condus, denumit si postul 1), sala
motorului termic, generatorul de tensiune, cablajul de fortda si comanda din sala motorului
termic si a generatorului, dulapurile electrice D6-D7, erau afectate termic;

- cablajul de forta, dintre generator si motorul de cale M3, era carbonizat in totalitate;

- cablajul de forta de la bornele generatorului principal, prezenta izolagia carbonizata pe zona
cuprinsd intre bornele generatorului si motorul de cale M3, iar cutiile de borne erau
carbonizate;

- banda intermediara pentru transportul pietrei si banda pivotanta, erau afectate termic in

proportie de 50%;

nu erau afectate linia si instalatiile in zona de producere a accidentului.



In cazul acestui accident nu au fost Inregistrate victime omenesti sau accidentati.

La locul producerii accidentului feroviar au fost prezenti reprezentanti ai:

= Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cépitan Puicad Nicolae" al Judetului Arges;
= Serviciului Operativ de Politie Transporturi Feroviare;

= Companiei Nationale de Cai Ferate ,,CFR” SA

A. REZUMATUL ACCIDENTULUI

A.1. Descriere pe scurt

La data de 02.08.2012, ora 13:10, conform solicitarii cu nr. 166/01.08.2012 a Serviciului
Mecanizare din cadrul Sucursalei C.R.E.LLR. C.F. Craiova, masina de cruruit MCB 450-064
(apartinand CNCF ,,CFR” SA ) a circula izolatd ca tren 98930, pe distanta de circulatie Jiu —
Craiova — Bradu de Sus - Golesti, fiind condusd in echipa completa (mecanic specialist MGC,
mecanic I MGC si electrician).
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POZITIONAREA GEOGRAFICA A ACCIDENTULUI

Din statia C.F. Jiu a plecat la ora 07:50, mecanicii fiind in postul de conducere principal( in
fata), iar electricianul in postul de conducere secundar(in spate), a sosit in statia CFR Craiova la
ora 08.40, a stationat 5 minute, timp in care echipajul a schimbat postul de conducere si a efectuat
o revizie la masina, fiind corespunzatoare. Trenul a plecat la ora 08:45 din statia CFR Craiova,
echipajul urmarind si indicatiile aparatelor de bord, fara sa observe fluctuatii de curent sau
tensiune si a circulat pind la statia CFR Bals, unde a oprit la ora 09:30. Trenul a stationat 60
minute, timp 1in care echipajul a efectuat o revizie la utilaj, fiind corespunzatoare.

Intre statiile CFR Costesti - Parvu (km. 120+700), electricianul aflat in postul de conducere
principal (opus conducerii) a simfit un miros greu de fum. A luat masuri de avertizare a
echipajului de conducere din postul din fata, atit prin semnale date cu soneria din post cat si cu
semnale de ména, scotand ména pe geamul masinii de ciuruit, iar mecanicul specialist a luat
masuri de oprire rapida a masinii si asigurare contra pornirii din loc. In continuare, personalul de
exploatare a masinii de ciuruit MCB 450-064, pentru eliminarea degajarii de fum, au actionat cu
stingatoarele de incendiu in zona aferentd motorului de cale M3, iar in conditiile in care degajarea
de fum persista, mecanicul specialist a avizat prin telefonul mobil pe seful direct iar prin statia
RER a solicitat interventia specializatd a pompierilor. Formatia de pompieri a sosit in jurul orei



13:45, iar in jurul orei 14:45 incendiul a fost lichidat. La ora 14:25 a fost indrumata din H.m.
Parvu, in linie curentd Costesti - Parvu, locomotiva de ajutor DA 824 ce apartine S.N.T.F.M.,
care, dupa lichidarea incendiului si luarea masurilor de protectie care sd asigure securitatea in
continuare, retrage masina de ciuruit in statia CFR Parvu, la ora 15.21.

A.2. Cauzele accidentului
A.2.1. Cauza directa

Scurtcircuit intre conductorul electric dintre un pol principal si un pol auxiliar, al motorului
de cale nr.3 si suportul unei portperii.

A.2.2. Cauza subiacenta

Neexecutarea lucrdrilor, pentru curatarea depunerilor de produse petroliere (combustibil,
lubrifianti) din zonele constructive greu accesibile ale masinii de ciuruit unde acestea se pot
acumula.

Factorii care au contribuit

Neefectuarea la termenul stabilit a lucrarilor specifice tipului de reparatie la care masina de
ciuruit era scadenta (scadentd la reparatie tip RG in anul 1995 si 2005, iar la reparatie tip RK in
anul 2000), a condus la o stare avansatd de uzurd a instalatiior si agregatelor masinii, care a
favorizat:

- Scaderea rezistentei mecanice a materialului electroizolant la conductoarele electrice
dintre polii motorului de cale nr.3 ;

- Pierderi de produse petroliere prin zonele de etansare constructivd a instalatiilor
hidraulice si a motorului diesel si depunerea acestora in spatii greu accesibile;

A.2.3. Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare referitoare la acest accident.

A.3. Grad de severitate a accidentului

Din Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si
imbundatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate §i pe reteaua de transport cu metroul din
Romadnia, aprobat prin HG nr.117/2010, incendiul care face obiectul prezentului raport de

investigare se Incadreaza ca accident, conform prevederilor art. 7 alin.(1) lit.e.

A.4 Recomandari de siguranta

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana,
S.C.Intretinere Mecanizatd a Caii Ferate si Companiei Nationale de Cai Ferate ,,CFR” SA.



B. RAPORTUL DE INVESTIGARE

B.1. Descrierea accidentului

La data de 02.08.2012, ora 13:10, conform solicitarii cu nr. 166/01.08.2012 a Serviciului
Mecanizare din cadrul Sucursalei C.R.E.ILR. C.F. Craiova, masina de ciuruit MCB 450-064
(apartinand CNCF ,,CFR” SA ) circula izolata ca tren 98930, pe distanta de circulatie Jiu —
Craiova — Bradu de Sus - Golesti, fiind condusa/deservita in echipa completa (mecanic specialist
MGC, mecanic I MGC si electrician).

Din statia CF Jiu a plecat la ora 07:50, mecanicii fiind in postul de conducere principal( in
fatd), iar electricianul in postul de conducere secundar(in spate), a sosit in statia CF Craiova la
ora 08.40, a stationat 5 minute, timp in care echipajul a schimbat postul de conducere si a efectuat
o revizie la masina, fiind corespunzatoare. Trenul a plecat la ora 08:45 din statia CF Craiova,
echipajul urmarind si indicatiile aparatelor de bord, fard sa observe fluctuatii de curent sau
tensiune §i a circulat pind la statia CFR Bals, unde a oprit la ora 09:30. Trenul a stationat 60
minute, timp 1n care echipajul a efectuat o revizie la utilaj, fiind corespunzatoare.

Din statia CF Bals (km.218+818) trenul a plecat la ora 10:30, a trecut prin statia CF Costesti
la ora 12:48, iar in jurul orei 13:10, intre statiile CF Costesti - Parvu (km. 120+700), electricianul
aflat in postul de conducere principal (opus conducerii) a simtit un miros greu de fum. A luat
masuri de avertizare a echipajului de conducere din postul din fata, atit prin semnale date cu
soneria din post cat si cu semnale de mand, scotdnd mana pe geamul maginii de ciuruit, iar
mecanicul specialist a luat masuri de oprire rapida a masinii si asigurare contra pornirii din loc. In
continuare, personalul de exploatare a masinii de ciuruit MCB 450-064, pentru eliminarea
degajarii de fum, au actionat cu stingatoarele de incendiu 1n zona aferentd motorului de cale M3,
iar in conditiile in care degajarea de fum persista, mecanicul specialist a avizat prin telefonul
mobil pe seful direct iar prin statia RER a solicitat interventia specializatd a pompierilor.
Formatia de pompieri a sosit in jurul orei 13:45, iar in jurul orei 14:45 incendiul a fost lichidat.
La ora 14:25 a fost indrumata din H.m. Parvu, in linie curenta Costesti - Parvu, locomotiva de
ajutor DA 824 ce apartine S.N.T.F.M., care, dupa lichidarea incendiului si luarea masurilor de
protectie care sa asigure securitatea in continuare, retrage masina de ciuruit in h.m. Parvu, la ora
15.21.

Nu au fost victime .

Efectul arderii in interiorul silii masinii Efectul arderii in lntenorul salu masmllor

La ora 15.24 linia curenta Costesti - Parvu a fost redeschisa.



B.2. Circumstantele accidentelor

B.2.1. Partile implicate

2.1.1 Personalul implicat aparfine CNCF ,,CFR” SA- S.C.Intrefinere Mecanizata a Caii
Ferate S.A.

Masina de ciuruit MCB 064 apartine CNCF ,,CFR” SA- S.I.M.C.Craiova.

2.1.2 Infrastructura feroviard pe care s-a produs accidentul,, apartine CN CF ,,CFR” SA si este
intretinuta de catre personalul din cadrul sectiei L 1 Pitesti.

2.1.3 Instalatiile de semnalizare, centralizare si blocare (SCB) dintre Statia Costesti s1 HM
Parvu sunt in administrarea CNCF ,,CFR” SA- Sucursala Regionala CFR Bucuresti si sunt
intretinute de personalul aparfinand Sectiei CT 3 Rosiori .

2.1.4 Instalatia de comunicatii feroviare din dintre Statia Costesti si HM Parvu este in
administrarea CNCF ,,CFR” S.A. si este Iintrefinutd de personalul apartindind SC
TELECOMUNICATII CFR S.A.

Comisia de investigare a chestionat mecanicul specialist al masinii de ciuruit, mecanicul I al
masinii de ciuruit balast si electricianul aflat pe masina de ciuruit balast implicati in localizarea
incendiului.

B.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Masina de ciuruit MCB-450-064 apartine Sucursalei CREIR CF Craiova .

B.2.3. Echipamente feroviare

Infrastructura feroviara implicata, respectiv linia curentd de circulatie dintre statia Craiova si
statia Golesti, este Tn administrarea CN CF ,,CFR” SA — Sucursalala CREIR CF Craiova si este
intretinutd de catre personal din cadrul sectiei L 1 Pitesti.

Linia curenta este 1n aliniament, construita cu sind tip 65, pe traverse de beton armat T13.

Viteza de circulatie a liniei este de 80 km/h pentru trenurile de calatori si de 70 km/h la
ternurile de marfa.

Linia curenta nu este electrificata.
B.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre personalul care asigurd conducerea masinii de ciuruit si impiegatii de
miscare a fost asigurata prin instalatia de radiotelefon.



B.3. Urmarile accidentului
B.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
In urma accidentului feroviar nu s-au inregistrat victime si accidentati.

B.3.2. Pagube materiale

* Ja masina de ciuruit conform devizului estimativ nr.S2/1/439/04.09.2012 al SIMC
Craiova in valoare de 12910,36 lei;

= Ja linii — nu au fost ;

= Ja instalatii — nu au fost;

= Total 12910,36 lei;

B.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

In urma producerii acestui accident, au intarziat 3 trenuri cu 311 minute.

B.4. Circumstante externe

La data de 02.08.2012, la ora producerii accidentului feroviar, vizibilitatea a fost buna, cerul
senin, fird vant iar temperatura aerului a fost de aproximativ 40° C.

Accidentul s-a produs in zona Km. 120+700, in aliniament, pe linie cu sina tip 65, traverse
BA tip T17, cale fara joante.

Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost asiguratd conform prevederilor
reglementarilor specifice in vigoare.

B.5. Desfasurarea Investigatiei

B.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat
B.5.1.1. Rezumatul marturiilor personalului operatorului feroviar si a martorilor

- mecanicul specialist al masinii de ciuruit care a condus magina de ciuruit MCB 450-064
la data de 02.08.2012, a declarat urmatoarele:

= Japlecarea din atelier a verificat utilajul din punct de vedere S.C. si a corespuns;

= 1n statia Craiova avand stationare aproximativ 5 minute a verificat vizual starea tehnica a
utilajului;

= Ja plecarea din statia Craiova a urmarit parcursul, semnalele si aparatele de masura si
control din postul II comanda fiind corespunzatoare bunei functionari;

= Ja deplasarea pe distanta Plaiul Vulcanesti — Pielesti fiind panta cea mai mare nu am
observat fluctuatii de curent sau tensiune pe aparatele de la bord ;

= Ja oprire in statia Bals a efectuat o revizie vizuala la utilaj si nu a observat nici o
defectiune;

= pe distanta Costesti — Parvu a fost avizat de colegul din postul opus prin sonerie si scotand
capul pe fereastra a observat ca primea semnale de oprire;

= a franat de urgenta si a Incercat sa stingd incendiul care izbucnise din zona motorului de
cale cu instinctoarele din dotare si nereusind sa-1 stinga a anuntat seful direct prin telefon
mobil iar prin statia de radio emisie a anuntat statia Parvu solicitdnd pompierii care au
sosit 1n jurul orei 13.45;

= pe distnta intre statia Jiu s1 Costesti nu a intrat nici o protectie si nu a avut probleme in
functionarea utilajului;



mengioneaza faptul cd in postul secundar de comanda se afla un butoi de motorind cu o
cantitate de 200 de litri pe care trebuia sa il transporte la sectia L1 Pitesti cu documentele
insotitoare;

datoritd faptului cd incendiul se propaga si avansa cétre tancul de motorind prin benzile
intermediare si laterale au deversat motorina din tanc pentru a impiedica o explozie;

la sosirea pompierilor a oprit scurgerea motorinei prin inchiderea robinetului;

- mecanicul I al masinii de ciuruit care a condus masina de ciuruit balast MCB 450-064 la
data de 02.08.2012, a declarat urmatoarele:

la plecarea din atelier a verificat utilajul din punct de vedere S.C. si a corespuns;

in statia Craiova avand stationare aproximativ 5 minute a verificat vizual starea tehnica a
utilajului;

la plecarea din statia Craiova a urmadrit parcursul, semnalele si aparatele de masura si
control din postul II comanda fiind corespunzatoare bunei functionari;

la deplasarea pe distanta Plaiul Vulcanesti — Pielesti fiind panta cea mai mare nu am
observat fluctuatii de curent sau tensiune pe aparatele de la bord;

la oprire in statia Bals a efectuat o revizie vizuald la utilaj si nu a observat nici o
defectiune;

pe distanta Costesti — Parvu a fost avizat de colegul din postul opus prin sonerie si scotand
capul pe fereastra a observat ca iesea fum de la motorul de cale;

a oprit a luat stingdtoarele din dotare si a Incercat sa stingd focul care izbucnise in zona
motorului de cale;

nu au reusit sa stingad incendiul si au asteptat sa vind pompierii ;

pe distanta intre statia Jiu si statia Costesti nu nu au fost semnalate probleme in
functionarea utilajului;

in postul secundar se afla un butoi de motorina care trebuia transportat la sectia L1 Pitesti
cu acte in regula;

a dat drumul la motorina din rezervor datorita faptului ca flacara se extindea catre el si
risca sa explodeze;

cand a auzit sirenele pompierilor a oprit robinetul de motorina;

- electricianul care se afla pe masina de ciuruit MCB 450-064 la data de 02.08.2012, a
declarat urmatoarele:

la plecarea din atelier a verificat partea electrica a utilajului care a corespuns;

din statia Craiova a urmarit si supravegheat functionarea aparatelor de bord din postul I;

la oprirea in statia Bals a controlat vizual instalatia electrica si a corespuns;

pe distanta Costesti — Parvu la km.120+60 a observat un miros greu de fum §i a avizat
colegii din postul 2 prin soneria de la postul 1;

a Incercat sa stingd incendiul cu stingatoarele din dotare in zona motorului de cale;
mecanicul specialist a solicitat telefonic si prin statia radio interventia pompierilor;

pe distanta intre statia Jiu si statia Costesti nu nu au fost semnalate probleme in
functionarea utilajului;

in postul secundar era un butoi de motorina de 200 litri care urma sa fie predat la sectia
L1Pitesti;

datoritd focului de pe benzile transportoare care ajunsesera in apropierea rezervorului de
motorind, a considerat ca trebuie s dea drumul la motorina din rezervor prin conducta ;
cand a auzit sirenele pompierilor a oprit robinetul de motorina;
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B.5.2. Sistemul de management al sigurantei

In realizarea sarcinilor si responsabilitatilor sale administratorul de infrastructurai CNCF
,CFR” SA, si operatorul de transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA si-au stabilit si
implementat propriul sistem de management al sigurantei.

B.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea accidentelor feroviare s-au luat in considerare urmatoarele:

procesele verbale incheiate in comisie la fata locului cu privire la starea materialului
rulant, liniei si instalatiilor.

fotografiile realizate imediat dupa producerea accidentelor, efectuate de membrii comisiei
de investigare;

declaratiile mecanicului specialist al masinii de ciuruit balast, mecanicului I al masinii de
ciuruit sia electricianului aflat pe masina de ciuruit;

procesele verbale intocmite de catre membrii comisiei de investigare dupd producerea
accidentului;

documentele privitoare la intretinerea §i reparatia locomotivei, puse la dispozitie de
responsabilii cu mentenanta acesteia;

examinarea $i interpretarea starii tehnice a elementelor implicate n accident

B.5.4. Functionarea materialului rulant

B.5.4.1. Date constatate cu privire la masina de ciuruit de ciuruit MCB 450-064 :

B.5.4.1.1. Date rezultate din verificarile efectuate in data de 06.08.2012, fara demontare, de catre
comisia de investigare si personalul de intretinere si reparatie al sectiei intrefinere mecanizata a
caii Craiova, consemnate intr-un proces verbal (piesd la dosarul de investigare) si fotografii
(efectuate de comisia de investigare).

Ca urmare a verificarilor efectuate de catre comisia de cercetare la masina de ciuruit, au fost
constatate urmatoarele:

— la motorul de cale M3 postul 1, cablul A38-retezat si cu izolatie carbonizatd si
cablurile A34, A33 si B30 cu izolatie carbonizatd, fiind protejate cu tuburi metalice
tip COPEX;

— placa de borne aferentd alimentarii motorului de tractiune M3 distrusd In urma
incendiului, lipsa;

— periile colectoare aferente motorului de tractiune M3 aveau dimensiuni
corespunzatoare si presiune de contact suficienta pe colector;

— cabluri electrice fortd si comanda postul 1 si tehnologic distruse;

— 1zolatia de micanitd intre colector si axul rotoric distrusa;

— sigurantele fuzibile si contactoarele din circuitul M3 in stare corespunzatoare;

— 4 acumulatori de 180 Ah distrusi;

— dulap electric numarul 6-postul 1 distrus;

— dulap electric numarul 7 postul 1 distrus;

— sala motor termic si tehnologic post 1 distruse;

— Instalatie electrica pupitru comanda postul 1 distrus;

— parbrize postul 1- 2 buciti sparte;

— parbrize coltare postul 1-2 bucati sparte;

— usi acces postul 1-2 bucati distruse;

— motor termic, afectat 5% ;

— pupitru comanda cabind tehnologica distrus;

— un radiator racire motor termic partea dreapta postul 1-distrus;

— geamuri laterale 4 bucati sala motor postul 1-sparte.
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La data de 09.08.2012, in urma demontarii motorului de cale M3, comisia de investigare
s-a reunit $i Tmpreuna cu personalul de iIntretinere si reparatie al sectiei intretinere mecanizata a
caii Craiova, au constatat urmatoarele date, consemnate intr-un proces verbal (piesa la dosarul de
investigare):

— legdatura electrica dintre doi poli de pe circuitul statoric, cu izolatia de micanita rupta
si cablul electric sectionat in proportie de 90%. Cablul sectionat are urme de arc
electric (fire de cupru topite), aceleasi urme fiind si la portperie (la resortul de
actionare a unei perii colectoare);

— conexiunea electrica de la aceeasi perie de carbune, mentionatd anterior, retezat, cu
urme de arc electric intre cele doua parti (fire de cupru topite);

— 1n dulapul D4 sigurantele fuzibile si releele maximale, care asigura protectia
circuitului motorului, erau corespunzatoare.

B.5.4.1.2. Date rezultate din analizarea documentelor solicitate operatorului de transport

* masina de ciuruit a fost pusa in functie in anul 1990,

= ultima revizie tip ,,RT” s-a efectuat in data de 23.05.2012 la Sectia IMC — Craiova;

* masina nu a efectuat reparatie tip RG (programata in anul 1995 si 2005) sau RK (programata
in anul 2000);

* motorul de cale M3 aflat pe masina la momentul producerii incendiului a fost montat din
fabricatie, de constructor;

B.6. Analiza si concluzii
B.6.1. Analiza modului de producere a incendiului

Pe distanta Jiu - Costesti, masina de ciuruit MCB 450-064 a functionat normal, fara a fi semnalata
intrarea in actiune a vreunei protectii.

In urma aparitiei unor uzuri mecanice a izolatiei electrice a conductorului dintre doi poli din
circuitul statoric al motorului electric de cale M3, respectiv datoritd vibratiilor si pe fondul
efectului de imbatranire in timp a materialului, s-a produs pierderea capacitatilor dielectrice a
izolatiei urmata de un scurtcircuit intre conductorul respectiv si conexiunea electrica a unei perii
colectoare ( carbune) fapt ce a produs sectionarea partiala a conductorului si retezarea conexiuni.

i o " i e | 4

Foto — conductorul de legatura intre polul principal si auxiliar sectionat
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Foto — suport portperie cu legatura flexibila a periei colectoare sectionata si urme de topitura

Masina s-a deplasat in continuare 1n aliniament in aceste conditii si s-a produs un alt scurtcircuit
intre conductorul partial sectionat si portperie, care a dus la topirea locald a conductorului in
proportie de aproximativ 90% si topirea portperiei( pe piesa de transmitere a fortei de la resort la
perie).

In aceste conditii s-a aprins izolatia cablurilor (A33, A34, A38 si B30) aferente motorului electric

de cale M3, prin influenta, a dus la arderea placii de borne, a izolatiei intregului cablaj de forta
pana la generatorul sincron tip GSA TH 62-4.

Foto- izolatia cablurilor la iesirea din motorul electric, arsa
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Foto - izolatia cablurilor aferente motorului electric arsa, iar placa de borne lipsa in urma arderii

In continuare au luat foc tuburile argus ce alimenteaza cu ulei hidraulic motorul hidraulic pentru
ventilatia fortata a motorului de cale M3, tuburile argus pentru regulator hidrostat si uleiul din
acestea, tuburile argus de la grupul hidraulic, tubul de preungere a motorului termic, in dulapul
D7 si D6 izolatia cablajului si aparatele electrice, cablajul din canalele de cabluri din cabina de
conducere si cabina tehnologica, in continuare s-a topit usa de acces in exteriorul cabinei
tehnologice, luind foc cablajul de la bateriile de acumulatori impreuna cu 2 acumulatori, tuburile
argus de la rezervorul de ulei hidraulic, banda de cauciuc pivotanta si banda fixa, focul
extinzindu-se spre postul de conducere 2.

Cablurile de alimentare si de comanda, bateriile de acumulatori, nu au prezentat urme de
scurtcircuit, sectionari sau topiri locale, avind izolatia arsa datorita incendiului propagat.

B.7. Cauzele accidentului

B.7.1. Cauza directa
Scurtcircuit intre conductorul electric dintre un pol principal si un pol auxiliar, al motorului
de cale nr.3 si suportul unei portperii.

B.7.2. Cauza subiacenta

Neexecutarea lucrarilor, pentru curatarea depunerilor de produse petroliere (combustibil,
lubrifianti) din zonele constructive greu accesibile ale masinii de ciuruit unde acestea se pot
acumula.

Factorii care au contribuit

Neefectuarea la termenul stabilit a lucrarilor specifice tipului de reparatie la care masina de
ciuruit era scadentd (scadenta la reparatie tip RG 1n anul 1995 si 2005, iar la reparatie tip RK in
anul 2000), a condus la o stare avansatd de uzurd a instalatiior si agregatelor maginii, care a
favorizat:

- Scaderea rezistentei mecanice a materialului electroizolant la conductoarele electrice
dintre polii motorului de cale nr.3 ;

- Pierderi de produse petroliere prin zonele de etansare constructiva a instalatiilor
hidraulice si a motorului diesel si depunerea acestora in spatii greu accesibile;
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B.7.3. Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare referitoare la acest accident.

B.7.4. Recomandari de siguranta

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Sigurantd Feroviard Romana,
S.C.Intretinere Mecanizatd a Caii Ferate si Companiei Nationale de Cai Ferate ,,CFR” SA.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, Autoritatea de
Sigurantd Feroviard Romana va urmari modul de implementare a acestor recomandari.

Comisia de investigare:

Ciochina Stefan - OIFR - investigator principal
Gheorghe Mitica Dumitru - revizor regional SC T Suc. CREIR CF Craiova- investigator
Popa Petru - revizor central SC IMCF SA - investigator
Padina Constantin - sef serv. mecanizare Suc. CREIR CF Craiova - investigator
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