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AVIZ

Tn conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbunatayire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de
transport cu metroul din Roménia aprobat prin HG nr.117/2010, Organismul de Investigare
Feroviar Roman a desfasurat o actiune de investigare in cazul accidentului feroviar produs la data
de 20.11.2013, in jurul orei 17:30, pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de
Exploatare, Tntretinere si Reparatii CF Craiova, in circulatia trenului de marfa nr.31710 (apartinand
operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM “"CFR Marfa”S.A.), intre Hm Valea Alba si
statia CFR Balota, in zona km 347+200, prin deraierea vagonului nr.31539335121-0 (al 8-lea vagon
de la locomotiva) de primul boghiu in sensul de mers.

Prin actiunea de investigare desfasurata, au fost stranse si analizate informatii in legatura cu
producerea accidentului Th cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Organismului de Investigare Feroviar Roman nu a avut ca scop stabilirea
vinovatiei sau a raspunderii in acest caz.

Bucuresti,....... februarie.2014
Avizez favorabil
Director
Dan Marcel BARBUT

Constat respectarea prevederilor legale
privind desfasurarea acgiunii de investigare si
intocmirea prezentului Raport de investigare
pe care 1l propun spre avizare

Investigator Sef
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integranta din Raportul de investigare al accidentului feroviar
produs la data de 20.11.2013, in jurul orei 17:30, pe raza de activitate a Sucursalei Centrul
Regional de Exploatare, Tntrefinere si Reparasii CF Craiova, Tn circulagia trenului de marfa
nr.31710 (apar¢inand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ”"CFR Marfa”S.A.
intre Hm Valea Alba si stafia CFR Balota, in zona km 347+200, prin deraierea vagonului
nr.31539335121-0 (al 8-lea vagon de la locomotiva) de primul boghiu n sensul de mers.
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A. PREAMBUL
A.l. Introducere

Organismul de Investigare Feroviar Roman, denumit in continuare OIFR, desfasoara actiuni
de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara, denumita
in continuare Legea privind siguranga feroviara, precum si a Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurangei feroviare pe caile ferate si
pe refeaua de transport cu metroul din Roménia aprobat prin hotarérea guvernului nr.117/2010,
denumit Tn continuare Regulament de investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a OIFR are ca scop imbunatatirea sigurantei feroviare si
prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa n nici un
caz cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigariei

Avand 1n vedere nota informativa a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din
cadrul CNCF ,,CFR” S.A. din data de 20.11.2013 precum si fisa de avizare a Revizoratului
Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei ,,Centrul Regional de Exploatare, Intretinere
si Reparatii CF” Craiova, denumit in continuare CREIR CF Craiova, privind accidentul feroviar
produs, la data de 20.11.2013, In jurul orei 17:30, pe raza de activitate a acestei sucursale CREIR
CF, intre Hm Valea Alba si statia CFR Balota, Th zona km 347+200, in circulatia trenului de marfa
nr.31710 (apartindnd operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM "CFR Marfa”S.A.), prin
deraierea primului boghiu (in sensul de mers) al vagonului nr.31539335121-0 (al 8-lea de la
locomotiva) si luand in considerare faptul ca evenimentul feroviar se incadreaza ca accident, in
conformitate cu prevederile art.7 alin.1 pct.b din Regulamentul de investigare, directorul OIFR a
decis deschiderea unei actiuni de investigare si numirea comisiei de investigare.

Astfel, prin decizia nr.129 din data de 21.11.2013 a directorului OIFR, a fost numita comisia
de investigare, dupa cum urmeaza:

a. Eduard STOIAN Sef Serviciu OIFR - investigator principal
b. Dan CIUCEA Investigator OIFR - membru
c. Florin Cristian STOICA Investigator OIFR - membru

d. Mitu Costel AFANASE Investigator OIFR - membru



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data de 20.11.2013, n jurul orei 17:30, pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF
Craiova, intre Hm Valea Alba si statia CFR Balota in zona km 347+200, in circulatia trenului de
marfa nr.31710, apartindnd operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” S.A.,
pe o portiune in curba a traseului caii, s-a produs deraierea vagonului nr.31539335121-0 (al 8-lea
vagon de la locomotiva) de primul boghiu in sensul de mers (rotile nr.5-8), prin escaladarea sinei
corespunzatoare firului exterior al curbei. Vagonul nu era incarcat si apartine operatorului de
transport feroviar SNTFM ”CFR Marfa” S.A.

Tn urma producerii acestui accident circulatia feroviara intre Hm Valea Alba si statia CFR
Balota a fost inchisa de la data de 20.11.2013 ora 17:30, pana la data de 21.11.2013, ora 00:33, cand
circulatia trenurilor s-a reluat cu viteza normala.

Ca urmare a producerii acestui accident feroviar au intarziat 2 trenuri de calatori cu un total
de 35 minute si 8 trenuri de marfa cu un total de 2358 minute.

Trenul de marfa nr.31710, implicat in deraiere, a fost retras in statia CFR Balota la data de
20.11.2013, ora 23:52, dupa care si-a reluat mersul cu o intarziere de 402 minute.

Vagonul deraiat a fost ridicat cu mijloace din dotare la data de 20.11.2013 la ora 21:35.

Tn urma acestui accident nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

Cauza directa, factori care au contribuit

Cauza directa :

Cauza directa a producerii deraierii vagonului nr.31539335121-0 o constituie catararea buzei
bandajului rotilor nr.7 pe suprafata de rulare a sinei corespunzatoare firului exterior al curbei,
datorita torsionarii caii peste valoarea maxima admisa, sub actiunea fortelor dinamice generate de
materialul rulant, urmata de caderea acesteia in exteriorul cdii si a rotii corespondente nr.8 intre
firele caii.

Factori care au contribuit:

- nerespectarea prevederilor instructionale referitoare la masurile care trebuiesc luate la
terminarea lucrarilor de refactie in vederea redeschiderii circulatiei feroviare, ceea ce a
favorizat formarea unor denivelari transversale ale caii, cu valori peste tolerantele
admise;

- lipsa contrasinei dintre firele caii de 1&nga sina corespunzatoare firului interior al curbei;

- nerealizarea conditiei ca diferentele intre valorile masurate ale sagetilor vecine ale
curbei sa se ncadreze in toleranta admisa;

- nerespectare prevederilor caietului de sarcini ,,Consolidare terasament km 347+100-km
347+250 situat intre statiile Balota - Valea Alba linia CF 100 Videle - Orsova P.TH.+
D.E. SUPRASTRUCTURA LINII C.F.”, referitoare la neconservarea retelei de picheti
marcati in cadrul pichetajului complementar, legati n plan si profil de aceleasi repere ca
pichetii plantati initial;

Cauze subiacente:

Nu au fost identificate cauze subiacente.

Cauze primare:
Nu au fost identificate cauze primare.

Grad de severitate

Conform clasificarii accidentelor prevazuta la art.7 din Regulamentul de investigare a
accidentelor si incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurangei feroviare pe caile ferate si
pe refeaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG 117/2010, avand in vedere
activitatea Tn care s-a produs, fapta se clasifica, ca accident feroviar conform art.7(1), lit.b.

Nu au fost emise recomandari de siguranta.
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C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea accidentului

Trenul de marfa nr.31710 a fost expediat din statia CFR Ronat Triaj la data de 19.11.2013,
ora 14:35 si avea ca destinatie statia CFR Craiova.

La plecarea din statia CFR Ronat Triaj trenul era compus din 44 vagoane, 174 osii, 1631
tone brut, 487 tone net. Acest tren a circulat in conditiile stabilite prin Livretul cu mersul trenurilor
valabil pe 2012/2013, pentru urmatoarele trenuri:

- pedistanta Ronat Triaj - Caransebes a circulat Tn trasa trenului de marfa nr.91322;

- pe distanta Caransebes - Orsova a circulat in trasa trenului de marfa nr.33321-2;

- pedistanta Orsova - Craiova a circulat in trasa trenului de marfa nr.81682.

Tn circulatie trenul de marfa nr.31710 a suferit o serie de prelucrari prin atasare/detasare de
vagoane si mijloace de remorcare in urmatoarele statii CFR: Lugoj, Caransebes Triaj, Caransebes,
Armenis, Orsova, Drobeta Turnu Severin si Drobeta Turnu Severin Marfuri.

Tn statia CFR Drobeta Turnu Severin au fost efectuate operatiuni de manevrare pentru
intercalarea locomotivei EA 095 (pozitionata ca al 24-lea vehicul feroviar fata de locomotiva de
remorcare), dupa care trenul a fost expediat la statia CFR Drobeta Turnu Severin Marfuri.

Pe distanta Ronat Triaj - Drobeta Turnu Severin Marfuri nu au fost inregistrate probleme in
circulatia trenului.

La sosirea in statia CFR Drobeta Turnu Severin Marfuri trenul avea ih compunere: 30
vagoane, locomotiva inactiva tip LDH (a 12-a fata de locomotiva de remorcare) si locomotiva
intercalata, activa EA 095 (a 24-a fata de locomotiva de remorcare). Tn aceasta statie trenului de
marfa nr.31710 i-au mai fost atasate un numar de 4 vagoane tip Z, astfel ca la data de 20.11.2013,
ora 16:02, cand trenul a fost expediat in directia Balota, acesta avea in compunere: 34 vagoane (13
incarcate, 21 goale), o locomotiva LDH inactiva (a 12-a de la locomotiva de remorcare) si 0
locomotiva intercalata activa (a 24-a de la locomotiva de remorcare). Tot trenul avea 138 osii,
tonajul brut de 1376 tone si tonajul net de 430 tone.

Trenul de marfa nr.31710 a fost remorcat de locomotiva EA 740 si de locomotiva intercalata
EA 095 (amandousi apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM "CFR MARFA"
S.A)). Personalul care deservea aceste locomotive apartinea aceluiasi operator de transport feroviar
de marfa.

Tn jurul orei 17:30, intre H.m. Valea Alba si statia CFR Balota, in cuprinsul unei portiuni de
linie unde viteza era restrictionata la 15 km/h, in zona km 347+200, s-a produs deraierea vagonului
nr.31539335121-0 (al 8-lea vagon de la locomotiva) de primul boghiu in sensul de mers, prin
escaladarea sinei corespunzatoare firului exterior al curbei (sina din partea stanga a sensului de

mers).
Dragotesti \

Locul producerii accidentului este prezentat in fig.1.
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Vagonul nr.31539335121-0 a circulat cu primul boghiu deraiat pe o distanta de aproximativ
300 m.

Nu s-au Tnregistrat victime sau raniti ca urmare a producerii acestui accident.

Tn urma avizarii producerii acestui accident feroviar, efectuata conform prevederilor
reglementarilor specifice, la fata locului s-au deplasat specialisti ai Organismului de Investigare
Feroviar Roman (OIFR), Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana (ASFR), Sucursalei CRETR CF
Craiova si ai operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM "CFR Marfa” S.A..

C.2.Circumstangele accidentului

C.2.1. Partile implicate

Infrastructura si suprastructura caii ferate unde a avut loc accidentul feroviar sunt n
administrarea Companiei Nationale de Cii Ferate ,CFR” S.A. - Sucursala CREIR CF Craiova.
Activitatea de ntretinere a suprastructurii feroviare este efectuata de catre personal specializat al
Districtului de linii nr.4 Balota, apartinand Sectiei L 4 Drobeta Turnu Severin.

Locomotiva de remorcare EA 740, locomotiva intercalata EA 095 si vagonul deraiat din
compunerea trenului de marfa nr.31710 sunt proprietatea SNTFM ,,CFR Marfa” S.A.

Instalatia de comunicatii feroviare de pe locomotiva de remorcare si locomotiva intercalata
este proprietate a operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” S.A. si este intretinuta de
salariatii sai.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.31710 a plecat din statia CFR Drobeta Turnu Severin Marfuri remorcat
de locomotiva EA 740, locomotiva intercalata EA 095 si avea urmatoarea compunere: 34 vagoane
(13 incarcate, 21 goale) plus o locomotiva LDH inactiva (rece), avand 138 osii, tonaj brut 1376
tone, tonaj franat automat real/necesar 995/688, tonaj franat de mana real/necesar 554/995.

Personalul care deservea cele doua locomotive era salariat al operatorului de transport
SNTFM ,,CFR Marfa” S.A..

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului

C.2.3.1. Linii
Descrierea traseului caii
Linia curenta dintre Hm Valea Alba si statia CFR Balota este linie simpla, neelectrificata,

Tn zona producerii accidentului, traseul in planul orizontal al caii este constituit dintr-o
curba, cu deviatie dreapta in sensul de mers al trenului, care este alcatuita din doua curbe circulare
de acelasi sens avand razele de 225 m si 290 m, care se racordeaza cu aliniamentele adiacente prin
intermediul a doua curbe parabolice avand lungimea de 60 m si respectiv 70 m. Suprainaltarea este
constanta pe lungime celor doua curbe circulare si are valoarea h=70 mm. Supralargirea
corespunzatoare razei R=225 m este s=20 mm.

Deraierea s-a produs n cuprinsul curbei circulare cu raza de R=225 m.

Tn profilul In lung declivitatea in zona producerii accidentului este de 28,4 %o (rampa n
sensul de mers al trenului).

Descrierea suprastructurii caii
Tn zona producerii deraierii suprastructura caii ferate este constituita din sina tip 49, cale cu
joante (CCJ), traverse de lemn, prindere indirecta KS cu cleme elastice tip Skl 12. Pe portiunea de
linie de la km 347+100 la km 347+250, unde viteza de circulatie era restrictionata la 15 km/h
prinderea sinei de traverse era asigurata cu tirfoane montate in procent de 50%.
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Prisma de piatra sparta era completa.
Viteza maxima de circulatie a trenurilor intre Hm Valea Alba si statia CFR Balota este de 50
km/h.

C.2.3.2. Instalayii
Circulatia feroviara intre Hm Valea Alba si statia CFR Balota se face in baza indicatiilor
semnalelor blocului de linie automat (BLA).

C.2.3.3.Vagoane
Caracteristicile tehnice ale vagonului nr. 31539335121-0 implicat in deraiere:

- seria vagonului Uagps;

- tipul frénei automate KE- 2c AL;

- regulator SAB DRV 2 AT 450;

- frdna de mana manevrabila de pe platforma;
- tipul boghiurilor Y25Cs;

- tipul rotilor cu bandaj aplicat;

- ampatamentul vagonului 10,800 m;

- ampatamentul boghiului 1,800 m;

- lungimea totala 15,840 m;

- tara 22,500 kg

- capacitatea de Tncarcare 57,5 tone;

- data efectuarii ultimei reparatii planificate REV 06.05.2004 (4) TMS.

C.2.3.4.Locomotive
Trenul de marfa nr.31710 a fost remorcat de doua locomotive electrice respectiv locomotiva
de remorcare EA 740 si locomotiva intercalata EA 095.

C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea intre mecanicii de locomotiva si impiegatii de miscare, a fost asigurata prin
instalatii de radiotelefon.

C.2.5. Declangarea planului de urgenya feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor
precizat in Regulamentul de investigare, In urma carora s-au prezentat reprezentanti ai Sucursalei
CREIR CF Craiova, ai operatorului de transport feroviar SNTFM ,CFR Marfa” S.A. si ai
Autoritatii Feroviare Romane - AFER.

C.3. Urmarile accidentului

C.3.1. Pierderi de viegi omenesti si raniyi
In urma acestui accident feroviar nu au fost victime sau persoane ranite.

C.3.2. Pagube materiale

Valoarea pagubelor materiale in conformitate cu devizele intocmite de catre proprietarul
materialului rulant, a mijloacelor de interventie si administratorul infrastructurii feroviare publice,
este urmatoarea:

Pagube materiale - Ron -

Deviz de lucrari-reparatie vagon nr.31539335121-0 (verificat aparat rulare)- IRV 605.32
Constanta Sectia Rosiori ’

Transport — conform factura nr.106/25.11.2013 a SC Trans - Serv Nico SRL 2000,00

La linie — conform devizului nr.25/296/22.11.2013 al SC L4 Drobeta Turnu 0
Severin

TOTAL 2605,32




C.3.3. Consecinyele accidentului in traficul feroviar

Tn urma producerii accidentului circulatia feroviara a fost inchisa pe linia Tntre Hm Valea
Alba si statia CFR Balota de la data de 20.11.2013 ora 17:30, péna la data de 21.11.2013, ora 00:33,
cand circulatia trenurilor s-a reluat Tn conditiile existente Tnainte de producerea accidentului.

Ca urmare a producerii acestui accident au intarziat 2 trenuri de calatori insumand 35 minute
si 8 trenuri de marfa insumand 2358 minute.

Trenul de marfa nr.31710 oprit in linie curenta, ca urmarea producerii accidentului, a fost
retras in statia CFR Balota la data de 20.11.2013, ora 23:52, inregistrand o intarziere de 402 minute.

Vagonul deraiat a fost ridicat cu mijloacele din dotare la data de 20.11.2013, ora 21:35.
Tn urma producerii acestui accident nu s-au Tnregistrat incidente sau accidente de mediu.

C.4. Circumstange externe
La data de 20.11.2013, in jurul orei 17:30 vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase se
incadra n prevederile reglementarilor specifice in vigoare.

C.5. Desfagurarea Investigariei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Din marturiile mecanicului de locomotivéa care deservea locomotiva de remorcare EA 740,
au rezultat urmatoarele:

- la data de 20.11.2013 conducand locomotiva EA 740, care remorca a trenul de marfa
nr.31710, n zona km 346+600 a luat masuri de oprire a trenului prin franare rapida ca urmare
observarii producerii unei depresiuni in conducta generala a trenului;

- a trimis mecanicul ajutor sa verifice trenul;

- a primit raportarea mecanicului ajutor ca al 8-lea vagon de la siguranta (de la locomotiva)

era deraiat;

- a luat masurile necesare pentru asigurarea trenului contra pornirii de pe loc;

- a avizat organele competente, respectiv operatorul RCT.

Din marturiile mecanicului ajutor de locomotiva care deservea locomotiva de remorcare
EA 740, au rezultat urmatoarele:

- la data de 20.11.2013 deservind locomotiva EA 740, locomotiva de remorcare a trenului de
marfa nr.31710, la km 346+600 mecanicul de locomotiva a luat masuri de oprire a trenului ca
urmare observirii producerii unei depresiuni in conducta generala a trenului;

- a procedat la verificarea pe teren a trenului Tn vederea depistarii motivului producerii
depresiunii in conducta generala a trenului;

- a constatat ca al 8-lea vagon de la locomotiva era deraiat de primul boghiu Tn sensul de

mers;

- a raportat mecanicului cele constatate;

- a luat masurile necesare pentru asigurarea trenului contra pornirii de pe loc.

Din marturiile mecanicului de locomotiva care conducea locomotiva intercalata EA 095,
au rezultat urmatoarele:

- la data de 20.11.2013 conducénd locomotiva EA 095, locomotiva intercalata a trenului de
marfa nr.31710, la km 346+700 a observat producerea unei depresiuni in conducta generala a
trenului;

- a luat legatura cu mecanicul locomotivei EA 740 de remorcare a trenului pentru a-i
comunica cele observate si a primi lamuriri;

- impreuna cu mecanicul locomotivei de remorcare a trenului a avizat organele competente.



Din marturiile mecanicului ajutor de locomotiva care deservea locomotiva intercalata EA
095, au rezultat urmatoarele:

- la data de 20.11.2013 deservind locomotiva EA 095, locomotiva intercalata a trenului de
marfa nr.31710, la km 346+700 s-a produs franarea trenului;

- la verificarea pe teren a trenului a constatat ca al 8-lea vagon de la locomotiva era deraiat
de primul boghiu n sensul de mers;

- a raportat mecanicului cele constatate;

- impreuna cei doi mecanici de locomotiva au avizat organele competente.

Din marturiile responsabilului SC al S.C. VEST CONSTRUCT S.R.L. Brasov care
raspundea de lucrarile de consolidare terasament au rezultat urmatoarele:

- la data de 20.11.2013 a organizat si supravegheat lucrarile, raspunzand de siguranta
circulatiei pe portiunea de linie pe care se executau lucrari de refacere terasament;

- lucrarile nu le-a executat cu inchiderea totala a liniei, conform prevederilor caietului de
sarcini ,,Consolidare terasament km 347+100 - km 347+250 situat intre statiile Balota - Valea Alba
linia CF 100 Videle - Orsova P.TH.+ D.E. SUPRASTRUCTURA LINII C.F.” intocmit de Institutul
de Studii si Proiectari Cai Ferate-SA (SC ISPCF-SA), aprobat de Compania Nationala de Cai Ferate
,CFR” S.A. (CNCF ,,CF” SA) si avizat de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, deoarece
conform DISPOZITIEI DE SANTIER emisa de SC ISPCF-SA cu nr. 3103/4/05.11.2013 s-a dispus
ca lucrarile de decapare si refacere a terasamentului caii ferate pentru eliminarea pungilor de balast
sa se execute etapizat, pe o lungime de aproximativ 15 m, in inchideri de linie de 5 ore;

- la data de 20.11.2013, lucrarile pe care le-a coordonat au fost executate pe o lungime de 15
m. A respectat etapele lucrarii din proiectul tehnic de executie, referitoare la tipul de materialele
folosite, realizarea succesiunii straturilor, a dimensiunilor acestora si a gradului de compactare;

- verificarea pe faze determinante, conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
a fost efectuata de catre dirigintele de santier al Sucursalei CREIR CF Craiova mpreuna cu
reprezentantul Inspectoratului de Stat Tn Constructii. Tn urma verificarilor efectuate, acestia nu au
constatat neconformitati;

- a efectuat masuratori ale nivelului transversal al caii dupa trecerea primelor trei trenuri,
rectificand nivelul transversal acolo unde se impunea;

- nu a montat contrasina in interiorul ciii langa sina corespunzatoare firului interior al
curbei, deoarece in ziua urmatoare ar fi trebuit sa o demonteze din nou pentru continuarea lucrarilor

- nu a verificat directia curbei, deoarece pichetii pentru materializarea directiei caii montati
fnainte de Tnceperea lucrarilor nu se mai gaseau n pozitia initiala, fiind deplasati de catre utilaje, in
timpul executarii lucrarilor;

- dupa finalizarea lucrarilor din ziua producerii deraierii, Tnainte de a redeschide linia pentru
circulatia feroviara, nu a verificat valorile sagetilor curbei din zona in care a lucrat;

- asolicitat verbal conducerii S.C. VEST CONSTRUCT S.R.L. Brasov obtinerea inchiderii
totale, dar solutia tehnica de executie a lucrarilor cu inchidere totala a fost Tnlocuita cu inchidere n
fereastra de circulatie zilnic intre orele 10.10-15.10 conform telegramei nr.53/08.11.2013 a
Sucursalei CREIR CF Craiova.

Din marturiile dirigintelui de gantier al lucrarii de consolidare terasament intre Hm Valea
Alba si stagia CFR Balota km 347+100 - km 347+250 au rezultat urmdatoarele:

Tn cadrul activitatii de diriginte de santier la lucrarea mai sus mentionatd a urmarit
respectarea etapelor procesului tehnologic din proiectul tehnic de executie, realizarea si concordanta
intre lucrarile proiectate si cele executate, astfel:

- sapatura (excavarea) la cota stabilita, asternerea materialului geotextil de separatie;

- umplutura, realizata prin asternerea straturilor de balast si compactarea acestora, in straturi
de 20 cm grosime, asternerea si fixarea geogrilei pentru ranforsarea platformei caii;

- refacerea substratului caii (realizat dintr-un amestec format din piatra sparta reciclata si
balast), prin asternerea a doua straturi care dupa compactare aveau grosimea de aproximativ 15 cm
fiecare;

- verificarea dimensiunilor geometrice ale prismei de piatra sparta.
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Lucrarile au fost executate conform proiectului tehnic de executie, intocmindu-se procese
verbale de lucrari ascunse (P.V.L.A), care insa nu au fost semnate de catre dirigintele de santier,
datorita faptului ca:

- balastul din umplutura si geogrila utilizate nu prezentau caracteristicile prevazute in caietul
de sarcini, acestea fiind ulterior aprobate de proiectant prin Dispozitia de Santier
nr.3103/5/28.11.2013,;

- pentru piatra sparta nu au fost prezentate declaratiile de conformitate ale producatorului si
rapoartele de incercari privind caracteristicile de lot.

Nu a fost verificata geometria caii (pozitia in plan si in profilul in lung), aceasta urmand sa
se efectueze dupa terminarea lucrarilor, atunci cand se face receptia lucrarilor si se intocmeste
procesul verbal de receptie calitativa (P.V.R.C).

C.5.2. Sistemul de management al sigurangei

La momentul producerii accidentului feroviar, CNCF ,,CFR” S.A. in calitate de gestionar al
infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a
Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008
privind acordarea autorizatiei de siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara
din Romania.

La momentul producerii accidentului feroviar, SNTFM ,,CFR Marfa” S.A. in calitate de
operator de transport feroviar avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, In conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul Ministrului Transporturilor
si Infrastructurii nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul
M.T.1. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de siguranta in vederea efectuarii serviciilor
de transport feroviar pe caile ferate din Romania.

S.C. VEST CONSTRUCT S.R.L. Brasov, in calitate de executant al lucrarii de consolidare
terasament, detinea la momentul producerii accidentului feroviar agrementul tehnic feroviar pentru
produsul incadrat n clasa de risc 1A ,,constructii, reparatii, consolidari terasamente de cale ferata”
nr.1131/11.10.2012 cu valabilitate pana la 10.10.2014.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinge pentru investigare

Norme si reglementari

- Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat prin
ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1816 din 26.10.2005;

- Instructiuni privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare nr. 250 aprobata prin
ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1817 din 26.10.2005;

- Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate
prin ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.2229 din 23.11.2006;

- Instructia de norme si tolerante pentru constructii si intretinerea caii - linii cu ecartament normal
nr.314/1989 aprobata prin  Ordinul  Adjunctului  Ministrului ~ Transporturilor  si
Telecomunicagiilor nr.89 din 10.01.1989;

- Instructiuni pentru lucrarile de reparatie capitala a liniilor de cale ferata nr.303/2003

- Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linii si scoateri de sub tensiune nr.317/2004,
aprobata prin Ordinul Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.417 din
08.03.2004;

- Instructia privind fixarea termenelor si a ordinii n care trebuie efectuate reviziile ciii nr.305
aprobata prin ordinul ministrului transporturilor nr.71 din 17.02.1997,

- Prescriptiile tehnice privind masurarea uzurilor verticale si laterale ale sinelor de cale
ferata” aprobate prin ordinul nr. 30/1298/1987 al DLI Bucuresti.
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Surse si referinge pentru investigare

- copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare;

- fotografii realizate imediat dupa producerea accidentului de catre membrii comisiei de
investigare;

- documentele privitoare la intretinerea liniilor puse la dispozitie de responsabilii cu  mentenanta
acestora;

- rezultatele masuratorilor efectuate imediat dupa producerea accidentului feroviar la
suprastructura caii si la vagonul deraiat;

- examinarea si interpretarea starii tehnice a elementelor implicate in accident: infrastructura,
instalatii feroviare si tren;

- chestionarea salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar.

C.5.4. Functionarea instalagiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie

Constatari si masuratori facute la linie, dupa producerea deraierii si eliberarea gabaritului

Tn perioada 11-29.11.2013, conform telegramei nr.53/08.11.2013 a Sucursalei CRETR CF
Craiova, pe portiunea de linie cuprinsa intre km 347+100 - 347+250 s-au executat lucrari de
reabilitarea a platformei si refacere a terasamentului CF de catre S.C. VEST CONSTRUCT S.R.L.
Brasov, cireia Sucursala CREIR CF Craiova 1i predase amplasamentul liniei pentru executarea
acestor lucrari.

La data de 20.11.2013, data producerii accidentului feroviar, lucrarile au fost executate pe
zona km 347+195-347+210, cu inchiderea circulatiei feroviare intre orele 10:40-15:16.

La terminarea lucrarilor executate la data de 20.11.2013 nu a fost montata contrasina dintre
firele caii de I&nga sina corespunzatoare firului interior al curbei (foto nr.1).

ia montata contrasina
foto nr.1

La km 347+200 a fost identificata urma de escaladare a ciupercii sinei de pe firul exterior al
curbei de catre buza bandajului rotii atacante (roata nr.7). Aceasta roata a traversat fata superioara a
ciupercii acestei sine, dupa care a cazut in exteriorul caii (foto nr.2), antrenand in deraiere si roata
corespondenta din partea stanga a aceleiasi osii (roata nr.8), care a cazut intre firele caii urmata de
antrenarea in deraiere a celei de a doua osii a aceluiasi boghiu.
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foto .2

De la acest punct ( considerat punctul ,,0”), in sens invers de mers al trenului pe o distanta de
35 m au fost marcati pe teren picheti din 2,5 m in 2,5 m, in punctele rezultate fiind efectuate
verificari ale ecartamentului si nivelului transversal al caii, cu tiparul de verificat calea.

Din masuratorile efectuate la ecartament, nivel transversal si sageata ale caii, dupa eliberarea
gabaritului caii s-au constatat urmatoarele:

Ecartamentul caii
In urma verificarilor efectuate au fost constatate depasiri ale tolerantelor admise cu valori
cuprinse Tntre 1 mm si 5 mm.

Nivelul transversal

In unele puncte din zona producerii deraierii valoarea suprainaltarii realizata dupa
terminarea lucrarilor era cu 20 — 32 mm mai mare fata de valoarea normala pentru aceasta
curba, respectiv de 70 mm.

Valorile torsionarii caii depaseau tolerantele admise cu valori cuprinse intre 2,5 - 11,5 mm.

Pozigia caii in plan
In urma verificarii, prin masurare cu coarda, a sagetilor curbei a fost constatata depasirea
tolerantei ntre sagetile vecine Tn zona punctului in care s-a produs deraierea rotii nr.7.

120

sens mers

70 70
. - b - - - - - - - - - - - * - - - ® —— nivel transversal masurat
[ -=- nivel transversal teoretic
A | — sageata masurata
e 7~ \ N | —— sageata teoretica
| —— declivitatea
E \‘_/ 54 o~ ecartament
3
L #  locul deraierii
+.
//\ = -

desen nr.2

C.5.4.2. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalagiilor tehnice al
acestuia
Constatiri efectuate la vagoanele din compunerea trenului
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- schimbatoarele de regim ,Marfa — Persoane” si ,,Gol — Incarcat” se aflau in pozitii
corespunzatoare starii vagoanelor;

- trenul avea in compunerea sa 10 vagoane cu frana automata izolata, cu respectarea
repartizarii franelor automate la trenurile de marfa;

- legarea vagoanelor intre ele era corespunzatoare;

- cupla in functiune a aparatelor de tractiune era stransa corespunzator pentru trenuri de
marfa,

- nu s-au constatat piese neasigurate care sa pericliteze siguranta circulatiei.

Constatari la vagonului nr.31539335121-0 implicat in deraiere efectuate la Linia de reparatii

L40 a Reviziei Craiova:

- vagonul avea revizia periodica expirata: REV 06.05.2004 (4) TMS;

- lipsea distribuitorul de aer;

- pentru defectele de mai sus vagonul era notificat cu notificare alba cu dunga rosie emisa
de Revizia de vagoane Ronat Triaj;

- cotele si dimensiunile masurate se incadrau in limitele instructionale admise;

Constatari efectuate la locomotivele care deserveau trenul nr.31710:

Locomotiva EA 740 locomotiva de remorcare:

- cofretele INDUSI (pozitia G) si DSV erau in stare buna de functionare, sigilate;

- frana automata, directa si de mana era corespunzatoare;

- schimbatorul de regim GPR era pe pozitia G;

- statia RER era in stare de functionare;

- instalatia IVMS in stare buna de functionare.

Locomotiva intercalata EA 095:

- instalatia DSV era in stare buna de functionare, sigilata;

- instalatia INDUSI era izolata;

- frana automata, directa si de mana era corespunzatoare;

- schimbatorul de regim GPR era pe pozitia G;

- statia RER era in stare de functionare;

- instalatia IVMS 1in stare buna de functionare, avand ora si minutul in concordanta cu
IVMS de la locomotiva de remorcare EA 740 .

C.5.4.3. Date conginute Tn documentasgia intocmitz pentru lucrarea de consolidare
terasament
- caletele de sarcini ,,Consolidare terasament km 347+100-km 347+250 situat ntre statiile
Balota — Valea Alba linia CF 100 Videle-Orsova, Proiect tehnic si detalii de executie
,consolidari terasamente” si ,,Suprastructura linii C.F.” intocmite de Institutul de Studii si
Proiectari Cai Ferate-SA (SC ISPCF-SA), aprobate de Compania Nationala de Cai Ferate
,CFR” S.A. (CNCF ,,CF” SA) si avizate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER prevad
urmatoarele:

o lucrarile se executa cu inchiderea totala a liniei;

0 antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor

(care vor fi amplasati in locuri ferite de activitatile ce se desfasoara);

- conform DISPOZITIEI DE SANTIER emisa de SC ISPCF-SA cu nr. 3103/4/05.11.2013
s-a dispus ca lucrarile de decapare si refacere a terasamentului caii ferate pentru eliminarea
pungilor de balast sa se execute, etapizat, pe aproximativ 15 m lungime, in ferestre de
circulatie de 5 ore.

C.6. Analiza si Concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Avand in vedere constatarile si masuratorile efectuate la linie, dupa producerea deraierii,
prezentate in capitolul C.5.4.1- Date constatate la linie, se poate afirma ca starea tehnica a
suprastructurii caii a favorizat producerea deraierii.
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Neexecutarea corespunzatoare a burajului traverselor a determinat producerea unor
denivelari transversale sub actiunea solicitarilor dinamice transmise caii de materialul rulant in
miscare, care au condus la torsionari ale caii mai mari decét cele admise pentru viteza de circulatie
de 15 km/h (pe zona executarii lucrarilor viteza de circulatie a trenurilor era restrictionata la 15
km/h).

Redeschiderea circulatiei feroviare fara a verifica nscrierea valorilor sagetilor curbei in
tolerantele admise este o cauza care a determinat formarea unor defecte de directie ale caii (coturi)

Interpretarea valorilor masurate si neverificarea tuturor elementelor geometrice ale traseului
caii la terminarea lucrarilor, Tnainte de redeschiderea circulatiei feroviare, a condus la concluzia ca
redeschiderea circulatiei feroviare, la terminarea lucrarilor executate la data de 20.11.2013, s-a facut
fara respectarea prevederilor instructionale referitoare la valorile parametrilor caii pentru lucrarile
de refactie.

Pe zona unde s-au efectuat masuratori, valorile torsionarii caii si diferenta intre sagetile ale
curbei depaseau tolerantele admise prevazute de Instructia de norme si tolerange pentru construcyia
si intreginerea caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989 Art.7.A.4 si B (desenul nr.2).

C.6.2. Analiza si concluzii privind modul de producere a deraierii trenului

Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii accidentului, a starii tehnice a liniei si
a fotografiilor, se concluzioneaza ca accidentul feroviar s-a produs prin escaladarea sinei
corespunzatoare firului exterior al curbei de catre buza rotii nr.7 de la prima osie a primului boghiu
in sensul de mers (roata atacanti). Aceasta roatd a traversat fata superioara a ciupercii sinei
corespunzatoare firului exterior al curbei dupa care a cazut in exteriorul caii, antrenand in deraiere
si roata corespondenta din partea stanga a aceleiasi osii (roata nr.8), care a cazut intre firele caii,
urmata de deraierea celei de a doua osii a aceluiasi boghiu.

Escaladarea sinei corespunzatoare firului exterior al curbei de catre buza rotii nr.7 de la
prima osie a primului boghiu Tn sensul de mers (roata atacanta) a fost posibila ca urmare a cumularii
defectelor nivelului transversal cu defectele directiei cai.

D. CAUZELE ACCIDENTULUI

D.1. Cauza directa, factori care au contribuit

Cauza directa :

Cauza directa a producerii deraierii vagonului nr.31539335121-0 o constituie catararea buzei
bandajului rotilor nr.7 pe suprafata de rulare a sinei corespunzatoare firului exterior al curbei,
datorita torsionarii caii peste valoarea maxima admisa, sub actiunea fortelor dinamice generate de
materialul rulant, urmata de caderea acesteia in exteriorul cdii si a rotii corespondente nr.8 intre
firele caii.

Factori care au contribuit:

- nerespectarea prevederilor instructionale referitoare la masurile care trebuiesc luate la
terminarea lucrarilor de refactie in vederea redeschiderii circulatiei feroviare, ceea ce a
favorizat formarea unor denivelari transversale ale caii, cu valori peste tolerantele
admise;

- lipsa contrasinei dintre firele caii de I&nga sina corespunzatoare firului interior al curbei;

- nerealizarea conditiei ca diferentele intre valorile masurate ale sagetilor vecine ale
curbei sa se Incadreze in toleranta admisa;

- nerespectare prevederilor caietului de sarcini ,,Consolidare terasament km 347+100-km
347+250 situat intre statiile Balota - Valea Alba linia CF 100 Videle - Orsova P.TH.+
D.E. SUPRASTRUCTURA LINII C.F.”, referitoare la neconservarea retelei de picheti
marcati in cadrul pichetajului complementar, legati in plan si profil de aceleasi repere ca
pichetii plantati initial,
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Cauze subiacente:
Nu au fost identificate cauze subiacente.

Cauze primare:
Nu au fost identificate cauze primare.

E. RECOMANDARI DE SIGURANTA
Nu au fost emise recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritagii de Siguranga Feroviara
Romana, gestionarului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, executantului
lucrarilor S.C. VEST CONSTRUCT S.R.L. Bragov si operatorului de transport feroviar de marfa
SNTFM ”CFR Marfa”S.A..

Membrii comisiei de investigare :

a. Eduard STOIAN Sef Serviciu OIFR - investigator principal
b. Dan CIUCEA Investigator OIFR - membru
c. Florin Cristian STOICA  Investigator OIFR - membru

d. Mitu Costel AFANASE  Investigator OIFR - membru
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