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A. PREAMBUL  
A.1. Introducere 

 
La data de 25.11.2013, Revizoratul Regional de Siguran a Circula iei din cadrul Sucursalei 

„Centrul Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Gala i, prin fi a de avizare nr.400 a avizat 
faptul c  pe sec ia de circula ie nd rei – F urei, linie dubl  electrificat , s-a produs un incident 
feroviar prin lovirea sc rii semnalului de ie ire X4 i a cutiilor de distribu ie-alimentare iluminat 
exterior, montate pe stâlpii LC nr.46 i nr.50 din Hm Murgeanca i lovirea u oara a stâlpilor LC nr.65 i 
nr.73 din Hm Cire u, la trecerea trenului de marf  nr.80518 (apar inând operatorului de transport 
feroviar de marf  SC Grup Feroviar Român SA ) pe firul II de circula ie. 

Lovirea instala iilor a fost constatat  urmare a depist rii circula iei vagonului nr.84535489042-6 
cu u a  deschis , la trecerea trenului prin Hm Cire u.  

Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR, desf oar  ac iuni de 
investigare în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006, privind siguran a feroviar , denumit  în 
continuare Legea privind siguran a feroviar , precum i a Regulamentului de investigare a incidentelor 
i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de 

transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010, denumit în continuare Regulament de 
investigare. 

 
Obiectivul ac iunii de investigare a OIFR are ca scop îmbun irea siguran ei feroviare i 

prevenirea incidentelor i accidentelor feroviare. 
 
Investiga ia este realizat  independent de orice anchet  judiciar i nu se ocup  în nici un caz cu 

stabilirea vinov iei sau a r spunderii. 

 

  A.2. Procesul investiga iei 
 

Având în vedere c  faptele produse i constatate se încadrau ca incident feroviar conform 
prevederilor art.8, grupa A, pct.1.10. din Regulament de investigare, OIFR a decis declan area unei 
ac iuni de investigare.  

În conformitate cu prevederile art.48, alin.(2) din Regulament de investigare, prin Nota 
nr.4110/I52/2013 a investigatorului ef, a fost desemnat ca investigator principal al comisiei de 
investigare dl.Toader Eugen, investigator în cadrul OIFR. 

Dup  consultarea prealabil  a p ilor implicate, conform prevederilor din Regulament de 
investigare, prin actul nr.4130/1073/2013, investigatorul principal a numit comisia de investigare 
format  din urm torii membrii:  

 Ro ca Partenie  revizor regional SC   membru; 
 Cr ciun Stelian  ef serviciul SCCI-SSM-SU  membru; 
 Blaga Cristinel  ef serviciu SCCI-SSM-SU  membru. 

 
 
B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE 

 
La data de 25.11.2013, pe raza de activitate a Sucursalei „Centrul Regional de Exploatare, 

Între inere i Repara ii CF” Gala i, pe sec ia de circula ie nd rei – F urei, între Hm Murgeanca i Hm 
Cire u, linie dubl  electrificat , la trecerea trenului de marf  nr.80518, deservit în regim simplificat, 
(apar inând operatorului de transport feroviar de marf  S.C. GFR S.A. ), s-a produs un incident feroviar 
prin lovirea instala iilor SCB i LC de c tre o u a deschis , pe partea dreapt  sens mers, de la vagonul 
nr.84535489042-6, al 15-lea de la siguran  al trenului.  

În urma producerii acestui incident, circula ia feroviar  între Hm Murgeanca i Hm Cire u nu a 
fost închis .  
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Nu au fost întârzieri indirecte de trenuri. 
Nu s-au înregistrat victime omene ti sau r ni i. 
 

 
Cauza direct : 
 O constituie deschiderea în parcurs a primei u i laterale, situat  pe partea dreapt  în sensul de 

mers (partea mecanicului), de la vagonul nr.84535489042-6, al 15-lea de la siguran a trenului de marf  
nr.80518.  

 
Factori care au contribuit: 

       - u ile laterale i axul principal de închidere deformate, fapt care a determinat închiderea i 
asigurarea u ilor în stare tensionat , numai la partea inferioar ; 

       -  mânerul de manevrare a axului central de închidere introdus tensionat în suportul de asigurare; 
       -  dispozitivul de blocare a mânerului nefunc ional (siguran a, cu care era prev zut mânerul de 

închidere, blocat ).  
 
Cauze subiacente:  
-  nerespectarea prevederilor instruc ionale cu ocazia efectu rii reviziei tehnice la compunere, la 

trenul de marf  nr.80518 în data de 25.11.2013, în compunerea c ruia s-a aflat i vagonul 
nr.84535489042-6. 
 

Nu au fost identificate cauze primare. 
 
Grad de severitate  
Conform prevederilor art.8 din Regulament de investigare, având în vedere activitatea în care s-a 

produs, fapta se clasific , ca incident feroviar conform art.8 Grupa A pct. 1.10. 
 

Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 
 
Prezentul Raport de Investigare se va transmite ASFR, CNCF „CFR” S.A., SC GFR S.A. i S.C. 

GRAMPET SERVICE S.A.. 
 
 
C. RAPORTUL DE INVESTIGARE 

 
C.1. Descrierea incidentului  

 
  La data de 25.11.2013, trenul de marf  nr.80518 a fost format în sta ia CF Constan a Port – 

Terminal Ferry Boat având ca sta ie de destina ie sta ia CF Criste ti Jijia. În compunerea acestuia se afla 
vagonul seria Eacs nr. 84535489042-6, al 15-lea de la siguran a trenului. 

Revizia tehnic  la compunerea trenului a fost efectuat  la linia 8 de c tre revizor tehnic de 
vagoane i montator apar inând S.C. GRAMPET SERVICE S.A., intre orele 10:40 - 11:30. 

Dup  terminarea tuturor lucr rilor efectuate cu ocazia reviziei tehnice la compunere, de c tre 
personalul apar inând S.C. GRAMPET SERVICE S.A., trenul de marf  nr.80518 a fost expediat din 
sta ia CF Constan a Port - Terminal Ferry Boat la ora 11:50.  

Trenul a circulat în condi ii normale pân  la sta ia CF Fete ti unde sose te la ora 15:15 i 
sta ioneaz  15 minute pentru schimb personal „T”. Din sta ia CF Fete ti trenul pleac  la ora 15:30 i a 
circulat  pân  la  Hm  Cire u,  în  condi ii  normale.  În  jurul  orei  17:38,  la  trecerea  trenului  de  marf  
nr.80518 prin Hm Cire u, IDM de serviciu comunic , prin sta ia RTF, mecanicului, faptul c  a auzit un 
zgomot puternic pe partea opus  sta iei. Mecanicul trenului a luat m suri de oprire a trenului i dup  
asigurarea acestuia a trimis eful de tren pentru verificarea vagoanelor din compunere.  La verificarea 
vagoanelor eful de tren a  constatat faptul c  la vagonul nr.84535489042-6, prima u  lateral  dubl  din 
partea dreapt  a sensului de mers, era deschis . eful de tren a asigurat provizoriu (cu sârm ) u a 
lateral  dubl  deschis  de la vagonul în cauz i a verificat în continuare trenul pe ambele p i. Dup  
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verificarea vagoanelor din compunerea trenului, acesta a circulat în condi ii normale pân  la sta ia CF 
urei, unde a fost oprit pentru verificarea am nun it  a vagonului în cauz .  Pe distan a Constan a Port 

– Terminal Ferry Boat – F urei, la trenul de marf  nr.80518 nu s-a mai efectuat nici o  revizie tehnic . 
La verificarea instala iilor i a lucr rilor de art  existente pe partea dreapt , în sensul de mers al 

trenului, nu s-au constatat instala ii sau lucr ri de art  afectate pe distan a Constan a-Terminal Ferry 
Boat - Hm Murgeanca. Pe distan a Murgeanca - Cire u s-au constatat urme noi de lovire la urm toarele 
instala ii: în Hm Murgeanca lovirea u oar  a sc rii semnalului de ie ire X4 i a cutiilor de distribu ie - 
alimentare iluminat exterior, montate pe stâlpii LC nr.46 i nr.50 i în Hm Cire u lovirea u oar  a 
stâlpilor LC nr.65 i nr.73.  
        

Locul producerii incidentului este prezentat în figura nr.1. 
 

 

 
 

Fig. nr.1 
 

În urma producerii acestui incident circula ia feroviar  între Hm Murgeanca  i Hm Cire u  nu a 
fost închis . 

Întârzieri de trenuri : trenul nr.80518 a întârziat cu  314 minute. 
Nu s-au înregistrat victime omene ti sau r ni i. 

 
În urma aviz rii producerii acestui incident feroviar, efectuat  conform prevederilor 

reglement rilor specifice,  la fa a locului s-au deplasat speciali ti ai OIFR,  reprezentan i ai gestionarului 
de infrastructur  feroviar  public  CNCF „CFR” S.A. – Sucursala CREIR CF Gala i , ai  operatorului de 
transport feroviar de marf  S.C. GFR S.A. i al S.C. GRAMPET SERVICE S.A.. 

 
 

C.2. Circumstan ele incidentului 
 

C.2.1. P ile implicate 
Infrastructura i suprastructura c ii ferate unde a avut loc incidentul feroviar sunt în 

administrarea CNCF „CFR” S.A. – Sucursala CREIR CF Gala i. 
Instala iile de semnalizare, centralizare i blocare (SCB) de pe sec ia de circula ie nd rei - 

urei sunt între inute de c tre salaria i din cadrul Sucursala CREIR CF Gala i. 
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Instala iile aferente liniei de contact de pe sec ia de circula ie nd rei - F urei sunt între inute 
de c tre salaria i din cadrul Sucursalei de Electrificare Gala i. 

Locomotiva de remorcare EA 578 apar ine operatorului de transport feroviar de marf  S.C. GFR 
S.A.. 

Instala ia de comunica ii feroviare de pe locomotiv  este proprietatea operatorului de transport 
feroviar de marf  S.C. GFR S.A.. 

Vagonul  implicat  în  incident  apar ine  S.C.  ARCELOR  MITTAL  STEEL  S.A.  Gala i  i  este  
închiriat de operatorul de transport feroviar de marf  S.C. GFR S.A..  
             Revizia i preg tirea tehnic  a trenului la sta ia de compunere  a fost efectuat  de c tre personal 
apar inând S.C. GRAMPET SERVICE S.A..  
 

C. 2.2. Compunerea i echipamentele trenului 
 
Trenul de marf  nr.80518, a avut în compunere: 32 vagoane goale, 128 osii, tonaj brut 687 tone, 

frânat automat 344/624 tone, frânat de mân  69/626 tone, lungime 480 m, fiind remorcat cu locomotiva 
EA 578 apar inând operatorului de transport feroviar de marf  S.C. GFR S.A.. 

 
C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului 

 
C.2.3.1 Linii 
 
Descrierea traseului c ii  
 
Pe distan a nd rei - F urei traseul în plan al c ii ferate este constituit dintr-o succesiune de 

aliniamente i curbe, raza cea mai mic  fiind de 500 m, viteza maxim  de circula ie de 50 km/h (pe firul 
II de circula ie), f  lucr ri de art  cu condi ii speciale de asigurare a gabaritului.  
 

Descrierea suprastructurii c ii 
 

            Suprastructura c ii în zona producerii incidentului aste alc tuit  din ine tip 49 montate pe 
traverse de beton T13, prindere tip K, prisma din piatr  spart  compactat i complet .  
 

C.2.3.2 Instala ii 
 
Pe sec ia de circula ie nd rei - F urei circula ia trenurilor se efectueaz  în baza indica iei 

semnalelor blocului de linii automat - BLA. 
Sec ia nd rei - F urei este electrificat , pentru sus inerea firului de contact fiind utiliza i stâlpi 

din beton precomprimat. 
 

 C.2.3.3 Vagoane 
 

Caracteristicile tehnice ale vagonului nr.84535489042-6 
- vagon pe  4 osii   seria Eacs;  
- frân  automat  tip KE-GP; 
- regulator de timonerie  tip DRV 2AT -600; 
- ampatamentul vagonului 9000 mm; 
- boghiu tip Y 25 CSI; 
- lungimea între tampoane 1454 mm;  
- lungimea util  a cutiei 1271 mm; 
- în imea util  a cutiei 1950 mm; 
- tampoane cu taler rotund tip C cursa 75 mm; 
- tara  21.700 kg; 
- capacitatea  de înc rcare 58,3 t; 
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- deschiderea u ilor 1800 mm; 
- ultima revizie periodic  R.P 28.09.2012 SMR, la 6 ani; 

 
        C.2.4. Mijloace de comunicare 
 

Comunicarea între personalul de locomotiv i impiega ii de mi care, de pe distan a de circula ie a 
trenului, a fost asigurat  prin sta ii RTF, aflate în stare bun  de func ionare. 
 
       C.2.5 Declan area planului de urgen  feroviar 
 

Imediat dup  producerea incidentului feroviar, declan area planului de interven ie pentru 
înl turarea pagubelor i restabilirea circula iei trenurilor s-a realizat prin circuitul informa iilor precizat 
în Regulament de investigare, în urma c rora s-au prezentat la fa a locului speciali ti ai OIFR,  
reprezentan i ai gestionarului de infrastructur  feroviar  public  CNCF „CFR” SA – Sucursala CREIR 
CF  Gala i,  ai   operatorului  de  transport  feroviar  de  marf  S.C.  GFR  S.A.  i  ai  S.C.  GRAMPET  
SERVICE S.A.. 

 
 
C.3. Urm rile incidentului 
 
C.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i 
 
În urma producerii incidentului nu s-au înregistrat pierderi de vie i omene ti sau r ni i. 

 
C.3.2. Pagube materiale 
 
Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de c tre proprietarul 

materialului rulant, i administratorul infrastructurii feroviare publice este urm toarea: 
 

Pagube materiale ron 
la vagon - conform deviz nr. 4364/04.12.2013 – S.C. GRAMPET SERVICE S.A.   85,02 
la instala ii LC - conform deviz nr. 2/2/7/1.2193/2013 – Centru Electrificare Gala i 3392,57 
la instala ii SCB- conform deviz nr. 704/CT 2/7120/2013- Sec ia CT 2 Buz u 0 

TOTAL 3477,59 
 

C.3.3. Consecin ele incidentului în traficul feroviar 
 
Întârzieri de trenuri: trenul de marf  nr.80518 a întârziat 314 minute (66 minute în linie curent  

Cire u - F urei pentru verificare tren, asigurare u i 248 minute în sta ia CF F urei pentru scoaterea 
din compunerea trenului a vagonului nr.84535489042-6. 

 
C.3.4. Consecin ele incidentului asupra mediului  
 
În urma producerii acestui incident nu au fost urm ri asupra mediului.  

 
C.4. Circumstan e externe 
 
La data de 25.11.2013, în jurul orei 17:00, vizibilitatea în zona producerii incidentului a fost 

bun , cer senin,  f  vânt cu temperatura în aer de +14°C. 
Vizibilitatea indica iilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglement rilor 

specifice în vigoare. 
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C.5. Desf urarea investiga iei 
 
C.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat 
 
a) Revizorul tehnic de vagoane care a efectuat revizia tehnic  la compunere a trenului de marf  

nr.80518 în sta ia CF Constan a Port – Terminal Ferry Boat a declarat urm toarele: 
    - trenul de marf  nr.80518 a fost pus la dispozi ie pentru revizie tehnic  la compunere i prob   

complet  a frânei în sta ia CF Constan a Port – Terminal Ferry Boat, la linia 8,  la data de 15.11.2013, 
ora 10:40  ; 

    - imediat dup  punerea la dispozi ie a trenului  a  efectuat  revizia tehnic  la compunere a trenului 
împreuna cu LMAET;   

    - deoarece trenul de marf  nr.80518 a fost compus din vagoane Eacs ce au transportat fier vechi, a 
fost nevoit s  intervin  la asigurarea clapelor de închidere la majoritatea u ilor;  

    - u ile i clapele la vagoane au fost asigurate suplimentar cu sârm  peste leg turile vechi, 
circulând în acest mod, deoarece nu a fost posibil  închiderea lor datorit  deforma iilor acestora;   

    - la ora 11:30 a terminat efectuarea reviziei tehnice la compunere i proba complet  a frânei a 
trenului de marf  nr.80518, ocazie cu care a consemnat în registrul aflat la IDM;  

    - la expedierea trenului de marf  nr.80518 la defilat împreun  cu IDM, ocazie cu care nu s-a 
constatat nimic deosebit. 

 
b) LMAET, apar inând S.C. GRAMPET SERVICE S.A., care a participat la preg tirea tehnic  a 

trenului de marf  nr.80518, a declarat urm toarele: 
- fiind de serviciu în data de 25:11:2013, s-a deplasat împreun  cu RTV la sta ia CF Constan a 

Port-Terminal Ferry Boat pentru preg tirea trenului de marf  nr.80518 ;  
- cu ocazia lucr rilor preg titoare din cadrul reviziei tehnice la compunere a efectuat lucr rile 

indicate prin cretare de c tre RTV (a asigurat clapele, a asigurat u ile, a cuplat trenul la sursa de aer 
dup  care a suflat sacii colectori pe grupe de vagoane); 

- datorit  unui volum mare de u i deschise a solicitat i ajutorul RTV pentru finalizarea 
închiderii i asigur rii acestora; 

- dup  terminarea opera iilor de preg tire tehnic  a participat, împreun  cu RTV, la defilarea 
trenului cu ocazia expedierii din sta ie. 

 
c) ef tren, apar inând  S.C.  GFR  S.A.,  care a înso it trenul de marf  nr.80518 pe distan a 

Constan a Port-Terminal Ferry Boat – Fete ti, a declarat urm toarele: 
- la data de 25.11.2013 a fost comandat de c tre Operator Comand  Personal GFR s  ia în 

primire, împreun  cu mecanicul de locomotiv , trenul de marf  nr.80518 din sta ia Constan a Port-
Terminal Ferry Boat; 

- dup  sosirea locomotivei de trac iune i cuplarea acesteia la tren i frân , de c tre LMAET 
apar inând S.C. GRAMPET SERVICE S.A., a luat discul ro u i a plecat c tre urma trenului verificând 
vagoanele din punct de vedere comercial; 

- dup  semnalizarea trenului instruc ional a plecat pe partea opus  a trenului pentru verificarea 
vagoanelor din compunere, tot din punct de vedere comercial, ocazie cu care nu a constatat nici o 
neregul , toate vagoanele având u ile închise; 

- din punct de vedere tehnic, vagoanele din tren, au fost verificate de c tre RTV i LMAET care 
nu au constatat nereguli tehnice; 

- dup  întocmirea formalit ilor, trenul de marf  nr.80518 a fost expediat la ora 11:50, fiind 
înso it de c tre acesta pân  la sta ia CF Fete ti unde a fost predat  din punct de vedere comercial c tre 
eful de tren aflat la schimb de personal; 

- cu ocazia pred rii trenului nu a constatat nici o neregul  la vagoanele din compunerea trenului ; 
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d) ef tren, apar inând S.C. GFR S.A.,  care a înso it trenul de marf  nr.80518 pe distan a 
Fete ti- F urei, a declarat urm toarele: 

- fiind de serviciu la trenul de marf  nr.80518, la momentul trecerii acestuia prin Hm Cire u, 
IDM  de serviciu  le-a comunicat, prin sta ia RTF, c  s-a auzit un zgomot în momentul trecerii trenului, 
pe parte opus  sta iei;  

- mecanicul a oprit imediat trenul dup  care eful de tren s-a deplasat pentru verificarea 
vagoanelor din compunere; 

 - cu ocazia verific rilor a constatat c  vagonul nr.84535489042-6, al 15-lea de la siguran , avea 
o u  deschis ; 

- dup  închiderea i asigurarea acesteia cu sârm  a verificat tot trenul dup  care a raportat la 
IDM cele constatate. 

 
e) Mecanicul locomotivei EA 578 care remorca trenul de marf  nr.80518, a declarat 

urm toarele: 
- la trecerea prin Hm Cire u, IDM de serviciu, a comunicat, prin sta ia RTF, c  s-a auzit o 

bubuitur  în momentul trecerii trenului de marf  nr.80518, pe parte opus  sta iei; 
- dup  oprirea trenului la km 12+900 în jurul orei 17:35, eful de tren s-a deplasat pe lâng  

acesta pentru verificarea vagoanelor din compunere, comunicându-i  totodat  c  a g sit la al 15-lea 
vagon de la siguran  o u a deschis ; 

- dup  închiderea u ii i asigurarea  acesteia cu sârm , de c tre sef tren, trenul a fost pus în 
mi care la ora 18:40 deplasându-se pân  la sta ia F urei unde a oprit pentru verific ri i cercet ri. 
  

f) IDM de serviciu la HM Cire u, a declarat urm toarele: 
- în timp ce se afla la defilarea trenului de marf  nr.80518 a auzit o bubuitur  în momentul 

trecerii acestuia , pe parte opus  sta iei, dar nu a v zut nimic deosebit la tren; 
- în momentul trecerii ultimelor dou  vagoane, prin fa a biroului de mi care, a mai auzit un 

zgomot asem tor provenit din dreptul districtului L, spre semnalul de ie ire; 
- a comunicat, prin sta ia RTF, mecanicului s  ia masuri de oprire a trenului i verificare a 

acestuia; 
- dup  verificarea pe teren a trenului de marf  nr.80518, efectuat  de c tre eful de tren, 

mecanicul i-a comunicat c  a fost g sit vagonul nr.84535489042-6, al 15-lea de la siguran , cu u a 
deschis  aceasta fiind închis i asigurat  provizoriu cu sârm  de c tre eful de tren;  

- împreuna cu IDM aflat la acomodare i cu picher a constatat, la verificarea pe teren, c  de la 
biroul de mi care i pân  în dreptul districtului L au fost lovi i 4 stâlpi LC de c tre o u  de vagon 
deschis  de la trenul de marf  nr.80518;   

- dup  ce a primit de la mecanic, pe sta ia RTF, informa ia c  trenul poate circula în condi ii 
SC, a dat plecarea trenului pentru sta ia F urei în baza dispozi iilor RC. 
 

g) IDM de serviciu la HM Murgeanca, IDM de serviciu la HM Spicu i IDM de serviciu la HM 
Dude ti au declarat ca nu au constatat nimic deosebit cu ocazia defil rii la trecerea trenului de marf  
nr.80518; 
 

C.5.2. Sistemul de management al siguran ei 
 

La momentul producerii incidentului feroviar, CNCF „CFR” S.A. în calitate de gestionar al 
infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei feroviare, în 
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, a Legii 
nr.55/2006 privind siguran a feroviar i a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008 privind 
acordarea autoriza iei de siguran  administratorului/gestionarilor de infrastructur  feroviar  din 
România. 

La momentul producerii incidentului feroviar, S.C. GFR S.A. în calitate de operator de transport 
feroviar de marf  avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei feroviare, în 
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, a Legii 
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nr.55/2006 privind siguran a feroviar i a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 privind 
acordarea certificatului de siguran  în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate 
din România. 

La momentul producerii incidentului feroviar, S.C. GRAMPET SERVICE S.A. în calitate de 
furnizor feroviar de inea Autoriza ia de Furnizor Feroviar seria AF, nr.5235/18.11.2011 cu viz  
periodic  în termen i Agrement Tehnic Feroviar seria AT, nr.811/ 2012 pentru serviciul feroviar critic 
„Revizia Tehnic  a Trenurilor în Sta ii CF”. 

 
C.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare 
 
La investigarea incidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele norme i reglement ri: 
- Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat prin  

Ordinul Ministrului Transporturilor Construc iilor i Turismului nr.1816 din 26.10.2005; 
- Instruc iuni pentru activitatea personalului de locomotiv  în transportul feroviar nr.201 aprobat 

prin Ordinul Ministrului Transporturilor Construc iilor i Turismului nr.2229 din 23.11.2006; 
- Instruc iuni privind revizia tehnic i între inerea vagoanelor în exploatare – nr.250/2005 

aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor Construc iilor i Turismului nr.1817 din 26.10.2005; 
- Regulamentul de frânare i remorcare - nr.006/2005; 
- Regulamentul de investigare a accidentelor  i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a 

siguran ei feroviare pe c ile ferate i re eaua de transport cu metroul din România – 2010. 
- Regulament de exploatare tehnic  feroviar   Nr.002/2001; 
- Catalog vagoane de marf  descoperite pe 4 osii, seria Fads-x volumul III ed.1979; 
- Instruc ia pentru între inerea tehnic i repararea instala iilor de semnalizare centralizare i bloc 

(SCB) nr.351/1988. 
 
La investigarea incidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele surse i referin e: 
- copii  ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare; 
- fotografii realizate imediat dup  producerea accidentului de c tre membrii comisiei de 

investigare; 
- rezultatele verific rilor efectuate imediat dup  producerea incidentului feroviar la 

suprastructura c ii i la vagonul implicat în incident; 
- examinarea i interpretarea st rii tehnice a elementelor implicate în incident: infrastructur , 

instala ii feroviare i tren; 
- chestionarea salaria ilor implica i în producerea incidentului feroviar. 
 
C.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant 
 
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instala ii 
- scara semnalului de ie ire X4 i cutiile de distribu ie-alimentare iluminat exterior, montate pe 

stâlpii LC nr.46 i nr.50 din Hm Murgeanca lovite; 
- stâlpii LC nr.65 i nr.73 din Hm Cire u lovi i u or. 
 
C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii 
 
Incidentul s-a produs pe o sec ie de circula ie pe care viteza maxim  de circula ie conform livret 

cu mersul trenurilor de marf  pe Sucursala CREÎR CF Gala i, este de 70km/h pe firul I de circula ie i 
50 km/h pe firul II de circula ie (fir pe care s-a produs incidentul).  

 
C.5.4.3. Date constatate la func ionarea materialului rulant i a instala iilor tehnice ale acestuia 

 
La locomotiv  
Conform Procesului Verbal de citire a benzii de vitezometru i a declara iei mecanicului, 

locomotiva EA 578 func ionat în condi ii normale. 
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 La vagon 
Vagonul constatat în parcurs cu u a deschis  a fost re inut în sta ia F urei pentru verific ri. Dup  

asigurarea u ii, în conformitate cu prevederile Instruc iunilor privind revizia tehnic i între inerea 
vagoanelor în exploatare nr.250, RTV a întocmit notificarea cu dung  ro ie nr.101981, pentru 
îndrumarea vagonului la Atelierul de Repara ii Ghighiu.        

La verific rile efectuate de c tre comisia de investigare urmare a producerii incidentului, la 
vagonul nr.84535489042-6 s-au constatat urm toarele : 

- cupla în func iune a aparatelor de trac iune strâns  corespunz tor pentru trenurile de marf ; 
- vagonul nr.84535489042-6  are revizia periodic  efectuat  în data de 28.09.2012 de c tre 

SMR la 6 ani; 
- vagonul nu are sabo i lips , frâna automat  este izolat  (fapt consemnat i în ar tarea 

vagoanelor), schimb toarele G-I i M-P fiind pe pozi iile corespunz toare, respectiv Gol i 
Marf  ; 

- urme de lovituri noi sunt pe a doua u  lateral  situat  pe partea dreapt  (u a cu axul de 
închidere), aferent  primului boghiu în sensul de mers (ro ile 1,3); 

- urmele de lovituri noi sunt pe partea interioar  a închiz torului inferior (la o distan  de cca 
1280 mm fa  de sol) i pe uruburile celor dou  balamale inferioare de prindere a axului (la 
cca 1860 mm fa  de sol), ( Fig. Nr.2). 

 

 
Fig.nr.2 



12 

 

 
 

Fig.nr.3 
 
 
 

- u ile i axul de închidere implicate în lovituri sunt echipate complet (au ap rut fisuri i rupturi 
noi la balamalele axului) ( fig.3); 

- celelalte dou  u i laterale duble de pe partea dreapt , aferente ro ilor nr.5 i nr.7, sunt închise 
doar la partea inferioar  (nu sunt închise la partea superioar ); 

- u ile laterale situate pe partea stâng  în sensul de mers sunt echipate complet i închise 
corespunz tor.    
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C.6. Analiz i Concluzii 
 

 C.6.1. Concluzii privind starea tehnic  a suprastructurii c ii 
 
Având în vedere caracteristicile liniei, prezentate la capitolul C.2.3.1.Linii în Descrierea 

echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului,  precum i  constat rile f cute la  
linie, dup  producerea incidentului, prezentate în capitolul C.5.4.2. Date constatate cu privire la linie, se 
concluzioneaz  c  starea tehnic  a suprastructurii liniilor i a instala iilor din parcursul trenului nu 
puteau determina sau influen a producerea incidentului.  

 
C.6.2. Concluzii privind starea tehnic  a vagoanelor din compunerea trenului 
 

     Starea tehnic  a vagonului implicat în producerea incidentului, înainte de expedierea trenului din 
sta ia CF Constan a Port – Terminal Ferry Boat, a fost necorespunz toare în sensul c  închiderea u ilor 
s-a f cut cu dispozitivul prev zut din construc ie numai la partea inferioar , u a fiind deformat  c tre 
exteriorul vagonului, cama nu a mai fixat u a de cutia vagonului i în partea superioar  iar mânerul 
dispozitivului de închidere a u ilor a fost a ezat în suport în stare tensionat  f  a avea ac ionat  
siguran a deoarece aceasta era în epenit  în bol , ( fig.nr.4) 
 

 
 
 

 
 

  
Fig.nr.4 

 
 
 
 



14 

 

 
C.6.3. Analiz i concluzii privind modul de producere a incidentului 
 
Din analiza constat rilor efectuate la locul producerii incidentului, a st rii tehnice a vagonului 

implicat, a fotografiilor efectuate, precum i a m rturiilor salaria ilor implica i, se poate concluziona c  
incidentul feroviar  s-a produs în urm toarele circumstan e: 

 1. Vagonul nr.84535489042-6, aflat în compunerea trenului de marf  nr.80518, a fost expediat 
din sta ia Constan a Port- Terminal Ferry Boat cu u ile de pe partea dreapt  închise par ial  numai cu 
cama din partea inferioar , u a fiind deformat  la partea superioar  nu a putut fi adus  în pozi ia 
corespunz toare astfel încât cama superioar  s i îndeplineasc  func ia; 

2. Mânerul de manipulare i manevrare a axului principal de închidere a u ilor, a fost introdus în 
suportul de asigurare, tensionat, siguran a cepului fiind blocat i nefunc ional , (Fig.nr.4); 

3. Datorit  trepida iilor ap rute în dinamica rul rii i a închiderii tensionate a u ilor (f  
asigurare) s-a produs ie irea mânerului de asigurare i rotirea axului central, urmat de deschiderea u ilor 
în parcurs.  

 

 
D. Cauzele producerii accidentului 

 
D.1 Cauza direct  
 
Cauza direct  a producerii acestui incident o constituie deschiderea în parcurs a primei u i 

laterale duble, situat  pe partea dreapt  în sensul de mers (partea mecanicului), de la vagonul 
nr.84535489042-6, al 15-lea de la siguran a trenului de marf  nr.80518.  

 
Factori care au contribuit  
 
-  u ile laterale i axul principal de închidere deformate, fapt care a determinat închiderea i 

asigurarea u ilor în stare tensionat , numai la partea inferioar ; 
-  mânerul de manevrare a axului central de închidere introdus tensionat în suportul de asigurare; 
-  dispozitivul de blocare a mânerului nefunc ional (siguran a, cu care era prev zut mânerul de 

închidere, blocat ). 
 
   D.2 Cauze subiacente.  
 
- nerespectarea prevederilor instruc ionale cu ocazia efectu rii reviziei tehnice la compunere, 

efectuate la trenul de marf  nr.80518 în data de 25.11.2013, în compunerea c ruia s-a aflat i vagonul 
nr.84535489042-6. 
 
 
 

   D.3   Nu au fost identificate cauze primare. 
 
 
 
E. Recomand ri de siguran  

 
Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 
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Prezentul Raport de Investigare se va transmite c tre ASFR, gestionarului de infrastructur  

feroviar  publica CNCF „CFR” S.A., S.C. GFR S.A. i S.C. GRAMPET SERVICE S.A.. 
 
 
 
 

                                                                                                                              Bucure ti 
12.12.2013 
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