AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor §i a incidentelor,
de dezvoltare si imbundatdtire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de transport cu
metroul din Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviard Romana —
AGIFER a desfasurat o actiune de investigare in cazul accidentului feroviar produs la data de
07.02.2017, 1n jurul orei 16:10 pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara,
sectia de circulatie Sanicolau Mare — Cenad (sectie neinteroperabila gestionata de catre RC-CF Trans
SRL Brasov), prin deraierea de toate osiile a automotorului AMX 526 si osiile 1 si 3, in sensul de
mers, ale remorcii de automotor nr.57-326-9 de la trenul de calatori nr.14389 (apartinand operatorului
de transport feroviar SC Regiotrans SRL Brasov).

Prin actiunea de investigare desfasurata, au fost stranse si analizate informatii in legatura cu
producerea accidentului in cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Romana — AGIFER nu a avut ca scop stabilirea
vinovatiei sau a raspunderii.

Bucuresti, 17 ianuarie 2018

Avizez favorabil
Director General
Dr. ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea prevederilor
legale privind desfasurarea actiunii de
investigare §i intocmirea prezentului
Raport de investigare pe care il propun
spre avizare

Director General Adjunct
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integranta din Raportul de investigare al accidentului feroviar
produs la data de 07.02.2017, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara,
sectia de circulatie Sanicolau Mare — Cenad (sectie neinteroperabild gestionata de catre SC RC-CF
Trans SRL Brasov), prin deraierea de toate osiile a automotorului AMX 526 si osiile 1 si 3, n sensul
de mers, ale remorcii de automotor nr.57-326-9 de la trenul de calatori nr.14389 (apartinand
operatorului de transport feroviar SC Regiotrans SRL Brasov).
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A. Preambul
A.l. Introducere

Agentia de Investigare Feroviara Romana — AGIFER, denumitd in continuare AGIFER,
desfasoara actiuni de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta
feroviara, cu completarile si modificérile ulterioare, denumita in continuare Legea privind siguranta
feroviara, a Hotararii de Guvern nr.716/02.09.2015 privind organizarea si functionarea AGIFER,
precum si a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si
imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romdnia,
aprobat prin Hotararea de Guvern nr.117/2010, denumit in continuare Regulament de Investigare.

In temeiul art.19 alin.(2) din Legea privind siguranta feroviara, coroborat cu art.1 alin.(2) din
HG nr.716/02.09.2015, precum si cu art.48 din Regulamentul de Investigare, AGIFER, in cazul
producerii de accidente sau anumite incidente feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de
investigare si de a constitui comisii de investigare pentru strdngerea si analizarea informatiilor cu
caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si daca este cazul,
emiterea unor recomandari de siguranta in scopul prevenirii unor accidente/incidente similare si pentru
imbunatatirea sigurantei feroviare.

Actiunea de investigare a AGIFER se realizeaza independent de orice ancheta judiciara si nu are ca scop
stabilirea vinovdtiei sau a rdspunderii, obiectivul acesteia fiind imbunétatirea sigurantei feroviare si prevenirea
incidentelor sau accidentelor feroviare.

A.2. Procesul investigatiei

Avand in vedere nota informativa a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul
CNCF ,,CFR” SA, precum si fisa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din
cadrul Sucursalei Regionale de Céi Ferate Timisoara, referitoare la accidentul feroviar produs la data
de 07.02.2017, in jurul orei 16:10 pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara,
sectia de circulatie Sanicolau Mare — Cenad, sectie neinteroperabild gestionatd de catre gestionarul de
infrastructura feroviara SC RC-CF Trans SRL Brasov, soldat cu deraierea de toate osiile a
automotorului AMX 526 si osiile 1 si 3, in sensul de mers, ale remorcii de automotor nr.57-326-9 de
la trenul de calatori nr.14389, apartinand operatorului de transport feroviar SC Regiotrans SRL Brasov
si ludnd in considerare faptul ca evenimentul feroviar se incadreaza ca accident, In conformitate cu
prevederile art.7 alin.(1) pct.b din Regulamentul de investigare, directorul general AGIFER a decis
deschiderea unei actiuni de investigare si numirea comisiei de investigare.

Astfel, prin Decizia nr.222, din data de 09.02.2017, a directorului general AGIFER, a fost
numitd comisia de investigare, dupa cum urmeaza:

- Ovidiu ROSA investigator AGIFER - investigator principal;
- Livius OLTENACU investigator AGIFER - membru;
- Toma MOVILEANU investigator AGIFER - membru;
- Lucian TENA consilier Director General - membru.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE
Descrierea pe scurt

La data de 07.02.2017 trenul de calatori nr.14389, compus din automotorul AMX 526 si
remorca de automotor nr.57-326-9, a fost expediat din statia CF Timisoara Nord si avea ca destinatie
statia. CF Cenad. Materialul rulant si personalul care a condus si deservit acest tren apartineau
operatorului de transport feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov. In jurul orei 16:10, intre
statiile CF Sannicolau Mare si Cenad, la km.66+450, pe o curba cu deviatie stanga, s-a produs
deraierea de toate osiile a automotorului AMX 526 si a osiilor 1 si 3, in sensul de mers, ale remorcii
de automotor nr.57-326-9. Linia curenta Sannicolau Mare - Cenad este linie simpla neelectrificata,
destinata doar traficului de célatori. Deraierea s-a produs prin caderea de pe sina de la firul interior
curbel, intre firele caii, a rotii din partea stanga a primei osii (osie de atac) a trenului la km 66+450.
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Trenul a circulat astfel o distanta de 18 m, dupd care roata din dreapta a primei osii a escaladat sina
din partea dreapta , avand ca referinta sensul de mers (sina de pe firul exterior al curbei), ruland pe
ciuperca acestei sine o distanta de 3 m, dupa care a cazut in exteriorul caii. Circulatia acestei osii
deraiatd de ambele roti a antrenat n deraiere toate osiile automotorului AMX 526 si a osiilor 1 si 3,
in sensul de mers, ale remorcii de automotor nr.57-326-9. Trenul a circulat n aceste conditii o distanta
de 29 m oprindu-se in dreptul bornei de la km 66+500. Locul producerii accidentului este prezentat in
figura nr.1.
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In urma producerii acestui accident feroviar nu au fost inregistrate avarii semnificative la
infrastructura caii ferate si la materialul rulant din compunerea trenului. Datoritd acestei deraieri au
fost anulate urmatoarele trenuri:

- trenul de calatori nr.14392 pe distanta Sannicolau Mare — Timisoara Nord;
- trenul de calatori nr.14391 pe distanta Sannicolau Mare — Cenad,;
- trenul de calatori nr.14394 pe distanta Cenad - Sannicolau Mare.

Accidentul feroviar nu a avut impact negativ asupra mediului inconjurator.

Nu au fost inregistrate victime omenesti sau raniti.

Cauzele si factorii care au contribuit

Cauza directa a producerii accidentului feroviar o constituie caderea intre firele caii a rotii din
partea stanga (ce rula pe firul interior al curbei), a primei osii (osie de atac) a trenului, datorita starii
tehnice necorespunzatoare a caii in curba la km 66+450 al liniei curente Sannicolau Mare — Cenad.
Acest lucru s-a produs in conditiile cresterii valorii ecartamentului cdii peste tolerantele admise, ca
urmare a deplasarii laterale a sinei de pe firul exterior al curbei sub actiunea fortelor dinamice transmise
caii de catre materialul rulant in miscare.

Factori care au contribuit
- nefixarea sinei de la firul exterior al curbei pe capetele a patru traverse de lemn consecutive existente
in cale la locul producerii deraierii, fapt ce a facut posibilad sub actiunea fortelor dinamice dezvoltate
de materialul rulant aflat in circulatie, supraldrgirea ecartamentului cdii la valori peste tolerantele
admise 1n exploatare;
- nefixarea sinei de la firul interior al curbei pe capetele a trei traverse de lemn consecutive existente
in cale la locul producerii deraierii, fapt ce a facut posibild sub actiunea fortelor dinamice dezvoltate
de materialul rulant aflat in circulatie, supraldrgirea ecartamentului cdii la valori peste tolerantele
admise 1n exploatare;



- starea tehnica necorespunzatoare a traverselor de lemn existente in cale in zona imediat premergatoare
,punctului 0” (locului in care s-a produs deraierea), care sub actiunea fortelor dinamice transmise de
materialul rulant catre elementele de fixare a placilor metalice, nu mai aveau capabilitatea de a mentine
in tolerante valoarea ecartamentului caii;

- neasigurarea bazei materiale a Districtului de linii Sannicolau Mare cu traverse normale de lemn
(materiale feroviare critice incadrate la clasa de risc IA), necesare de inlocuit in urgenta I, conform
ultimelor recensaminte ale traverselor necorespunzatoare din cale efectuate de catre seful de district
linii Sannicolau Mare (octombrie 2015 respectiv octombrie 2016);

- nealocarea suficientd a resurselor umane necesare in vederea executdrii lucrarilor de mentenanta a
infrastructurii feroviare la nivelul Districtului de linii Sannicolau Mare;

Cauze subiacente

nerespectarea prevederilor art.25, alin.(2) si alin.(4) din ,Instructia de norme si tolerante pentru
constructia si Intretinerea cdii — linii cu ecartament normal, nr.314/1989%, referitoare la defectele care
impun inlocuirea traverselor de lemn si la neadmiterea mentinerii in cale a traverselor
necorespunzatoare;

nerespectarea prevederilor pct.4.1, din Cap.4 ,,Norme de manopera si de consum de materiale”, al
,Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300/1982” referitoare la asigurarea normei de manopera la
intretinerea curentd in executie manuala;

neaplicarea prevederilor din Fisa Nr.11 si Fisa Nr.12 a Instructiei 305/1997 ,,privind fixarea
termenelor si a ordinii in care trebuie efectuate reviziile caii”.

Cauze primare

Neaplicarea prevederilor Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr. 300/1982, document asociat al
procedurii de proces cod PP-63 ,, Mentenanta infrastructurii feroviare”, parte a sistemului de
management al sigurantei al RC — CF Trans SRL Brasov, referitoare la verificarea trimestriala a liniilor
cu CMCl/tiparul de masurat calea si la dimensionarea personalului subunitatilor de intretinere linii, In
raport cu volumul de lucrari, fapt confirmat de subdimensionarea personalului districtului de linii
Sannicolau Mare;

Neprevederea in ,,Diagrama flux” a procesului ,,Diagnoza cdii si recensaminte de lucrari”, din cadrul
procedurii de proces, cod PP-63 ,, Mentenanta infrastructurii feroviare”, a operatiilor de efectuare a
reviziilor periodice ale caii pentru functiile de sef sectie linii si sef sectie linii adjunct, prevazute in
Instructiei privind fixarea termenelor si a ordinii in care trebuie efectuate reviziile caii” nr. 305/1997
(Fisa Nr.11 si Fisa Nr.12), document asociat al acestei proceduri. Functiile sus amintite nu sunt
cuprinse nici in ,,statul de functii” al gestionarului de infrastructura,

Grad de severitate
Conform clasificarii accidentelor prevazute la art.7 din Regulamentul de investigare, aprobat prin HG
117/2010, avand 1n vedere activitatea in care s-a produs, fapta se clasifica ca accident feroviar conform
art.7, alin.(1), lit.b.

Recomandari de sigurantd

Avand in vedere faptul ca in cadrul procesului de investigare efectuat au fost identificate
neconformitati in aplicarea procedurilor care acopera cerintele sistemului de management a sigurantei,
care au provocat si care pot provoca in continuare accidente/incidente feroviare, Agentia de Investigare
Feroviara Romana - AGIFER recomanda ASFR sa se asigure ca gestionarul de infrastructura feroviara
SC RC-CF Trans SRL Brasov, identifica si analizeaza corect riscurile generate de neasigurarea bazei
materiale si a resurselor umane, necesare realizarii mentenantei infrastructurii feroviare si
monitorizeaza aceste riscuri in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1078/2012.



C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea accidentului

La data de 07.02.2017 trenul de calatori nr.14389, compus din automotorul AMX 526 si
remorca de automotor nr.57-326-9, a fost expediat din statia CF Timisoara Nord si avea ca destinatie
statia. CF Cenad. Materialul rulant si personalul care a condus si deservit acest tren apartineau
operatorului de transport feroviar de calitori SC Regiotrans SRL Brasov. In jurul orei 16:10, intre
statiile CF Sannicolau Mare si Cenad, la km.66+500, s-a produs deraierea de toate osiile a
automotorului AMX 526 si a osiilor 1 si 3, in sensul de mers, ale remorcii de automotor nr.57-326-9.
Linia curentd Sannicolau Mare si Cenad este linie simpld neelectrificatd destinata doar traficului de
calatori.

Accidentul feroviar (deraierea) s-a produs, intre statiile CF Sannicolau Mare si Cenad, la
km.66+450, pe o curba cu deviatie stanga in sensul de mers al trenului avand raza de 300 m,
supraindltarea h=70 mm, supralargirea S=15 mm, prin caderea intre firele cdii a rotii din partea stanga,
a primei osii (osie de atac) a trenului la km 66+450. Locul primei urme de deraiere a fost pichetat pe
teren si notat cu ,,0”. Trenul a circulat astfel o distanta de 18 m, dupa care roata din dreapta a primei
osii a escaladat sina din partea dreapta in sensul de mers (sina de pe firul exterior al curbei), ruldnd pe
ciuperca acestei sine o distanta de 3 m, dupa care a cazut in exteriorul caii. Circulatia acestei osii
deraiata de ambele roti a antrenat in deraiere toate osiile automotorului AMX 526 si a osiilor 1 si 3,
in sensul de mers, ale remorcii de automotor nr.57-326-9. Trenul a circulat 1n aceste conditii o distanta
de 29 m oprindu-se in dreptul bornei de la km 66+500.

In urma acestui accident feroviar nu s-au inregistrat victime sau raniti, iar acesta nu a avut
niciun impact negativ asupra mediului Inconjurator.

Schita deraiere 07.02.2017
Sannicolau Mare — Cenad

Sens mers tren nr.14389 ﬁ

>

Locul opririi automotorului deraiat

AR - km 66+250 ik EEER &

Locul deraierii RA - km 66+950

km 66+450

S50 m — g
m dls{antaparcursé de

A
N stare derajq gy o

Automotorul AMX 526
deraiat de toate osiile

Remorca nr.57-326-9
deraiata de primele 2 osii
Figuranr.2
C.2. Circumstantele accidentului

C.2.1. Partile implicate



Linia curentd Sannicolau Mare — Cenad ce apartine de sectia de circulatie neinteroperabila
Ronat Triaj — Cenad, se afla pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timisoara si este gestionata
de catre gestionarul de infrastructura feroviara SC RC-CF Trans SRL Brasov in baza contractului de
inchiriere nr. 74 incheiat la data de 23.10.2009 cu valabilitate pana la data de 23.10.2014, prelungit cu
actul aditional nr.1 /23.10.2014 cu valabilitate pana la data de 23.10.2018. Activitatea de intretinere a
caii ferate in zona producerii accidentului feroviar a fost asigurata de gestionarul de infrastructura
feroviara SC RC-CF Trans SRL Brasov

Materialul rulant implicat in deraiere, apartinea operatorului de transport feroviar de calatori
SC Regiotrans SRL Brasov, iar activitatea de Intretinere a acestora a fost asiguratd de intreprinderi
specializate pe baza de contract de prestari servicii.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

La data de 07.02.2017 trenul de calatori nr14389 a fost alcatuit din automotorului AMX nr.
97-526-0 si vagonul remorca nr.57-326-9 si a fost deservit de personal din cadrul OTF SC Regiotrans
SRL Brasov.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului
C.2.3.1. Linii

Descrierea traseului caii

Linia curenta Sanicolau Mare — Cenad este linie simpla, neelectrificata, traseul in plan al caii
fiind constituit dintr-o succesiune de aliniamente si curbe.

In zona producerii accidentului feroviar, avand ca referinta sensul de mers al trenului, linia este
in panta cu o declivitate de 4%o, iar traseul cdii este in curba cu deviatie stanga. Aceastd curba este
alcatuita dintr-o curba circulara cu raza de 300 m racordata la aliniamentele adiacente prin intermediul
a doud curbe de racordare parabolice. La locul producerii deraierii profilul transversal al caii este de
tip ,,profil transversal mixt”.

Descrierea suprastructurii caii

in zona producerii accidentului suprastructura feroviara este alcituita din cale cu joante, sine
tip 45 montate pe traverse de lemn cu prindere mixta. Ecartamentul nominal al liniei pe care a circulat
trenul este de 1435 mm.

Curba pe care s-a produs deraierea are urmatoarele caracteristici: R=300 m, hef =70 mm, S=10
mm, Fteor. = 167mm (masurata la mijlocul corzii de 20 m), L1=60 m, Lc=320 m, L2=60 m. Aceasta
curba cu racordari are punctele caracteristice amplasate la urmatoarele pozitii kilometrice:
AR=66+250, RC=66+310, CR=66+630 si RA=66+690.

Viteza de circulatie

Viteza maxima de circulatie in zona producerii accidentului era, la data producerii accidentului
feroviar restrictionata la 30 km/h, conform prevederilor din BAR valabil pentru decada | - luna
februarie- anul 2017.

C.2.3.2. Instalatii

Circulatia trenurilor pe aceasta sectie se realizeazd pa baza Regulamentului de exploatare, dus
— Intors, de pe sectia de circulatie Sannicolau Mare — Cenad, prin ordin de circulatie.
C.2.3.3. Automotor

Trenul de calatori nr.14389 a fost compus din automotorul AMX nr.97-526-0 si vagonul
remorcd nr.57-326-9, avand 8 osii, 75 tone, 44 m lungime.

C.2.4. Mijloace de comunicare



Comunicarea dintre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost efectuata prin
intermediul statiilor de radio-emisie-receptie, aflate in stare normala de functionare.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor precizat
in Regulamentul de investigare, in urma carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai IPJ Timis,
gestionarului de infrastructurd feroviara SC RC-CF Trans SRL Brasov, operatorului de transport
feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov, Agentiei de Investigare Feroviare Romane - AGIFER
si Autoritatii de Siguranta Feroviarda Roména — ISF Timisoara.

In urma producerii accidentului feroviar a fost afectatd atit suprastructura feroviari pe
aproximativ 50 m cét si materialul rulant implicat in deraiere.

Activitatea de ridicare si repunere pe linie a materialului rulant deraiat a fost realizata cu
mijloace proprii ale gestionarului de infrastructurd feroviara, activitatea fiind finalizata la data de
27.05.2016, ora 21:34.

La data de 22.04.2017, ora 19:00, linia curentd Sanicolau Mare — Cenad a fost redeschisa
circulatiei cu viteza maxima restrictionata la 20 km/h, dupa ce in prealabil au fost inlocuite un numar
de 834 traverse necorespunzatoare existente n cale in special pe curbe.

C.3. Urmarile accidentului

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

In urma producerii accidentului feroviar nu s-au Inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale

In conformitate cu documentele puse la dispozitie de actorii implicati in producerea
accidentului feroviar, valoarea estimativa a pagubelor la momentul intocmirii prezentului raport este
de 1063,99+TVA.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

In urma producerii accidentului au fost anulate urmatoarele trenuri:

- trenul de célatori nr.14392 pe distanta Sannicolau Mare — Timisoara Nord;
- trenul de calatori nr.14391 pe distanta Sannicolau Mare — Cenad,

- trenul de célatori nr.14394 pe distanta Cenad - Sdnnicolau Mare.

C.3.4. Consecintele accidentului asupra mediului

- Accidentul feroviar nu a avut impact negativ asupra mediului inconjurator.

C.4. Circumstante externe

Conditiile meteorologice existente la data si ora producerii accidentului feroviar au fost
specifice anotimpului de iarna, inregistrandu-se precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare insotite
de vant cu intensitate moderata. Vizibilitatea fost corespunzatoare, iar temperatura mediului ambiant a
fost de 3 °C respectiv cea din sina de cale ferata a fost de 1 °C.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat



Din marturiile personalului de exploatare implicat, al operatorului de transport feroviar de

calatori SC Regiotrans SRL Brasov, nu au reiesit aspecte relevante cu privire la stabilirea cauzelor
accidentului feroviar.

declaratiile personalului cu responsabilititi in asigurarea mentenantei infrastructurii si

suprastructurii feroviare a liniei curente Sanicolau Mare — Cenad:

Din declaratiile sefului de district al Districtului L Sanicolau Mare, se pot retine urmatoarele:

inainte de producerea accidentului feroviar, ultima revizie a liniei curente Sanicolau Mare — Cenad
a efectuat-o la data de 3lianuarie 2017,

Cu ocazia acestei revizii a intocmit o nota de constatare in care a consemnat problemele existente,
necesarul de materiale si necesarul de lucrari;

cu ocazia acestei revizii nu a constatat neconformitati la linie, In zona producerii deraierii, care sa
impuna inchiderea circulatiei, insd avand in vedere neconformitatile constatate pe intreaga distanta
a liniei curente Sanicolau Mare — Cenad (traverse necorespunzatoare la rand, material marunt de
prindere slabit si cu uzuri mecanice pronuntate), se impunea reducerea vitezei de circulatie sau
chiar inchiderea circulatiei feroviare;

in cursul anilor 2016-2017 districtul de linii Sanicolau Mare nu a fost aprovizionat cu nicio
traversa de lemn normala;

considera ca districtul de linii Sanicolau Mare nu detine o dotare corespunzatoare in ce priveste
utilajele de mecanizare, ca de exemplu: masini de micd mecanizare necesare la lucrarile de
intretinere curentd, mijloace de transport a sculelor si a personalului muncitor
(monoraiuri/vagonete);

considera ca districtul de linii Sanicolau Mare nu detine suficient personal muncitor care sa asigure
volumul de lucrari, rezultat din recensamintele materialelor existente in cale necesar de inlocuit;

Din declaratiile sefului de echipa de la Districtului L Sanicolau Mare, se pot retine urmatoarele:

inainte de producerea accidentului feroviar, ultima revizie a liniei curente Sanicolau Mare — Cenad
a efectuat-o in luna ianuarie 2017,

a constatat cd pe curba de la Km 66+500 (zona producerii deraierii), existau in cale traverse
necorespunzatoare consecutive si chiar la care lipsea materialul marunt de prindere;

avand in vedere neconformitdtile constatate la ultima revizie, se impunea inchiderea circulatiei
feroviare;

Din declaratiile revizorului de cale de la Districtului L Sanicolau Mare, se pot retine urmatoarele:

in zona producerii deraierii, a efectuat ultima revizie tehnica periodica a caii, in data de 06.02.2017
(cu o zi Tnainte de data producerii accidentului feroviar);

cu ocazia ultimei revizii tehnice periodice efectuate pe curba unde s-a produs deraierea a constatat
traverse necorespunzatoare consecutive (chiar si trei traverse la rand). La majoritatea traverselor
necorespunzatoare de pe aceastd curba lipseau tirfoane si/sau placi metalice;

avand in vedere neconformitatile constatate la ultima revizie tehnicad periodica a cdii, a avizat
verbal seful de echipa si seful de district, pentru a lua masurile SC care se impun (inchiderea
circulatiei feroviare);

cu toate ca nu este autorizat de catre AFER pentru exercitarea functiei de revizor de cale, a avut
constant sarcina de serviciu, efectuarea reviziei tehnice periodice a caii,

Districtului L Sanicolau Mare are alocat pentru intretinere un numar foarte mare de km de cale
ferata;

considerd ca linia Sanicolau Mare-Cenad nu corespunde din punct de vedere SC si ar trebui
revizuitd de catre o comisie de specialisti care sa ia masurile de siguranta care se impun;

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport



La momentul producerii accidentului feroviar, SC REGIOTRANS SRL Brasov in calitate de
operator de transport avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a Legii
nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului transporturilor nr.535/2007 (cu
modificarile si completarile ulterioare) privind acordarea certificatului de sigurantd in vederea
efectudrii serviciilor de transport feroviar pe cdile ferate din Romania, aflandu-se in posesia
urmatoarelor documente privind sistemul propriu de management al sigurantei feroviare:

e Licentd pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de céldtori nr.17/05.02.2010, cu
ultimele 2 revizuiri la datele de 11.02.2014 respectiv 12.02.2016;

e Certificatul de Siguranta - Partea A nr.RO1120140004 valabil de la data de 14.02.2014, prin
care Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romana, din cadrul AFER, confirmd acceptarea
sistemului de management al sigurantei feroviare propriu;

e Certificatul de Siguranta Partea B cu numar de identificare RO1220150120 - valabil de la data
de 29.12.2015 - prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana, din cadrul AFER,
confirma acceptarea dispozitiilor adoptate de S.C. REGIOTRANS S.R.L. Brasov pentru
indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru functionarea in sigurantd pe reteaua relevanta,
in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

In Anexa nr.II a Certificatului de Siguranti Partea B cu numir de identificare RO1220150120
— "VEHICULE FEROVIARE cu care operatorul de transport feroviar este autorizat sa efectueze
servicii de transport feroviar pe sectiile de circulatie, liniile de cale feratd, zonele de manevra
feroviara si liniile ferate industriale inscrise in certificatul de sigurantd partea B - Anexa nr.1” la
capitolul 1 — Vehicule feroviare pentru efectuarea operayiunilor de transport de tip A este mentionat
si automotorul implicat in accident.

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul gestionarului infrastructurii feroviare

La momentul producerii accidentului feroviar, SC RC-CF TRANS SRL Brasov in calitate de
gestionar al infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului
ministrului  transporturilor  OMT nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de sigurantd
administratorului/ gestionarilor de infrastructurd feroviard din Romania, aflandu-se In posesia:

e Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu numarul de identificare ASA08001 — cu viza valabila
pana la data de 27.06.2018, prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana din cadrul AFER
a confirmat acceptarea Sistemului de Management al Sigurantei al gestionarului de infrastructura
feroviara;

e Autorizatiei de Siguranta - Partea B cu numarul de identificare ASB15002 — cu viza valabila pana
la data de 27.06.2018, prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana din cadrul AFER, a
confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de gestionarul de infrastructura feroviara pentru
indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la
nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii, inclusiv unde este cazul, al intretinerii i exploatarii
sistemului de control al traficului s1 de semnalizare.

Intrucat, din verificarile si masuririle efectuate asupra starii liniei au rezultat neconformititi in
cadrul lucrarilor de revizie, verificare si intretinere a liniei, comisia de investigare a verificat daca
sistemul de management al sigurantei al SC RC-CF TRANS SRL Brasov dispune de proceduri pentru
a garanta ca:

- Intretinerea este efectuatd in conformitate cu cerintele relevante;

- este realizatd identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care rezultd direct

din activitatile profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din activitatile altor organizatii

si/sau personale;

- se face verificarea si controlul performantelor si rezultatelor operatiunilor de intretinere;

In urma acestor verificari a rezultat faptul ci, pentru a indeplini aceste cerinte, gestionarul de
infrastructura feroviara a intocmit si difuzat la toate nivelurile interesate ale organizatiei procedurile
de proces: cod PP-63, editia 3 ,,Mentenanta Infrastructura Feroviara”, cod PP-83-01 ,,Managementul
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riscurilor” si procedura operationald cod PO-82, editia 8 ,,Organizarea si desfasurarea actiunilor de
control la SC RC-CF TRANS SRL”, toate acestea parte a sistemului de management al sigurantei.

Referitor la procedura cod PP-63 ,, Mentenanta Infrastructura Feroviara”

In ,Diagrama flux” a procesului ,,Diagnoza ciii si recensaminte de lucriri” gestionarul
infrastructurii feroviare a stabilit ca, pentru activitatea de planificare a verificarii liniilor cu caruciorul
de masurat calea/tiparul de masurat calea este necesara respectarea prevederilor din:

- Instructia pentru folosirea vagoanelor de masurat calea nr.329/1995;

- Instructia privind fixarea termenelor si a ordinii in care trebuie efectuate reviziile caii nr.305/1997;
Aceste instructii reprezintd coduri de practica folosite de catre gestionarul de infrastructura feroviara
in cadrul proceselor de evaluare a riscurilor asociate activitatilor feroviare.

In conformitate cu prevederile art.9, fisa nr.4 din Instructia privind fixarea termenelor si a
ordinii in care trebuie efectuate reviziile caii nr.305/1997, verificarea liniilor cu tiparul de masurat calea
se efectueaza in fiecare trimestru 1n care liniile nu au fost verificate cu vagonul de masurat calea sau
caruciorul de masurat calea.

Analizarea inregistrarilor puse la dispozitia comisiei de investigare de catre gestionarul
infrastructurii feroviare, a evidentiat faptul ca, aceasta verificare nu a fost efectuatd in conformitate cu
prevederile acestui cod de practicd. Anterior datei producerii accidentului feroviar, ultima verificare cu
vagonul de masurat calea a liniei curente dintre statia Sdnicolau Mare si halta Cenad a fost efectuata la
datat de 15.10.2013. Dupa aceasta data, verificarea cu tiparul de masurat calea a acestei linii curente a
fost efectuata numai o data pe an, respectiv in luna octombrie a anilor 2014, 2015.si 2016.

Din analizele efectuate comisia de investigare a constatat faptul ca gestionarul de infrastructura,
in ,,Diagrama flux” a procesului ,,Diagnoza caii si recensaminte de lucrari” nu are stabilite efectuarea
reviziilor periodice ale caii pentru functiile de sef sectie linii si sef sectie linii adjunct, prevazute in
cadrul de reglementare. (Fisa Nr.11 si Fisa Nr.12 a Instructiei 305/1997 ,,privind fixarea termenelor si
a ordinii 1n care trebuie efectuate reviziile caii”).

Analiza necesarului de personal

Din analiza datelor solicitate de catre comisia de investigare si puse la dispozitie de catre
gestionarul de infrastructurd feroviara, rezultd faptul ca la data producerii accidentului feroviar
districtul de linii Sanicolau Mare, avea in intretinere si gestiona 82,483 km de cale ferata, detindnd
urmatorul personal: 1 sef de district linii, 2 sefi de echipa linii, 1 revizor de cale, 11 meseriasi de cale,
1 muncitor necalificat, si 1 lacatus. De asemenea a rezultat faptul ca pentru executarea reviziilor tehnice
periodice si chenzinale ale caii, si a tuturor lucrarilor de intretinere curenta a linie, avand in vedere
ultimul recensamant a materialelor din cale, era necesar un numar de 61 oameni/zi.

In concluzie, comisia de investigare considera ca, in cazul acestui accident nu au fost aplicate
in totalitate prevederile din procedurile operationale mai sus amintite, precum si cele din codurile de
practica utilizate de catre SC RC-CF TRANS SRL (instructiunile referitoare la mentenanta liniei), fapt
ce a condus la o intretinere necorespunzatoare a infrastructurii feroviare.

C.5.3. Norme si reglementairi. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele norme si reglementari:
= Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001,

* Ordinul nr.831/2000 al Ministerului Transporturilor pentru stabilirea normelor privind intocmirea,
aprobarea si actualizarea planului tehnic de exploatare a statiei/haltei de miscare CFR si
Indrumatorul pentru intocmirea planului tehnic de exploatare a statiei/haltei de miscare CFR, emis
in baza dispozitiei nr.56/2006 a directorului general al CNCF ,,CFR” SA;

= Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat prin
Ordinul Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.1816 din 26.10.2005;

= Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;

» Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate
prin Ordinul MTCT nr.2229/2006;
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= Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbundtétire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin
HG nr.117/2010;

= Instructia pentru Intretinerea liniilor ferate nr.300/1982;

» Instructia pentru fixarea termenelor si a ordinii in care trebuie efectuate reviziile caii nr.305/1997;

» Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - linii cu ecartament normal -
nr.314/1989;

= Ordinul MTI nr.815/2010 din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea
si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu
responsabilitati In siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfasoara activitati
specifice in operatiunile de transport pe cidile ferate din Romania si pentru actualizarea Listei
verifica profesional periodic la CENAFER

= Normele privind serviciul continuu maxim admis pe locomotiva, efectuat de personalul care

conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul feroviar din Romania, aprobate prin Ordinul
Ministerului Transporturilor nr.256/2013.

= Instructiuni pentru restrictii de viteza, Inchideri de linii si scoateri de sub tensiune nr.317/2004;

= Normativul feroviar ,,Vehicule de cale feratd. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de
timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”,
aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.315/2011;

= Regulamentul de Exploatare al sectiei Sanicolau Mare — Cenad;

= Planul Tehnic de Exploatare al statiei Sdnicolau Mare;

surse si referinte

= declaratiile si chestionarele salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar;

= procese verbale de constatare tehnica a infrastructurii feroviare, al materialului rulant si cel pentru
verificarea si citirea benzii de vitezometru,

= fotografii efectuate la locul producerii accidentului;

= documentatia privind Sistemul de Managementul Sigurantei al gestionarului de infrastructura
feroviard neinteroperabild si al operatorului de transport feroviar, implicati in producerea
accidentului.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1.Date constatate cu privire la linie
Starea tehnica a liniei inainte de producerea accidentului feroviar

Ecartamentul nominal al liniei pe care a circulat trenul: ecartament normal 1435 mm.

Suprastructura caii in zona deraierii era alcatuita cu sine tip 45, prindere mixta pe traverse de
lemn, cale cu joante;

Traseul liniei In zona producerii accidentului feroviar, avand ca referinta sensul de mers al
trenului, este in panta cu declivitate de 4%o si In curba cu deviatia stanga.

Elementele caracteristice ale curbei: R=300 m, hef =70 mm, S=10 mm, Fteor. = 167 mm
(masurata la mijlocul corzii de 20 m), L1=60 m, Lc=320 m, L2=60 m, AR = km66+250,
RC=km66+310, CR = km66+630 si RA = km66+690.

Prisma de piatra sparta era completa si colmatata.

Viteza maxima de circulatie in zona producerii accidentului era restrictionata la 30 km/h,
conform prevederilor din BAR valabil pentru decada I - luna februarie- anul 2017.

Ultima masuratoare cu VMC inainte de producerea incidentului a avut loc la data de
15.10.2013, ocazie cu care s-au inregistrat 6200 puncte pe km 66+000/67+000. Nu au fost Inregistrate
defecte la ecartamentul cdii ci doar la directia cdii si la nivelul transversal al caii, care conform
inscrisurilor efectuate de catre seful de district linii, au fost remediate in tremen de 30 de zile de la
constatare. In anul 2016 si in anul 2017 (pani la data producerii accidentului feroviar) nu s-au efectuat
lucrari/interventii la linie in zona in care s-a produs deraierea.
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Constatari efectuate cu privire la reviziile caii
Ultima revizie chenzinala la linie in zona deraierii a fost efectuatd la data de 31lianuarie 2017,
ocazie cu care s-au constatat traverse consecutive necorespunzatoare existente in cale. S-au efectuat
masuratori la nivel si ecartament, nefiind constatate valori peste limitele admise de reglementarile in
vigoare. Recensamantul traverselor existente in cale din linia curentd Sanicolau Mare-Cenad, a fost
efectuat In luna octombrie a anului 2016, ocazie cu care au fost constatate un numar de 550 traverse
necorespunzatoare existente in cale pe o portiune 100 m, cuprinsa intre km 66+400 si km 66+500.

In organigrama gestionarului de infrastructuri nu sunt previzute posturile de sef sectie
intretinere linii respectiv sef sectie adjunct intretinere linii. Gestionarul de infrastructura feroviard nu
detine niciun sef de sectie intretinere linii si niciun sef de sectie adjunct intretinere linii. Reviziile
periodice obligatorii ale caii, prevazute in cadrul de reglementare pentru aceste functii, nu s-a efectuat
niciodata si nu se efectueaza nici la prezenta data (neconformitate cu caracter continuu).

La executarea reviziei tehnice periodice a ciii, gestionarul de infrastructura feroviara a utilizat personal
psihologic, potrivit reglementarilor specifice in functie, pentru aceasta activitate.
Constatari efectuate la linie dupa producerea accidentului

Prima urma de deraiere a fost observatd la km 66+450, la sina din partea stanga a caii (in sensul
de mers al trenului) situatd pe firul interior al unei curbe cu deviatia stdnga. Acest punct a fost notat si
marcat pe teren cu “0”. Aceasta urma de deraiere a fost produsa in urma caderii Intre firele caii a rotii
din partea stanga, a primei osii ( osia de atac ) a trenului. La o distanta de 18 m fatd de punctul 0, in
sensul de mers al trenului, s-a constatat pe sina din partea dreaptd (amplasata la exteriorul curbei), o
urma specificd de escaladare a sinei, produsa de roata din partea dreapta a osiei de atac, care a circulat
pe suprafata de rulare a acestei sine situate la exteriorul curbei o distanta de 3 m, dupa care a cazut in
exteriorul cdii. Trenul a circulat in aceste conditii o distantd de 29 de metrii oprindu-se in dreptul bornei
de la km 66+500. Linia de cale feratd a fost pichetata la o echidistanta de 2,5 m, incepand cu locul
primei urme de deraiere in sens invers de mers al trenului cu picheti numerotati de la 0 1a 20. In aceste
puncte s-au efectuat masuratori la ecartament si nivel. In punctele 2-20, la firul exterior al curbei, au
fost masurate si valorile sigetilor la lungime unei coarde ¢ = 20 m. In punctele 0 si 1, nu s-au putut
efectua masuratori ale sdgetilor In curbd datoritd deformatiilor produse in urma deraierii la
suprastructura caii. Valorile teoretice si cele masurate in aceste puncte, ale sagetii(F),
ecartamentului(E) si ale suprainaltarii/nivelului transversal (N), sunt prezentate mai jos sub forma de
diagrame: Sensul de mers al trenului

Citiri efectuate la tipar

1435 mm + S = ecartamentul nominal in curba cu raza 300 m

S=10mm

Pct. 1 =2,5m

Fig. 3. - Diagrama E — punctele 0-1 (masuritori efectuate din 0,5 in 0,5 metrii)
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Sensul de mers al trenului

250
= —o—E mas. ——N mas. A—F teor
4= SE_npml_nal_ +tolerantade 10mm _ .o N teor. o E presc.
3Ty 203 200 200
200 453 188 = 184
s 175 < /\ 170
167 167 167 167 167 167 167 155,(6? 167 167 167 167,167 167 167 1‘/ 167\61 162 167
145 NG 144
150 X 137,/ \ 135134 ~
w122 oy
Y
100 83 g1
64 65 67 m 64 65 68 68 66 g4 65
69 7070 070 70~ waa
50 +— 36
23 22
mmoﬁomw 0 10 0 10 10 0 10 10 10 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
m

Fig.4. Diagramelé E-N-F - punctele 1-20

In zona premergitoare punctului “0” (avand ca referinti sensul de mers al trenului), a fost
analizata starea a 81 traverse de lemn consecutive existente in cale. Acestea au fost numerotate cu cifre
de la 0 la 80. Din totalul celor 81 de traverse analizate, 47 de bucati au fost recenzate ca fiind
necorespunzatoare.

In imediata vecinitate a punctului “0”, s-a constatat faptul ci la un grup de 9 traverse de lemn
(TO-T8), existau in cale un numar de 8 bucati de traverse necorespunzatoare (doar traversa nr.5 era
corespunzatoare). Starea tehnica a acestor traverse si neconformitdtile cu privire la modul de
asigurare/fixare a sinelor pe aceste traverse sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Numaérul Constatari cu privire la starea tehnica a traverselor din cale si
Traversei cu privire la sistemul de prindere a sinelor de traverse

0 Necorespunzatoare, fard nicio placd metalica de prindere si fara
' niciun material marunt de prindere
Necorespunzatoare, fard nicio placd metalica de prindere si fara
niciun material marunt de prindere
Necorespunzatoare, fard placa metalica la sina din partea dreapta
(exterior curbei), iar la sina din partea stangd (interior curbei) exista
doar un tirfon.
Necorespunzatoare, cu material marunt partial incomplet.
Necorespunzatoare, cu material marunt partial incomplet
Corespunzatoare, cleste lipsa la sina din partea dreapta.
Necorespunzatoare, un tirfon lipsa la sina din partea stanga si cleste
lipsa la sina din partea dreapta.
Necorespunzatoare, placa metalica cu joc lateral.

8. Necorespunzatoare, placa metalica cu joc lateral.

Se face mentiunea cd inclusiv pe traversa de lemn existenta in cale, imediat dupa sectiunea
transversala a caii in care s-a produs deraierea (dupa punctul “0”,, in sensul de mers al trenului), nu
era fixata nici sina de la firul interior al curbei si nici sina de la firul exterior al curbei. Punctul “0”, a
fost astfel situat la mijlocul distantei la care nu era realizata fixarea sinei de la firul exterior al curbei
pe patru capete de traverse consecutive.

N o |okw
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C.5.4.2. Date constatate cu privire la materialul rulant deraiat

Datele punerii in circulatie si a executarii reparatiilor planificate:

trenul automotor implicat in accident a fost format din vagonul automotor clasa a I1-a 62 locuri
avand Certificat de Inmatriculare Seria CI nr. 8417.1/2011 din 11.02.2011 si remorca automotor
clasa I-a 12 locuri, clasa a I1-a 69 locuri cu Certificat de Inmatriculare Seria CI nr. 8418.1/2011 din
11.02.2011 ;

vagonul automotor cu numarul de circulatie 97-0526-0 a fost fabricat in anul 1968 avand durata
de serviciu de 35 ani conform OMT nr.364/2008 si detine Aviz Tehnic Seria AT nr. 2462/2007
pentru acordarea unei noi durate normale de functionare (de 15 ani) a unui vehicul feroviar care a
depdsit durata normald de functionare/duratad de serviciu eliberat la data de 28.11.2007, acesta
putand fi utilizat in activitatea de transport feroviar pana la data de 06.11.2022 ;

vagonul remorca cu numarul de circulatie 57-0326-9 a fost fabricata in anul 1968 avand durata
de serviciu de 40 ani conform OMT nr.364/2008 si detine Aviz Tehnic Seria AT nr. 2463/2007
pentru acordarea unei noi durate normale de functionare (de 15 ani) a unui vehicul feroviar care a
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depasit durata normala de functionare/duratd de serviciu eliberat la data de 28.11.2007, acesta
putand fi utilizat in activitatea de transport feroviar pana la data de 06.11.2022,;

Data si locul executdrii ultimelor revizii planificate:

e revizie planificata tip RT la data de 06.01.2017 la SC MARUB S.A. Brasov — P.L.Arad, data de la
care a parcurs 5402 km parcursi;

e revizie tip RI (intermediard) la data de 03.02.2017 la SC MARUB S.A. Brasov- P.L. Timisoara ;

e reviziile efectuate se incadreaza in termenele prevazute In Specificatia Tehnica cod ST 1.019 REV
- “Revizii tip RI, RT, R1, R2, 2R2, reparatii accidentale si pregatiri de iarnd la tren automotor”,
intocmita de catre SC MARUB SA Brasov

Constatari efectuate la automotor dupdi producerea accidentului

La locul producerii accidentului, s-au constatat urmatoarele:

e automotorul avea instalatiile de control punctual al vitezei (INDUSI) si de siguranta si vigilenta
(DSV) active si sigilate ;

e robinetul franei automate era in pozitie de franare rapida ;

e trenul era asigurat contra pornirii din loc ;

Constatari efectuate la automotor la Punctul de lucru Arad

e au fost efectuate masuratori ale profilului geometric ale profilului geometric al aparatului de rulare
de la rotile boghiurilor vagonului automotor si vagonului remorcad, acestea incadrandu-se in limitele
admise prin reglementarile specifice in vigoare ;

e suport distribuitor de aer boghiul I fisurat ;

e teava presostat fisurata ;

C.5.4.3. Date constatate cu privire la circulatia trenului

Conform procesului verbal incheiat cu ocazia citirii §i interpretdrii inregistrarilor instalatiei de
inregistrare a vitezei de la automotorul implicat in accident, s-a constatat faptul ca a fost respectata
viteza de circulatie din livret, la momentul producerii accidentului viteza de circulatie avand valoarea

de 22 km/h.
C.5.5. Interfata om-masind-organizatie

La data producerii accidentului personalul de locomotiva care a condus si deservit automotorul
detinea permis de conducere si autorizatie pentru tipul de automotor deservit si pentru conducerea
trenurilor de caldtori in sistem simplificat, precum si avize medicale si psihologice in termen de
valabilitate.

Programul de lucru in cazul personalului mentionat s-a efectuat cu respectarea duratei
serviciului continuu maxim admis pe locomotiva stabilit pentru acest tip de tren prin Normele privind
serviciul continuu maxim admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste
locomotive in sistemul feroviar din Romdania, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor
nr.256/2013.

C.6. Analiza si Concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Avand in vedere constatdrile si masuratorile efectuate la suprastructura caii, dupd producerea
accidentului, prezentate in capitolul C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie, se poate concluziona
ca starea tehnicd a suprastructurii caii a favorizat producerea deraierii. Aceastd concluzie este
argumentata prin faptul cd, in sectiunea transversala a cdii in care S-a produs deraierea existau in cale
doud traverse (traversele 0 si 1) consecutive la care lipseau plicile metalice de fixare a sinelor pe
traverse iar in zona imediat premergatoare punctului ,,0” (cea cuprinsa intre punctul,,0” si ,,1”"), existau
in cale inca trei traverse de lemn consecutive (traversele 2,3 si 4) in stare tehnica necorespunzatoare,
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care nu au asigurat prinderea sinelor si mentinerea ecartamentului in limitele tolerantelor admise in
exploatare. Se face mentiune ca in zona deraierii si in zona imediat premergatoare acesteia la un grup
de 9 traverse de lemn existente in cale, 8 traverse de lemn erau necorespunzatoare din care la doua
dintre acestea (situate exact in zona producerii deraierii), nu erau asigurate prinderea sinelor de
traverse.

Defectele pe care le aveau aceste traverse se incadrau in tipurile de defecte care, in conformitate
cu prevederile art.25, alin.(2) si alin.(4) din Instructia de norme si tolerante pentru constructia §i
intretinerea caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989, impuneau inlocuirea acestora.

Existenta acestor defecte/neconformitdti, prezentate anterior, au favorizat deplasarea laterald a
ansamblului sind - placa metalicd avand ca efect cresterea ecartamentului caii peste limitele tolerantelor
admise in exploatare, deplasare produsa sub actiunea fortelor dinamice transmise sinei de rotile
materialului rulant la deplasarea acestuia pe o zona in curba circulara cu raza R=300 m.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a materialului rulant si comportarea acestora

Avand in vedere constatarile, verificarile si masuratorile efectuate la materialul rulant din
compunerea trenului de calatori nr.14389, dupa producerea accidentului, prezentate in capitolul
C.5.4.2. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia, Se
poate concluziona ca, starea tehnica a materialului rulant nu a favorizat producerea deraierii.

C.6.3. Analiza modului de producere a accidentului

Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii accidentului, a starii tehnice a
infrastructurii si a materialului rulant implicat, precum si a marturiilor salariatilor implicati, se poate
concluziona ca:

Deraierea s-a produs prin caderea intre firele caii a rotilor din partea stanga, in sensul de mers,
ce rulau pe firul interior al curbei la circulatia pe o portiune de linie unde au fost depasite tolerantele
admise in exploatare la ecartamentul caii. Aceasta crestere a valorii ecartamentului a fost produsa prin
efectul cumulat al:

- starii tehnice necorespunzatoare a traverselor normale de lemn in zona producerii deraierii;
- nefixarea sinelor de la firul exterior si a sinelor de la firul interior al curbei, de trei respectiv de doua
traverse de lemn consecutive existente in cale, in zona a caii in care s-a produs deraierea;

Circulatia in stare deraiata a rotilor din partea stdnga a condus la deraierea rotile corespondente
din partea dreapta, prin escaladarea sinei de la firul exterior al curbei si cdderea acestora la exteriorul
caii. Trenul deraiat a circulat in aceste conditii 50 m, dupa care s-au oprit.

D. CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

D.1. Cauza directa

Cauza directa a producerii accidentului feroviar o constituie caderea intre firele caii a
rotii din partea stanga (ce rula pe firul interior al curbei), a primei osii (osie de atac) a trenului, datorita
starii tehnice necorespunzatoare a cdii in curba la km 66+450 al liniei curente Sannicolau Mare —

Cenad. Acest lucru s-a produs in conditiile cresterii valorii ecartamentului caii peste tolerantele admise,

ca urmare a deplasarii laterale a sinei de pe firul exterior al curbei sub actiunea fortelor dinamice

transmise cdii de catre materialul rulant in miscare.
Factori care au contribuit:

- nefixarea sinei de la firul exterior al curbei pe capetele a patru traverse de lemn consecutive aflate
la locul producerii deraierii, fapt ce a facut posibila sub actiunea fortelor dinamice dezvoltate de
materialul rulant aflat in circulatie, supraldrgirea ecartamentului caii la valori peste tolerantele
admise in exploatare;

- nefixarea sinei de la firul interior al curbei pe capetele a trei traverse de lemn consecutive aflate la
locul producerii deraierii, fapt ce a facut posibila sub actiunea fortelor dinamice dezvoltate de
materialul rulant aflat in circulatie, supraldrgirea ecartamentului caii la valori peste tolerantele
admise in exploatare;
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- starea tehnica necorespunzatoare a traverselor de lemn existente in cale in zona imediat
premergatoare ,,punctului 0” (locului in care s-a produs deraierea), care sub actiunea fortelor
dinamice transmise de materialul rulant catre elementele de fixare a placilor metalice, nu mai aveau
capabilitatea de a mentine in tolerante valoarea ecartamentului caii;

- neasigurarea bazei materiale a Districtului de linii Sannicolau Mare cu traverse normale de lemn
(materiale feroviare critice incadrate la clasa de risc IA), necesare de inlocuit in urgenta I, conform
ultimelor recensdminte ale traverselor necorespunzatoare din cale efectuate de catre seful de district
linii Sannicolau Mare (octombrie 2015 respectiv octombrie 2016);

- nealocarea suficienta a resurselor umane necesare in vederea executarii lucrarilor de mentenanta a
infrastructurii feroviare la nivelul Districtului de linii Sannicolau Mare;

D.2. Cauze subiacente:

- nerespectarea prevederilor art.25, alin.(2) si alin.(4) din ,,Instructia de norme si tolerante pentru
constructia si intretinerea cdii — linii cu ecartament normal, nr.314/1989%, referitoare la defectele
care impun inlocuirea traverselor de lemn si la neadmiterea mentinerii in cale a traverselor
necorespunzatoare;

- nerespectarea prevederilor pct.4.1, din Cap.4 ,,Norme de manopera si de consum de materiale”, al
nInstructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300/1982” referitoare la asigurarea normei de
manopera la intretinerea curentd in executie manuald;

- neaplicarea prevederilor din Fisa Nr.11 si Fisa Nr.12 a Instructiei 305/1997 ,,privind fixarea
termenelor si a ordinii in care trebuie efectuate reviziile caii”.

D.3. Cauze primare:

- Neaplicarea prevederilor Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr. 300/1982, document asociat al
procedurii de proces cod PP-63 ,, Mentenanta infrastructurii feroviare”, parte a sistemului de
management al sigurantei al RC — CF Trans SRL Brasov, referitoare la verificarea trimestriald a
liniilor cu CMC/tiparul de masurat calea si la dimensionarea personalului subunitatilor de intretinere
linii, in raport cu volumul de lucrari, fapt confirmat de subdimensionarea personalului districtului
de linii Sannicolau Mare;

- Neprevederea in ,,Diagrama flux” a procesului ,,Diagnoza caii si recensdminte de lucrari” din cadrul
procedurii de proces, cod PP-63 ,, Mentenanta infrastructurii feroviare”, a operatiilor de efectuare a
reviziilor periodice ale cdii pentru functiile de sef sectie linii si sef sectie linii adjunct, prevazute in
Instructiei privind fixarea termenelor si a ordinii in care trebuie efectuate reviziile caii” nr. 305/1997
(Fisa Nr.11 si Fisa Nr.12), document asociat al acestei proceduri. Functiile sus amintite nu sunt
cuprinse nici in ,,statul de functii” al gestionarului de infrastructura

D.4. Observatii suplimentare

Cu ocazia desfasurarii actiunii de investigare a accidentului feroviar, comisia de investigare a
mai constatat urmatoarea neconformitate, fara relevanta pentru concluziile privitoare la cauze:

In anul 2017 pana la data producerii accidentului feroviar, gestionarul infrastructurii feroviare
neinteroperabile SC RC-CF Trans SRL Brasov, la districtul de linii Sanicolau Mare a utilizat in mod
circulatiei feroviare fara a fi autorizat si fara a detine aviz medical si psihologic, potrivit reglementarilor
specifice in functie, pentru aceasta activitate.
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E. MASURI CARE AU FOST LUATE

Imediat dupa avizarea verbala cu privire la producerea accidentului feroviar, linia curentd
Sanicolau Mare — Cenad a fost inchisa pentru circulatia trenurilor. Aceasta a fost redeschisa ulterior la
data de 22.04.2017, dupa ce au fost executate lucrari de consolidare a caii (inlocuiri de traverse si
tragerea liniei la tipar) pe toate zonele aflate in curba, ale liniei curente Sanicolau Mare - Cenad .

F. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Avand in vedere faptul ca in cadrul procesului de investigare efectuat au fost identificate
neconformitati n aplicarea procedurilor care acopera cerintele sistemului de management a sigurantei,
care au provocat si care pot provoca in continuare accidente/incidente feroviare, Agentia de Investigare
Feroviara Romana - AGIFER recomandd ASFR sa se asigure ca gestionarul de infrastructura feroviara
SC RC-CF Trans SRL Brasov, identifica si analizeaza corect riscurile generate de neasigurarea bazei
materiale si a resurselor umane, necesare realizarii mentenantei infrastructurii feroviare si
monitorizeaza aceste riscuri in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1078/2012.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Sigurantd Feroviara Romana,
gestionarului de infrastructura feroviara SC RC-CF Trans SRL Brasov si operatorului de transport
feroviar de calatori SC Regiotrans SRL Brasov.
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