
 

AVIZ 

 

 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor i a 

incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de 
transport cu metroul din România aprobat prin HG nr. 117/2010, Organismul de Investigare 
Feroviar Român a desf urat o ac iune de investigare în cazul accidentului feroviar produs la data 
de 07.04.2013, în jurul orei 12:25, pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, în circula ia trenului de marf  nr.60832-1 
(apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC Transferoviar Grup SA), între sta iile 
Baru Mare i Pui, prin deraierea primului boghiu sens de mers al vagonului nr.31555972602-3, 
aflat în compunerea trenului al 5-lea vagon de la semnal. 
 

Prin ac iunea de investigare desf urat , au fost strânse i analizate informa ii în leg tur  cu 
producerea accidentului în cauz , au fost stabilite condi iile i determinate cauzele. 
 

Ac iunea Organismului de Investigare Feroviar Român nu a avut ca scop stabilirea 
vinov iei sau a r spunderii în acest caz.  
 
 

Bucure ti, 18.iulie.2013 
                                                                                                                             
Avizez  favorabil 

Director 
  Cristian-Marius MO  

 
 
  
 
 
Constat respectarea prevederilor legale 
privind desf urarea ac iunii de investigare i 
întocmirea prezentului Raport de investigare 
pe care îl propun spre avizare 
 
 
        Investigator ef 
          Eugen Ispas 

 
 
 
 

Prezentul Aviz face parte integrant  din Raportul de investigare al accidentului feroviar 
produs la data de 07.04.2013, în jurul orei 12:25, pe raza de activitate a Sucursalei Centrul 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, în circula ia trenului de marf  
nr.60832-1 (apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC Transferoviar Grup SA), 
între sta iile Baru Mare i Pui, prin deraierea primului boghiu sens de mers al vagonului 
nr.31555972602-3, aflat în compunerea trenului al 5-lea vagon de la semnal. 
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RRAAPPOORRTT  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAARREE  
 
 

al accidentului feroviar produs la data de 07.04.2013 pe raza de activitate a 
Sucursalei Centrului Regional Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara,  

între sta iile CF Baru Mare si Pui. 
 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
      EDI IE final  
      18.iulie.2013 
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 A. PREAMBUL     
 
A.1. Introducere  

 
Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit in continuare OIFR, desf oar  ac iuni 

de investigare în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguran a feroviar , 
denumit  în continuare Legea privind siguran a feroviar , precum  i  a Regulamentului de 
investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe 

ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România aprobat prin hot rârea guvernului 
nr.117/2010, denumit în continuare Regulament de investigare.  

 
Obiectivul ac iunii de investigare a OIFR are ca scop îmbun irea siguran ei feroviare i 

prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare. 
 
Investiga ia este realizat  independent de orice anchet  judiciar i nu se ocup  în nici un 

caz cu stabilirea vinov iei sau a r spunderii. 
 

A.2. Procesul investiga iei 
 
În temeiul art.19 alin.2 din Legea privind siguran a feroviar , coroborat cu art.48 din 

Regulamentul de investigare, OIFR, în cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, 
are obliga ia, de a deschide ac iuni de investigare i s  constituie comisii de investigare pentru 
strângerea i analizarea informa iilor cu caracter tehnic, stabilirea condi iilor de producere, inclusiv 
determinarea cauzelor i, dac  este cazul, emiterea unor recomand ri de siguran  în scopul 
prevenirii unor accidente similare i pentru îmbun irea siguran ei feroviare. 

 
Având în vedere nota informativ  a Revizoratului general de siguran a circula iei din cadrul 

CNCF “CFR” S.A. din data de 08.04.2013 precum i fi a de avizare a Revizoratului regional de 
siguran a circula iei din cadrul Sucursalei centrul regional de exploatare, între inere i repara ii 
Bucure ti, denumit în continuare CREÎR Timi oara, privind accidentul produs la data de 
07.04.2013, ora 12:25, în circula ia trenului de marf  nr. 60832-1, apar inând operatorului de 
transport feroviar de marf  SC Transferoviar Grup SA, pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii Timi oara, între sta iile Baru Mare i Pui, prin deraierea de un 
boghiu la al 5-lea vagon de la semnal al trenului, i luând în considerare faptul c  evenimentul 
feroviar se încadreaz  ca accident în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 pct.b din Regulamentul 
de investigare, directorul OIFR a decis deschiderea unei ac iuni de investigare i numirea comisiei 
de investigare.  
 

Astfel, prin decizia nr.111 din data de 08.04.2013 a directorului OIFR, a fost numit  
comisia de investigare format  din personal apar inând OIFR, ASFR (ISF Timi oara) i al SC 
Transferoviar Grup SA denumit în continuare TFG, dup  cum urmeaz : 

 
ena Lucian                ef serviciu SIAFG-OIFR 

 
- investigator principal 

Afanase Mitu investigator – OIFR 
 

- membru    

Oltenacu Livius           investigator – OIFR 
 

- membru     

Suru Mihai                  inspector teritorial – ISF Timi oara 
 

- membru 

Morar Ioan                  director M.R. - SC Transferoviar Grup SA  
      

- membru    

 



 
 

5

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE 
 
În data de 07.04.2013, în jurul orei 12:25, pe raza de activitate a CREÎR Timi oara, în 

circula ia trenului de marf  nr.60832-1 (apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC 
Transferoviar Grup SA), între sta iile Baru Mare i Pui, s-a produs un accident feroviar care a 
constat în deraierea primului boghiu în  sensul de  mers al vagonului nr.31555972602-3, aflat al 5-
lea în compunerea trenului de la semnal, vagon proprietate a operatorului de transport feroviar 
„Rail Cargo Hungary”.  

 
În urma producerii acestui accident circula ia feroviar  între sta iile CF Baru Mare – Pui, pe 

firul I a fost închis  de la ora producerii accidentului feroviar pân  la ora 00:30 din data de 
08.04.2013. 

 
Au întârziat un num r de 4 trenuri de marf  cu un total de 647 minute.  
 
Nu s-au înregistrat pierderi de vie i omene ti sau r ni i. 
 
Cauza direct , factori care au contribuit 
 
Cauza direct  : 
 
- depresarea ro ilor nr.4 i 5 de pe osia conduc toare a primului boghiu al vagonului 

nr.31555972602-3 urmare a diminu rii în timp a for ei de strângere exercitat  de butucul ro ilor 
asupra por iunilor de presare de pe osie. 

 
Factori care au contribuit 
 
-  apari ia în profunzime a ruginii pe întreaga circumferin  a por iunilor de presare ale osiei 

pe o l ime variabila cuprins  între 22 – 38 mm respectiv puncte de rugin  în profunzime pe o 
por iune cu form  neregulat  cu  suprafa a de cca 500 mm2, cu afectarea corespunz toare a for ei 
de strângere a butucului ro ii pe por iunea de presare pe osie generat  de o neconformitate în 
procesul de asamblare a osiei montate. 

 
Nu au fost identificate cauze subiacente.  

 
Nu au fost identificate cauze primare. 
 
 
Grad de severitate  
 
Conform clasific rii accidentelor prev zut  la art.7 din Regulamentul de investigare a 

accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i 
pe re eaua  de transport cu metroul din România, aprobat prin HG 117/2010, având în vedere 
activitatea în care s-a produs, fapta se clasific , ca accident feroviar conform art.7(1), lit.b. 
 

Nu au fost emise recomand ri de siguran . 
 
 
C. RAPORTUL DE INVESTIGARE 
 
C.1. Descrierea accidentului 

  
La data de 06.04.2013, în sta ia CFR Râureni, a fost pus la dispozi ie  trenul nr.60832-1, 

compus din 25 vagoane seria Eas-y(înc rcate), 100 osii, 400 m, pentru revizie tehnic  la 
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compunere i prob  complet  de frân  care au fost efectuate de un revizor tehnic de vagoane 
apar inând SC Transferoviar Grup SA. 

 
Dup  efectuarea reviziei tehnice la compunere i proba complet  de frân  trenul pleac  din 

sta ia CFR Râureni la ora 18:03 i ajunge în sta ia CFR Caracal în aceia i zi când este pus la 
dispozi ie pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit, opera ie care se efectueaz  de un revizor 
tehnic de vagoane apar inând SC Transferoviar Grup SA. 

Dup  efectuarea reviziei tehnice în tranzit i probei de continuitate trenul pleac  la ora 
23:30 din sta ia Caracal i în data de 07.04.2013 in jurul orei 12,22 ajunge în sta ia CFR Baru 
Mare. Trenul circula pe linia 3 direct  (sec iunea 034), km 50+931, unde se produce deraierea  
primului boghiu în sensul de mers al vagonului nr. 31555972602-3 aflat in compunerea trenului al 
5-lea  de la semnal. 

 
Locul producerii accidentului este prezentat în fig.1. 
 

 

 
 

 Figura  nr.1 
 
 
În urma producerii acestui accident circula ia feroviar  între sta iile CF Baru Mare – Pui a 

fost închis  pe firul I de la ora producerii accidentului feroviar pân  la ora 00:30 din data de 
08.04.2013. 

 
Ca urmare a producerii acestui accident au întârziat un num r de 4 trenuri cu un total de 647 

minute. 
 
În urma producerii acestui accident nu s-au înregistrat victime  sau r ni i. 
 
Vagonul deraiat a fost ridicat la ora 00:30 din data de 08.04.2013 i circula ia feroviar  între 

sta iile CF Baru Mare – Pui, pe firul I, fiind redeschis  . 
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În urma aviz rii producerii acestui accident feroviar, efectuat  conform prevederilor 
reglement rilor specifice, la fa a locului s-au deplasat speciali ti ai OIFR, Autorit ii de Siguran  
Feroviar  Român , administratorului de infrastructur  feroviar  public  CNCF,,CFR”SA i 
operatorului de transport feroviar de marf  SC Transferoviar Grup SA.  
 

C.2.Circumstan ele accidentului 
 

C.2.1. P ile implicate 
 

  Infrastructura i suprastructura c ii ferate unde a avut loc accidentul feroviar sunt în 
administrarea Companiei Na ionale de C i Ferate „CFR” SA –Sucursala CREÎR CF Timi oara. 
Activitatea de între inere a suprastructurii feroviare este efectuat  de c tre personal specializat al 
Districtului de linii nr. 5 Pui - Sec ia L9 Simeria. 

 
Instala ia de semnalizare, centralizare i blocare (SCB) din sta ia CFR Baru Mare este 

între inut  de c tre salaria i din cadrul Sec iei CT4, Deva - CREIR  Timi oara. 
 
Locomotiva de remorcare EA 622-7 apar ine SC Transferoviar Grup SA, locomotiva de la 

urma trenului(inactiva) închiriata de c tre SC Transferoviar Grup SA de la OTF Constantin Grup 
iar vagoanele din compunerea  trenului nr.60832-1 sunt în proprietatea Rail Cargo Ungaria în 
rela ie contractuala cu operatorul de transport feroviar SC Transferoviar Grup SA. 

 
Instala ia de comunica ii feroviare de pe locomotiva de remorcare este proprietatea 

operatorului de transport feroviar SC Transferoviar Grup SA i este între inut  de salaria ii s i. 
  
 
C.2.2. Compunerea i echipamentele trenului 
 
Trenul de marf  nr.60832-1, compus din 25 vagoane (înc rcate) proprietate Rail Cargo 

Ungaria(în rela ie contractuala cu operatorul de transport feroviar SC Transferoviar Grup SA), 100 
osii, 1940 tone brute,  lungime 400 m, a fost  remorcat cu locomotiva EA 622-7 apar inând 
operatorului de transport feroviar SC Transferoviar Grup SA i cu locomotiva împing toare DA 
1635-6(inactiv ) apar inând operatorului de transport feroviar Constantin Grup(închiriat  de c tre 
SC Transferoviar Grup SA).  
 
 

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului 
  

C.2.3.1. Linii 
 
Descrierea traseului c ii 
 
De la sta ia de expediere i pân  la locul producerii deraierii trenul a parcurs o distan  de 

aproximativ 360 km. Locul producerii accidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei “ 
CREÎR CF” Timi oara, în incinta sta iei Baru Mare, pe linia 3 direct (sec iunea 034), aferent  
firului I de circula ie, configura ia traseului c ii ferate fiind  în curb  cu raza de 515 m , 
supraîn are de 80 mm i ramp  de 14,2‰. 
 

Descrierea suprastructurii c ii  
 
Deraierea s-a produs pe firul I de circula ie, linia curenta Baru Mare - Pui. 
În zona producerii deraierii ina este de tip 60, fabrica ie 1997, sudat , f  defecte  cu 

traverse de beton T 17A fabrica ie 1980 având prindere indirecta tip K complet i activ , cale f  
joante, linie curb . 
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Punctele caracteristice ale curbei sunt urm toarele: 
- raza = 515 m; 
- supraîn are = 80 mm; 
- supral rgire = 0 mm;   
- AR = 50+630, RC = 50+730, CR = 50+900, RA = 51+020.   

Profilul în lung: locul producerii accidentului se afl  pe o zon  cu declivitate de 14,2‰ 
(linia fiind în pant  spre sta ia Pui). 

Viteza de circula ie a liniei este de 60km/h pentru trenurile de marf . 
 
 

C.2.3.2. Instala ii  
 
Circula ia de la sta ia  Baru Mare la sta ia Pui se face pe baza blocului de linie automat 

BLA. 
 
 
C.2.3.3.Vagoane  
 
Caracteristicile tehnice ale vagonului nr.31555972602-3 
- seria vagonului      Eas-y; 
- tipul frânei automate     KE1aSL; 
- tipul boghiurilor      Y25Cs ; 
- ampatamentul vagonului     9,00 m; 
- lungimea peste tampoane                14,04 m; 
- aparate de ciocnire                                                              tampoane cu taler rotund; 
- aparat trac iune                                                                   discontinuu; 
- tara                                                                                       27,700 tone;                                                            
- capacitatea de înc rcare                                                      52,3 tone; 
- data efectu rii ultimei repara ii planificate               RP 15.10.2012+3M - MS      

     - termenul maxim de revizie     6 ani 
 
 
C.2.4. Mijloace de comunicare 
 

  Comunicarea între mecanicul de locomotiv i impiega ii de mi care, a fost asigurat  prin 
instala ii de radiotelefon. 

 
 
C.2.5. Declan area planului de urgen  feroviar 
 

  Imediat dup  producerea accidentului feroviar, declan area planului de interven ie pentru 
înl turarea pagubelor i restabilirea circula iei trenurilor s-a realizat prin circuitul informa iilor 
precizat în Regulamentul de investigare aprobat prin HG.nr.117/2010, în urma c rora s-au 
prezentat reprezentan i ai CNCF “CFR” SA administratorul infrastructurii feroviare publice, ai 
operatorului de transport feroviar SC Transferoviar Grup SA, ai Autorit ii Feroviare Române – 
AFER i ai Serviciului Operativ de Poli ie Transporturi Feroviare. 
 
 

C.3. Urm rile accidentului 
 

C.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i 
  
 În urma acestui accident feroviar nu au fost victime  sau persoane r nite. 
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C.3.2. Pagube materiale 
 
Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de c tre proprietarul 

materialului rulant, a mijloacelor de interven ie i administratorul infrastructurii feroviare publice, 
este urm toarea: 

Pagube materiale - Ron   - 
Transport boghiu de schimb la vagon - conform factur  nr.38513 a SC ORIENT 
SRL 

1.984,00 

Scoatere linie de sub tensiune – conform factur  nr.TM 04 380371_13 a Centrului 
de Electrificare Deva 

4.371,68 

Macara de interven ie - conform factur  proforma a SC CRAN BT HD SRL                                                               16.740,00 
La instala ii - conform devizului nr.307/2013 al Sec iei CT4 Deva             6.025,86 
La linie - conform devizului nr.1012/2013 al Sec iei L9 Simeria 450.020,42 

TOTAL 479.141,96 
   

C.3.3. Consecin ele accidentului în traficul feroviar 
 
Traficul feroviar  a fost afectat de urm rile accidentului întârziind un num r de 4 trenuri cu 

un total de 647 minute. 
În urma producerii acestui accident nu s-au înregistrat incidente sau accidente de mediu.  
 
 
C.4. Circumstan e externe 
 
La data de 07.04.2012, în jurul orei 12.22, vizibilitatea a fost bun . 
Vizibilitatea indica iilor semnalelor luminoase a fost conform  cu prevederile 

reglement rilor specifice în vigoare. 
 
 

C.5. Desf urarea Investiga iei 
 

C.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat 
 
Mecanicul locomotivei EA 622 de remorcare a trenului 60832-1 a declarat urm toarele: 

- a luat în  primire locomotiva EA 622 tranzit în sta ia CF Craiova în data de 07.04.2013 la ora 
04:00 pentru remorcarea trenului 60832-1; 

- pe  distan a  de  la  sta ia  CF Craiova  pân  la  Baru  Mare  trenul  a  circulat  normal,  în  condi ii  de  
siguran a circula iei; 

- în sta ia CF Baru Mare dep te, cu ac ionarea instala iei Aten ie Indusi , semnalul de intrare 
care indica o lumin  galben , dup  care ia m suri de oprire în sta ia CF Baru Mare, moment în 
care IDM din aceast  sta ie îi comunic  prin sta ia RTF s i continue traseul cu vitez  redus  
deoarece din sta ie ie ea trenul de c tori nr.2704 i nu se dorea ocuparea peronului cu trenul 
de marf ; 

- dup  reducerea vitezei pân  la aproximativ 10 km/h observ  schimbarea indica iei semnalului 
de ie ire din sta ia Baru Mare în Verde i dup  confirmarea de c tre IDM î i continu  
parcursul cu trecere prin sta ie; 

- dup  trecerea trenului prin sta ie IDM îi comunic  faptul c starea trenului este în regula i 
semnalizat la urma trenului ; 

- dup  trecerea locomotivei de remorcare de pasajul la nivel cu drumul Deva – Petro ani si de 
semnalul BLA, din parcurs, cu indica ia Verde  observ  o sc dere necomandat  a aerului din 
conducta general  de aer a trenului moment în care ia masuri de frânare rapid  a trenului; 
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- aproape de oprirea trenului este anun at de c tre mecanicul locomotivei de la urma trenului c  a 
luat i acesta masuri de frânare rapid  întrucât a sesizat o lovitur  la partea de rulare a 
locomotivei; 

- a trimis mecanicul ajutor pe lâng  tren pentru a constata cauza opririi. În acest timp mecanicul 
de la urma trenului constat  ca vagonul al cincilea de la urma  este deraiat de un boghiu, fapt 
pentru care dispune asigurarea trenului contra pornirii din loc cu frânele de mân i avizarea 
accidentului conform reglement rilor în vigoare. 

 
Mecanicul ajutor al locomotivei EA 622 de remorcare a trenului 60832-1 a declarat 
urm toarele: 

- a luat serviciul în primire în sta ia CF Craiova în data de 07.04.2013, ora 04:00, pentru 
deservirea locomotivei EA 622; 

- pe  distan a  de  la  sta ia  CF Craiova  pân  la  Baru  Mare  trenul  a  circulat  normal,  în  condi ii  de  
siguran a circula iei; 

- în sta ia CF Baru Mare mecanicul trenului dep te, cu ac ionarea instala iei Aten ie Indusi , 
semnalul de intrare care indica o lumin  galben , dup  care ia m suri de oprire în sta ia CF 
Baru Mare, moment în care IDM din aceast  sta ie comunic  prin sta ia RTF ca trenul s i 
continue traseul cu vitez  redus  deoarece din sta ie ie ea trenul de c tori nr.2704 i nu se 
dorea ocuparea peronului cu trenul de marf ; 

- dup  trecerea trenului prin sta ie IDM comunic  faptul c trenului este în regula i semnalizat 
la urma trenului ; 

- dup  trecerea locomotivei de remorcare de pasajul la nivel cu drumul Deva – Petro ani si de 
semnalul BLA, din parcurs, cu indica ia Verde , cam la 2-3 secunde observ  o sc dere 
necomandat  a aerului din conducta general  de aer a trenului moment în care mecanicul ia 
masuri de frânare rapid  a trenului; 

- aproape de oprirea trenului mecanicul locomotivei de la urma trenului anun  c  a luat i acesta 
masuri de frânare rapid  întrucât a sesizat o lovitur  la partea de rulare a locomotivei; 

- urmarea ordinului mecanicului coboar  de pe locomotiv  pe lâng  tren pentru a constata cauza 
opririi. În acest timp mecanicul de la urma trenului constat  ca vagonul al cincilea de la urma  
este deraiat de un boghiu; 

- dup  ajungerea la vagonul deraiat comunic  mecanicului, prin telefonul mobil, cele constatate; 
- ia masuri de asigurarea pentru men inerea pe loc a trenului cu frânele de mân  conform 

dispozi iilor primite de la mecanicul trenului. 
 

Mecanicul locomotivei DA 1635 de la urma trenului 60832-1 a declarat urm toarele: 
- a luat în  primire locomotiva DA 1635 tranzit în sta ia CF Craiova în data de 07.04.2013, 

aceasta fiind locomotiv  rota  de la sta ia CF Craiova la Târgu Jiu, împing toare pe distan a 
dintre sta iile CF Târgu Jiu i Bani a iar de la sta ia CF Bani a pân  la locul accidentului 
devenind locomotiv  inactiv , la urma trenului, legat  la tren i frân ;    

- pe durata cât a circulat de la sta ia CF Bani a pân  la locul accidentului ca locomotiv  inactiv  a 
ocupat postul din fa ; 

- la ie irea din sta ia CF Baru Mare, la circa 50 m înaintea semnalului de ie ire, a sim it miros 
specific de fier încins moment în care încearc  s  ia leg tura cu mecanicul locomotivei de 

remorcare i totodat  ia masuri de frânare a trenului; 
- dup  oprirea trenului coboar  de pe locomotiv i se deplaseaz  pe lâng  tren constatând ca 

vagonul  al  cincilea  de  la  urma   este  deraiat  de  un  boghiu,  fapt  ce  îl  comunic  prin  telefonul  
mobil mecanicului locomotivei de remorcare. 

 
Mecanicul ajutor al locomotivei DA 1635 de la urma trenului 60832-1 a declarat 
urm toarele: 

- a luat serviciul în primire în sta ia CF Craiova în data de 07.04.2013 pentru deservirea 
locomotivei DA 1635, aceasta fiind locomotiv  rota  de la sta ia CF Craiova la Târgu Jiu, 
împing toare pe distan a dintre sta iile CF Târgu Jiu i Bani a iar de la sta ia CF Bani a pân  la 
locul accidentului devenind locomotiv  inactiv , la urma trenului, legat  la tren i frân ; 
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- la ie irea din sta ia C.F. Baru Mare a sim it un miros de fier încins  urmare c ruia a intrat în 
sala ma inilor pentru a verifica dac  mirosul provine de la locomotiv  iar la postul opus  
sensului de mers a observat ca iese praf de sub locomotiv ; 

- aduce la cuno tin  mecanicului de locomotiv  cele constatate care ia m suri de frânare si 
comunicare c tre mecanicul locomotivei împing toare solicitându-i oprirea trenului; 

- dup  oprirea trenului a r mas pe loc iar mecanicul a coborât de pe locomotiv  pentru a constata 
cele întâmplate. 

 
Revizorul tehnic de vagoane care a efectuat revizia tehnic  la sosirea apoi compunerea în 
sta ia CF Râureni i în tranzit în sta ia Caracal a trenului nr.60832-1 a declarat 
urm toarele: 

- a efectuat  revizia tehnic  la sosirea în sta ia Râureni a trenului nr.60812-1 în data de 
05.04.2013 f  a constata nici un defect la vagonul 31555972602-3; 

- a efectuat  revizia tehnic  la compunere în sta ia Râureni a trenului nr.60832-1 în data de 
06.04.2013 f  a constata nici un defect la vagonul 31555972602-3, constatând la dou  din 
vagoanele din compunerea trenului lipsuri care nu afectau siguran a circula iei; 

- cu ocazia efectu rii reviziei tehnice la compunere în sta ia Râureni a f cut înscrisurile în 
registrul sta iei prev zute în PTE ; 

- a efectuat  revizia tehnic  în tranzit la trenului nr.60832-1 în sta ia Caracal în data de 
06.04.2013 f  a constata nici un defect la aparatul de rulare la vagonul 31555972602-3, 
men ionând în registrul sta iei c sa efectuat RTT i trenul poate fi îndrumat în condi ii SC . 
 
 

C.5.2. Sistemul de management al siguran ei  
 

 La momentul producerii accidentului feroviar, CNCF „CFR” SA în calitate de gestionar al 
infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei feroviare, 
în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, 
a Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar i a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008 
privind acordarea autoriza iei de siguran  administratorului/gestionarilor de infrastructur  
feroviar  din România. 
 

La momentul producerii accidentului feroviar, SC Transferoviar Grup SA în calitate de 
operator de transport feroviar avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei 
feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate 
comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar i a Ordinul Ministrului Transporturilor 
i Infrastructurii nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul 

M.T.I. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de siguran  în vederea efectu rii serviciilor 
de transport feroviar pe c ile ferate din România.      

 
C.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare 
 
La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele norme i 

reglement ri: 
- Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat  prin 

ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr.1816 din 26.10.2005; 
- Instruc iuni privind revizia tehnic i între inerea vagoanelor în exploatare nr. 250 aprobat  prin 

ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr.1817 din 26.10.2005; 
- Instruc iuni pentru activitatea personalului de locomotiv  în transportul feroviar  nr.201 

aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr.2229 din 
23.11.2006; 

- Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ii i între inerea c ii - linii cu ecartament 
normal nr. 314/1989; 
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- Instruc ia privind fixarea termenelor i a ordinii în care trebuie efectuate reviziile c ii nr.305 
aprobat  prin ordinul ministrului transporturilor  nr.71 din 17.02.1997; 

- SR EN 13260+A1 Osii montate. Cerin e pentru produs; 
- Norma tehnic  feroviar  NTF 81-002:2004- Vehicule de cale ferat . Osii montate, condi ii 

generale de calitate; 
- Instruc ia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr.931/1986. 

 

La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele surse i referin e: 
- copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare; 
- fotografii realizate imediat dup  producerea accidentului de c tre membrii comisiei de 

investigare; 
- documentele privitoare la între inerea liniilor puse la dispozi ie de responsabilii cu mentenan a 

acestora; 
- rezultatele m sur torilor efectuate imediat dup  producerea accidentului feroviar la 

suprastructura c ii i la vagonul deraiat; 
- examinarea i interpretarea st rii tehnice a elementelor implicate în accident: infrastructur , 

instala ii feroviare i tren; 
- chestionarea salaria ilor implica i în producerea accidentului feroviar. 

 
C.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant 

 
C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie 
 
Constat ri i m sur tori f cute la  linie, dup  producerea deraierii  

 
1. traversele de beton corespunz toare, prinderea completa i activa, pl cile metalice nu 

prezint  urme de deplasare pe traverse; 
 
2. prisma de piatr  spart  par ial colmatat ; 

 
3. de la punctul escalad rii în sens invers sensului de mers al trenului au fost marca i pe 

teren piche i din 2,5 metri în 2,5 metri, în punctele rezultate efectuându-se m sur tori ale 
ecartamentului i ale nivelului transversal al c ii cu tiparul de m surat calea. Valorile 
date de tiparul de m surat calea au fost urm toarele: 

 
Pichet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E(mm) 15 10 8 8 4 6 11 11 11 9 5 
N(mm) 74 68 65 60 57 55 49 51 53 51 51 

 
4. Nu au fost constatate uzuri ale pieselor metalice ale schimb torului de cale, care s  

determine deraierea. 
 

5. În urma verific rii prin m surare a ecartamentului i nivelului transversal în punctele 
caracteristice ale schimb torului de cale nr.1 nu au fost constatate valori peste toleran ele 
admise în exploatare de Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ii i între inerea 

ii - linii cu ecartament normal nr.314/1989.  
 
C.5.4.2. Date constatate la func ionarea materialului rulant i a instala iilor tehnice al  
acestuia 
 
Constat ri efectuate la vagoanele din compunerea trenului  
 

- schimb toarele de regim „Marf  – Persoane” i „Gol – Înc rcat” se aflau în pozi ii 
corespunz toare st rii vagoanelor, respectiv pozi iile „Marf ” i „Înc rcat”; 
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- trenul avea în compunerea sa 1 vagon cu frâna automat  izolat , f  a exista gol de 
frân ; 

- legarea vagoanelor între ele era corespunz toare; 
- cupla în func iune a aparatelor de trac iune strâns  corespunz tor pentru trenuri de 

marf ; 
- nu s-au constatat piese neasigurate care s  pericliteze siguran a circula iei. 

 
Constat ri la boghiul deraiat de la vagon nr.31555972602-3 în Uzina de vagoane Aiud: 
 

 Boghiu - tip Y 25 Cs 
Cadrul boghiului i timoneria de frân    

 Inscrip ion ri 
 prezenta inscrip ii cu vopsea (3,4,5,6 ) pentru identificarea num rului ro ii; 
 în dreptul ro ii 4 – exista din turnare pe rama boghiului inscrip ionat „2 IOB”; 
 în dreptul ro ii 5 – exist  o tabl  aplicat  prin sudur  pe care este poansonat num rul 

06420. 
Avarii ca urmare a deraierii la cadrul i timoneria de frân  

 suportul cap arc din dreptul ro ii nr. 6 rupt nou din sudur ; 
 ax  triunghiular i etrierele de siguran  (spre exteriorul boghiului) corespunz toare 

ro ilor 4-5– rupte i deformate; 
 ax  triunghiular i etrierele de siguran  (spre interiorul boghiului) corespunz toare 

ro ilor 4-5–deformate; 
 axe triunghiulare i etriere de siguran  corespunz toare ro ilor 3-6– deformate. 

Osiile care au echipat boghiul 
 Osia cu ro ile 4-5 (prima osie a boghiului sens mers). 
             Tip osie:  OR1-1 

 Serie osie 902831. 
Alte inscrip ii ZB 11.12  43911/061 EA 1 N. 

 Roata 4 (roata din partea dreapt  sens mers)  
o depresat  complet i deplasat  axial spre mijlocul osiei; 
o Zona de presare a osiei în partea dinspre cutia de osie prezint  rugin  în 

profunzime pe întreaga circumferin  pe o l ime variabil  cuprins  între 22 
– 38 mm. Zona are aspect rugos cu afectarea suprafe ei i implicit a 
serajului(fig.nr.3); 

o Pe restul zonei de presare s-au constatat urme de rugin i rizuri ca urmare a 
deplas rii axiale a ro ii spre interior; 

o Întreaga suprafa a de rulare a ro i prezint  lovituri i deforma ii ca urmare a 
interac iunii dintre roat i elementele c ii.   

 Roata 5 (roata din partea stâng  sens mers) 
o depresat  complet i deplasat  axial spre mijlocul osiei; 
o Zona de presare a osiei în partea dinspre cutia de osie prezenta puncte de 

rugin  în profunzime pe o por iune cu form  neregulat  cu  suprafa a de cca 
500 mm2(fig.nr.2); 

o Pe restul zonei de presare s-au constatat urme de rugin i rizuri ca urmare a 
deplas rii axiale a ro ii spre interior; 

o Întreaga suprafa a de rulare a ro ii prezint  lovituri i deforma ii ca urmare a 
interac iunii dintre roat i elementele c ii.   

Osia cu ro ile 3-6 (osia a doua a boghiului sens mers) 
Tip osie : OR1-1 

 Serie osie 56423 
 Produc tor IOB  
 An fabrica ie 02 80 

Alte inscrip ii RCH 16354  31337  MS 96 
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 S-a procedat la m surarea distan ei între fe ele interioare în 3 puncte rezultând 
urm toarele valori: 

o 1375,6 mm  
o 1374,3 mm 
o 1375,3 mm 

În urma compar rii rezultatelor acestor m sur tori de mai sus cu valoarea maxim  admis  - 
1363 mm, cât i ca urmare a vizualiz rii ro ilor a rezultat c  ambele ro i s-au deplasat înspre 
exterior.  

Pentru m surare s-a utilizat DVI 206-99 atestat valabil 03. 2014. 
 Întreaga suprafa a de rulare a ro ilor prezint  lovituri i deforma ii ca urmare a 

interac iunii dintre roat i elementele c ii.   
Nu au fost identificate inscrip ii pe ro ile monobloc ale acestui boghiu. 

                                            
Figura nr.2                                                           Figura nr.3 

 
 

                                                                    Figura nr. 4 
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Din datele puse la dispozi ie de c tre Transportation Safety Bureau Railway Department Hungary 
reies urm toarele: 
- Produc torul ro ilor montate pe osia cu seria 902831 este Bonatrans,  data fabrica iei:07.2007; 
- Num rul lotului ro ilor este de 29427/048 i 29427/104; 
- osia cu seria 902831 a fost montat  la data de 04.10.2012 în atelierul de la Miscolc, diagramele 

de presarea ro ilor fiind prezentate în figura nr.4 
 
 

C.6. Analiz i Concluzii 
 

C.6.1. Concluzii privind starea tehnic  a suprastructurii c ii 
 
Având în vedere caracteristicile liniei prezentate la capitolul C.2.3.1. Linii prezentate în 

Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului precum  i   
constat rile i m sur tori f cute la  linie, dup  producerea deraierii, prezentate în capitolul C.5.4.1. 
- Date constatate cu privire la linie, se  poate  afirma c  starea  tehnic  a  suprastructurii  liniilor  i  
aparatelor de cale nu putea influen a deraierea.  
 

C.6.2. Analiz i concluzii privind modul de producere a deraierii trenului 
 
Din analiza constat rilor efectuate la locul producerii accidentului, a st rii tehnice a 
boghiului vagonului implicat, a fotografiilor efectuate la locul faptei i la Uzina de vagoane 
Aiud, precum i a m rturiilor salaria ilor implica i, se poate concluziona c  accidentul 
feroviar s-a produs în urm toarele condi ii: 

 
- prima urm  a deraierii, produs  de roata 5 din stânga a osiei  cu ro ile nr.4-5, se constat  
intre firele c ii(partea stâng  sens de mers), la km 50+931, în incinta sta iei Baru Mare, pe 
linia 3 direct (sec iunea 034), aferent  firului I de circula ie;  
 
- la circa 200 mm de prima urm  de deraiere se observ  începutul unei urme de escaladare 
pe firul drept al c ii de c tre roata din dreapta a osiei 3-6(roata nr. 3), care ruleaz  circa 5 m 
cu buza pe ciuperca inei dup  care deraiaz   în exteriorul c ii concomitent cu deraierea 
ro ii corespondente(roata  nr.6) în interior; 
 
- dup  aproximativ 107 m se constat  apari ia urmelor de deraiere tot în interiorul firelor 

ii produse de roata 4 din dreapta  osiei (4-5); 
 
-  urmele specifice deraierii s-au constatat pe o lungime de 1381 m, între km 50+931 i km 
49+550;  
 
- la data producerii deraierii osiei cu ro ile nr. 4-5 a vagonului nr. 31555972602-3 viteza de 
circula ie pe firul I de circula ie, linia curent  Baru Mare - Pui a fost de 60 km/h; 
 

           - la osia 4-5 s-au constatat: 
                 a)la zona de presare a osiei corespunz toare ro ii nr.4, existen a unei por iuni cu rugin , 
veche, în profunzime pe întreaga circumferin  pe o l ime variabil  cuprins  între 22 – 38 mm, 
zona având aspect rugos;. 
                 b) la zona de presare a osiei corespunz toare ro ii nr.5, în partea dinspre cutia de osie, 
puncte de rugin  în profunzime pe o por iune cu form  neregulat  cu  suprafa a de cca 500 mm2. 
 
            - la osia 3-6 s-au constatat: 
                 a) distan a între fe ele interioare ale ro ilor de 1375mm; 
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                 b) ambele ro i  deplasate  înspre exterior. 
 

În urma acestor constat ri concluzion m c  la momentul producerii accidentului for a de 
strângere a ro ilor nr.3-6 pe corpul osiei a fost insuficient  pentru a asigura ecartamentul  osiei 
montate, aceast  diminuare a for ei putând avea  cauze multiple: de prelucrare, geometrice si de 
montaj.          

   
D. CAUZELE ACCIDENTULUI 
 
D.1. Cauza direct , factori care au contribuit  

 
Cauza direct  :  
 
- depresarea ro ilor nr.4 i 5 de pe osia conduc toare a primului boghiu al vagonului 

nr.31555972602-3 urmare a diminu rii în timp a for ei de strângere exercitat  de butucul ro ilor 
asupra por iunilor de presare de pe osie. 

 
Factori care au contribuit 
 
-  apari ia în profunzime a ruginii pe întreaga circumferin  a por iunilor de presare ale osiei 

pe o l ime variabila cuprins  între 22 – 38 mm respectiv puncte de rugin  în profunzime pe o 
por iune cu form  neregulat  cu  suprafa a de cca 500 mm2, cu afectarea corespunz toare a for ei 
de strângere a butucului ro ii pe por iunea de presare pe osie generat  de o neconformitate în 
procesul de asamblare a osiei montate. 

 
D.2. Cauze subiacente 
Nu au fost identificate cauze subiacente.  

 
D.3 Cauze primare 
Nu au fost identificate cauze primare. 

 
E. RECOMAND RI DE SIGURAN  
Nu au fost emise recomand ri de siguran . 

 
Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorit ii de Siguran  Feroviar  

Român , gestionarului de infrastructur  feroviar  public  CNCF „CFR” SA, operatorului de 
transport feroviar de marf  SC Transferoviar Grup SA i Transportation Safety Bureau Railway 
Department Hungary . 
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