AVIZ

Tn cazul accidentului feroviar produs la data de 03.05.2013, pe raza de activitate a Sucursalei
»Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii” Bucuresti, la km. 54+400 1n linie curenta intre
h.m.Matasaru si h.m.Fusea, (linie dubla neelectrificatd), in circulatia trenului de marfa nr.71734

(apartinand operatorului de transport feroviar SNTFM ”CFR Marfa” SA) s-a produs un incendiu la
locomotiva DA 60-1362-7, Organismul de Investigare Feroviar Romén a desfasurat o actiune de
investigare in conformitate cu prevederile HG nr. 117/2010. Prin actiunea de investigare desfasurata au
fost stranse si analizate informatiile in legatura cu producerea accidentului Tn cauza, au fost stabilite
conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Organismului de Investigare Feroviar Roman nu a avut ca scop stabilirea vinovatiei sau

a raspunderii Tn acest caz.

Organismul de Investigare Feroviar Roman nu a identificat recomandari de siguranta, drept
pentru care nu a considerat necesar a fi luate masuri corective in scopul imbunatatirii sigurantei feroviare
si prevenirii accidentelor.

Bucuresti 10.06.2013

Avizez favorabil
Director
Cristian Marius MOS

Constat  respectarea  prevederilor
legale privind desfasurarea acgiunii de
investigare si Tntocmirea prezentului Raport
de investigare pe care il propun spre avizare,

Investigator Sef
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integranta din Raportul de investigare al accidentului feroviar produs
la data de 03.05.2013, pe raza de activitate a Sucursalei ,,Centrul Regional de Exploatare, Intrefinere gi
Reparayii” Bucuresti, la km. 54+400 in linie curenta intre h.m.Matasaru si h.m.Fusea, (linie dubla
neelectrificata), n circulagia trenului de marfa nr.71734 (apar¢inand operatorului de transport feroviar
SNTFM ”CFR Marfa SA).
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A. PREAMBUL

A.1l. Introducere

In data de 03.05.2013, pe raza de activitate a Sucursalei ,,Centrul Regional de Exploatare,
Tntretinere si Reparatii” Bucuresti, la km. 54+400 n linie curenta ntre h.m.Matasaru si h.m.Fusea, (linie
dubla neelectrificatd), in circulatia trenului de marfa nr.71734 (apartinand operatorului de transport
feroviar SNTFM ”CFR Marfa” SA) s-a produs un incendiu la locomotiva DA 60-1362-7.

Organismul de Investigare Feroviar Roman, denumit in continuare OIFR, desfasoara actiuni de
investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara, denumiti in
continuare Legea privind siguransa feroviara, precum si a Regulamentului de investigare a accidentelor
si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatdatire a siguransei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de
transport cu metroul din Romania aprobat prin hotararea guvernului nr.117/2010, denumit in continuare
Regulament de investigare.

Comisia de investigare compusa conform prevederilor Anexei 3 la Regulamentul de investigare
a declansat o actiune de investigare in scopul prevenirii unor accidente cu cauze asemanatoare, prin
stabilirea conditiilor, determinarea cauzelor si emiterea unor recomandari de siguranta.

Actiunea de investigare a Organismului de Investigare Feroviar Roméan nu a avut ca scop
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii, obiectivul acesteia fiind Tmbunatatirea sigurantei feroviare si
prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz cu
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

La data constatarii, fapta a fost ihcadrata preliminar ca ,,accident produs ca urmare a declansarii
incendiilor la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor in circulatie” conform prevederilor art.
7(1), lit. e. din Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si
imbunatatire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de transport cu metroul din Romania,
aprobat prin HG nr. 117/2010.

A.2. Procesul investigatiei

Tn temeiul art.19 alin.2 din Legea privind siguranza feroviara, coroborat cu art.48(1) din
Regulamentul de investigare, OIFR, in cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, are
obligatia, de a deschide actiuni de investigare si sa constituie comisii de investigare pentru strangerea si
analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere, inclusiv determinarea
cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta tn scopul prevenirii unor accidente
similare si pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand in vedere ca Organismul de Investigare Feroviar Roméan a fost avizat la data de
03.05.2013 de Revizoratul Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei “Centrul Regional de
Exploatare, Intretinere si Reparatii” Bucuresti despre accidentul produs in circulatia trenului de marfa
nr.71734 (apartinand operatorului de transport feroviar SNTFM “CFR Marfa” SA) manifestat prin
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incendiu la locomotiva DA 60-1362-7 si luand in considerare faptul ca evenimentul feroviar se
Incadreaza ca accident in conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.e) din Regulamentul de investigare,
directorul OIFR a decis deschiderea unei actiuni de investigare si numirea comisiei de investigare.

Astfel, prin Decizia nr. 113 din data de 07.05.2013, a fost numita comisia de investigare formata
din personal apartindnd OIFR si SNTFM "CFR Marfa” SA, dupa cum urmeaza:

o Ciochina Stefan investigator principal — OIFR
o Ciolacu Tudor investigator — OIFR §
o0 Stanciu Felix sef P.A.E. Giurgiu din cadrul SNTFM "CFR MARFA" S.A

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Descrierea pe scurt

Tn data de 03.05.2013, n jurul orei 18.00 pe raza de activitate a Sucursalei ,,Centrul Regional de
Exploatare, Tntretinere si Reparatii” Bucuresti, la km. 54+400 in linie curenta intre h.m.Matisaru si
h.m.Fusea, (linie dubla neelectrificatd), in circulatia trenului de marfa nr.71734 (apartinand operatorului
de transport feroviar SNTFM ”CFR Marfa” SA) s-a produs un incendiu la locomotiva DA 60-1362-7.

Trenul de marfa nr.71734 aparginand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM "CFR
Marfa” SA, ce circula in relatia Calinesti — Chitila — Brazi — Galati Brates, a avut ih compunere 37 de
vagoane goale, 148 osii, tonaj brut 1108 tone, franat automat 554/1054 tone, frdnat de mana
111/651tone, lungime 543m, fiind remorcat cu locomotiva diesel-electrica DA 60-1362-7. Locomotiva si
personalul care o conducea respectiv deservea apartin operatorului de transport feroviar de marfa
SNTFM ”CFR Marfa” SA.

Tn urma producerii acestui accident nu s-au Tnregistrat victime omenesti sau raniti.
Cauzele producerii accidentului

Cauzele directe si factorii care au contribuit

Incendiul s-a produs ca urmare a scurtcircuitului aparut in zona bornelor de legatura ale motorului
de tractiune nr.4, pe conductorii cu potential diferit, datorita scaderii rezistentei de izolatie a invelisurilor
cablurilor si strapungerii acestora, fapt ce a condus in final la aprinderea invelisurilor.

Factorii care au contribuit

-fenomenul de Tmbatranire al invelisurilor cablurilor de alimentare ale motorului de tractiune nr.4;
-starea precara de curatenie a locomotivei urmare pierderilor de ulei si combustibil din instalatiile
respective;

Cauze subiacente

Nu s-a respectat ciclul de reparatii obligatorii la locomotiva, conform prevederilor Normativului
feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele
de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor si infrastructurii nr.315/2011, modificat si completat prin Ordinul
nr.1359/2012 al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii.



Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestui accident.
Grad de severitate

Conform clasificarii accidentelor prevazuta la art.7 din Regulamentul de investigare a accidentelor si
incidentelor, de dezvoltare si Tmbundtarire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe refeaua de
transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG 117/2010, avand in vedere activitatea in care s-a
produs, fapta se clasifica, ca accident feroviar conform art.7(1), lit.e.

Recomandari de siguranta

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea accidentului

Tn data de 03.05.2013, trenul de marfa nr.71734 a fost expediat la ora 17.05 din statia Calinesti in
directia Galati Brates pe relatia Calinesti — Chitila — Brazi — Galati Brates avand in compunere 37 de
vagoane goale, 148 osii, tonaj brut 1108 tone, franat automat 554/1054 tone, franat de mana
111/651tone, lungime 543m, fiind remorcat cu locomotiva diesel-electrica DA 60-1362-7. Locomotiva si
personalul care o conducea respectiv deservea apartin operatorului de transport feroviar de marfa
SNTFM ”CFR Marfa” SA.
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Fig.1. Locul producerii accidentului



Tn jurul orei 18.00 pe raza de activitate a Sucursalei ,,Centrul Regional de Exploatare, Intretinere
si Reparatii” Bucuresti, Tn linie curenta ntre h.m.Matasaru si h.m.Fusea, mecanicul ajutor al locomotivei
a constatat miros de izolatie arsa cu ocazia efectuarii reviziei partiale a locomotivei. A informat
mecanicul locomotivei asupra acestui fapt, acesta ludnd masuri de oprire a trenului. Dupa asigurarea
mentinerii pe loc a trenului a fost oprit motorul diesel, au fost deconectate bateriile de acumulatori,
mecanicul de locomotiva constatdnd degajare de fum in zona motorului de tractiune nr.4.

S-a intervenit cu stingatoarele de incendiu din dotarea locomotivei DA 60-1362-7 pentru
localizarea incendiului, a fost taiat (intepat) mansonul de cauciuc de pe circuitul de racire cu apa al
motorului diesel si au fost avizati pompierii prin serviciul de urgenta 112.

Tn jurul orei 18.25 s-au prezentat pompierii subunitatii Titu din cadrul Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta ,,Basarab I” Dambovita, incendiul fiind lichidat in jurul orei 19.15.

Pe distanta Matasaru — Fusea, comisia de investigare nu a constatat deficiente la linii si la instalatiile
SCB, datorita declansarii incendiului la locomotiva DA 60-1362-7.

La locomotiva DA 60-1362-7, apartinand "CFR Marfa” SA ce a remorcat trenul de marfa nr.71734,
comisia de investigare a constatat urmatoarele:

¢ lalocomotiva nu s-au constatat deficiente la aparatul de rulare, aparatul de ciocnire.

e lainstalatiile din sala masinilor, la locomotiva DA 1362 s-au constatat urmatoarele:
- manometrele si termomanometrele de ulei si apa MD din panoul de supraveghere MD afectate

termic;

- mansonul din instalatia de racire a MD post 11 afectat termic;

- tubul Argus DN 1080 din instalatia de ungere cu ulei a MD afectat termic pe o lungime de
aproximativ 40 cm;

- tuburile Argus ale instalatiei ICL de la bateria de filtre fine la traductorul de debit afectate termic;

- cablurile de forta A-H, E-F ale MT nr. 4 cu izolatia carbonizata de la placa de borne pana la intrarea
in MT,;

- cablurile de forta A-H, E-F ale MT nr. 5 cu izolatia carbonizata de la placa de borne pana la intrarea
in MT,;

- cablajul de forta alimentare MT4 si MT5 cu izolatie carbonizata de la placa de borne la intrarea in
canalul de cabluri pe o lungime de aproximativ 2,5m;

- placile de borne MT4 si MT5 carbonizate;

- placa de borne PbVIII aferenta litrometrului de apa afectata termic;

- motor ventilatie fortata postul 1l afectat termic;

- geamuri laterale sala masinilor sparte pe ambele parti in urma interventiei necesare stingerii
incendiului;

- pierderi de ulei la MD;

- releele maximale de curent 54 sigilate;

- cablurile de forta ale MT1, MT2, MT3 si MT6 protejate cu tuburi de neopren;

- restul aparatelor si instalatiilor din sala masinii si posturile de conducere fara urme de afectare
termica.



Fig.3. Cablurile de forta de laEMT 5



Fig.4. Panoul de supraveghere al motorului diesel afectat termic

C.2. Circumstantele accidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii este situat pe raza de activitate a Sucursalei “Centrului Regional de Exploatare,
Tntretinere si Reparatii” Bucuresti, sectia de circulatie Cilinesti — Titu, linie dubla neelectrificata.

Sectia de circulatie Calinesti — Titu, linie dubla neelectrificata, este in administrarea Sucursalei
CREIR Bucuresti, Sectia L4 Bucuresti si instalatiile SCB apartin CT4 Bucuresti.

Trenul de marfa nr.71734, a circulat in relatia Calinesti — Fusea, remorcat de locomotiva diesel-
electrica DA 60-1362-7 apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM "CFR Marfa”
SA.

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.71734, apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ”"CFR
Marfa” SA, ce circula in relatia Calinesti — Chitila — Brazi — Galati Brates, a avut in compunere 37 de
vagoane goale, 148 osii, tonaj brut 1108 tone, franat automat 554/1054 tone, frdnat de mana
111/651tone, lungime 543m, fiind remorcat cu locomotiva diesel-electrica DA 60-1362-7. Locomotiva si
personalul care o conducea respectiv deservea apartin operatorului de transport feroviar de marfa
SNTFM "CFR Marfa” SA.



Locomotiva DA 60-1362-7 a fost construita in anul 1980, a efectuat ultima reparatie tip RK la
data de 04.07.2001 la IEP Craiova, fiind scadenta la reparatie tip RR din data de 04.07.2005, efectuand
387.468 km de la ultima reparatie tip RK.

Locomotiva DA 60-1362-7 a efectuat ultima revizie planificata tip R1 in data de 06.12.2012
inregistrand un numar de 55 de zile lucrate de la ultima revizie.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului

Descrierea traseului caii

Locul producerii accidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei “ CREIR ” Bucuresti, sectia
de circulatie Calinesti — Titu, linie dubla neelectrificata

Descrierea suprastructurii caii

Suprastructura caii este alcatuita din sina tip 65, traverse de beton, cale cu joante, viteza maxima de
circulatie de 60 km/h.

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre mecanicii de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asigurata prin statii
radio-telefon.

Instalatiile de comunicatii feroviare din statiile de pe sectia de circulatie Calinesti — Chitila sunt in
administrarea CNCF,,CFR” S.A. si sunt intretinute de salariatii SC TELECOMUNICATII CFR S.A.
Bucuresti.

Instalatia de comunicatie feroviara de pe locomotiva este in proprietatea SNTFM "CFR Marfa”
SA si este intretinuta de salariatii apartinand Sectiei IRLU Craiova, din cadrul SC IRLU SA.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru inlaturarea
pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor precizat in
Regulamentul de investigare aprobat prin HG.nr.117/2010, n urma carora s-au prezentat reprezentanti ai
CNCF “CFR” SA administratorul infrastructurii feroviare publice, ai operatorului de transport feroviar
SNTFM ,,CFR Marfa”SA, ai Autoritatii Feroviare Romane — AFER si ISU — Detasamentul Titu.

C.3. Urmarile accidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
Tn urma producerii accidentului nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.
C.3.2. Pagube materiale
Valoarea pagubelor materiale in conformitate cu devizul estimativ intocmit de catre societatea
reparatoare, este urmatoarea:
¢ lalocomotiva avariata 98.956,93 lei

- conform deviz nr.165/2013
al SC CFR IRLU SA Sectiei IRLU Craiova,

Valoarea totala a pagubelor............ccccooveviii i, 98.956,93 lei (fara TVA)
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C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

Tn urma accidentului feroviar au fost inregistrate urmatoarele ntarzieri de trenuri:
- trenul de marfa nr.71734 - 503 minute
- 6 trenuri de calatori - 197 minute
- 2trenuri de marfa - 455 minute

C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului
Tn urma producerii acestui accident nu au fost urmari asupra mediului.
C.4. Circumstante externe

La data de 03.05.2013, in jurul orei 18.00, vizibilitatea in zona producerii accidentului a fost buna, cer
senin, temperatura in aer de +15°C.

Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglementarilor specifice in
vigoare.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

e Mecanicul trenului apartinand SNTFM ”CFR Marfa” SA Remiza Golesti, a declarat urmatoarele:

- Tn data de 03.05.2013 a fost comandat pentru remorcarea trenului de marfa nr.71734;

- acondus locomotiva izolata DA 60-1362-7 ca tren nr.97526 de la statia Golesti la statia Calinesti;

- acondus locomotiva DA 60-1362-7 care a remorcat trenul de marfa nr.71734, pe distanta Calinesti —
Matasaru fara nereguli cu plecare din statia Calinesti la ora 17.05;

- dupa iesirea din h.m.Matasaru, dupa efectuarea reviziei partiale mecanicul ajutor i-a comunicat
existenta in sala masinilor a mirosului de izolatie arsa, in acelasi timp aparand si semnalizare optica de
punere la masa;

- a luat masuri de oprire a trenului, asigurarea contra fugirii, a oprit motorul diesel, s-a deconectat
bateria de acumulatori constatand o degajare de fum in zona motorului de tractiune nr.5;

- aintervenit cu stingatoarele de incendiu din dotarea locomotivei, pentru lichidarea incendiului avizand
totodata pompierii prin serviciul de urgenta 112;

- dupa lichidarea incendiului de catre pompieri s-a dispus remorcarea trenului de marfa nr.71734 cu
locomotiva de ajutor DHC 623 pana la h.m.Fusea unde echipa de interventie IRLU a procedat la
izolarea motoarelor de tractiune si izolarea cablurilor de forta;

e Mecanicul ajutor apartindnd SNTFM ”"CFR Marfa” SA Remiza Golesti, a declarat urmatoarele:

- Tndata de 03.05.2013 a fost comandat pentru remorcarea trenului de marfa nr.71734;

- adeservit locomotiva izolatda DA 60-1362-7 ca tren nr.97526 de la statia Golesti la statia Calinesti;

- adeservit locomotiva DA 60-1362-7 care a remorcat trenul de marfa nr.71734, pe distanta Calinesti
— Matasaru fara nereguli cu plecare din statia Calinesti la ora 17.05;

- dupa iesirea din h.m.Matasaru, a efectuat revizie partiala ocazie cu care a constatat miros de izolatie
arsa fapt pe care I-a comunicat mecanicului de locomotiva;

- mecanicul a luat masuri de oprire a trenului, asigurare contra fugirii, a oprit motorul diesel, s-a
deconectat bateria de acumulatori constatdnd o degajare de fum Tn zona motorului de tractiune nr.5;
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- a intervenit cu stingatoarele de incendiu din dotarea locomotivei, pentru lichidarea indendiului,
mecanicul de locomotiva avizand totodata pompierii prin serviciul de urgenta 112;

- dupa lichidarea incendiului de catre pompieri s-a dispus remorcarea trenului de marfa nr.71734 cu
locomotiva de ajutor DHC 623 péna la h.m.Fusea unde echipa de interventie IRLU a procedat la
izolarea motoarelor de tractiune si izolarea cablurilor de forta;

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

La momentul producerii accidentului feroviar, CNCF ,,CFR” SA in calitate de gestionar al
infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, n
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a Legii
nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008 privind
acordarea autorizatiei de siguranta administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara din
Romania.

La momentul producerii accidentului feroviar, SNTFM "CFR Marfa” SA in calitate de operator
de transport feroviar de marfa avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a
Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 privind
acordarea certificatului de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate
din Romania.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:
norme si reglementari

e Normativul feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele
de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate",
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011,;

e Ordinul nr. 1359/2012 din 30/08/2012 pentru modificarea si completarea Normativului feroviar
"Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele
de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011;

e Regulamentul de remorcare si franare - nr.006/2005;

e Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar — nr.201/2006;

e Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat
prin HG nr. 117/2010;

e Indrumatorul pentru prevenirea incendiilor la locomotive aprobat cu Ordinul 17RL/1/1988;

e Dispozitia Directorului General al SNTFM ”CFR Marfa” SA nr.30/01.11.2010;

surse si referinge
e declaratiile salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar;
e poze efectuate la locomotiva DA 60-1362-7 si la locul producerii accidentului;
e acte, documente - copii conform cu originalul;
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C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalatii

Halta de miscare Fusea este Tnzestrata cu instalatii tip CR2, iar circulatia feroviara se face dupa sistemul
blocului de linie automat.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii

Suprastructura caii este alcatuita din sina tip 65, traverse de beton, cale cu joante, viteza maxima de
circulatie de 60 km/h.

C.5.4.3. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia

Locomotiva DA 60-1362-7 a fost construita in anul 1980, a efectuat ultima reparatie tip RK la data
de 04.07.2001 la IEP Craiova, fiind scadenta la reparatie tip RR din data de 04.07.2005, efectuand
387.468 km de la ultima reparatie tip RK.

Locomotiva DA 60-1362-7 a efectuat ultima revizie planificata tip R1 Tn data de 06.12.2012
inregistrand un numar de 55 de zile lucrate de la ultima revizie.

La locomotiva DA 60-1362-7, apartinand "CFR Marfa” SA ce a remorcat trenul de marfa nr.71734,
comisia de investigare a constatat urmatoarele:

¢ lalocomotiva nu s-au constatat deficiente la aparatul de rulare, aparatul de ciocnire.

o lainstalatiile din sala masinilor, la locomotiva DA 1362 s-au constatat urmatoarele:

- manometrele si termomanometrele de ulei si apa MD din panoul de supraveghere MD afectate

termic;

- mansonul din instalatia de racire a MD post |1 afectat termic;

- tubul Argus DN 1080 din instalatia de ungere cu ulei a MD afectat termic pe o lungime de
aproximativ 40 cm;

- tuburile Argus ale instalatiei ICL de la bateria de filtre fine la traductorul de debit afectate termic;

- cablurile de forta A-H, E-F ale MT nr. 4 cu izolatia carbonizata de la placa de borne pana la intrarea
in MT,;

- cablurile de forta A-H, E-F ale MT nr. 5 cu izolatia carbonizata de la placa de borne pana la intrarea
in MT,;

- cablajul de forta alimentare MT4 si MT5 cu izolatie carbonizata de la placa de borne la intrarea in
canalul de cabluri pe o lungime de aproximativ 2,5m;

- placile de borne MT4 si MT5 carbonizate;

- placa de borne PbVIII aferenta litrometrului de apa afectata termic;

- motor ventilatie fortata postul 1l afectat termic;

- geamuri laterale sala masinilor sparte pe ambele parti in urma interventiei necesare stingerii
incendiului;

- pierderi de ulei la MD;

- releele maximale de curent 54 sigilate;

- cablurile de forta ale MT1, MT2, MT3 si MT6 protejate cu tuburi de neopren;

- restul aparatelor si instalatiilor din sala masinii si posturile de conducere fara urme de afectare
termica.
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C.6. Analiza si concluzii
C.6.1. Analiza modului de producere a incendiului

Din declaratiile personalului implicat in conducerea si deservirea locomotivei ce a remorcat
trenul de marfa nr.71734 care a circulat pe distanta Calinesti - Fusea In data de 03.05.2013, din
cercetarile efectuate pe teren intre h.m.Matasaru si h.m.Fusea si din verificarile efectuate la materialul
rulant, comisia de investigare a concluzionat urmatoarele:

Tn timpul remorcarii trenului pe sectia Cilinesti — Titu, motorul diesel si motoarele de tractiune
fiind solicitate, a avut loc Tncalzirea cablurilor de forta, cu potential diferit, aferente bornelor E si F ale
motorului de tractiune nr.4.

Datorita scaderii rezistentei de izolatie ca urmare fenomenului de Tmbatréanire s-a produs
strapungerea izolatiei cablurilor Th zona bornelor de legatura ale motorului de tractiune 4, fapt ce a condus
la producerea unui scurtcircuit si aprinderea nvelisurilor acestora. Propagarea incendiului a fost favorizata
de starea precara de curatenie a locomotivei urmare a pierderilor de combustibil si ulei din instalatiile
respective.

DozaEMT5  Doza EMT 4

Fig.5. LDE 2100 CP

D. CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

D.1. Cauza directa

Incendiul s-a produs ca urmare a scurtcircuitului aparut in zona bornelor de legatura ale motorului
de tractiune nr.4, pe conductorii cu potential diferit, datorita scaderii rezistentei de izolatie a invelisurilor
cablurilor si strapungerii acestora, fapt ce a condus in final la aprinderea invelisurilor.

Factorii care au contribuit
-fenomenul de Tmbatranire al invelisurilor cablurilor de alimentare ale motorului de tractiune nr.4;

-starea precara de curatenie a locomotivei urmare pierderilor de ulei si combustibil din instalatiile
respective;
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D.2.Cauze subiacente
Cauze subiacente

Nu s-a respectat ciclul de reparatii obligatorii la locomotiva, conform prevederilor Normativului
feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele
de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate”, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor si infrastructurii nr.315/2011, modificat si completat prin Ordinul
nr.1359/2012 al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii.

D.3.Cauze primare

Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestui accident.

E. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite la SNTFM "CFR Marfa” SA, CNCF ,,CFR” SA si
Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana.

Membrii comisiei de investigare:

o Ciochina Stefan investigator principal — OIFR
o Ciolacu Tudor investigator — OIFR
o Stanciu Felix sef P.A.E. Giurgiu din cadrul

SNTFM "CFR MARFA" S.A
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