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A. PREAMBUL
A.l. Introducere

Organismul de Investigare Feroviar Roman, denumit in continuare OIFR, desfasoara actiuni
de investigare Tn conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006, privind siguranta feroviara, denumita
in continuare Legea privind siguranga feroviara, precum si a Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunaratire a sigurangei feroviare pe caile ferate si
pe rereaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr.117/2010, denumit in
continuare Regulament de investigare.

Actiunea de investigare a OIFR are ca scop Tmbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea
incidentelor sau accidentelor feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz
cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigariei

Tn temeiul art.19, alin.2 din Legea privind siguransa feroviard, coroborat cu art.48 din
Regulamentul de investigare, OIFR, in cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare,
are obligatia, de a deschide actiuni de investigare si sa constituie comisii de investigare pentru
strangerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere, inclusiv
determinarea cauzelor si daca este cazul emiterea unor recomandari de siguranta in scopul prevenirii
unor accidente similare si pentru Tmbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand in vedere nota informativa a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul
CNCF ,,CFR”SA din data de 28.03.2014 precum si avizarea Revizoratului Regional de Siguranta
Circulatiei din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara, denumiti in continuare
Sucursala Regionala CF Timisoara, privind incidentul produs la data de 27.03.2014, in jurul orei
21:15, in halta de miscare Bretea Streiului linia 111 directa inchisa pentru lucrari de intretinere, prin
punerea in miscare, depasirea marcii de siguranta si angajarea pe firul 1l de circulatie spre statia CFR
Calan Bai a masinii de ciuruit balast MCB 450-057 cuplata cu vagonul tehnologic nr.40539530064-4
si cu un utilaj hidraulic de ridicat linia (apartinand S.C., Intretinere Mecanizati a Ciii Ferate” S.A.-
SIMC Timisoara) si luand in considerare faptul ca evenimentul feroviar se incadreaza ca incident in
conformitate cu prevederile art.8, grupa A, pct.1.4 din Regulamentul de investigare, OIFR a decis
deschiderea unei actiuni de investigare si numirea investigatorului principal al comisiei de
investigare.

Prin Nota nr.l 59/2014 a Investigatorului Sef, a fost desemnat ca investigator principal al
comisiei de investigare dl.OLTENACU Livius, investigator in cadrul Serviciului IDSSCI din cadrul
OIFR.

Dupa consultarea prealabila a partilor implicate, conform prevederilor din Regulamentul de
investigare, prin actul nr. 4120/576/2014, investigatorul principal a numit comisia de investigare
formata din urmatorii membrii:

° RUSU Octav sef RRSC- Sucursala Regionala CF Timisoara - membru
° STEFAN Viorel revizor central S.C. — CNCF ,,CFR”S.A Bucuresti - membru
° POPA Petru revizor central S.C. — IMCF S.A Bucuresti - membru

o MOVILEANU Toma Macu investigator OIFR - membru



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

In data de 27.03.2014 in jurul orei 21:15 pe raza de activitate a Sucursalei Regionala CF
Timisoara, sectia de circulagie Simeria — Subcetate (linie dubla electrificata), in halta de miscare
Bretea Streiului, de pe linia 11l directa, inchisa pentru lucrari de intretinere, a scapat in directia
Simeria, un convoi tehnologic, format din utilajul hidraulic de ridicat linia, vagonul tehnologic nr.
40539530064-4 si masina de ciuruit balast MCB 450-057, care se angajeaza pe firul Il de circulatie,
trece prin halta de miscare Calan iar in statia CFR Calan Bai a fost dirijat Tn abatere pe linia 6, fiind
oprit pe linia de tragere prin deraierea utilajului hidraulic de ridicat linia si a vagonului tehnologic

(fig.nr.1).
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Fig.nr.1

Tn urma deraierii produse, a fost afectat gabaritul de libera trecere al celor doua fire de
circulatie si a fost lovit si rupt stalpul liniei de contact nr.15 cu afectarea diagonalei LC 32-34, cap Y
a statiei CFR Calan Bai, pe o portiune de aproximativ 300 m. Ambele fire de circulatie pe segmentul
Simeria Triaj cap Y — P.S. Bretea Streiului au ramas fara tensiune in L.C.

La ora 0:38 din data de 28.03.2014 a fost gabaritul de libera trecere pe firul I de circulatie,
astfel ca circulatia trenurilor s-a reluat cu tractiune diesel, iar la ora 03:04, prin repunerea liniei de
contact in functie, s-a reluat circulatia trenurilor cu tractiune electrica.

Firul Il de circulatie a fost redat in exploatare in data de 28.03.2014 la ora 19.36.

Au intarziat 3 trenuri de calatori cu 343 minute ( IR 1822 +166 minute, IR 1823 +90 minute
si R 2023 +87 minute).

Nu s-au nregistrat victime omenesti sau raniti.



Cauza directa:

Neasigurarea contra fugirii a convoiului tehnologic format din masina de ciuruit balast MCB
450-057, vagonul tehnologic pe 2 osii nr.40539530064-4 si utilajul hidraulic pentru ridicat linia, din
halta de miscare Bretea Streiului, conform prevederilor instructionale.

Factori care au contribuit.
Neprelucrarea ,,Prescriptiilor tehnice privind modul de lucru la lucrarea de RPc pe linia 3
directa Bretea Strei km 21+975 — 23+14”, din halta de miscare Bretea Streiului.

Cauze subiacente.
a) nerespectarea prevederilor ,,Prescriptiilor tehnice privind modul de lucru la lucrarea de
RPc pe linia 3 directd Bretea Strei km 21+975 — 23+14”, privind gararea convoiului
tehnologic dupa terminarea lucrarilor in halta de miscare Bretea Streiului, la alta linie
decat cea stabilita , respectiv linia 3 directa in loc de linia 1;

b) nerespectarea prevederilor Fisei 25 din PTE-ul haltei de miscare Bretea Streiului privind
asigurarea materialului rulant pe liniile statiei si inscrierea eronata la predarea/primirea

serviciului de miscare n Registrul Unificat de Cai Libere Comenzi si Miscare, fara
verificarea pe teren, a asigurarii materialului rulant din compunerea convoiului tehnologic.

Cauze primare.

Nu au fost identificate cauze primare
Grad de severitate

Conform clasificarii incidentelor prevazuta la art.8 din Regulamentul de investigare a
accidentelor si incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatatire a sigurantei feroviare pe ciile ferate si pe
reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG 117/2010, avand n vedere activitatea
n care s-a produs, fapta se clasifica, ca incident feroviar conform art.8, grupa A pct.1.4.

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea incidentului

Halta de miscare Bretea Streiului se afla pe sectia de circulatie Simeria-Subcetate (linie dubla
electrificata), cu o declivitate a liniilor de 4,7 %o cu panta spre statia CFR Calan Bai(Fig.2).

Subunitatea este Tnzestrata cu instalatie SCB tip CED-CR 3, iar circulatia trenurilor si manevrarea
vagoanelor se face in baza indicagiilor permisive a semnalelor luminoase de circulatie si manevra.



Halta de miscare Bretea Streiului are un dispozitiv format din doua linii de primire/expediere,
linia 11 si 111 directe (linia 111 directa aferenta firului Il Tnchisa pentru lucrari) si o linie de incarcare /
descarcare( linia 1 Tnchisa in capatul X).

Cu telegrama nr.64 din data de 17.03.2014 transmisa din Divizia Trafic Timisoara s-a aprobat
inchiderea permanenta a liniei 111 directe din halta de miscare Bretea Streiului pentru efectuarea unor
lucrari de ciuruire mecanizata in intervalul 24.03.2014 ora 08:00 - 04.04.2014 ora 16:00 cu scoaterea
de sub tensiune a liniei 111 directe si a firului 1l spre halta de miscare Calan zilnic de la ora 8:00 pana
la ora 16:00.

Pentru efectuarea acestor lucrari Sectia L9 Simeria a emis comanda nr.4/20.03.2014 catre
SIMC Timisoara pentru punerea la dispozitie a unor utilaje pentru intretinerea caii si a echipelor
pentru deservira acestora.

Conform ,,Prescriptiilor Tehnice privind modul de lucru”, utilajele pentru intretinerea caii la
terminarea zilnica a lucrarilor de ciuruire urmau sa fie garate la linia 1.

Lucrarile de ciuruire din data de 27.03.2014 s-au executat de un convoi tehnologic format din
trei vehicule feroviare asezate dupa cum urmeaza: masina de ciuruit balast MCB 450-057, vagonul
tehnologic pe doua osii nr.40539530064-4 si utilajul hidraulic pentru ridicat linia, utilajul hidraulic
fiind primul in directia halta de miscare Calan(sensul pantei).

Utilajele au Tncetat activitatea la ora 15:17.

Fiind necesare unele reparatii la masina de ciuruit, convoiul tehnologic s-a retras pe linia 111
directa inchisa din zona de lucru pana in dreptul biroului de miscare unde convoiul tehnologic a fost
oprit de catre mecanic cu frana automata a MCB 450-057.

Mecanicul ajutor s-a deplasat la vagonul dormitor al SIMC aflat la linia 1, fara a lua masuri
de strangere a franei de mana la MCB 450-057 iar mecanicul si electricianul SIMC au ramas sa
efectueze reparatiile necesare.

Tn jurul orei 17:00 acestia au parasit convoiul tehnologic, care a ramas garat la linia 11l
directa, asigurat contra fugirii doar cu frana automata a MCB 450-057 fara a fi respectate prevederile
privind modul de asigurare si garare a convoiului.

Locul de garare si modul de asigurare a convoiului tehnologic nu a fost anuntat si consemnat,
conform reglementarilor in vigoare, In Registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare de catre
mecanicul responsabil.

La ora 19:00 la predarea-primirea serviciului, impiegatii de miscare au consemnat in
Registrul unificat de cai libere comenzi si miscare, referitor la modul de garare si asigurare a
convoiului tehnologic, ca ,linia 11 este inchisa si ocupata cu o ciuruitoare asigurata cu mijloace
proprii”.

In jurul orei 21:16, impiegatul de serviciu din halta de miscare Bretea Streiului a iesit din
biroul de miscare pentru a supraveghea trecerea trenului de marfa nr. 30696-1 pe linia Il si
continuarea parcursului in directia haltei de miscare Calan pe firul I.

Dupa trecerea ultimului vagon, impiegatul a constatat ca cele trei utilaje care stationau pe
linia 111 s-au pus in miscare spre halta de miscare Calan. (fig.nr.3).



STATIA BRETEA STREITULUT
in urma incidentului din 27.03.2014 HM Bretea Strei

Fig.nr.2.Schita halta de miscare Bretea Streiului

In conditiile date, impiegatul din halta de migcare Bretea Streiului s-a dus la vagonul dormitor
sd anunte mecanicii utilajului, apoi a luat masuri de Tnchidere a barierei din incinta haltei de miscare
si @ comunicat scaparea convoiului tehnologic impiegatului de serviciu din halta de miscare Calan,
operatorului RC, impiegatului si sefului de statie din statia CFR Calan Bai.

Convoiul tehnologic scapat a fost dirijat pe linia Il directa in halta de miscare Calan, firul 1l de
circulatie dintre halta de miscare Calan — statia CFR Calan Bai, pe linia 6 si in continuare pe linia de
tragere din statia CFR Calan Bai incercandu-se oprirea convoiului tehnologic prin amplasarea in
capatul Y al liniei 6 din statia CFR Calan Bai a patru saboti de mana, cate doi pe fiecare fir al liniei
(fig.3)
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Fig.nr.3.Schita statia CFR Calan Bai

In jurul orei 21:35 convoiul tehnologic s-a oprit pe linia de tragere din statia CFR Calan Bai, cu
deraierea de toate osiile a utilajului hidraulic de ridicat linia si a vagonului tehnologic(fig.nr.4,5).

In urma deraierii produse, a fost afectat gabaritul de libera trecere al celor doua fire de

circulatie si a fost lovit si rupt stalpul liniei de contact nr.15 cu afectarea diagonalei LC 32-34, cap Y



al statiei, pe o portiune de aproximativ 300m(fig.nr.6).Ambele fire de circulatie pe segmentul Simeria
Triaj cap Y — PS Bretea Streiului au ramas fara tensiune in LC.

- 2

Fig.nr.6

Pentru asigurarea gabaritului pe firul I s-a intervenit cu doua drezine pantograf, una din statia
CFR Simeria Triaj si cealalta din statia CFR Ilia.

La ora 22:45 s-a repus sub tensiune linia de contact dintre statiile CFR Simeria Triaj cap Y si
Bacia cap X firul I si I1.

La ora 00:20 din data de 28.03.2014 s-a eliberat gabaritul de libera trecere al firului I intre
statia CFR Bacia cap X si statia CFR Calan Bai, iar la ora 0:38 s-a eliberat si gabaritul de libera
trecere al firului | dintre statia CFR Calan Bai si halta de miscare Bretea Streiului, astfel ca circulatia
trenurilor s-a reluat cu tractiune diesel, prin pendularea locomotivei GM 910.

Lucrarile de reparare si reglare a firului de contact de pe firul I din statia CFR Calan Bai au
continuat pana la ora 03:04 din data de 28.03.2014 céand s-a repus sub tensiune si portiunea de linie
de contact dintre statia CFR Bacia cap X si halta de miscare Bretea Streiului firul I si s-a reluat
circulatia trenurilor cu tractiune electrica.

Au intarziat trei trenuri de calatori cu 343 minute ( IR 1822 cu +166 minute; IR 1823 cu +90
minute si R 2023 cu +87 minute).

Ridicarea materialului rulant deraiat s-a facut in data de 28.03.2014, ora 15.35. Pentru ridicarea
materialului rulant deraiat si plantarea stalpului LC rupt a fost folosita macaraua feroviara EDK 80/2
de 20 tf aflata in exploatare la SIMC Timisoara.



Firul Il de circulatie a fost redat in exploatare in data de 28.03.2014 la ora 19.36.

C.2. Circumstantele incidentului

C.2.1. Partile implicate
Infrastructura si suprastructura caii ferate unde a avut loc incidentul feroviar sunt in
administrarea CNCF "CFR” S.A. Activitatea de Tntretinere a suprastructurii feroviare este efectuata
de catre personal specializat din cadrul Sectiei L9 Simeria — Sucursala Regionala CF Timisoara.
Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (SCB) din halta de miscare Bretea Streiului
sunt intretinute de catre salariati din cadrul Sectiei CT4 Deva- Sucursala Regionala CF Timisoara .

Utilajele tehnologice implicate n scest incident feroviar sunt proprietatea CNCF ,,CFR” S.A.
si date Tn exploatare la S.C.,,Intretinere Mecanizata a Caii Ferate” S.A.Bucuresti-SIMC Timisoara in
baza Contractului de Locatie nr.28 din 13.03.2014

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Convoiul tehnologic a fost format din urmatoarele vehicule feroviare in sensul de fugire (spre
statia CFR Calan Bai): utilaj hidraulic pentru ridicat linia de cale ferata, vagon tehnologic pe doua
osii nr.40539530064-4, masina de ciuruit balast MCB 450-057

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului

C.2.3.1 Linii

Descrierea traseului ciii

Distanta parcursa de convoiul tehnologic scapat din halta de miscare Bretea Streiului la statia
CFR Calan Bai este de aproximativ 13 km. Declivitatea intre halta de miscare Bretea Streiului si
statia CFR Calan Bai este cuprinsa intre 4,4 %o si 8,44 %o. Pe distanta Bretea Streiului — Calan Bai
traseul este majoritatea in aliniament, existand si cinci curbe cu raze cuprinse intre 1000 m si 2000 m.

Descrierea suprastructurii ciii

Suprastructura caii in halta de miscare Bretea Streiului, pe linia 11, este alcatuita din:
- sinatip 49;

- prindere W 14;

- traverse de beton T13;

- cale fara joante;

- declivitate de 4,7 %o

C.2.3.2 Instalayii

Sectia de circulatie Simeria-Subcetate este inzestrata cu bloc de linie automat si instalatii de
Centralizare Electrodinamice tip CR — 3, iar pe distanta Bretea Streiului — Calan Bai exista 5 treceri
la nivel cu calea ferata dotate cu semnalizare, din care 3 cu IR si 2 cu instalatii tip SAT.



C.2.3.3 Masina de ciuruit balast MCB 450-057

Masina de ciuruit prisma de balast tip MCB 450 numarul 057 este 0 masina autopropulsata cu
urmatoarele date tehnice generale:

- Qreutatea in stare de serviciu ........ 92t

- Sarcinape oSIe ........cevveeineaninns 24 t;

- distanta dintre pivotii boghiului ....18,5 m;

- distanta intre osiile boghiului ........ 2,5m;

- lungimeatotala....................... 25,8 m

- numarul osiilor motoare ............. 4;

- diametrul rotilor ...................... 1000 mm;

- ambele boghiuri sunt nzestrate cu frana automata de aer si frana de mana, actionate din
cele doua posturi de conducere;

- an fabricatie — 1987, la MARUB Brasov

- RG-1995, la MARUB Brasov

- RC - martie 2014, la SIMC Timisoara

C.2.4 Mijloace de comunicare

Tn timpul programului de lucru, comunicarea Tntre personalul de deservire al masinii de
ciuruit balast si impiegatii din halta de miscare Bretea Streiului se realizeaza prin statiile RER.

C.2.5 Declangarea planului de urgenya feroviar
Imediat dupa producerea incidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor
precizat In Regulamentul de investigare aprobat prin HG nr.117/2010, in urma carora s-au prezentat
reprezentanti ai CNCF "CFR” S.A. — Sucursala Regionala CF Timisoara, administratorul
infrastructurii publice, ai Sectiei de Intretinere Mecanizata a Caii Timisoara (SIMC Timisoara), ai
Organismului de Investigare Feroviara Roman — OIFR, ai Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana
—ASFR si ai Serviciului Operativ de Politie Transporturi Feroviare.
C.3. Urmarile incidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si ranigi
Tn urma producerii incidentului nu s-au Tnregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale

Valoarea pagubelor materiale in conformitate cu devizele intocmite de catre proprietarul
materialului rulant si administratorul infrastructurii feroviare publice este urmatoarea:

Pagube materiale RON
La linia de contact — conform deviz nr. 2/2/3/4/196/2014 al S.C. ELECTRIFICARE CFR 15.308.03
S.A. — Centrul de Electrificare Deva e
La linii — conform deviz nr.923/2014 al Sectiei L9 Simeria 0,00
La instalatii — conform deviz nr.505/2014 al Sectiei CT4 Deva 0,00
La utilaje tehnologice — conform deviz nr. S3/196/2014 al SIMC Timisoara 1.501,16
TOTAL 16.809,19
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C.3.3. Consecingele incidentului in traficul feroviar

Au ntarziat trei trenuri de calatori cu un total de 343 minute ( IR 1822 cu +166 minute; IR
1823 cu +90 minute si R 2023 cu +87 minute.)

C.3.4. Consecingele incidentului asupra mediului

Tn urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.
C.4. Circumstange externe

La data de 27.03.2014, in jurul orei 21.15, vizibilitatea n zona producerii incidentului a fost
buna, cer senin, fara vant, cu temperatura in aer de 8° C, zona in care s-a produs incidentul era
iluminata electric corespunzator.

C.5. Desfagurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Mecanicul responsabil care a deservit masina de ciuruit MCB 450-057, apartinand de
CNCF ,,CFR” SA si aflata in exploatarea S.C. IMCF S.A. — Punct de Lucru SIMC Timisoara,
mentioneaza urmatoarele:

> in perioada 24-27.03.2014 a condus masina de ciuruit balast MCB 450-057 la lucrarile de
ciuruire mecanizata din h.m. Bretea Streiului fiind seful utilajului;
nu a fost prelucrat cu privire la prescriptiile tehnice de lucru;
nu cunoaste locul de garare a convoiului tehnologic, stabilit prin prescriptiile tehnice de lucru.
n data de 24.03.2014 convoiul tehnologic a fost garat la linia I11;

n data de 25.03.2014 convoiul tehnologic a fost garat la linia 1;

n data de 26.03.2014 convoiul tehnologic a fost garat la linia I11;

n data de 27.03.2014 convoiul tehnologic a fost garat la linia I11;

decizia de garare a convoiul tehnologic pe linia 111, a fost luata prin decizie proprie;
asigurarea contra pornirii din loc a convoiului tehnologic in data de 27.03.2014 a fost
efectuata doar cu frana automata a masinii de ciuruit;

> in dimineata zilei de 27.03.2014 la inceperea programului I-a informat pe IDM de serviciu ca
,,»Se duce la magina de ciuruit calea”;

» nu a fost verificat de IDM de serviciu din punct de vedere SC si cu fiola alcooltest;

> la ora 15:30, din data de 27.03.2014,a comunicat sefului de district L ca va ramane pe linia Ill,
urmand sa gareze n dreptul biroului de miscare, avand probleme tehnice la MCB;

> la ora 16:00 gareaza convoiul tehnologic in dreptul vagonului dormitor, asigurandu-I cu frana
automata si coboara de pe MCB;

> la ora 16:30 revine pe MCB Tmpreuna cu electricianul SIMC pentru remedieri;

» laora17:00 pleaca de la MCB la vagonul dormitor fara a mai reveni;

> in data de 26.03.2014 utilajul MCB 450-057 a ramas garat si asigurat, dupa terminarea
lucrarilor, la linia 111 inchisa, prin decizie proprie considerand ca linia 1 nu prezinta siguranta pentru
utilaj;

» la terminarea lucrarilor de ciuruire mecanizata, din data de 27.03.2014, pe linia Ill, masina a
fost adusa n fata biroului de miscare, pe linia I11, unde a asigurat-o contra fugirii cu frana automata
ST60;

» in intervalul orar 16:00-17:00, a schimbat racletii la lantul de excavare, iar dupa terminarea
acestei operatii a lasat utilajul MCB 450-057 si vagonul tehnologic pe linia 111 fara a strange frana de
mana si fara a aplica sabotul de mana la vagonul tehnologic;

VVVVYVYYVYYVYYVY
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» recunoaste ca vagonul tehnologic ar fi trebuit asigurat cu sabotul de mana;

» laora 21:20, IDM din h.m. Bretea Streiului 1i avizeaza ca utilajul MCB 450-057 a plecat spre
h.m. Calan;

» aurcat din mers pe utilaj, la postul 11, dar neavand cheia de acces a sarit de pe utilaj;

> aluat legatura cu IDM din statia CFR Calan Bai in vederea opririi utilajului la linia 6;

» nu cunoaste prescriptiile tehnice de lucru, declivitatea liniei si modul de supraveghere a
utilajelor de mecanizare dupa terminarea lucrului din h.m. Bretea Streiului;

» cunoaste modul de asigurare a utilajului MCB-450 in statie, avea de asemenea obligatia de
verificare a mecanicului ajutor privind asigurarea utilajului, si obligatia de prezentare Tmpreuna cu
mecanicul ajutor la biroul de miscare in vederea verificarii starii fizice de catre IDM de serviciu.

» nu a verificat asigurarea utilajului de catre mecanicul ajutor;

» foile de parcurs ale utilajului din perioada 24-27.03.2014 nu au fost completate, aceasta
operatie urmand a fii facuta in cursul zilelor de sambata si duminica cand ramanea in statie la
vagonul dormitor.

Mecanicul care a indeplinit functia de mecanic ajutor, si a deservit masina de ciuruit
MCB 450-057, apartinand de CNCF ,,CFR” S.A. si aflata in exploatarea SC IMCF S.A. — Punct
de Lucru SIMC Timisoara, mentioneaza urmatoarele:

> in data de 27.03.2014 s-a prezentat la biroul de miscare, a pus stampila pe foaia de parcurs, a
primit ordinul de circulatie si a plecat la punctul de lucru;

» nu a fost verificat din punct de vedere SC de IDM de serviciu;

» ascris pe foaia de parcurs "apt SC” si a aplicat stampila statiei;

> inzilele de 25-26.03.2014 a procedat in acelasi mod la completarea foii de parcurs;

> dupa terminarea lucrarii, a pliat MCB si a venit in fata biroului de miscare, la linia 111, dupa
care s-a dus la vagonul dormitor;

» n jurul orei 21:00, IDM din h.m.Bretea Streiului a venit la vagonul dormitor pentru a anunta
scaparea convoiului tehnologic spre h.m. Cilan;

» presupune ca masina a fost asigurata contra fugirii de colegul sau cu frana de mana,
neverificand Tnsa acest aspect;

» Tmpreuna cu sefii ierarhici au ajuns la o intelegere privind gararea utilajului la linia IlI,
datorita starii de degradare a liniei 1 si tonajul mare al utilajului;

» mentioneaza ca seful ierarhic este picherul care venea si vorbea cu ,,seful de masina”;

» nu cunoaste declivitatea liniei si nici PTE-ul hm. Bretea Streiului;

» cunoaste prevederile privind asigurarea mentinerii pe loc si inscrierea asigurarii in Registrul
Unificat de Cai Libere, Comenzi si Miscare, dar precizeaza ca in data de 27.03.2014 nu a facut acest
lucru;

» a omis asigurarea utilajului si nu s-a consultat cu colegul privind asigurarea, deoarece se
grabea la vagonul dormitor;

» dupa terminarea programului de lucru nu a predat nimanui utilajele pentru supravegherea/paza
si nici nu a comunicat acest lucru cuiva;

Seful de District L, apartinand de Sectia L9 Simeria, din cadrul Sucursalei Regionala de
Cii Ferate Timisoara, responsabil SC al lucririi, mentioneaza urmatoarele:

» n data de 27.03.2014, conform telegramei nr. 64/17.03.2014, s-au executat lucrari de ciuruire
mecanizata a liniei I11 din halta de miscare Bretea Streiului;

» lucrarile s-au terminat la orele 16:00, la km 22+530, dupa care utilajul s-a retras pe linia I11, in
fata biroului de miscare, la km 22+450;

» mecanicul utilajului l-a anuntat ca sunt ceva probleme tehnice la masina MCB;
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» in jurul orei 16:10, impiegatul de miscare a solicitat regararea utilajului la linia 1 din halta de
miscare Bretea Streiului, a anuntat mecanicul, acesta urmand a remedia defectiunea si ulterior
regararea utilajului la linia 1;

> la ora 16:35 a urcat in vagonul de masurat calea atasat la trenul de calatori 2708 si nu mai
cunoaste evolutia situatiei ulterior;

» mentioneaza faptul ca a deschis pentru circulatie sectiunea 034 si a cerut repunerea sub
tensiune a liniei de contact la ora 15.15, linia Ill directa din halta de migscare Bretea Streiului
ramanand nchisa in continuare conform telegramei nr. 64/17.03.2014;

» nu a asigurat supravegherea utilajelor in afara orelor de lucru si in zilele nelucratoare, conform
contractului de locatiune nr.28/13.03.2014-Anexa 7, intrucat nu a avut cunostinta de acest contract;

Inginerul coordonator pe santierul RPc, apartindnd de Sectia L9 Simeria, din cadrul
Sucursalei Regionala de Cai Ferate Timisoara, mentioneaza urmatoarele:

> pentru fiecare masina de lucru se Tntocmeste program de lucru zilnic;

> in data de 27.03.2014, la ora 15:15 lucrarile de ciuruire se incheie si se repune LC sub
tensiune. Masina de ciuruit este pliata si se deplaseaza n fata biroului de miscare la linia Ill;

» MCB 450-057 nu se poate deplasa la linia 1 din cauza problemelor aparute la cuplarea
motoarelor de cale;

> deplasarea masinii in regim tehnologic la linia 1 prezenta riscuri intrucat o defectiune la
motoarele de mers in regim tehnologic ar fi blocat circulatia peste schimbatoare si ar fi durat cca. o
ora si jumatate deschiderea circulatiei;

» MCB 450-057 a ramas garata la linia 111 inchisa si repusa sub tensiune;

» paza masinii dupa terminarea programului de lucru ramane in sarcina echipajului SIMC si
IDM deoarece masina nu a fost predata prin proces verbal de predare/primire catre Sectia L.9
Simeria;

» ca inginer coordonator pe santier are responsabilitati privind : calitatea si cantitatea lucrarilor
executate, confirmarea consumului de combustibil al utilajelor in foile de livret, confirmarea
prestatiilor efectuate de masinile grele de cale si formatiilor L ale SIMC;

Impiegatul de miscare de serviciu la data de 27.03.2014 (tura de zi) In halta de miscare
Bretea Streiului, mentioneaza urmatoarele:

» a preluat serviciul de miscare in data de 27.03.2014, dupa ce in prealabil a efectuat revizia
instalatiilor, liniilor si a materialului rulant din halta de miscare;

» a constatat ca instalatiile de siguranta circulatiei functionau normal, linia 1 era ocupata cu
vagon dormitor si un utilaj COLMAR, iar linia Ill era ocupata cu utilajul de mecanizare MCB 450-
057;

» in jurul orei 07:10-07:15, cand a ajuns in dreptul utilajului de ciuruit pornit a constatat
prezenta personalului de deservire, a sefului de sectie si a picherului;

» dupa primirea scrisa si verbala a serviciului de miscare din halta de miscare Bretea Streiululi,
s-a prezentat la operatorul RC si colegilor din statiile vecine;

» precizeaza ca la ora 07:40 seful de district L s-a prezentat la biroul de miscare, solicitand Tn
Registrul de Revizia Liniilor, Instalatiilor si Siguranta Circulatiei inchiderea sectiunii 034 din halta si
scoaterea liniei de contact de sub tensiune pe linia 11l pe distanta Bretea Streiului Cap X-Y pana la
zona neutra Bretea Streiului;

» asigurarea sectiunii inchise s-a facut de agentii L cu discuri rosii, linia 11l fiind inchisa din
data de 25.03.2014;

» dupa primirea aprobarii a Tnscris Th Registrul de Revizia Instalatiilor si Siguranta Circulatiei
intervalul orar in care urma sa se desfasoare lucrarea precum si lucrarile ce urmau sa se desfasoare;

» aemis ordinul de circulatie pentru utilajele de mecanizare MCB 450-057 si COLMAR;

» dupa Tnmanarea ordinului de circulatie sub semnatura s-a asigurat de plantarea discurilor rosii;
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» mecanicul de la COLMAR a venit la biroul de miscare cu foaia de parcurs pentru stampilare
si confirmare;

> a luat legatura prin statia de emisie — receptie cu mecanicul de la COLMAR pentru regararea
utilajului de la linia 1 la linia I,

» mecanicul de la utilajul MCB 450-057 nu a mai venit la biroul de miscare, deoarece nu mai
era necesara manevra;

> precizeaza faptul ca Seful de District s-a prezentat la biroul de miscare, la ora 15.20, pentru
efectuarea inscrisurilor in Registrul de Revizia Liniilor, Instalatiilor si Siguranta Circulatiei privind
terminarea lucrarilor;

» a luat la cunostinta acest lucru, apoi I-a transmis operatorului RC;

> a luat legatura cu Seful de District pentru regararea utilajelor la linia 1, regarand utilajul
COLMAR, iar MCB 450-057 a ramas pe linia Il pentru remedierea unor defectiuni urmand a fi
asigurat la linia 111 cu mijloace proprii;

> a asteptat pana in jurul orei 17.00, mecanicul pentru confirmarea remedierii si eventual
regararea acestuia la linia 1;

» mentioneaza ca asigurarea utilajelor se face cu mijloace proprii si nu cu sabotii statiei;

» mentioneaza ca in jurul orei 18.00 nu a mai vazut pe nimeni, a incercat sa ia legatura cu
acestia, dar nu i-a mai gasit;

> s-a deplasat la utilaj in vederea luarii legaturii cu personalul de exploatare a utilajului MCB
450-057 pentru inscrierea modului de asigurare dar nu a mai gasit pe nimeni din echipaj;

> vizual constata ca utilajul COLMAR era incuiat si asigurat, iar la utilajul MCB nu a putut fi
verificata asigurarea deoarece aceasta se face din interior iar utilajul era inchis si vagonul de
asemenea;

» n chestionar mentioneaza ca utilajul MCB 450-057 era asigurat cu disc rosu si frana stransa
pe bandaj verificare efectuata cu piciorul;

» mecanicii de pe MCB 450-057 nu au venit sa comunice asigurarea la linia I1l sau linia 1
deoarece nu s-a facut nici alimentarea cu motorina nici terminarea lucrarilor de reparatii;

» la ora 16,40 responsabilul SC Tnsoteste vagonul de masurat calea cu trenul de calatori nr.2706
si comunica ca MCB urmeaza sa fie alimentata cu motorina iar la terminarea lucrarilor de reparatii
urmeaza a fi regarata la Inia 1;

» a predat serviciul de miscare la ora 19:00 mentionand in predarea/primirea serviciului ca
MCB a fost asigurat cu mijloace proprii;

» nu a fost prelucrat din prescriptiile tehnice privind lucrarile de RPc executate Tn halta de
miscare Bretea Streiului;

» cunoaste prevederile telegramei nr.64/17.03.2014 a Divizie Trafic privind lucrarile de RPc
executate Tn halta de miscare Bretea Streiului;

» cunoaste prevederile fisei 25 din PTE-ul Bretea Streiului privind asigurarea vehiculelor
feroviare contrafugirii;

» considera ca la ora 19:00, la predarea serviciului, MCB 450-057 nu era remizat deci nici
asigurat conform fisei 25 din PTE;

» la preluarea serviciului din data de 25.03.2014 conform finscrisurilor din registru si a
verificarii pe teren, utilajele erau asigurate conform fisei 25 din PTE. Ciuruitoarea MCB 450-057 era
asigurata doar cu frana de mana si disc rosu, fara a avea pus sabotul de mana. A avizat pe
responsabilul SC si seful Sectiei L.9 Simeria privind modul de asigurare a utilajelor fiind informat ca
asigurarea este suficienta pentru mentinerea pe loc pe timpul cand nu lucreaza;

» nu a verificat in turele de zi personalul care deserveste utilajele tehnologice cu aparatul
alcooltest deoarece a crezut ca aceasta obligatie o are responsabilul SC;

14



Impiegatul de miscare de serviciu Tn tura din de 27/28.03.2014 in halta de miscare
Bretea Streiului, mentioneaza urmatoarele:

» in data de 27.03.2014 s-a prezentat la serviciu la halta de miscare Bretea Streiului la ora
18.30;

> a verificat starea instalatiilor si a liniilor din halta de miscare;

> a constatat ca la linia 11 se afla utilajul MCB 450-057, vagonul tehnologic si caruciorul de
ridicat calea, iar la linia 1 stationa utilajul COLMAR,;

> a preluat serviciul de miscare si a constatat ca in predare era Tnscris ca linia 111 este inchisa si
ocupata cu ciuruitoarea asigurata cu mijloace proprii;

> la preluarea serviciului, in cadrul reviziei, a verificat la linia Il modul de asigurare a
utilajelor prin verificarea aplicarii sabotilor pe bandaje la MCB( atat cu mana cat si cu piciorul) care
erau stransi pe profilul bandajelor si semnalizat cu discuri rosii. A considerat ca procentul de franare
este asigurat si nu a mai avizat pe nimeni;

> nu a vazut sabot de mana pentru asigurarea convoiului tehnologic, nici la intrarea in tura de
serviciu din data de 27/28.03.2014, si nici dupa gararea convoiului tehnologic din data de 25.
03.2014, cand a mai fost de serviciu;

> nu a avizat pe nimeni de faptul ca nu este aplicat sabotul de mana pentru asigurarea
convoiului tehnologic, fiind informat de personalul SIMC ca asigurarea cu mijloacele proprii de frana
ale masinii de burat calea asigura procentul de franare pentru mentinerea pe loc;

> in jurul orei 21:16 a iesit la defilarea trenului de marfa nr.30646-1, iar dupa trecerea completa
a trenului a constatat convoiul tehnologic punerea in miscare de la linia I11, pe firul I, in directia h.m.
Calan;

> aintrat in biroul de miscare, a inchis bariera de la Km 21+800, a avizat IDM din h.m. Calan si
operatorul RC, dupa care a avizat si personalul SIMC care efectua lucrarea;

» nu a efectuat pe nici o tura de serviciu verificarea din punct de vedere SC si cu alcooltestul a
echipei de mecanici SIMC la intrarea acestora in serviciu.

Impiegatul de miscare de serviciu n tura din de 27/28.03.2014 in statia CFR Cilan
Bii, mentioneaza urmatoarele:

» a efectuat serviciul in tura din 27/28.03.2014 si a fost avizat in jurul orei 21.20 de IDM din
halta de miscare Calan de punerea in miscare a unui convoi tehnologic L pe firul Il de la h. m. Bretea
Streiului spre h.m.Cilan;

» in jurul orei 21.22 a luat legatura cu seful de statie pentru a decide oprirea convoiului
tehnologic fugit;

» adecis ca utilajul sa fie oprit pe linia 6 cu prelungirea acesteia pe linia 6 evitare din statia CFR
Calan Bai, motiv pentru care a asezat 4 saboti in dreptul biroului de miscare, 2 pe firul din dreapta si
2 pe firul din stanga;

» utilajul nu a putut fi oprit cu sabotii de mana asezati pe linia 6, acesta continuandu-si
deplasarea pe linia 6 unde ,,vagonetul” de ridicat calea a deraiat oprind n felul acestea convoiul,

» seful statiei s-a deplasat in capatul Y al statiei pentru constatari;

Seful statiei CFR Subcetate mentioneaza urmatoarele:

» in luna februarie s-au incheiat prescriptiile tehnice de lucru si procesul verbal in vederea
efectuarii unor lucrari de ciuruire pe linia 111 din halta de miscare Bretea Streiului;

» cu telegrama nr.64/17.03.2014 s-a aprobat inchiderea liniei 11l Tn perioada 24.03.2014 -
04.04.2014;

» a adus la cunostinta personalului din halta de miscare Bretea Streiului telegrama
nr.64/17.03.2014.

15



> la data de 21.03.2014 a primit pe adresa de e-mail prescriptiile de lucru care au fost listate
urménd a fi aduse la cunostinta personalului de miscare din halta de miscare Bretea Streiului;

» in perioada 24-27.03.2014 a participat la sediul CENAFER Timisoara, nefiind prezent in
statie;

Seful statiei CFR Calan Bai mentioneaza urmatoarele:

» in data de 27.03.2014 fiind in locuinta de serviciu din h.m.Calan a fost avizat telefonic de
IDM din halta de miscare Bretea Streiului de punerea in miscare a unui convoi tehnologic din halta
de migcare Bretea Streiului spre statia CFR Calan Bai, pe firul I1;

» acoborat in biroul de miscare pentru a stabili masurile de oprire a utilajului;

> a decis ca oprirea utilajului sa se faca in Statia CF Calan Bai, pe linia 6 cu acces in prelungire
pe evitare prin aplicarea unui numar de 4 saboti cate 2 pe fiecare fir al liniei 6;

» convoiul tehnologic nu a putut fi oprit cu sabotii de mana, acesta continuandu-si mersul pe
linia de evitare unde caruciorul de ridicat calea a deraiat oprind in felul acesta masina de ciuruit
balast;

> la deplasarea la fata locului constata ca utilajul de mecanizare era pe sine, vagonul tehnologic
deraiat de ambele osii, un stalp de sustinere a liniei de contact si firul aferent acestuia fiind rupte;

Operatorul RC de la Regulatorul de Circulatie Deva, care conducea circulatia pe sectia
Simeria — Livezeni In data de 27/28.03.2014, mentioneaza urmatoarele:

» afost avizat de IDM din halta de miscare Bretea Streiului, dupa defilarea trenului 30646-1, de
deplasarea utilajului tehnologic MCB 450-057 din linia 111 pe firul 11 spre h.m. Calan;

» a avizat statia CF Calan Bai si halta de miscare Calan si de comun acord cu IDM si Seful
Statiei CF Calan Bai s-a stabilit efectuarea parcursului din dubla Il pe linia 6 din statia CF Calan Bai
in vederea opririi convoiului tehnologic prin asezarea a 4 saboti de méana, cate 2 pe fiecare fir al
liniei;

» utilajul a fost oprit pe linia de evitare a statiei CF Calan Bai.

Seful de Sectie IMC Timisoara, mentioneaza urmatoarele:

» nu a existat un protocol scris privind relatiile dintre personalul SIMC Timisoara si inginerul
coordonator al santierului, respectiv responsabilul SC apartinand sectiei L9 Simeria;

» organizatorii de santier aveau obligatia sa faca instructajul SSM si Al cu ocazia schimbarii
locului de munca iar instructajul zilnic al echipajului utilajului se facea de mecanicul coordonator;

» inginerul coordonator avea obligatia de a elibera zilnic programul de lucru catre echipajul
utilajului iar la sfarsitul zilei de lucru sa confirme, prin semnatura si stampila, exactitatea datelor
inscrise in carnetul de santier;

» dosarul de organizare al santierului nu se regaseste la SIMC Timisoara iar exemplarul aflat pe
santier se afla la inginerul coordonator acesta avand obligatia de a prezenta dosarul mecanicilor
utilajului sau cel putin sefului de sectie adjunct privind particularitatile santierului si PTE cu
specificarea declivitatiilor;

» inginerul coordonator si responsabilul SC aveau obligatia de a impune respectarea
protocolului de manevrare si gararea utilajului Tn statie;

» paza utilajului Tn afara programului de lucru trebuie asiguratid de sectia L organizatoare a
santierului iar preluarea utilajului Tn vederea supravegherii trebuia facuta in baza unui proces verbal,

»  cunoaste modul de lucru in cazul acestor lucrari, dar recunoaste ca nu este stipulat h nici un

protocol obligatiile de mai sus privind subordonarea ierarhica a personalului SIMC prezent la
lucrari.Considera ca cele mentinate anterior ar trebui stipulate Tn dosarul de organizare de santier;
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C.5.2. Sistemul de management al sigurangei

La momentul producerii incidentului feroviar, CNCF ,,CFR”S.A. in calitate de gestionar al
infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE, privind siguranta pe caile ferate comunitare, a
Legii nr. 55/2006, privind siguranta feroviara si a Ordinul Ministrului Transporturilor OMT nr.
101/2008, privind acordarea autorizatiei de siguranta administratorului/ gestionarilor de infrastructura
feroviara din Romania, aflandu-se n posesia:

- Autorizatiei de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea
de Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER, confirma acceptarea sistemului de management al
sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

- Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu nr. de identificare ASB11006 — prin care Autoritatea
de Siguranta Feroviara Romana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructura feroviara pentru ndeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii, inclusiv
unde este cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de semnalizare.

La momentul producerii incidentului feroviar, S.C. ,,Intretinere Mecanizata a Ciii Ferate”
S.A. Bucuresti, detinea:

1. Autorizatia de Furnizor Feroviar Seria AF numarul 5044 valabila pana la data de
03.05.2014, eliberata pentru :

- Constructii, reparatii, intretinere linii de cale ferata Tn executie mecanizata fara sudarea sinelor;
- Revizii si reparatii masini si utilaje grele de cale, a vehiculelor feroviare si a masinilor de mica
mecanizare folosite la executarea lucrarilor de cale ferata, prin punctele de lucru ale sectiilor de
intretinere mecanizata a caii din: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj — Napoca, lasi, Galati,
Constanta.

2. Agrement Tehnic Feroviat seria AT, numarul 402/2010, valabil pana la data de
29.06.2017, pentru reparatii periodice si intretinere curenta linii de cale ferata, inclusiv aparate de
cale fara sudarea sinelor.

3. Agrementul Tehnic Feroviar seria AT numarul 426 / 2006 pentru revizii tehnice si reparatii
curente la masina de ciuruit prisma de balast tip MCB 450 — expirata la data producerii incidentului.

S.C.,,INTRETINERE MECANIZATA A CAII” SA Bucuresti prin actul numarul
3073/24/24.10.2013 solicita la AFER spre aprobare specificatiile tehnice pentru agrementarea
serviciilor feroviare critice (revizii tehnice si reparatii curente la utilajele grele de cale(masina de
ciuruit tip MCB 450)

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinge pentru investigare

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele norme si
reglementari:

e Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat
prin  Ordinul Ministrului  Transporturilor Constructiilor si  Turismului nr.1816 din
26.10.2005;

e Instructiuni pentru circulatia masinilor si utilajelor pentru constructia, intretinerea caii si a
liniei de contact nr. 340 aprobata prin Ordinul  Ministrului Lucrarilor Publice,
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Transporturilor si Locuintei nr.1187 din 29.08.2001 si a modificarilor cuprinse in ordinul
Ministrului Transporturilor, Constructilor si Turismului nr.548 din 14.10.2003;

e Instructia pentru executarea lucrarilor de reparatie radicala a liniei de cale ferata nr.302 din
1986.

e Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201
aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.2229 din
23.11.2006;

e Regulamentul de remorcare si franare nr.006 aprobat prin Ordinul Ministrului
Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.1815 din 26.10.2005;

e Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat
prin HG nr.117/17.02.2010;

e PTE-ul statiei(halta de miscare) CFR Bretea Streiului si anexele acestuia.

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele surse si referinte:
e copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare;

o fotografii realizate imediat dupa producerea incidentului de catre membrii comisiei de
investigare;

e examinarea si interpretarea starii tehnice a elementelor implicate in incident: infrastructura,
instalatii feroviare si masina de ciuruit balast MCB 450-057;

e chestionarea salariatilor implicati in producerea incidentului feroviar.

C.5.4. Functionarea instalagiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalayii

Nu este cazul.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii

Nu este cazul.

C.5.4.3. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalagiilor tehnice ale acestuia

Constatari efectuate la masina de ciuruit balast MCB 450-057

- Timoneriile franelor de mana si automate atat la postul nr.1 cét si la postul nr.2 sunt
functionale.

- La activare prin strangerea franelor de mana la posturile nr.1 si 2 mecanismele timoneriilor
asigura strangerea sabotilor pe bandajele osiilor 1 si 4 de pe cele doua boghiuri.

- Sabotii de frana nu prezinta urme de supraincalzire.

- Vopseaua de la bandajele rotilor fara urme de supraincalzire, si marcajele fara urme de
deplasare.

- Sabotii de frana sunt in limite instructionale, permitand asigurarea franarii pe roti.

- Aparatele de rulare, ciocnire si tractiune sunt in stare buna de functionare.

La vagonul tehnologic nr 40539530064-4

- Vagon tehnologic platforma tip Uyeswx

- deformatii la peretii laterali

- robinet de aer cu tub rupt de pe conducta de trecere
- furcile de garda deformate
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Utilajul hidraulic de ridicat calea

- osii strambe, traversa rupta la nivelul tijelor cilindrilor hidraulici
- placa de prindere a distribuitorului hidraulic rupta din sudura

- carcasa ventilatorului motorului electric indoita

- ax pompa hidraulica F 116 rupt

C.5.5. Interfafa om-maging-organizayie

- Personalul implicat in producerea incidentului(mecanic si mecanic ajutor) lucra cu program
zilnic de 8 ore, fara depasirea normei grafice lunare.

- Nu exista avize medicale sau psihologice restrictive pentru personalul implicat in producerea
incidentului.

- Personalul implicat Tn producerea incidentului(mecanic si mecanic ajutor) nu a fost sanctionat
n ultimele 6 luni.

- Tn conditiile Tn care utilajul de lucru si echipa SIMC s-au prezentat pe santier in baza unei
comenzi emise de Sectia L9 (comanda nu prevede executarea unei prestatii, doar punerea la
dispozitie a utilajelor si echipa), nu au existat reglementari precise cu privire la relatia de
colaborare dintre personalul SIMC si personalul Sectiei L pe toata perioada de desfasurare a
activitatii. Acestea se regasesc doar secvential pentru timpul efectiv lucrat.

C.6. Analiza si Concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Suprastructura caii a fost in parametri instructionali de exploatare si nu a avut nicio influenta
asupra producerii acestui incident.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a instalagiilor feroviare

Instalatiile feroviare au fost in parametri instructionali de exploatare si nu au avut nicio
influenta asupra producerii acestui incident.

C.6.3. Concluzii privind starea tehnica a masinii de ciuruit balast MCB 450- 057

Din verificarile efectuate in statia CFR Calan Bai dupa producerea incidentului s-a constatat
ca instalatia de frana, atat cea automata cat si cea de mana au fost in stare normala de functionare.

Sabotii si vopseaua de pe bandajele rotilor nu au prezentat urme de incalzire dupa ce masina
de ciuruit balast a parcurs o distanta de aprox.13 km, ceea ce demonstreaza ca in halta de miscare
Bretea Streiului aceasta nu a fost asigurata prin strangerea franelor de mana la cele doua posturi de
conducere.

Masina de ciuruit balast s-a pus ih miscare(a fugit) dupa epuizarea aerului din instalatia franei
automate.

C.6.4. Concluzii privind starea tehnica a vagonului tehnologic nr.40539530064-4
Nu este cazul.

C.6.5. Analiza si concluzii privind modul de producere a incidentului
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Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii incidentului, a starii tehnice a masinii de
ciuruit balast MCB 450-057, a liniei, a instalatiilor, a fotografiilor efectuate la locul faptei, precum si
a marturiilor salariatilor implicati, se poate concluziona ca incidentul feroviar s-a produs in
urmatoarele conditii:

Cu telegrama nr.64 din data de 17.03.2014 transmisa din Divizia Trafic Timisoara s-a aprobat
inchiderea permanenta a liniei 111 directe din halta de miscare Bretea Streiului pentru efectuarea unor
lucrari de ciuruire mecanizata in intervalul 24.03.2014 ora 08:00 - 04.04.2014 ora 16:00 cu scoaterea
de sub tensiune a liniei I si a firului 11 spre halta de miscare Calan zilnic de la ora 8:00 pana la ora
16:00.

Pentru aceasta lucrare a fost intocmit dosarul de organizare de santier(nr.21/1/3/241/2014),
nsusit sub semnatura de catre Sef Divizie Linii, Sef Sectie L9 si Sef Sectie IMC Timisoara. Tn
dosarul de organizare de santier sunt prevazute atributiile inginerului coordonator si a
responsabiluilui SC, ambii din partea Sectiei L9 Simeria. Tn dosarul de organizare de santier nu sunt
stabilite relatiile de subordonare ierarhica intre reprezentantii Sectiei L9 Simeria si reprezentantii
SIMC Timisoara. Dosarul de organizare de santier contine ca si capitol distinct Prescriptiile Tehnice
de lucru numarul 21/ 1/ 3 /225 /2014 privind modul de lucru la lucrarea de RPC pe linia |11 Bretea
Streiului, Km 21 + 975 — 23 + 145. Tn prescriptiile tehnice mentionate anterior sunt trecute date
privind declivitatea liniei 111 din halta de miscare Bretea Streiului, respectiv locul unde remizeaza
utilajele tehnologice dupa terminarea zilei de lucru, respectiv linia 1. Dosarul de organizare de santier
este Tnsusit sub semnatura de Seful SIMC Timisoara dar personalul de exploatare al utilajelor
tehnologice nu a fost prelucrat din aceste prevederi. Nu exista nici un acord sau protocol privind
obligatia personalului Sectiei L9 Simeria de a face aceasta prelucrare.

Relatiile de colaborare intre SIMC Timisoara si Divizia Linii Timisoara cu privire la modul de
utilizare si Tntretinere a utilajelor de cale se realizeaza prin Contractul de Locatiune numarul
28/13.03.2014. Cu ocazia investigarii cauzelor producerii acestui incident, conducerea SIMC
Timisoara, invoca Anexa numarul 7 la Contract care stabileste instructiunile de lucru privind
asigurarea si supravegherea masinilor grele in afara orelor de lucru si in zilele nelucratoare cand
lucrarile sunt conduse de personalul sectiilor L. Anexa numarul 7 stabileste obligativitatea partilor(
personalul SIMC si cel al sectiilor L) de a intocmi un proces verbal de predare — primire , respectiv
stipuleaza ca raspunderea pentru modul de asigurare si semnalizare este a personalului de exploatare
a utilajelor. Acest proces verbal trebuia sa existe pe masina de ciuruit balast MCB 450-057 si sa fie
completat la terminarea lucrarilor zilnice.

Tn data de 27.03.2014 lucrarile de ciuruire s-au executat de un grup de trei vehicule feroviare
asezate dupa cum urmeaza: masina de ciuruit balast MCB 450-057, vagonul tehnologic pe doua osii
nr.40539530064-4 si utilajul hidraulic pentru ridicat linia, utilajul hidraulic fiind primul in directia
halta de miscare Calan(panta). Utilajele au Tncetat activitatea la ora 15:17.

Grupul format din cele trei utilaje a ramas garat pe linia Ill, fiind asigurat contra fugirii
numai cu frana automata a MCB 450-057 si fara ca acest lucru sa fie consemnat de catre personalul
de exploatare in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare conform fisei nr.25 din PTE-ul
haltei de miscare Bretea Streiului.

Declivitatea liniei 111 din halta de miscare Bretea Streiului este de 4,7 %o cu panta spre halta
de miscare Calan.

In jurul orei 21:16, impiegatul de serviciu din halta de miscare Bretea Streiului a iesit din
biroul de miscare pentru a supraveghea trecerea fara oprire a trenului de marfa nr. 30696-1,
apartinand de operatorul DB Schenker Rail Romania, pe linia Il si continuarea parcursului in directia
halta de miscare Calan pe firul 1. Dupa trecerea ultimului vagon, impiegatul de miscare constata ca
cele trei utilaje care stationau pe linia Il s-au pus in miscare spre halta de miscare Calan.

Punerea Tn miscare a celor trei utilaje s-a produs h urma epuizarii in timp a aerului din
instalatia de frana a masinii de ciuruit balast MCB 450-057 fara ca frana de mana sa fie stransa la
cele doua posturi de conducere si fara asigurare cu sabot de mana contrar prevederilor art.32 lit.a din
., Instructiunile pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar” nr.201/2007, a
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art.69 pct.1 lit.b din ,,Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare”
nr.005/2005, a Fisei 25 din PTE-ul haltei de miscare Bretea Streiului si a memoriului tehnic din
dosarul de organizare de santier nr.633/2014.

In conditiile date, impiegatul din halta de miscare Bretea Streiului s-a dus la vagonul dormitor
sa anunte mecanicii utilajului, apoi a luat masuri de inchidere a barierei din incinta haltii de miscare
si a comunicat scaparea convoiul tehnologic impiegatului de serviciu din halta de miscare Calan,
operatorului RC, impiegatului si sefului de statie din statia CFR Calan Bai.

Convoiul tehnologic a fost dirijat pe linia Il directa in halta de miscare Calan, firul 1l de
circulatie dintre halta de miscare Calan — statia CFR Calan Bai, pe linia 6 si in continuare pe linia de
tragere din statia CFR Calan Bai incercandu-se oprirea convoiului tehnologic prin amplasarea in
capatul Y al liniei 6 din statia CFR Calan Bai a patru saboti de mana, cate doi pe fiecare fir al liniei.

Vehiculele feroviare s-au oprit pe linia de tragere a statiei Calan Bai, utilajul hidraulic de
ridicat linia. si vagonul tehnologic au deraiat de toate osiile Tn jurul orei 21:35. Ca urmare a deraierii
stalpul LC nr.15 a fost lovit si rupt iar linia de contact de pe diagonala 32 - 34 rupta. Totodata s-a
ocupat gabaritul de libera trecere al firului Il dintre statiile CF Calan Bai si Simeria Triaj, iar linia de
contact de pe firul I si Il pe distanta Simeria Triaj cap Y — PS Bretea Streiului a ramas fara tensiune.

Pentru asigurarea gabaritului pe firul I s-a intervenit cu doua drezine pantograf, una din statia
CFR Simeria Triaj si cealalta din statia CFR Ilia.

La ora 22:45 s-a repus sub tensiune linia de contact dintre Simeria Triaj cap Y si Bacia cap X
firul 1 sill.

La ora 0:20 din data de 28.03.2014 se elibereaza gabaritul de libera trecere al firului | intre
Bacia cap X si Calan Bai, iar la ora 0:38 din 28.03.2014 se elibereaza si gabaritul de libera trecere al
firului I dintre Calan Bai si Bretea Streiului, astfel ca circulatia trenurilor se reia cu tractiune diesel,
prin pendularea cu locomotiva GM 910.

Lucrarile de reparare si reglare a firului de contact de pe firul I din statia CFR Calan Bai au
continuat pana la ora 3:04 din data de 28.03.2014 cand s-a repus sub tensiune si portiunea de linie de
contact dintre Bacia cap X si Bretea Streiului firul 1 si s-a reluat circulatia trenurilor cu tractiune
electrica.

Au intarziat trei trenuri de calatori cu 343 minute ( 1822 cu +166 minute; 1823 cu +90 minute
si 2023 cu +87 minute). Ridicarea materialului rulant deraiat s-a facut in data de 28.03.2014, ora
15.35. Pentru ridicarea materialului rulant deraiat si plantarea stalpului LC rupt a fost folosita
macaraua feroviara EDK 80/2 de 20 tf aflata Tn exploatare la SIMC Timisoara.

Concluzii:

- Personalul de exploatare al SIMC Timisoara care deservea utilajul tehnologic - mecanic si
mecanic ajutor nu a cunoscut prescriptiile tehnice, respectiv declivitatea liniei si locul de
retragere si remizare dupa terminarea lucrarilor.

- Decizia de remizare a convoiului tehnologic la linia I11 directa din halta de miscare Bretea
Streiului a fost luata de personalul de exploatare al SIMC datorita defectelor aparute la
masina de ciuruit, care la ora terminarii lucrarilor avea regimul de deplasare ,,rapid” defect (in
data de 27.03.2014 utilajul nu functiona in regim de drum, acesta functionand numai in regim
tehnologic fapt care implica un timp de circa 60 de minute pentru regararea lui de la linia 111
la linia 1).

- Personalul de exploatare al SIMC nu a consemnat Tn registrul unificat de cai libere si comenzi
remizarea si asigurarea utilajului tehnologic la linia Ill directa din halta de miscare Bretea
Streiului.

- Mecanicul ajutor nu a efectuat asigurarea utilajelor contra pornirii din loc, conform
prevederilor instructionale.

- Mecanicul (coordonator) nu a efectuat verificarea asigurarii contra pornirii din loc a utilajelor
ce trebuia efectuata de catre mecanicul ajutor conform obligatiilor de serviciu el asigurand
masina de ciuruit balast numai cu frana automata .
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C.7. Cauzele producerii incidentului
C.7.1. Cauza directa

Neasigurarea contra fugirii a convoiului tehnologic format din masina de ciuruit balast MCB
450-057, vagonul tehnologic pe 2 osii nr.40539530064-4 si utilajul hidraulic pentru ridicat linia, din
halta de miscare Bretea Streiului, conform prevederilor instructionale.

Factori care au contribuit.
Neprelucrarea ,,Prescriptiilor tehnice privind modul de lucru la lucrarea de RPc pe linia 3
directa Bretea Strei km 21+975 — 23+14”, din halta de miscare Bretea Streiului.

Cauze subiacente.
a)nerespectarea prevederilor ,,Prescriptiilor tehnice privind modul de lucru la lucrarea de RPc
pe linia 3 directa Bretea Strei km 21+975 — 23+14”, privind gararea convoiului tehnologic
dupa terminarea lucrarilor n halta de miscare Bretea Streiului, la alta linie decét cea stabilita,
respectiv linia 3 directa n loc de linia 1;

b) nerespectarea prevederilor Fisei 25 din PTE-ul haltei de miscare Bretea Streiului privind
asigurarea materialului rulant pe liniile statiei si Tnscrierea eronatia la predarea/primirea
serviciului de miscare in Registrul Unificat de Cai Libere Comenzi si Miscare, fara
verificarea pe teren, a asigurarii materialului rulant din compunerea convoiului tehnologic.

C.7.3. Cauze primare

Nu au fost identificate cauze primare

C.8. Observayii suplimentare

Personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei din halta de miscare Bretea Streiului, cu
atributii de verificare, a starii fizice a personalului care deservea materialul rulant din compunerea
convoiului tehnologic nu a efectuat proba cu fiola alcooltest la intrarea in serviciu, in zilele de 25 -
27.03.2014

D. Masuri care au fost luate

Imediat dupa scaparea convoiului tehnologic, personalul de miscare a luat toate masurile de
dirijare a acestuia Tn siguranta pana pe linia 6 si in continuare pe linia de tragere din statia CFR Calan
Bai unde a fost oprit cu saboti de mana asezati pe cele doua fire ale caii urmata de deraierea utilajului
hidraulic si a vagonului tehnologic.

Prin masurile luate a fost posibila evitarea unor consecinte grave cu pierderi de vieti omenesti si
pagube materiale importante.
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E. Recomandari de siguranta
Nu au fost emise recomandari de siguranta.
Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritarii de Siguranga Feroviara Romana,

gestionarului de infrastructura feroviaré publici CNCF ,,CFR” S.A. si S.C,Intrefinere
Mecanizata a Caii Ferate”S.A Bucuresti.

Membrii comisiei de investigare:

e Livius OLTENACU - investigator principal
e Octav RUSU - membru
e Viorel STEFAN - membru
e Petru POPA - membru
e Toma Macu MOVILEANU - membru
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