
 
 
 
 

AVIZ 
 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de 
transport cu metroul din România aprobat prin HG nr.117/2010, Organismul de Investigare 
Feroviar Român a desf urat o ac iune de investigare în cazul accidentului feroviar produs la data 
de 27.01.2014, în jurul orei 21:00, pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, în circula ia trenului de c tori nr.14269 
(apar inând operatorului de transport feroviar de c tori S.C. Regiotrans S.R.L. Bra ov), pe sec ia 
de circula ie neinteroperabil  Simeria – Hunedoara (având ca gestionar de infrastructur  
neinteroperabil  S.C. RC - CF Trans S.R.L. Bra ov), la intrarea în sta ia CFR  Hunedoara, în zona 
km 15+282, prin deraierea de ambele boghiuri ale remorcii nr.57-3353-0 i de un boghiu a 
locomotivei BB 523 (aflate în compunerea ramei RIO – 004). 
 

Prin ac iunea de investigare desf urat , au fost strânse i analizate informa ii în leg tur  cu 
producerea accidentului în cauz , au fost stabilite condi iile i determinate cauzele. 
 

Ac iunea Organismului de Investigare Feroviar Român nu a avut ca scop stabilirea 
vinov iei sau a r spunderii în acest caz.  
 
 

Bucure ti,07martie 2014                                                                                                                             
Avizez  favorabil 

  Director 
  Dan Marcel B RBU  

 
 
  
 
Constat respectarea prevederilor legale 
privind desf urarea ac iunii de investigare i 
întocmirea prezentului Raport de investigare 
pe care îl propun spre avizare 
 
        Investigator ef 
        Eugen ISPAS 

 
 

Prezentul Aviz face parte integrant  din Raportul de investigare al accidentului feroviar 
produs la data de 27.01.2014, în jurul orei 21:00, pe raza de activitate a Sucursalei Centrul 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, în circula ia trenului de c tori 
nr.14269 (apar inând operatorului de transport feroviar de c tori S.C. Regiotrans S.R.L. 
Bra ov), pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Simeria – Hunedoara (având ca gestionar de 
infrastructur  neinteroperabil  S.C. RC - CF Trans S.R.L. Bra ov), la intrarea în sta ia CFR  
Hunedoara, în zona km 15+282, prin deraierea de ambele boghiuri ale remorcii nr.57-3353-0 i 
de un boghiu a locomotivei BB 523 (aflate în compunerea ramei RIO – 004). 
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RAPORT DE INVESTIGARE 
 
 

al accidentului feroviar produs la data de 27.01.2014 pe raza de activitate a Sucursalei  
„Centrul Regional Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Timi oara, pe sec ia de circula ie Simeria 

– Hunedoara (având ca gestionar de infrastructur  neinteroperabil   S.C. RC - CF Trans S.R.L. 
Bra ov) la intrarea în sta ia CFR  Hunedoara, în zona km 15+282  

 
 
 

 
 
 

 
 

EDI IE final  
07 martie.2014 

 
 
 
 



 
 

2

 
CUPRINS 

 
 
 Pag. 
  
A.PREAMBUL............................................................................................................... 3 

A.1. Introducere............................................................. 3 
A.2. Procesul investiga iei..................................................... 3 

  
B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE................................................. 3 
  
C. RAPORTUL DE INVESTIGARE........ 5 

C.1. Descrierea accidentului................................................ 5 
C.2. Circumstan ele accidentului..................................................... 6 

C.2.1. P ile implicate............................................................................................ 6 
C.2.2. Compunerea i echipamentele trenului......................................................... 6 
C.2.3.Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii 
accidentului ........................................................................... 6 

C.2.3.1. Linii.................................................................................................... 6 
C.2.3.2.Instala ii............................................................................................ 7 
C.2.3.3. Vagoane.............................................................................................. 7 
C.2.3.4. Locomotive......................................................................................... 7 

C.2.4. Mijloace de comunicare............................................ 7 
C.2.5. Declan area planului de urgen  feroviar..................... 7 

C.3. Urm rile accidentului................................................ 7 
C.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i................................................................. 7 
C.3.2. Pagube materiale....................................... 7 
C.3.3. Consecin ele accidentului în traficul feroviar............................................... 8 

C.4. Circumstan e externe.................................................. 8 
C.5. Desf urarea investiga iei...................................................................................... 8 

C.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat................................................ 8 
C.5.2. Sistemul de management al siguran ei.......................................................... 9 
C.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare........................ 10 
C.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant... 10 

C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie..................................................... 11 
C.5.4.2.Date constatate la func ionarea materialului rulant i a instala iilor 
tehnice ale acestuia.................................................................... 12 

C.6. Analiz i concluzii.............................................................. 12 
C.6.1. Concluzii privind starea tehnic  a suprastructurii c ii.....................                12 
C.6.2. Analiz i concluzii privind modul de producere a deraierii trenului.......... 13 

  
D. CAUZELE ACCIDENTULUI................................................................................... 13 

       D.1. Cauze directe ........................................... 13 
       D.2. Cauze subiacente ........................................ 13 
       D.3. Cauze primare ......................................... 14 

  
E. RECOMAND RI DE SIGURAN  ........................................................................ 14 



 
 

3

 A. PREAMBUL     
 
A.1. Introducere  

 
Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit in continuare OIFR, desf oar  ac iuni 

de investigare în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguran a feroviar , denumit  
în continuare Legea privind siguran a feroviar , precum i a Regulamentului de investigare a 
accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i 
pe re eaua de transport cu metroul din România aprobat prin hot rârea guvernului nr.117/2010, 
denumit în continuare Regulament de investigare.  

 
Ac iunea de investigare a OIFR are ca scop îmbun irea siguran ei feroviare i prevenirea 

incidentelor sau accidentelor feroviare. 
 
Investiga ia este realizat  independent de orice anchet  judiciar i nu se ocup  în nici un 

caz cu stabilirea vinov iei sau a r spunderii. 
 

A.2. Procesul investiga iei 
 
Având în vedere nota informativ  a Revizoratului General de Siguran a Circula iei din 

cadrul CNCF „CFR” S.A. din data de 28.01.2013 precum i fi a de avizare a Revizoratului 
Regional de Siguran a Circula iei din cadrul Sucursalei „Centrul Regional de Exploatare, Între inere 
i Repara ii CF” Timi oara, denumit în continuare CREÎR CF Timi oara, privind accidentul 

feroviar produs, la data de 27.01.2014, în jurul orei 21:00, pe raza de activitate a acestei sucursale 
CREÎR CF, în circula ia trenului de c tori nr.14269 (apar inând operatorului de transport feroviar 
de c tori S.C. Regiotrans S.R.L. Bra ov), pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Simeria – 
Hunedoara (având ca gestionar de infrastructur  neinteroperabil  S.C. RC - CF Trans S.R.L. 
Bra ov), la intrarea în sta ia CFR  Hunedoara, în zona km 15+282, prin deraierea de ambele 
boghiuri ale remorcii nr.57-3353-0 i de un boghiu a locomotivei BB 523 (aflate în compunerea 
ramei RIO – 004) i luând în considerare faptul c  evenimentul feroviar se încadreaz  ca accident, 
în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 pct.b din Regulamentul de investigare, directorul OIFR a 
decis deschiderea unei ac iuni de investigare i numirea comisiei de investigare.   

 
Astfel, prin decizia nr.135 din data de 28.01.2014 a directorului OIFR, a fost numit  comisia 

de investigare, dup  cum urmeaz : 
 
a. Livius OLTENACU 

 
Investigator OIFR - investigator principal 

b. Bogdan N STASIE 
 

Investigator OIFR - membru 

c. Mitu Costel AFANASE 
 

Investigator OIFR - membru    

d. Claudiu DEANU 
 

Responsabil SC-SC RC-CF Trans SRL Bra ov - membru    

                               
   

 
B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE 
 

La data de 27.01.2014, în jurul orei 21:00, pe raza de activitate a Sucursalei CREÎR CF 
Timi oara, în circula ia trenului de c tori nr.14269, pe sec ia de circula ie neinteroperabil  
Simeria – Hunedoara (având ca gestionar de infrastructur  neinteroperabil  S.C. RC - CF Trans 
S.R.L. Bra ov), dup  intrarea în sta ia CFR  Hunedoara,  pe linia nr.11 (linie de primiri – expedieri), 
în zona km 15+282, s-a produs deraierea  de prima osie în sensul de mers a locomotivei BB 523. 
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 Parcursul executat pentru acest tren avea în compunerea sa traversarea cu jonc iune dubl  
(denumit  în continuare TJD) nr.49/51 înz vorât  pe pozi ia „pe direct ” cu acces c tre linia nr.1. 
 La trecerea peste inima simpl  a TJD nr.49/51, locomotiva (având prima osie în sensul de 
mers deraiat ) s-a înscris pe parcurs eronat spre linia nr.3 i cu cea de-a doua osie a primului 
boghiu. În zona inimilor duble ale TJD nr.49/51 s-a produs deraierea acestei osii. Ca urmare a 
înscrierii eronate i deraierii locomotivei de primul boghiu în sensul de mers s-a produs i deraierea 
de cel de-al doilea boghiu în sensul de mers a remorcii nr.57-3353-0, aflat  în fa a locomotivei. 

Trenul de c tori nr.14269 era format dintr-o ram  reversibil  RIO 004, compus  din 3 
remorci i locomotiva compatibil  BB 523 aflat  la urma trenului.  

Conducerea trenului se efectua de la postul de conducere al primei remorci în sensul de 
mers.  

În urma producerii acestui accident nu a fost afectat  circula ia feroviar  între sta ia CFR 
Simeria i sta ia CF Hunedoara. 

 

Ca urmare a producerii acestui accident feroviar trenul de c tori nr.14269 a întârziat 73 de  
minute. 
 

 Materialul rulant deraiat (locomotiva i remorca) a fost ridicat cu ajutorul vagonului de 
ajutor cu vinciuri hidraulice. 

 

 În urma acestui accident nu s-au înregistrat pierderi de vie i omene ti sau r ni i. 
 
 
Cauza direct , factori care au contribuit 
 
Cauza direct  : 
 
Cauza direct  a producerii deraierii o constituie c derea ro ii din partea stâng  a primei osii a 

primului boghiu al locomotivei între firele c ii, urmat  de c rarea buzei ro ii din partea dreapt  pe 
suprafa a de rulare a inei corespunz toare firului exterior al curbei i c derea acesteia în exteriorul 

ii, la deplasarea pe o zona a c ii ce avea valori a ecartamentului c ii peste limita maxim  admis  
în exploatare. 
 

Factori care au contribuit 
- men inerea în cale a traverselor care nu asigur  prinderea inelor, p strarea ecartamentului 

i nivelului în limitele toleran elor admise i care nu pot fi reparate. 

 
Cauze subiacente: 
- nerespectarea prevederilor art.25 al Instruc iei de norme i toleran e pentru construc ia 

i între inerea c ii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989, ce reglementeaz  înlocuirea în cale a 
traverselor necorespunz toare.  
 

Cauze primare: 
Nu au fost identificate cauze primare. 
 
Grad de severitate  
Conform clasific rii accidentelor prev zut  la art.7 din Regulamentul de investigare a 

accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i 
pe re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG 117/2010, având în vedere 
activitatea în care s-a produs, fapta se clasific , ca accident feroviar conform art.7(1), lit.b. 

 
 
Nu au fost emise recomand ri de siguran . 
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C. RAPORTUL DE INVESTIGARE 
 

C.1. Descrierea accidentului 
 
Trenul de c tori nr.14269  a fost expediat din sta ia CFR Simeria la data de 27.01.2014, 

ora 20:32 i avea ca destina ie sta ia CFR Hunedoara, pe sec ia de circula ie neinteroperabil  
Simeria – Hunedoara. 

Trenul de c tori nr.14269 era format dintr-o ram  reversibil  RIO 004, compus  din 3 
remorci i locomotiva compatibil  BB 523 aflat  la urma trenului.  

În jurul orei 21:00, dup  intrarea în sta ia CFR  Hunedoara,  pe linia nr.11 (linie de primiri – 
expedieri), în zona km 15+282, pe o por iune în curb  cu devia ia stânga în sensul de mers s-a 
produs deraierea  de prima osie în sensul de mers a locomotivei BB 523.  

 
Deraierea s-a produs prin c derea ro ii din partea stâng  a primei osii a primului boghiu al 

locomotivei BB 523 între firele c ii,  antrenarea în deraiere a ro ii corespondente din partea dreapt  
prin c rarea buzei acestei ro i pe suprafa a de rulare a inei corespunz toare firului exterior al 
curbei i c derea acesteia  în exteriorul c ii. 

 
Locul producerii accidentului este prezentat în fig.1. 
 

                                                                     

figura  nr.1. 
 
Parcursul executat pentru acest tren presupunea manipularea aparatului de cale nr.49/51 de 

tipul traversare cu jonc iune dubl , denumit  în continuare TJD, în pozi ie pe direct  cu acces la 
linia nr.1.   
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Trenul de c tori nr.14269 având locomotiva deraiat  de prima osie, a circulat în acest mod 
pân  în zona inimii simple a schimb torului de cale nr.49 din compunerea TJD nr.49/51, unde roata 
din partea stâng  a lovit contraacul drept din partea dreapt  al direc iei nr.II, fapt ce a produs 
escaladarea acestuia i înscrierea ro ii pe contra ina din  dreptul inimilor duble din partea dreapt .     
Roata din partea dreapt  a osiei nr.2 a aceluia i boghiu a rulat în exteriorul c ii. 

Urmare a rotirii boghiului generat  de lovirea contraacului drept din partea dreapt  al 
direc iei nr.II de c tre roata din partea stâng  a primei osii a primului boghiu, osia a doua a primului 
boghiu s-a înscris cu roata din partea stâng  pe ina din partea dreapt  corespunz toare curbei TJD 
nr.49/51.    

Ca o consecin  a acestui mod de deraiere, remorca nr. 57-3353-0 din fa a locomotivei a 
deraiat de ambele boghiuri.  
 
 Locomotiva  BB 523 a circulat deraiat  pe o distan  de aproximativ 85 m. 
 

Nu s-au înregistrat victime  sau r ni i ca urmare a producerii acestui accident. 
 

În urma aviz rii producerii acestui accident feroviar, efectuat  conform prevederilor 
reglement rilor specifice, la fa a locului s-au deplasat speciali ti ai Organismului de Investigare 
Feroviar Român (OIFR), Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  (ASFR), gestionarului de 
infrastructur  neinteroperabil  S.C. RC - CF Trans S.R.L. Bra ov i ai operatorului de transport 
feroviar de c tori S.C. Regiotrans S.R.L. Bra ov.  
 

C.2.Circumstan ele accidentului 
 

C.2.1. P ile implicate 
 
 Infrastructura i suprastructura c ii ferate pe linia neinteroperabil , sec ia de circula ie 

Simeria - Hunedoara unde a avut loc accidentul feroviar sunt în administrarea i între inerea S.C. 
RC - CF Trans S.R.L. Bra ov .  

 
Trenul de c tori nr.14269 apar inea operatorului de transport feroviar de c tori S.C. 

Regiotrans S.R.L. Bra ov. Personalul care deservea acest tren apar inea aceluia i operator de 
transport feroviar.  

 
Instala ia de comunica ii feroviare este proprietate a operatorului de transport feroviar S.C. 

Regiotrans S.R.L. Bra ov i este între inut  de salaria ii s i. 
 
C.2.2. Compunerea i echipamentele trenului 
 
Trenul de c tori nr.14269 (apar inând operatorului de transport feroviar de c tori SC 

Regiotrans SRL Bra ov) era format dintr-o ram  reversibil  RIO 004, compus  din 3 remorci i 
locomotiva compatibil  BB 523 aflat  la urma trenului având 117 t, 12 osii, tonaj frânat automat 
dup  livret 99 t, real 158 t, 101 m. Conducerea trenului s-a efectuat de la postul de conducere al 
primei remorci în sensul de mers. 
 

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului 
  

C.2.3.1. Linii 
 
Descrierea traseului c ii 
În zona producerii accidentului, traseul în planul orizontal al c ii este constituit dintr-o 

curb , cu devia ie stânga în sensul de mers al trenului, care este alc tuit  dintr-o curb  circular  cu 
raza R=416 m, supraîn area h=10 mm i supral rgirea s=5 mm care se racordeaz  cu 
aliniamentele adiacente prin intermediul a dou  curbe parabolice. 
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În profilul în lung în zona producerii accidentului declivitatea este de 2,5 ‰. 
Deraierea s-a produs în cuprinsul curbei parabolice de racordare, la km 15+282. 
 
Descrierea suprastructurii c ii  
În zona producerii deraierii suprastructura c ii ferate este constituit  din in  tip 49, cale cu 

joante (CCJ), traverse de lemn, prindere indirect  tip K.  
Prisma de piatr  spart  era acoperit  cu z pad . 
Viteza maxim  de circula ie i manevr  a trenurilor în sta ia CFR  Hunedoara este de 15 

km/h. 
 

C.2.3.2. Instala ii  
 

Circula ia i manevra în sta ia CFR Hunedoara se face conform prevederilor Instruc iei de 
manipulare a instala iilor de asigurare cu încuietori cu chei pentru controlul pozi iei macazurilor i 
tablou cu chei i tifturi.  
 

C.2.3.3.Vagoane  
 

 Caracteristicile tehnice ale remorcii de cap t tip ZRBD nr.57-3353-0 implicat  în deraiere: 
- seria remorcii      ZRBD; 
- tipul frânei automate      electropneumatic ; 
- tip distribuitor aer      Charmilles C3 W1 P; 
- boghiuri tip       ZS 19058 Pa; 
- ampatament boghiuri     1,67 m; 
- lungime peste tampoane i cupl  de leg tur   25,70 m; 
- distan a între axe pivo i boghiuri    18,60 m; 
- raza minim  de înscriere în curb     120 m; 
- masa net        31,0 t; 
- suspensie dubl (combinat )     arcuri elicoidale i pneumatic ; 
- viteza maxim       120 km/h. 
 

 C.2.3.4.Locomotive 
 

Trenul de c tori nr.14269 a fost remorcat prin împingere de c tre locomotiva compatibil  
BB 523, conducerea efectuându-se de la postul de conducere al primei remorci în sensul de mers. 

 

sensul de mers al trenului

Locomotiv  
compatibil  

BB523

Remorc  de cap t 
 post de 

conducere
Remorc  de mijloc

Remorc  de cap t 
cu post de 
conducere

 
C.2.4. Mijloace de comunicare 
 

  Comunicarea între mecanicul de locomotiv , mecanicul ajutor, eful de tren i impiega ii de 
mi care, a fost asigurat  prin instala ii de radiotelefon. 
 

C.2.5. Declan area planului de urgen  feroviar 
 

  Imediat dup  producerea accidentului feroviar, declan area planului de interven ie pentru 
înl turarea pagubelor i restabilirea circula iei trenurilor s-a realizat prin circuitul informa iilor 
precizat în Regulamentul de investigare, în urma c rora s-au prezentat reprezentan i ai OIFR, 
ASFR, gestionarului de infrastructur  neinteroperabil  a S.C. RC-CF TRANS S.R.L. Bra ov i ai 
operatorului de transport feroviar de c tori S.C. REGIOTRANS S.R.L. Bra ov. 
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C.3. Urm rile accidentului 
 
C.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i 
 
În urma acestui accident feroviar nu au fost victime  sau persoane r nite. 

 
C.3.2. Pagube materiale 
 
Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de c tre proprietarul 

materialului rulant, a mijloacelor de interven ie i gestionarul infrastructurii feroviare 
neinteroperabil , este urm toarea:   

 
Pagube materiale - Ron    - 
Deviz nr.52/TM/300/L/2014 al S.C. RC-CF TRANS S.R.L. 0,00 
Deviz nr.11/31.01.2014 repara ie accidental  LEBB 523 6536,98 
Deviz nr.12/31.01.2014 repara ie accidental  RIO 04 800,52 
Deviz nr.230/112/18.02.2014 CREÎR Bra ov-utilizarea tr.interven ie 31.161,19 
TOTAL  38318,69 

 
C.3.3. Consecin ele accidentului în traficul feroviar 
 
Ca urmare a producerii acestui accident trenuri de c tori nr.14269 a întârziat 73 minute 

neînregistrându-se alte întârzieri de trenuri.   
  

Pentru ridicarea materialului rulant deraiat a fost folosit trenul de interven ie cu vinciuri 
hidraulice din dotarea Depoului CFR Bra ov.  

 
În urma producerii acestui accident nu s-au înregistrat incidente sau accidente de mediu.  
 
C.4. Circumstan e externe 
 
La data de 27.01.2014, în jurul orei 21:00 vizibilitatea indica iilor semaforului de intrare se 

încadra în prevederile reglement rilor specifice în vigoare. 
 
C.5. Desf urarea Investiga iei 

 
C.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat 
 

 Din m rturiile mecanicului de locomotiv  care conducea locomotiva BB 523, au rezultat 
urm toarele: 

- la data de 27.01.2014 fiind de serviciu în remorcarea trenului de c tori nr.14269, compus 
din  rama RIO 004 i  locomotiva  compatibil  BB 523 aflat  la  urma trenului,  a  circulat  pe  rela ia  
Simeria – Hunedoara f  probleme, conducerea trenului realizându-se din postul aflat pe rama RIO 
004 (remorca de cap t cu post de conducere); 

- a oprit trenul în fa a semaforului de intrare, defect în pozi ia pe oprire; 
- dup  primirea ordinului de circula ie a pus trenul în mi care, urmând s  gareze la linia 1 

zona peron; 
- a ac ionat butonul “dep ire ordonat “, inductorul de cale de la semaforul de intrare fiind 

activ; 
- a circulat cu viteza de 13-14 km/h; 
- în zona macazurilor, de i trenul rula cu pozi ie mic  a graduatorului, fiind atent la 

urm rirea parcursului a sim it trenul întinzându-se i a observat sc derea presiunii în conducta 
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general , datorit  ac ion rii semnalului de alarm  de c tre mecanicul ajutor aflat pe locomotiva BB 
523; 

- a realizat frânarea de urgen ; 
- dup  oprire a constatat c  locomotiva i ultima remorc  sunt deraiate. 
- a avizat organele competente. 
 

 Din m rturiile mecanicului ajutor de locomotiv  care deservea locomotiva BB 523,  au 
rezultat urm toarele:  

- la data de 27.01.2014 deservind locomotiva trenului de c tori nr.14269, compus din rama 
RIO 004 i locomotiva compatibil  BB 523 aflat  la urma trenului, a circulat pe rela ia Simeria – 
Hunedoara f  probleme; 

- în circula ia acestui tren s-a aflat pe locomotiva compatibil  BB 523, la urma trenului; 
-  trenul  de  c tori  nr.14269  a  fost  oprit  în  fa a  semaforului  de  intrare  al  sta iei  CFR  

Hunedoara; 
- dup  înscrierea trenului pe linia de primire, în zona macazurilor, a sim it locomotiva 

balansându-se foarte tare i ne tiind ce se întâmpl  a ac ionat semnalul de alarm ; 
- s-a dat jos de pe locomotiv i a constatat deraierea acesteia de primul boghiu în sensul de 

mers i a vagonului din fa a locomotivei; 
- a luat leg tura cu mecanicul trenului aflat la postul de conducere de pe rama RIO 004, în 

capul trenului, comunicându-i cele constatate. 
 

 Din m rturiile efului de tren care a deservit trenul de c tori nr.14269, au rezultat 
urm toarele:  

- la data de 27.01.2014 a înso it trenul de c tori nr.14269 care a circulat pe rela ia Simeria 
– Hunedoara f  probleme;                         

-  trenul  de  c tori  nr.14269  a  fost  oprit  în  fa a  semnalului  de  intrare  al  sta iei  CFR  
Hunedoara pentru primirea ordinului de circula ie; 

- dup  înscrierea trenului pe linia de primire, în zona macazurilor a auzit un zgomot i a 
solicitat mecanicului prin sta ia RER oprirea trenului; 

- dup  oprirea trenului a constatat ,,înclinarea” celui de-al treilea vagon. 
 
 Din m rturiile impiegatului de mi care de serviciu în data de 27.01.2014 la sta ia CFR 
Hunedoara, au rezultat urm toarele:  

- la data de 27.01.2014 a dispus revizorului de ace verificarea a liniei i a parcursului de 
intrare pentru trenul de c tori nr.14269; 

- a a teptat ajungerea revizorului de ace în dreptul m rcii de siguran  dintre liniile 1 i 2 cap 
X dup  care împreun  au verificat linia de primire conform reglement rilor; 

- a intrat în biroul de mi care unde a a teptat întoarcerea revizorului de ace care a raportat c  
parcursul de intrare este realizat i linia nr.1 este liber ; 

- a dispus revizorului de ace întocmirea ordinului de circula ie pentru primirea trenului cu 
semaforul de intrare pe oprire i înmânarea c tre mecanicul trenului de c tori nr.14269; 

- a luat leg tura cu mecanicul trenului de c tori nr.14269 comunicându-i condi iile de 
intrare în sta ie; 

- a ie it în fa a biroului de mi care în vederea defil rii trenului de c tori nr.14269; 
- a luat leg tura telefonic cu mecanicul trenului de c tori nr.14269, în urma observ rii 

opririi acestui tren pe parcursul de intrare în sta ie, fiind informat asupra producerii deraierii;  
- s-a deplasat pe teren pân  la trenul de c tori nr.14269 unde a observat deraierea produs ; 
- a avizat eful de sta ie.  
 
Din m rturiile revizorului de ace de serviciu în data de 27.01.2014 la sta ia CFR 

Hunedoara, au rezultat urm toarele: 
 - din ordinul impiegatului de mi care s-a deplasat pentru verificarea liniei i a parcursului de 
intrare în vederea primirii trenului 14269; 
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 - a verificat împreun  cu impiegatului de mi care linia i parcursul de primire al trenului 
14269; 
 - din ordinul impiegatului de mi care a întocmit ordin de circula ie pentru primirea trenului 
14269 în sta ie cu semaforul de intrare defect pe oprire; 
 - a primit comand  scris  de la impiegatului de mi care pentru primirea trenului 14269 la 
linia 1 cu ordin de circula ie; 

- s-a deplasat la semaforul de intrare al sta iei CFR Hunedoara i dup  sosirea trenului de 
tori nr.14269 i-a înmânat ordinul de circula ie mecanicului acestui tren; 

 - trenul a oprit la semaforul de intrare i a înmânat mecanicului ordinul de circula ie; 
- a defilat trenului de c tori nr.14269; 

 - s-a deplasat la cabina 1 si a continuat serviciul. 
 
C.5.2. Sistemul de management al siguran ei  
 

 La momentul producerii accidentului feroviar, S.C. RC-CF TRANS S.R.L. Bra ov în 
calitate de gestionar al infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management 
al siguran ei feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe 

ile ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguran a feroviar i a Ordinul ministrului 
transporturilor nr.101/2008 privind acordarea autoriza iei de siguran  administratorului/ 
gestionarilor de infrastructur  feroviar  din România. 
 

La momentul producerii accidentului feroviar, S.C. Regiotrans S.R.L. Bra ov în calitate de 
operator de transport feroviar avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei 
feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate 
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguran a feroviar i a Ordinul Ministrului Transporturilor 
i Infrastructurii nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul 

M.T.I. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de siguran  în vederea efectu rii serviciilor 
de transport feroviar pe c ile ferate din România.     
 

C.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare 
 

 Norme i reglement ri 
- Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat  prin 

ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr.1816 din 26.10.2005; 
- Instruc iuni privind revizia tehnic i între inerea vagoanelor în exploatare nr.250 aprobat  prin 

ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr.1817 din 26.10.2005; 
- Instruc iuni pentru activitatea personalului de locomotiv  în transportul feroviar nr.201 aprobate 

prin ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr.2229 din 23.11.2006; 
- Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ii i între inerea c ii - linii cu ecartament normal 

nr.314/1989 aprobat  prin Ordinul Adjunctului Ministrului Transporturilor i 
Telecomunica iilor nr.89 din 10.01.1989; 

- Instruc ia privind fixarea termenelor i a ordinii în care trebuie efectuate reviziile c ii nr.305 
aprobat  prin ordinul ministrului transporturilor  nr.71 din 17.02.1997; 

- Prescrip iile tehnice privind m surarea uzurilor verticale i laterale ale inelor de cale 
ferat ” aprobate prin ordinul nr.30/1298/1987 al DLI Bucure ti. 

 
Surse i referin e pentru investigare 

- copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare; 
- fotografii realizate imediat dup  producerea accidentului de c tre membrii comisiei de 

investigare; 
- documentele privitoare la între inerea liniilor puse la dispozi ie de responsabilii cu  mentenan a 

acestora; 
- rezultatele m sur torilor efectuate imediat dup  producerea accidentului feroviar la 

suprastructura c ii i la vagonul deraiat; 
- examinarea i interpretarea st rii tehnice a elementelor implicate în accident: infrastructur , 

instala ii feroviare i tren; 



 
 

11 

- declara iile salaria ilor implica i în producerea accidentului feroviar. 
 

C.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant 
C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie 
 
Constat ri i m sur tori f cute la  linie, dup  producerea deraierii i eliberarea gabaritului 
În zona producerii deraierii suprastructura c ii ferate este constituit  din in  tip 49, traverse 

normale de lemn, prindere indirect  tip K, curb  cu devia ia stânga în sensul de mers.  
Deraierea s-a produs la o distan  de aproximativ 70 m de atacarea aparatului de cale 

nr.49/51 prin c derea ro ii din partea stâng  a primei osii a primului boghiu al locomotivei BB 523 
între firele c ii (observându-se urme de frecare pe fata interioar  a ciupercii inei corespunz toare 
firului interior al curbei – foto nr.1),  antrenarea în deraiere a ro ii corespondente din partea dreapt  
prin c rarea buzei acestei ro i pe suprafa a de rulare a inei corespunz toare firului exterior al 
curbei i c derea acesteia  în exteriorul c ii (foto nr.2). 
 

 
Foto nr.1 

 

 
Foto nr.2 
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Prinderea inelor de traverse în zona producerii deraierii era necorespunz toare.  
Tirfoanele erau înclinate i nu asigurau fixarea ferm  a inei de travers  prin placa metalic  

suport, observându-se jocul lateral al pl cilor suport metalice de pe firul exterior al curbei (firul 
drept în sensul de mers) de 20 – 30 mm. 

În zona producerii deraierii erau 4 traverse necorespunz toare, pl cile metalice de prindere a 
inei de traverse având joc lateral. 

În luna ianuarie 2014 au fost executate lucr ri de înlocuiri de traverse pe aceast  curb , dar 
lucr rile trebuiau continuate pentru asigurarea corespunz toare a prinderii in  – traverse, pentru 
men inerea ecartamentului i nivelului transversal în limitele instruc ionale. 

De la punctul unde s-a observat prima urm  de deraiere ( considerat punctul „0”), în sens 
invers de mers al trenului pe o distan  de 40 m au fost marca i pe teren piche i din 2,5 m în 2,5 m, 
în punctele rezultate fiind efectuate verific ri ale ecartamentului i nivelului transversal al c ii, cu 
tiparul de verificat calea.  

 
Din m sur torile efectuate la ecartament i nivel transversal, dup  eliberarea gabaritului c ii 

s-au constatat urm toarele: 
Ecartamentul c ii 
În urma verific rilor efectuate au fost constatate, în dou  puncte consecutive, dep iri ale 

ecartamentului maxim admis cu valori cuprinse între 12 mm i 27 mm.  
 

Nivelul transversal   
În zona producerii deraierii valoarea supraîn rii se înscria în toleran ele admise de 
prevederile instruc ionale.   

 
 

Pozi ia c ii în plan 
 În urma verific rii prin m surare cu coarda a s ge ilor curbei nu au fost constatate dep iri 
ale toleran elor între s ge ile vecine.  
 

Uzura inelor 
Dup  analizarea datelor m surate privind uzura inelor s-a constatat c  uzura vertical  “UV” 

i uzura lateral  “Ul” a inei se încadreaz  în limitele admise. 
 

C.5.4.2. Date constatate la func ionarea materialului rulant i a instala iilor tehnice ale  
acestuia 
 
Constat ri efectuate la remorca de cap t tip ZRBD nr.57-3353-0 (din compunerea ramei 

RIO 004 tip ZRBD nr.57-2653-4) implicat  în deraiere  
- valorile constatate cu ocazia m sur torilor efectuate la aparatele de rulare la data de 

03.02.2014 în incinta S.C. MARUB S.A., consemnate în fi a de m sur tori, se încadrau în valorile 
impuse; 
 

Constat ri efectuate la locomotiva compatibil  BB 523:  
- valorile constatate cu ocazia m sur torilor efectuate la osii, bandaje, jocuri mecanice 

suspensie primar i secundar , timonerie frân i în imi tampoane la data de 29.01.2014 în 
incinta S.C. MARUB S.A. consemnate în procesul verbal nr.21/25, se încadrau în valorile impuse; 

- în urma interpret rii benzi de vitezometru a rezultat c  au fost respectate vitezele maxime 
de circula ie; 

 
C.6. Analiz i Concluzii 

 

C.6.1. Concluzii privind starea tehnic  a suprastructurii c ii 
 

 Având în vedere constat rile i m sur torile efectuate la linie, dup  producerea deraierii, se 
poate afirma c  starea tehnic  a suprastructurii c ii a determinat producerea deraierii, aceasta  
producându-se datorit  nemen inerii c ii în parametrii instruc ionali  
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În urma verific rilor efectuate au fost constatate, în dou  puncte consecutive, dep iri ale 
ecartamentului maxim admis cu valori cuprinse între 12 mm i 27 mm.  

Prinderea inelor de traverse în zona producerii deraierii era necorespunz toare. 
Tirfoanele erau înclinate i nu asigurau fixarea ferm  a inei de travers  prin placa metalic  

suport, observându-se jocul lateral al pl cilor suport metalice de pe firul exterior al curbei (firul 
drept în sensul de mers) de 20 – 30 mm. 

În zona producerii deraierii erau 4 traverse consecutive necorespunz toare, care nu puteau 
asigura fixarea pl cilor metalice prin strângerea tirfoanelor.  
 

C.6.2. Analiz i concluzii privind modul de producere a deraierii trenului 
 

În jurul orei 21:00, dup  intrarea în sta ia CFR  Hunedoara,  pe linia nr.11 (linie de primiri – 
expedieri), în zona km 15+282, pe o por iune în curb  cu devia ia stânga în sensul de mers s-a 
produs deraierea  de prima osie în sensul de mers a locomotivei BB 523.  

 
Deraierea s-a produs prin c derea ro ii din partea stâng  a primei osii a primului boghiu al 

locomotivei BB 523 între firele c ii,  antrenarea în deraiere a ro ii corespondente din partea dreapt  
prin c rarea buzei acestei ro i pe suprafa a de rulare a inei corespunz toare firului exterior al 
curbei i c derea acesteia  în exteriorul c ii. 

 
Parcursul executat pentru acest tren presupunea manipularea aparatului de cale nr.49/51, de 

tipul traversare cu jonc iune dubl  (denumit  în continuare TJD), în pozi ie pe direct  cu acces la 
linia nr.1. 

Trenul de c tori nr.14269 având locomotiva deraiat  de prima osie, a circulat în acest mod 
pân  în zona inimii simple a schimb torului de cale nr.49 din compunerea TJD nr.49/51, unde roata 
din partea stâng  a lovit contraacul drept din partea dreapt  al direc iei nr.II, fapt ce a produs 
escaladarea acestuia i înscrierea ro ii pe contra ina din  dreptul inimilor duble din partea dreapt . 
Roata din partea dreapt  a osiei nr.2 a aceluia i boghiu a rulat în exteriorul c ii. 

Datorit  rotirii boghiului ca urmare a lovirii contraacului drept din partea dreapt  al direc iei 
nr.II de c tre roata din partea stâng  a primei osii a primului boghiu, osia a doua a primului boghiu 
s-a înscris cu roata din partea stâng  pe ina din partea dreapt  corespunz toare curbei TJD 
nr.49/51.    

Ca o consecin  a acestui mod de deraiere, remorca nr.57-3353-0 din fa a locomotivei a 
deraiat de ambele boghiuri.  
 

D. CAUZELE ACCIDENTULUI 
 
D.1. Cauza direct , factori care au contribuit  
 
Cauza direct  : 
Cauza direct  a producerii deraierii o constituie c derea ro ii din partea stâng  a primei osii a 

primului boghiu al locomotivei între firele c ii, urmat  de c rarea buzei ro ii din partea dreapt  pe 
suprafa a de rulare a inei corespunz toare firului exterior al curbei i c derea acesteia în exteriorul 

ii, la deplasarea pe o zona a c ii ce avea valori a ecartamentului c ii peste limita maxim  admis  
în exploatare. 
 

Factori care au contribuit: 
- men inerea în cale a traverselor care nu asigur  prinderea inelor, p strarea 

ecartamentului i nivelului în limitele toleran elor admise i care nu pot fi reparate. 
 

Cauze subiacente: 
- nerespectarea prevederilor art.25 al Instruc iei de norme i toleran e pentru construc ia 

i între inerea c ii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989, ce reglementeaz   înlocuirea în cale 
a traverselor necorespunz toare.  
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Cauze primare: 
Nu au fost identificate cauze primare. 

 
E. RECOMAND RI DE SIGURAN  
Nu au fost emise recomand ri de siguran . 

 
Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorit ii de Siguran  Feroviar  

Român , gestionarului de infrastructur  neinteroperabil  S.C. RC - CF Trans S.R.L. Bra ov i 
ai operatorului de transport feroviar de c tori S.C. Regiotrans S.R.L. Bra ov.  

 
 

 Membrii comisiei de investigare :  
   

 
a. Livius OLTENACU 

 
 

Investigator OIFR - investigator principal 

b. Bogdan N STASIE 
 
 

Investigator OIFR - membru 

c. Mitu Costel AFANASE 
 
 

Investigator OIFR - membru    

d. Claudiu DEANU 
 

Responsabil SC-SC RC-CF Trans SRL Bra ov - membru    

                               
   

 


