
 

 

 

AVIZ 

În cazul accidentului feroviar produs la data de 03.02.2014, pe raza de activitate a Sucursalei 
„Centrul Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Gala i, în Sta ia CFR Barbo i Triaj la 
intrarea trenului de marf  nr.89543 ce apar ine operatorului de transport feroviar de marf  S.C. 
G.F.R. S.A., prin deraierea de câte un boghiu a vagoanelor nr.31533816118-7 i nr.31533816132-8, 
în zona macazului nr.118 spre linia 0D. Organismul de Investigare Feroviar Român a desf urat o 
ac iune de investigare în conformitate cu prevederile HG nr.117/2010. Prin ac iunea de investigare 
desf urat  au fost strânse i analizate informa iile în leg tur  cu producerea accidentului în cauz , 
au fost stabilite condi iile i determinate cauzele. 

Ac iunea Organismului de Investigare Feroviar Român nu a avut ca scop stabilirea 
vinov iei sau a r spunderii în acest caz. 

Organismul de Investigare Feroviar Român nu a identificat recomand ri de siguran , drept 
pentru care nu a considerat necesar a fi luate m suri corective în scopul îmbun irii siguran ei 
feroviare i prevenirii accidentelor. 

Bucure ti,  07.04.2014 

Avizez favorabil 
Director 

                                                                                   Dan Marcel B RBU  
Constat respectarea prevederilor 

legale privind desf urarea ac iunii de 
investigare i întocmirea prezentului 
Raport de investigare pe care îl propun 
spre avizare, 

Investigator ef 
Eugen ISPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentul Aviz face parte integrant  din Raportul de investigare al accidentului feroviar  
produs la data de 03.02.2014, pe raza de activitate a Sucursalei „Centrul Regional de Exploatare, 
Între inere i Repara ii CF” Gala i, în Sta ia CFR Barbo i Triaj la intrarea trenului de marf  
nr.89543 ce apar ine operatorului de transport feroviar de marf  S.C. G.F.R. S.A., prin deraierea 
de câte un boghiu a vagoanelor nr.31533816118-7 i nr.31533816132-8, în zona macazului nr.118 
spre linia 0D. 
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A. PREAMBUL 

A.1. Introducere 

Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR, desf oar  ac iuni 
de investigare în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006, privind siguran a feroviar , 
denumit  în continuare Legea privind siguran a feroviar , precum i a Regulamentului de 
investigare a incidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe 

ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr.117/2010, 
denumit în continuare Regulament de investigare. 

Ac iunea de investigare a comisiei a avut drept obiectiv îmbun irea siguran ei feroviare 
prin emiterea unor recomand ri care nu creeaz  în niciun caz o prezum ie de vinov ie sau 

spundere civil  pentru accidentul produs. 

A.2. Procesul investiga iei 

În temeiul art.19, al.2 din Legea privind siguran a feroviar , coroborat cu art.48 din 
Regulamentul de investigare, OIFR , în cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, 
are obliga ia, de a deschide ac iuni de investigare i s  constituie comisii de investigare pentru 
strângerea i analizarea informa iilor cu caracter tehnic, stabilirea condi iilor de producere, inclusiv 
determinarea cauzelor i dac  este cazul emiterea unor recomand ri de siguran  în scopul 
prevenirii unor accidente similare i pentru îmbun irea siguran ei feroviare. 

 
Având în vedere nota informativ  a Revizoratului General de Siguran a Circula iei din 

cadrul CNCF „CFR”SA din data de 03.02.2014 privind deraierea de câte un boghiu fiecare a dou  
vagoane din compunerea trenului nr.89543 (nr.31533816118-7 i nr.31533816132-8, al 6-lea 
respectiv al 2-lea de la urma trenului) peste zona macazului nr.118 din sta ia CFR Barbo i Triaj, i 
luând în considerare faptul c  evenimentul feroviar produs la data de 03.02.2014 se încadreaz  ca 
accident feroviar în conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), lit.b) din Regulamentul de 
investigare, Directorul OIFR a decis în data de 03.02.2014 deschiderea unei ac iuni de investigare i 
nominalizarea componen ei comisiei de investigare, dup  cum urmeaz : 

Doru C lin TOADER Investigator OIFR    - investigator principal 
Eugen TOADER  Investigator OIFR    - membru 
Dan SCRIMIN   Inspector teritorial ISF Gala i   - membru 
Partenie RO CA   Revizor regional SCREÎR CF Gala i   - membru 
 
În urma accidentului nu au fost înregistrate victime omene ti sau accidenta i. 

La locul producerii accidentului feroviar au fost prezen i reprezentan i ai: Autorit ii de Siguran  
Feroviar  Român ,  Companiei  Na ionale  de  C i  Ferate  „CFR”  SA  i  „SC  GRUP  FEROVIAR  
ROMÂN SA”. 

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE 

Descriere pe scurt a accidentului 

La data de 03.02.2014, în sta ia CFR Barbo i Triaj, la intrarea pe linia 0D a trenului de 
marf  nr.89543 ce apar ine operatorului de transport feroviar de marf  S.C. Grup Feroviar Român 
S.A., peste zona macazului  nr.118, s-a produs deraierea de câte un boghiu a dou  vagoane din 
compunerea trenului (vagonul nr.31533816118-7, al 6-lea de la urma trenului, de osiile 1-2, 3-4 i 
vagonul nr.31533816132-8, al 2-lea de la urma trenului, de osiile 5-6, 7-8. Cazul se încadreaz  ca 
accident feroviar, iar circula ia feroviar  în Sta ia CFR Barbo i Triaj nu a fost afectat . 

Nu s-au înregistrat victime omene ti sau r ni i. 
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Cauzele producerii accidentului 
Cauza direct  a producerii acestui accident feroviar o constituie escaladarea a buzei 

bandajelor ro ilor de pe partea dreapt  în sensul de mers a vagoanelor deraiate pe suprafa a c ii de 
rulare, datorate unei acumul ri de ghea  pe ina din stânga, cumulat cu stratul gros de z pad  
existent între firele c ii presat de aparatele de rulare a vehiculelor feroviare.  

Factorul care au contribuit au fost condi iile meteorologice deosebite de iarn . 

Nu au fost identificate cauze subiacente în producerea acestui accident. 

Nu au fost identificate cauze primare în producerea acestui accident. 

Nu au fost identificate recomand ri de siguran . 

Grad de severitate  
Conform clasific rii accidentelor prev zut  la art.7 din Regulamentul de investigare a 

accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i 
pe re eaua  de transport cu metroul din România, aprobat prin HG 117/2010, având în vedere 
activitatea în care s-a produs, fapta se clasific , ca accident feroviar conform art.7(1), lit.b. 
 
C. RAPORTUL DE INVESTIGARE 
 
C.1. Descrierea accidentului  

La data de 03.02.2014, trenul de marf  nr.89543 apar inând operatorului de transport 
feroviar SC GFR SA a fost format în sta ia CF Barbo i Port din 36 de vagoane goale seria R i E, 
având destina ia sta ia CFU M lina. 

 
fig.1 - amplasarea locului accidentului 

Trenul a plecat din sta ia de îndrumare la ora 16:50, a circulat în trasa trenului de marf  
nr.39357 (a SC SERVTRANS SA) pe distan a Barbo i Port – Barbo i Triaj i a oprit în fa a 
semnalului de intrare YB un minut între orele 17:26 i 17:27. Dup  punerea în mi care trenul a 
circulat cu viteza maxim  de 15 km/h pe o distan  de aproximativ 2,5 km. dup  care a fost oprit de 

tre mecanic pe linia 0D din grupa B a sta iei CFR Barbo i Triaj pentru schimb personal T la ora 
17:40. 
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fig.2 - schi a sta iei cu locul deraierii 

Dup  oprirea trenului, observând o sc dere a valorii presiunii aerului din conducta general , 
mecanicul a dispus efului de tren verificarea vagoanelor din compunerea trenului. Acesta s-a 
deplasat pe lâng  tren cu dificultate prin stratul mare de z pad  (cca. 30 cm) i a auzit pierderi de 
aer la vagonul nr.31533816132-8, cel de-al doilea de la urma trenului, constatând i deraierea 
acestuia de un boghiu. eful de tren i-a comunicat mecanicului constat rile f cute prin instala ia 
radio portabil , dup  care s-a îndreptat c tre locomotiva DA 1549 pentru o verificare mai 
am nun it  a vagoanelor. La întoarcerea prin stratul mare de z pad i în condi ii de vizibilitate 
sc zut  (întuneric) eful de tren a constatat i vagonul nr.31533816118-7, al aselea de la urma 
trenului, deraiat de-al doilea boghiu în sensul de mers, drept pentru care a avizat mecanicul de 
locomotiv . 

Mecanicul de schimb al locomotivei DA 1549 a preluat trenul cu avizarea accidentului 
feroviar f cut  de c tre mecanicul pe care l-a schimbat, luând toate m surile de a nu mai modifica 
starea existent .  

În conformitate cu prevederile din Regulament, impiegatul de mi care din sta ia CFR 
Barbo i Triaj a avizat accidentul feroviar. 

Întârzieri de trenuri : trenul de marf  nr.89543 a întârziat 557 minute. 
Nu s-au înregistrat victime omene ti sau r ni i. 
Vagoanele deraiate au fost ridicate la ora 14.00  în data de 04.02.2014. 

În urma aviz rii producerii acestui accident feroviar, la fa a locului s-au deplasat 
reprezentan i ai OIFR, Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român , gestionarului de infrastructur  
feroviar  publica ( ef RRSC Sucursala CREÎR Gala i i ef Sta ie Barbo i Triaj) i operatorului de 
transport feroviar de marf  S.C. G.F.R  S.A. Potrivit clasific rii accidentelor prev zut  la art.7 
al.(1), lit. b) din Regulamentul de investigare, cazul se clasific  ca accident feroviar conform art.7, 
al.(1), lit.(b). 

C.2. Circumstan ele accidentului 

C.2.1. P ile implicate 
Infrastructura i suprastructura c ii ferate unde a avut loc accidentul feroviar sunt în 

proprietatea CN CF „CFR” S.A. Activitatea de între inere a c ii ferate este efectuat  de c tre 
personal specializat al Districtului 3 L Barbo i Triaj – Sec ia L1 Gala i. 

Instala iile de semnalizare, centralizare i blocare (SCB) din sta ia CFR Barbo i Triaj sunt 
între inute de c tre salaria i ai Sec iei CT1 Gala i. 

Ambele locomotive cuplate la tren cu indicativele DA 1549, respectiv DHC 816, sunt 
proprietatea operatorului de transport feroviar de marf  S.C. G.F.R.  S.A., iar vagoanele implicate în 
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accident sunt  proprietatea S.C. SEVTRANS INVEST S.A. i închiriate pentru a fi utilizate de c tre 
S.C. G.F.R.  S.A.. 

Instala ia de comunica ii radio de pe locomotive este proprietatea operatorului de transport 
feroviar S.C. G.F.R.  S.A. i este între inut  de salaria ii s i. 

C. 2.2. Compunerea i echipamentele trenului 
Trenul de marf  nr.89543, a avut în compunere 36 vagoane goale, 144 de osii, tonaj brut 791 

tone, frânat automat 396/897 tone, frânat de mân  87/658 tone, lungime 622 m, fiind remorcat cu 
locomotivele DA 1549 i DHC 816, ambele apar inând operatorului de transport feroviar de marf  
SC GFR SA.. 

 
C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului 

C.2.3.1 Linii 

Descrierea traseului c ii  
În sta ia CF Barbo i Triaj, în zona producerii accidentului, configura ia traseului c ii ferate 

este pe linie direct  708 A Barbo i Triaj- Barbo i C tori, peste  macazul nr. 118, tip 49, cu raza de 
190m,  tangenta de 1:9 i viteza maxim  de circula ie pe direct  cu RV 15 km/h.  

Linia 708A în zona sch. nr. 118 din sta ia Barbo i Triaj are o declivitate de 1.3‰ cu pant  
cu acces spre linia OD. 

Descrierea suprastructurii c ii 
Suprastructura c ii este alc tuit  din: 

- tip in :  –  tip 49; 
- prinderea inei: – prindere indirect , tip K49; 
- tip traverse: – traverse de lemn normale în zona de linie în curb i în aliniament din fa a 

schimb torului nr.118, traverse de lemn speciale pe schimb torul nr.118 i traverse de lemn 
normale în zona de linie în curb  dup  sch. nr. 118 pe linia 0D; 

- tip schimb tor de cale: -  S49-190-1:9-Aa, Stg., 1435mm, echipat cu fixator de vârf cu 
cleme; 

- pozi ia macazului: – manevrat, înz vorât i eclisat în pozi ia pe direct ; 

C.2.3.2 Instala ii 
Sta ia CF Barbo i Triaj este echipat  cu instala ii pentru centralizarea macazurilor i 

semnalelor de tip CR-2. 
Schimb torul de cale nr.118 este echipat cu electromecanism de macaz tip EM5. 

C.2.3.3 Vagoane 
Caracteristicile tehnice ale vagonului nr.31533816118-7  
- ultima repara ie periodic  a fost f cut  la data de 12.09.2012; 
- proprietar SC Servtrans Invest SA; 
- boghiu tip Y 25;  
- ampatament boghiu 1,8 m; 
- ampatament vagon 14,86 m; 
- lungimea peste tampoane 19,9 m; 
- tara vagonului 23.500 kg; 
- suprafa a util  de înc rcare 51 mp; 
- masa frânat  la frâna de mân  22,0 t; 
- viteza maxim  100 km/h; 

Caracteristicile tehnice ale vagonului nr.31533816132-8  
- ultima repara ie periodic  a fost f cut  la data de 12.09.2012; 
- proprietar SC SERVTRANS INVEST SA; 
- boghiu tip Y 25;  
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- ampatament boghiu 1,8 m; 
- ampatament vagon 14,86 m; 
- lungimea peste tampoane 19,9 m; 
- tara vagonului 23.500 kg; 
- suprafa a util  de înc rcare 51 mp; 
- masa frânat  la frâna de mân  22,0 t; 
- viteza maxim  100 km/h. 

 
C2.4 Mijloace de comunicare 

Comunicarea între mecanicul de locomotiv i impiega ii de mi care a fost asigurat  prin 
instala ii radio emisie-recep ie, aflate în stare bun  de func ionare. 

C.2.5 Declan area planului de urgen  feroviar 
Imediat dup  producerea accidentului feroviar, declan area planului de interven ie pentru 

înl turarea pagubelor i restabilirea circula iei trenurilor s-a realizat prin circuitul informa iilor 
precizat în Regulamentul de investigare aprobat prin HG nr.117/2010, în urma c rora s-au prezentat 
reprezentan i ai administratorului infrastructurii publice, ai Organismului de Investigare Feroviar  
Român  – OIFR, ai Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  –ASFR i ai operatorului de 
transport feroviar S.C. GFR S.A. Nu a fost necesar  interven ia structurilor specializate publice de 
salvare i descarcerare sau pompieri. 

C.3. Urm rile accidentului 

C.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i 
În urma producerii accidentului nu s-au înregistrat pierderi de vie i omene ti sau r ni i. 

C.3.2. Pagube materiale 
Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de c tre SIRV Barbo i 

Triaj, i administratorul infrastructurii feroviare publice – Sec ia L1 Gala i este urm toarea:  

Pagube materiale ron 

la vagonul 31533816118-7 - conform deviz nr.RVB/472/10.02.2014 – SIRV Barbo i Triaj 1.157,31 
la vagonul 31533816132-8  - conform deviz nr.RVB/473/10.02.2014 – SIRV Barbo i Triaj 1.157,31 

la linii si instala ii - conform deviz nr.12/50/12.02.2014 - Sec ia L1 Gala i 0 

                                                              TOTAL 2.314,62 

C.3.3. Consecin ele accidentului în traficul feroviar 
Întârzieri de trenuri: trenul de marf  nr.89543 a întârziat cu 557 minute. 
 

C.3.4. Consecin ele accidentului asupra mediului  
În urma producerii acestui accident nu au fost urm ri asupra mediului.  

C.4. Circumstan e externe 
La data de 03.02.2014, în jurul orei 17:30, vizibilitate redus  în zona producerii 

accidentului, cer acoperit,  f  vânt, stratul de z pad  cu grosime de cca. 30 cm, cu temperatura în 
aer de minus 8°C. Vizibilitatea indica iilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile 
reglement rilor specifice în vigoare. 

C.5. De urarea investiga iei 
C.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat 

Mecanicul locomotivei DA 1549 care a remorcat trenul de marf  nr.89543, salariat al S.C. GFR 
S.A.,  a declarat urm toarele: 
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- în jurul orei 17:40 la gararea trenului de marf  nr.89543 pe linia 0D pentru efectuare schimb 
personal, a observat o sc dere lent  a presiunii aerului în conducta generala a trenului; 

- dup  oprirea si asigurarea trenului a trimis eful de tren s  verifice cauza pierderilor de aer; 
- seful de tren i-a comunicat prin sta ia radiotelecomunica ii faptul c  a depistat sursa pierderilor 

de aer ca fiind la leg tura dintre ultimul i penultimul vagon din tren, datorat unui robinet 
întredeschis de tamponul vagonului deraiat; 

- eful de tren a revenit cu o nou  comunicare prin care a anun at i deraierea celui de-al 6-lea 
vagon de la urma trenului. 

Mecanicul locomotivei DA 1549 care s-a prezentat pentru schimb la trenul de marf  nr.89543, 
salariat al S.C. GFR S.A. Bucure ti, a declarat urm toarele: 
- în data de 03.02.2014 s-a prezentat în sta ia CFR Barbo i Triaj pentru a lua în primire 

locomotiva DA 1549 la trenul 89543; 
- la sosirea la locomotiva, mecanicul care a remorcat trenul pâna în sta ia CFR Barbo i Triaj a 

comunicat faptul ca penultimul vagon din tren este deraiat pe linia 0D; 
- a avizat seful Punctului de lucru despre producerea accidentului feroviar. 

eful de tren, care înso ea trenul de marf  nr.89543,  salariat  al  S.C.  GFR  S.A.  a  declarat  
urm toarele:  
- dup  ce a ajuns cu trenul de marf  nr.89543 în linia 0D, a fost trimis de c tre mecanic s  

verifice trenul deoarece acesta sesizase o sc dere anormal  a presiunii aerului din conducta 
general  a trenului;  

- mergând spre urma trenului acesta a constatat c  sc derea presiunii aerului din conducta 
general  a trenului, se datora robinetului de la semiacuplarea de aer al celui de-al doilea vagon 
de la semnal, care se afla în pozi ia întredeschis i totodat  a v zut c  acest vagon este deraiat 
de al doilea boghiu în sensul de mers al trenului;  

- la întoarcerea c tre locomotiva trenului acesta a observat c i al cincilea vagon de la semnal 
este deraiat de cel de-al doilea boghiu în sensul de mers al trenului; 

- a anun at mecanicul de deraierea celor dou  vagoane, prin sta ia RTF;  

IDM dispozitor salariat al Sta iei CFR Barbo i Triaj, care a efectuat serviciul în data de 
03.02.2014, a declarat urm toarele: 

- la ora 17:14 IDM din Sta ia CFR Barbo i C tori solicit  „cale libera” cu nr. 30 pentru trenul 
89543, aceasta fiind acordata cu nr.49; 

- în jurul ore 17:25, dup  punerea semnalului pe liber de c tre IDM Sta ia CFR Barbo i C tori, 
când trenul se afla pe sec iunea 2AD a ac ionat butonul semnalului de intrare YBF; 

- trenul 89543 a garat la linia 0D la ora 17:38; 
- i-a comunicat mecanicului prin sta ia radio sa efectueze schimbul repede deoarece la endreni 

era o locomotiva izolata pentru Post 12 sta ia CFR Barbo i Triaj; 
- mecanicul i-a comunicat prin sta ia radio ca nu poate mi ca trenul, datorita unei pierderi de aer; 
- dup  predarea serviciului de mi care al sta iei CFR Barbo i Triaj, în jurul orei 18:15, a fost 

avizat de c tre IDM care preluase serviciul, de faptul c  la trenul 89543 s-a produs deraierea 
celui de-al doilea vagon de la urma trenului; 

 IDM dispozitor, salariat  al  Sta iei  CFR Barbo i  Triaj,  care a luat serviciul în primire în data de 
03.02.2014, a declarat urm toarele: 

- a intrat în biroul de mi care la ora 17:55 i la ora 18:08 a preluat serviciul de mi care al sta iei; 
- în momentul sosirii trenului de marf  nr.89543, semnalul YPB1 se afla în pozi ia pe liber (alb 

lunar), locomotiva acestuia a dep it  acest semnal i a oprit pe sec iunea macazului 2A; 
- colegul pe care l-a schimbat i-a comunicat faptul c  trenul s-a oprit datorita pierderilor de aer 

din conducta general  a trenului i eful de tren plecase pe teren s  constate cauza acestor 
pierderi de aer; 

- la ora 18:15 eful de tren i-a comunicat prin sta ia radio, de deraierea unui boghiu al 
penultimului vagon din tren; 

- dup  primirea informa iei de la eful de tren, a avizat telefonic instructorul sta iei; 
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C.5.2. Sistemul de management al siguran ei 
 În realizarea sarcinilor i responsabilit ilor sale, administratorul de infrastructur  feroviar  
public  - Compania Na ional  de C i Ferate „CFR” S.A. i operatorul de transport feroviar S.C. 
GFR  S.A.  aveau  implementat  propriul  sistem  de  management  al  siguran ei,  în  conformitate  cu  
prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a pe c ile ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 
privind siguran a feroviar i a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 privind acordarea 
certificatului de siguran  în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate din 
România. 

C.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare 
La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele norme i reglement ri: 

 Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat 
prin Ordinul Ministrului Transporturilor Construc iilor i Turismului nr.1816 din 26.10.2005; 

 Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ia i între inerea c ii nr.314 aprobat  prin 
Ordinul Ministrului Transporturilor i Telecomunica iilor nr.89 din 10.01.1989; 

 Instruc iuni pentru activitatea personalului de locomotiv  în transportul feroviar nr.201 
aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor Construc iilor i Turismului nr.2229 din 
23.11.2006; 

 Instruc iuni privind revizia tehnic i între inerea vagoanelor în exploatare – nr.250/2005 
aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor Construc iilor i Turismului nr.1817 din 
26.10.2005; 

 Regulamentul de frânare i remorcare  - nr.006/2005; 
 Regulamentul de investigare a accidentelor  i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a 

siguran ei feroviare pe c ile ferate i re eaua de transport cu metroul din România – 2010. 

La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele surse i referin e: 
 copii  ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare; 
 fotografii realizate imediat dup  producerea accidentului de c tre membrii comisiei de 

investigare; 
 rezultatele m sur torilor efectuate imediat dup  producerea accidentului feroviar la 

suprastructura c ii i la vagoanele deraiate; 
 examinarea i interpretarea st rii tehnice a elementelor implicate în accident: infrastructur , 

instala ii feroviare i tren; 
 chestionarea salaria ilor implica i în producerea accidentului feroviar. 

C.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant 
C.5.4.1. Date constatate cu privire la linii 

Constat ri i m sur tori f cute la linie, dup  producerea deraierii 
Accidentul s-a produs pe o zon  în care viteza maxim  de circula ie conform livret tren 

marfa Gala i este de 30 km/h. În zona producerii accidentului, comisia a constatat urm toarele: 
- sur torile efectuate la schimb tor în punctele caracteristice au fost: 

  Prima joanta Virful acului 
(origine) 

+2,5m +5m +7,5m 

Ecartament 10 -4 0 -3 1 
Nivel -4 -1 2 3 5 

- starea pieselor metalice ale liniei bun ; 
- starea prinderilor complet i activ ; 
- starea traverselor bun ; 
- starea prismei de balast complet i compact ; 
- macazul nr.118 era eclisat în pozi ia cu acces la linia 0D; 
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- la 2,5 m de vârful acului stâng al macazului nr.118 se afla o forma iune de ghea  acumulat i 
lipit  de in  ducând la mic orarea artificial  a ecartamentului liniei i la o supraîn are 
artificial  a inei (foto nr.3 i 4); 

 
foto.3 - fotografie cu depunerea de ghea  

- urme de deraiere pe terasamentul c ii ( prin z pad ) pe o distan  de cca. 350 m; 

 
foto.4 - detaliu cu depunerea de ghea  
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- trenul a circulat pe la vârful macazului nr.118. 

C.5.4.2. Date constatate cu privire la instala ii feroviare 
Sta ia CFR Barbo i Triaj este înzestrat  cu instala ii de centralizare a macazurilor i 

semnalelor, iar circula ia trenurilor i mi rile de manevr  se face de la postul central al sta iei. 

C.5.4.3. Date constatate cu privire la locomotiv  
- Vitezometrele, în stare de func ionare i sigilate; 
- Instala iile INDU I i DSV în stare de func ionare i sigilate; 
- Instala ia de frâna a locomotivei - corespunz toare;  
- Robinetul KD2 din postul I în pozi ie de frânare;  
- Bandajele ro ilor locomotivei în stare corespunz toare, nefiind rotite, înc lzite anormal, 

neavând muchii ascu ite, bavuri, lovituri sau tirbituri.  
 

C.5.4.4. Date constatate cu privire la vagoane 
- schimb toarele de regim „Marf –Persoane” i „Gol–Înc rcat” se aflau în pozi ii corespunz toare 

st rii vagoanelor, respectiv pozi iile „Marf ” i „Gol”; 
- legarea vagoanelor între ele era corespunz toare; 
- trenul avea în compunerea sa trei vagoane cu frâna automat  izolat , distribuite uniform în 

corpul trenului; 
- cupla în func iune a aparatelor de trac iune strâns  corespunz tor pentru trenurile de marf ; 
- nu s-au constatat piese neasigurate care s  pericliteze siguran a circula iei; 
- la vagonul nr. 31533816118-7, osiile cu ro ile nr. 1-2 i 3-4 de la ultimul boghiu, în sensul de 

mers, se aflau c zute în dreapta c ii la o distanta de aproximativ 0,30 m pe parcursul liniei 0D; 
- la vagonul nr. 31533816132-8,  osiile  cu  ro ile  nr.  5-6  i  7-8 de la ultimul boghiu, în sensul de 

mers, se aflau c zute în dreapta c ii la o distanta de aproximativ 0,5 m pe parcursul liniei 0D; 

C.5.5. Interfa a om - ma in  - organiza ie. 
În investigarea acestui accident feroviar membrii comisiei de investigare nu au identificat 

rela ii de cauzalitate cu interfa a om-ma in  sau om-organiza ie. 

C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar. 
În bazele de date ale Organismului de Investigare Feroviar Român nu s-a mai înregistrat nici 

un accident cu o cauz  identic  sau cu caracter similar. 

C.6. Analiz i Concluzii 

C.6.1 Concluzii privind starea tehnic  a suprastructurii c ii 
Urmare constat rilor prezentate în capitolul C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii - 

Constat ri i m sur tori f cute la linie, dup  producerea deraierii, membrii comisiei de investigare 
au concluzionat c  starea tehnic  a liniei nu a constituit o cauz  în producerea deraierii trenului, dar 
starea necorespunz toare a c ii de rulare, datorat  condi iilor meteo deosebite existente la trecerea 
trenului nr.89543, a condus la producerea accidentului feroviar. 

C.6.2 Concluzii privind starea tehnic  a instala iilor feroviare 
Urmare constat rilor prezentate în capitolul C.5.4.1. Date constatate cu privire la instala iile 

feroviare, membrii comisiei de investigare au concluzionat c  starea tehnic  ale acestora nu a 
constituit o cauz  sau un factor în producerea accidentului. 

C.6.3 Concluzii privind starea tehnic  a locomotivei 
Urmare constat rilor prezentate în capitolul C.5.4.3. Date constatate cu privire la 

locomotiv , membrii comisiei de investigare au concluzionat c  starea tehnic  a acesteia nu a 
constituit o cauz  sau un factor în producerea accidentului. 
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C.6.4 Concluzii privind starea tehnic  a vagoanelor din compunerea trenului 
Urmare constat rilor prezentate în capitolul C.5.4.3. Date constatate la func ionarea 

materialului rulant i a instala iilor tehnice ale acestuia - Constat ri efectuate la vagoanele din 
compunerea trenului dup  producerea deraierii, membrii comisiei de investigare au concluzionat 

 starea tehnic  a vagoanelor nu a constituit o cauz  sau un factor în producerea deraierii acestora. 
  
C.6.5 Analiz i concluzii privind modul de producere a deraierii trenului 

Din analiza faptelor constatate la fa a locului, i anume: 
 strat de z pad  cu grosime de cca. 30 cm în zona sta iei CFR Barbo i Triaj; 
 formarea unei acumul ri de ghea  depus  pe acul din stânga a macazului nr.118 (eclisat pe 

linie direct ), posibil depus  în timpul trecerii vagoanelor din compunerea trenului, ceea ce a 
condus la: 
- existen a unei supraîn ri artificiale produs  de acumularea de ghea ; 
- existen a unui ecartament îngustat artificial datorat depunerii de ghea  

 un ecartament „îngustat” la limita admis  în zona depunerii de ghea  (în valoare de -3mm); 
 existen a unor valori apropiate de limita superioara ale grosimii buzei bandajului la osiile 

deraiate (grosime buza bandaj de 32 mm, limita maxim  fiind de 33 mm); 

membrii comisiei de investigare au concluzionat c  deraierea celor doua vagoane din trenul nr. 
89543 s-a datorat mic or rii artificiale a ecartamentului liniei în zona macazului nr.118, coroborat 
cu o supraîn are artificial  a inei din stânga c ii, datorate unei acumul ri de ghea  pe ina din 
stânga a c ii de rulare, favorizate de condi iile meteorologice deosebite de iarn . 

În baza constat rilor membrilor comisiei de investigare deraierea celor dou  vagoane s-a produs 
prin for area ro ii din dreapta sa atace si sa escaladeze ina din dreapta în sensul de mers, datorit  
rip rii osiei spre dreapta de c tre acumularea de ghea . 
 
C.7 Cauzele producerii accidentului 

C.7.1 Cauza direct  
 Cauza direct  a producerii acestui accident feroviar o constituie escaladarea a buzei 
bandajelor ro ilor de pe partea dreapt  în sensul de mers a vagoanelor deraiate pe suprafa a c ii de 
rulare, datorate unei acumul ri de ghea  pe ina din stânga, cumulat cu stratul gros de z pad  
existent între firele c ii presat de aparatele de rulare a vehiculelor feroviare. 

Factorul care au contribuit au fost condi iile meteorologice deosebite de iarn . 

C.7.2 Cauze subiacente 
Nu au fost identificate cauze subiacente în producerea acestui accident. 

C.7.3 Cauze primare 
Nu au fost identificate cauze primare în producerea acestui accident. 

C.8. Observa ii suplimentare 
Nu au fost identificate observa ii cu privire la investigarea accidentului. 

D. M SURI CARE AU FOST LUATE 
 Imediat dup  producerea accidentului feroviar a fost dispus  de c tre gestionarul 
infrastructurii publice o cur are a c ii de rulare de ghea a i zapada depus  ca urmare a condi iilor 
meteo deosebite. 

E. RECOMAND RI DE SIGURAN  
Nu au fost identificate recomand ri de siguran  în vederea îmbun irii siguran ei feroviare 

a sistemului de transport din România. 
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Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorit ii de Siguran  Feroviar  
Român , gestionarului de infrastructur  feroviar  public  CNCF“CFR” S.A i operatorului 
de transport feroviar de marf  SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA. 

 
Bucure ti 

   24.03.2014 
 

Membrii comisiei de investigare: 
 

 Doru C lin TOADER                      - investigator principal                   ________________ 

 Eugen  TOADER                        - investigator                                  ________________  

 Dan SCRIMIN              - inspector teritorial ISF Gala i      ________________ 

 Partenie RO CA                               - revizor regional Suc. CREÎR CF Gala i ___________ 


