MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA

ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMAN

RAPORT DE INVESTIGARE

privind incidentul feroviar produs la data de 13.03.2015, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale
CF Constanta, intre statiile CF Palas si Capu Midia, in circulatia trenului de marfa nr.89965, remorcat
cu locomotiva DA 779
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A. PREAMBUL

A.l. Introducere

La data de 13.03.2015, intre orele 02:02 si 02:17, in circulatia trenului de marfa nr.89965, aparginand
operatorului de transport feroviar de marfa SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL, pe raza de activitate
a Sucursalei Regionale CF Constanta, intre statiile CF Palas si Capu Midia, s-a produs un incident
feroviar prin depasirea vitezei maxime de circulatie.

Organismul de Investigare Feroviar Roman, denumit in continuare OIFR, desfasoard actiuni de
investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara, denumita in
continuare Legea privind siguransa feroviara, precum si a Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunazayire a sigurangei feroviare pe caile ferate si pe
refeaua de transport cu metroul din Roméania aprobat prin hotararea guvernului nr.117/2010, denumit
n continuare Regulament de investigare.

Comisia de investigare compusa conform prevederilor Anexei 3 la Regulamentul de investigare a
declansat o actiune de investigare in scopul prevenirii unor incidente cu cauze asemanatoare, prin
stabilirea conditiilor, determinarea cauzelor si emiterea unor recomandari de siguranta daca este cazul.

Actiunea de investigare a Organismului de Investigare Feroviar Roman se realizeaza independent de
orice ancheta judiciara si nu are ca scop stabilirea vinovatiei sau a raspunderii, obiectivul acesteia fiind
Tmbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare.

La data constatarii, fapta a fost Tncadrata preliminar ca incident feroviar produs ca urmare a ,,depasirii
de catre trenuri a vitezelor maxime de circulatie” conform prevederilor art.8, Grupa A, pct.1.9 din
Regulamentul de investigare.

A.2. Procesul investigatiei

Tn temeiul art.19 alin.1 din Legea privind siguransa feroviard, coroborat cu art.48 din Regulamentul de
investigare, OIFR, In cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, are obligatia, de a
deschide actiuni de investigare si sa constituie comisii de investigare pentru strangerea si analizarea
informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si,
daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta in scopul prevenirii unor incidente similare si
pentru Tmbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand Tn vedere ca Organismul de Investigare Feroviar Roméan a fost avizat de Revizoratul General de
Siguranta Circulatiei din cadrul CNCF ,,CFR” - SA cu privire la incidentul feroviar produs la data de
13.03.2015, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanta Tn circulatia trenului de marfa
nr.89965 (apartinand operatorului de transport feroviar SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL), intre
statiile CF Palas si Capu Midia, , prin depasirea vitezei maxime de circulatie si luand in considerare
faptul ca evenimentul feroviar se incadreaza ca incident in conformitate cu prevederile art.8, Grupa A
pct. 1.9 din Regulamentul de investigare, conducerea OIFR a decis deschiderea unei actiuni de
investigare.

Prin nota nr. 4120/189/2015 a Investigatorului Sef, a fost desemnat ca investigator principal al
comisiei de investigare dl. Constantin Marian, investigator in cadrul OIFR.

Dupa consultarea partilor implicate, conform prevederilor din Regulamentul de investigare, prin
actul nr. 4120/1370/2015, investigatorul principal a numit comisia de investigare formata din

3



urmatorii membri:

- Ceara Dumitru Paul Investigator — OIFR - membru
- Vulpe Gabriel Sef statie — SC GFR SA - membru,
- Marcu Mihai Revizor SC — SC TEHNOTRANS FEROVIAR SA - membru.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data de 13.03.2015, intre orele 02:02si 02:17, in circulatia trenului de marfa nr.89965 — locomotiva
izolata, apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL,
pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanta, intre statiile CF Palas si Capu Midia, s-a
produs un incident feroviar prin depasirea vitezei maxime de circulatie.

Trenul a circulat pe relatia Capul Midia — Palas.

Locomotiva si personalul care o conducea/deservea apartin operatorului de transport feroviar de marfa
SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL.

Nu au fost inregistrate alte incidente in circulatia trenului de marfa nr.89965 pe distanta Navodari -
Constanta Marfuri.

O Capul Midia

O Navodari

w ~@ Zona producerii

Doroban‘;uo incidentului

O

Constanta Marfuri

O

Palas

Fig.1 — Harta cu locul producerii incidentului

Urmarile incidentului
Urmarile depasiri vitezei maxime de circulatie au fost:

La locomotiva
In urma producerii acestui incident nu au fost produse avarii la locomotiva.
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Perturbayii Tn circularia feroviara
Ca urmare a producerii acestui incident, nu au fost perturbatii in circulatia trenurilor pe relatia Palas -
Capul Midia.

Cauzele si factorii care au contribuit
Cauza directa a producerii incidentului a constituit-o nerespectarea vitezei maxime de circulatie.

Factori care au contribuit
Nu au fost identificati factori care au contribuit la ale producerea acestui incident.

Cauze subiacente

- Circulatia cu alte viteze decit cele prevazute in Instructiunile pentru activitatea personalului de
locomotiva in transportul feroviar nr.201/2007, art.125 alin.(1) si art. 127 alin.(1) litera f) si din
Regulamentul de Semnalizare nr. 004 art.7, alin (3).

Cauze primare

1. Nu este procedurat circuitul decizonal referitor la prezentarea analizelor referitoare la citirea si
interpretarea nregistrarilor vitezometrelor de la locomotivele apartindnd societatii.;
2. Nu exista procedura sau instructiune de lucru pentru urmarirea si retragerea din circulatie a

locomotivelor care nu au vitezometrele verificate metrologic.

Grad de severitate

s-a produs, fapta se clasifica, ca incident feroviar conform art.8, Grupa A, pct. 1.9.

Recomandadri de siguranga

Membrii comisiei de investigare apreciaza ca este oportun sa recomande Autoritatii de Siguranta
Feroviara Romana ca aceasta sa dispuna operatorilor de transport feroviar luarea unor masuri de
constientizare a implicatiilor depasirii vitezelor maxime de circulatie, fara a fi exclusa posibilitatea
examinarii psihologice peste rand a personalului.

Raportul de investigare se va Tnainta Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana AFER si operatorului
de transport feroviar de marfa SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea incidentului

La data de 13.03.2015, intre orele 02:02si 02:17, in circulatia trenului de marfa nr.89965 — locomotiva
izolata, apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL,
pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanta, intre statiile CF Palas si Capu Midia, s-a
produs un incident feroviar prin depasirea vitezei maxime de circulatie.

Pentru remorcarea trenului de marfa nr.89965, personalul de locomotiva a luat in primire locomotiva
DA 779 n hala de reparatii apartinand furnizorului feroviar SC ROMANIA EUROEST SA la ora 0:35.
Laora 01:25, a fost expediat in directia Capul Midia, unde a garat la ora 03:46.

Pe aceasta distanta, ca urmare a verificarii si interpretarii inregistrarilor aparatului IVMS, au fost
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constatate urmatoarele depasiri a vitezei maxime de circulatie de 30 km/h, astfel:

- 3 km/h pe o distanta de 414 metri intre orele 2h 06°10”’ — 2h 06°51"’;

- 3 km/h pe o distanta de 155 metri intre orele 2h 07’53’ — 2h 08°11"’;

- 3 km/h pe o distanta de 155 metri intre orele 2h 08°52"” — 2h 09°10°’;

- 7 km/h pe o distanta de 362 metri intre orele 2h 13°09”” — 2h 13°48”’;

- 3 km/h pe o distanta de 517 metri intre orele 2h 15°04°” — 2h 16°02"’;

- 7 km/h pe o distanta de 569 metri intre orele 2h 16°20°” — 5h 17°20"’;

Locomotiva si personalul de tractiune, care a condus-o, apartin operatorului de transport feroviar de
marfa SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL.

C.2. Circumstantele incidentului

C.2.1. Partile implicate

Sectia de circulatie Capul Midia - Palas se afla in administrarea gestionarului de infrastructura
neinteroperabila SC GFR SA.

Activitatea de Tntretinere a suprastructurii feroviare este efectuata de catre personalul Districtului de
Linii Navodari, apartinand C GFR SA.

Instalatiile de semnalizare, centralizare bloc (SCB) sunt in administrarea SC GFR SA si sunt intretinute
de catre salariati gestionarului de infrastructura neinteroperabila.

Instalatiile de comunicatii feroviare de pe sectia de circulatie Capul Midia - Palas este in administrarea
SC GFR S.A. si este intretinuta de salariatii SC TELECOMUNICATII CFR SA.

Locomotiva DA 779 ce remorca trenul de marfa nr.89965 este proprietate a operatorului de transport
feroviar de marfa SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL.

Personalul de locomotiva care a condus locomotiva DA 779 apartin operatorului de transport feroviar
de marfa SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL.

Instalatia de comunicatii feroviare de pe locomotiva este proprietatea operatorului de transport feroviar
SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL si sunt intretinute de acesta.

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.89965 a fost compus din 10 vagoane incarcate, 469 t brute, 234 t nete, 173 m, franat
automat 235/483, de mana 47/229, remorcat cu locomotiva DA 779 care a circulat pe distanta Palas -
Capul Midia.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului

Descrierea traseului caii

In zona producerii incidentului, traseul caii este in declivitate de max. 12 %o (rampa in sensul de mers
al trenului).

Descrierea suprastructurii caii
Suprastructura caii ferate este constituita din sine tip 49 montate pe traverse de beton, prindere indirecta
tip K.




Prisma de piatra sparta era completa.
Viteza maxima de circulatie pe sectia de circulatie Palas — Capul Midia, este de 30 km/h.

Instalariile feroviare
Circulatia feroviara intre statia CF Navodari si statia CF Constanta Marfuri se face pe baza de cale
libera.

Locomotiva DA 779

Locomotiva DA 779 este de tip LDE 2100 CP si a fost construita in anul 1974 la Electroputere Craiova.
Locomotiva a a efectuat reparatie planificata de tip RG in data de 05.03.2013 la SC ROMANIA
EUROEST SA. Ultima revizie a fost RT la data de 08.04.2015 la SC ROMANIA EUROEST SA.
Vitezometrul este de tip IVMS cu INDUSI incorporati — figura 2.

Vitezometrul are clasa de precizie 1,5.

Fig. 2

C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea ntre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asigurata prin instalatii
radiotelefon.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Nu a fost necesara declansarea planului de urgenta feroviar, incidentul fiind depistat cu ocazia avizarii
rapoartelor privind analiza procesele verbale de citire a benzilor de vitezometru de catre conducerea
societatii.



C.3. Urmarile incidentului

Caurmare a incendiului s-au constatat urmatoarele:
la locomotiva DA 779

Nu au fost constatate avarii.

avarii la infrastructura feroviara
Nu au fost avariate elemente ale infrastructurii ferovare.

avarii constatate la instalariile feroviare
Nu au fost avariate elemente ale instalatiilor feroviare.

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
Nu au fost afectate persoane ca urmare a acestui incident.

C.3.2. Pagube materiale
In urma producerii acestui incident nu au fost produse pagube.

C.3.3. Consecintele incidentului in traficul feroviar
In urma producerii incidentului feroviar nu au fost intarzieri de trenuri.

C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului
In urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 13.03.2015, in jurul orei 02:00, Tn zona producerii incidentului, vizibilitatea era buna.
Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglementarilor specifice
n vigoare.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Din declaratiile si marturiile personalului implicat, au rezultat urmdatoarele aspecte:

Locomotiva DA 779 s-a comportat normal pe distanta Palas — Capul Midia.

Mecanicul de locomotiva, cunostea durata seviciului maxim admis, Tnsa s-a grabit pentru a ajunge in
statia CF Palas pana la ora 7:00, pentru ca face naveta si avea tren la ora 07:40.

Cunostea care era viteza maxima de circulatie precum si faptul ca a depasit viteza maxima admisa.

La locomotivele societatii nu au fost verificate metrologic vitezometrele si nu exista in acest sens
contract de prestari servicii cu agent economic autorizat si certificat.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

Sistemul de management al sigurangei al operatorului de transport feroviar implicat in producerea
incidentului

SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL in calitate de operator de transport feroviar avea implementat
sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei
2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara
si @ Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I.
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nr.884/2011 si completat prin Ordinul M.T.l. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de
siguranta Tn vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania.

Membrii comisiei de investigare au analizat procesele si procedurile privind identificarea si evaluarea
riscurilor asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care rezulta direct din activitatile profesionale,
organizarea muncii sau volumul de lucru ale SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL si au constatat
urmatoarele aspecte n legatura cu sistemul de management al sigurantei:

1. Nu este procedurat circuitul decizonal referitor la prezentarea analizelor referitoare la citirea si
interpretarea nregistrarilor vitezometrelor de la locomotivele apartinand societatii.;
2. Nu exista procedura sau instructiune de lucru pentru urmarirea si retragerea din circulatie a

locomotivelor care nu au vitezometrele verificate metrologic.

Operatorul de transport feroviar de marfi SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL este in curs de
implementare a sistemul de management al sigurantei, managerul societatii nu a creat cadrul necesar
pentru identificarea integrala a riscurilor si masurile pentru tinerea sub control a pericolelor.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari

o Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG
nr.117/2010;

. Regulament de Semnalizare nr. 004 aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului nr. 1482 din 04.08.2006;

. Regulament de Remorcare si franare nr. 006 aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului nr. 1815 din 26.10.2005;

° Manualul de utilizare a instalatiei de masurare a vitezei la locomotive tip IVMS varianta cu
INDUSI si DSV elaborat de SC SOFTRONIC SA Craiova;

. Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201/2007.
. Instructia de reparare a locomotivelor diesel electrice de 2100 CP nr.435/1972.
. Ordinul MT nr.256/29.03.2013 pentru aprobarea normelor privind serviciul continuu maxim

admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul
feroviar din Roménia.

. Ordinul nr. 1260/2013 privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu
responsabilitati Tn siguranta circulatiei.

surse si referinge

declaratiile salariatilor implicati Tn producerea incidentului feroviar;

acte, documente - copii conform cu originalul;

proceduri care apartin SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL,;

raspunsuri scrise primite de catre comisia de investigare, de la agenti economici;

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalariile SCB
- instalatiile SCB nu au avut influenta in producerea incendiului;



C.5.4.2. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalagiilor tehnice ale acestuia

La locomotiva DA 779

- instlatia INDUSI in stare buna de functionare, sigilata;

- instalatia DSV 1n stare buna de functionare, sigilata;

- vitezometre tip Hasler Tn stare buna de functionare, sigilat, inregistrarile pe banda normale,
nu este verificat metrologic;

- instalatia de frAna automata si de méana in stare buna de functionare.

C.6. Analiza si concluzii

C.6.1. Descrierea finala a lantului de evenimente

Din documentele transmise catre comisia de investigare, reiese ca dupa expedierea trenului din statia
CF Palas si pana la garare in statia CF Capul Midia au fost 6 cazuri de depasire a vitezei maxime de
circulatie cu 3 pana la 7 Km/h.

Era cunoscuta valoarea vitezei maxime de circulatie;

Depasirea vitezei in 6 cazuri a fost motivata de graba de a ajunge n statia CF Palas pana la ora 7:00;
Personalul implicat era constient de faptul ca a depasit viteza maxima admisa.

C.6.2. Concluzii

Membrii comisiei de investigare au concluzionat ca era cunoscuta durata seviciului maxim admis,
valoarea vitezei maxime de circulatie, depasirea vitezei in 6 cazuri a fost motivata de graba de a ajunge
n statia CF Palas pana la ora 7:00 precum si faptul ca personalul implicat era constient de faptul ca a
depasit viteza maxima de circulatie.

D. CAUZELE PRODUCERII INCIDENTULUI

D.1. Cauza directa
Cauza directa a producerii incidentului a constituit-o nerespectarea vitezei maxime de circulatie.

Factori care au contribuit
Nu au fost identificati factori care au contribuit la ale producerea acestui incident.

D.2.Cauze subiacente

Circulatia cu alte viteze decit cele prevazute in Instructiunile pentru activitatea personalului de
locomotiva in transportul feroviar nr.201/2007, art.125 alin.(1) si art. 127 alin.(1) litera f) si din
Regulamentul de Semnalizare nr. 004 art.7, alin (3)

D.3.Cauze primare

1. Nu este procedurat circuitul decizonal referitor la prezentarea analizelor referitoare la citirea si
interpretarea inregistrarilor vitezometrelor de la locomotivele apartinand societatii.;
2. Nu exista procedura sau instructiune de lucru pentru urmarirea si retragerea din circulatie a

locomotivelor care nu au vitezometrele verificate metrologic.

E. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Membrii comisiei de investigare apreciaza ca este oportun sa recomande Autoritatii de Siguranta
Feroviara Romana ca aceasta sa dispuna operatorilor de transport feroviar luarea unor masuri de
constientizare a implicatiilor depasirii vitezelor maxime de circulatie, fara a fi exclusa posibilitatea
examinarii psihologice peste rand a personalului.
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Raportul de investigare se va Tnainta Autoritatii de Siguranta Feroviara Roméana AFER si operatorului
de transport feroviar de marfa SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL.

Marian CONSTANTIN investigator - OIFR investigator principal
Dumitru Paul CEARA investigator - OIFR membru

Vulpe Gabriel sef statie din cadrul SC GFR SA membru

Marcu Mihai revizor SC din cadrul

SC TEHNOTRANS FEROVIAR SRL membru
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