AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara Romand — AGIFER a
desfasurat o actiune de investigare 1n cazul accidentului feroviar produs in circulatia trenului de marfa
nr.90970 apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL Brasov, la data de
05.12.2017, 1n jurul orei 14:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov, sectia
de circulatie Brasov - Sighisoara (linie dubla electrificatd), la km.251+700 intre Hm Cata si statia CFR
Rupea prin producerea unui incendiu la locomotiva titulara seria BB 25500 nr.536 ce a remorcat trenul.

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost stranse si analizate informatiile in legaturda cu
producerea accidentului in cauza, au fost stabilite conditiile, determinate cauzele si au fost emise
recomandari de siguranta.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Roméana nu a avut ca scop stabilirea vinovatiei sau a
raspunderii 1n acest caz.

Bucuresti 03.12.2018

Avizez favorabil
Director General
dr. ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea prevederilor legale
privind desfdasurarea actiunii de investigare
si intocmirea prezentului  Raport de
investigare pe care il propun spre avizare

Director General Adjunct
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integrantd din Raportul de investigare al accidentului feroviar produs in
circulatia trenului de marfa nr.90970 apartinénd operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail
Force SRL Brasov, la data de 05.12.2017, in jurul orei 14:20, pe raza de activitate a Sucursalei
Regionale de Cii Ferate Brasov, sectia de circulatie Brasov - Sighisoara (linie dubli electrificata), la
km.251+700, intre Hm Cata si statia CFR Rupea prin producerea unui incendiu la locomotiva
titulard seria BB 25500 nr.536 ce a remorcat trenul.
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A. PREAMBUL
A.1l. Introducere

Agentia de Investigare Feroviarda Roméana — AGIFER denumitd in continuare AGIFER, desfasoara
actiuni de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara,
denumitda in continuare Legea privind siguranta feroviara, a Hotararii Guvernului Romaniei
nr.716/02.09.2015 privind organizarea si functionarea AGIFER precum si a Regulamentului de
investigare a accidentelor §i a incidentelor, de dezvoltare gi imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile
ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr.117/2010, denumit in continuare Regulament de Investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a AGIFER este imbunatitirea sigurantei feroviare i prevenirea
incidentelor sau accidentelor feroviare.

Investigatia este realizatd independent de orice anchetd judiciard si nu se ocupd 1n nici un caz cu
stabilirea vinovitiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

In temeiul art.19, alin.(2) din Legea privind siguranta feroviard, coroborat cu art.1 alin.(2) din HG
nr.716/02.09.2015 si cu art.48 alin.(1) din Regulamentul de Investigare, AGIFER, in cazul producerii
anumitor accidente sau incidente feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de investigare si de a
constitui comisii pentru strangerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de
producere, inclusiv determinarea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta in
scopul prevenirii unor accidente similare si pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand in vedere nota informativd a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul CNCF
,»CFR” SA, precum si fisa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov, referitoare la accidentul feroviar produs la data de
05.12.2017, in jurul orei 14:20, pe raza de activitate a Sucursalei, pe sectia de circulatie Bragsov —
Sighisoara, (linie dubld electrificata), intre Hm Cata si statia CFR Rupea, la km 251+700, prin
producerea unui incendiu la locomotiva titulara seria BB 25500 nr.536 ce a remorcat trenul de marfa
nr.90970 si luand in considerare faptul cd evenimentul feroviar se incadreaza ca accident in conformitate
cu prevederile art.7, alin.(1), lit.e din Regulamentul de Investigare, Directorul General AGIFER a decis
deschiderea unei actiuni de investigare.

Astfel prin Decizia nr.245 a Directorului General AGIFER din data de 07.12.2017 a fost numita comisia
de investigare a acestui accident feroviar, comisie compusd din personal apartinand AGIFER.



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE
Descrierea pe scurt

La data de 05.12.2017, in jurul orei 14:20, in circulatia trenului de marfa nr.90970 remorcat cu
locomotiva electrica seria BB 25500 nr.536 - titulara si locomotiva electrica seria BB 16500 nr.654 —
impingatoare, s-a produs un incendiu la locomotiva titulara la km 251+700, intre Hm Cata si statia CFR
Rupea.

Locul producerii accidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate
Brasov, sectia de circulatie Brasov — Sighisoara (linie dubla electrificata).
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Locul preducerii accidentulut
—

Vagoanele si locomotivele de remorcare ale trenului de marfd nr.90970 apartineau operatorului de
transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL, personalul de conducere si deservire fiind angajat al
aceluiasi operator de transport feroviar.

Schita accident Cata - Rupea din 05.12.2017

Statia CFR Rupea (Km 244+812) Hm. Cata (Km 253+415)

¥

BB 425-536-6

| Km 251+700

<== Fir Il Hm. Cata - Rupea <=——= Sens circulatie tren 90970

BB 416-654-8

ata - Rupea ==

Declivitatea i=2.00%o




Urmarile accidentului

materialul rulant
In urma producerii accidentului, locomotiva a fost distrusa in totalitate.

suprastructura caii
Suprastructura cdii nu a fost afectata.

instalatiile feroviare
Nu au fost inregistrate pagube la instalatiile feroviare.

persoane vatamate
In urma producerii accidentului feroviar nu au fost Inregistrate victime omenesti Sau persoane
accidentate.

perturbatii in circulatia feroviara

Intre Hm Cata si statia CFR Rupea, circulatia a fost inchisi pe firul I in data de 05.12.2017 intre orele
14:58 + 19:30 si 1n data de 06.12.2017 intre orele 11:32 + 14:42, iar pe firul I, din data de 05.12.2017
de la ora 14:58, pana in data de 06.12.2017 la ora 14:20, fapt ce a condus la Intarzierea unui numar de 15
trenuri de calatori cu un total de 1169 minute.

Cauza producerii accidentului

Comisia de investigare a identificat cauza probabild a accidentului, in producerea unui scurt circuit
electric In camera de nalta tensiune, care a condus la un inceput de incendiu in zona selectorului. Acest
fapt a dus la deteriorarea garniturii capacului de la selector si implicit la scurgerea si aprinderea uleiului
din acesta, urmat de extinderea incendiului la toate echipamentele locomotivei.

Factori care au putut contribui la producerea accidentului

- remorcarea trenului pe sectia Sighisoara — Beia, cu o locomotiva electricd seria 25500 titulard si o
locomotiva electrica seria 16500 ca impingdtoare, mod de remorcare care nu se regaseste in Anexa 1
din Livretul cu mersul trenurilor de marfa de pe Sucursala Regionald de Cai Ferate Brasov;

- fenomenul de imbatranire al echipamentelor electrice aparut ca urmare a vechimii considerabile a
acestei locomotive de respectiv 52 de ani.

Cauza subiacenta

- nerespectarea prevederilor Anexei 1 din Livretul cu mersul trenurilor de marfa de pe Sucursala
Regionald de Cai Ferate Brasov, referitoare la tonajele si modurile de remorcare ale trenurilor, pe
distantele Sighisoara — Vanatori, Vanatori — Mureni, Mureni — Beia.

Cauza primara

- neidentificarea pericolului de producere a unui incendiu la vehiculele feroviare motoare si a
pericolului reprezentat de nerespectarea prevederilor din livretul de mers privind modul de remorcare
a trenurilor, fapt ce a condus implicit la lipsa unor masuri adecvate pentru tinerea sub control a
riscurilor generate de aceste pericole.



Grad de severitate

Conform clasificarii accidentelor prevazuta in Regulamentul de Investigare, avand in vedere activitatea
in care s-a produs, evenimentul se incadreaza ca accident feroviar la art.7, alin.(1) lit.e — ,,incendii la
vehiculele feroviare din compunerea trenurilor in circulatie”.

Recomandari de siguranta

Avand in vedere factorii si cauzele care au condus la aparitia unui incendiu la locomotiva seria BB
25500 nr.91-53-0-425536-6 ce a remorcat trenul de marfa nr.90970 la data de 05.12.2017, pentru
prevenirea unor cazuri de accidente care s-ar putea produce in conditii similare cu cele prezentate in
acest raport, in conformitate cu prevederile Art.25(2) din Legea nr.55/2006 privind siguranta feroviara,
AGIFER recomanda Autoritdtii de Siguranta Feroviard Romana — ASFR, urmétoarele:

Sa solicite operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL:

a) stabilirea tonajului si a modului de remorcare a trenurilor pentru cazul in care se utilizeaza o
locomotiva electrica seria 25500 si o locomotiva electrica seria 16500 si includerea acestuia in
prevederile Anexei I din Livretul cu mersul trenurilor de marfa de pe Sucursala Regionala de
Cai Ferate Brasov ce urmeaza a fi valabil pentru perioada 2018/2019;

b) reevaluarea riscurilor asociate activitatii de transport pe calea ferata respectiv cele generate de
pericolul aparitiei unui incendiu la vehiculele feroviare motoare si dispunerea de masuri adecvate
pentru tinerea sub control a acestora.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea accidentului

Trenul de marfa nr.90970 implicat in accidentul feroviar, a fost compus la data de 04.12.2017 in statia
CFR Curtici, avand ca destinatie finala statia CFR Sfantu Gheorghe, toate vagoanele fiind incarcate cu
lemne.

Trenul a plecat din statia CFR Curtici la data de 04.12.2017 la ora 12:50. In statia CFR Teius, la data de
05.12.2017, ora 06:01, s-a efectuat revizia tehnica in tranzit.

In statia CFR Sighisoara, la tren a fost atasati locomotiva impingitoare seria BB 16500 nr.654, care
urma sa participe la remorcarea trenului, pe distantele Sighisoara — Vanatori, Vanatori — Mureni, Mureni
— Beia si Rupea - Racos. De la statia CFR Teius si pana la producerea accidentului, trenul a circulat in
bune conditii de siguranta circulatiei.

Dupa trecerea completd a trenului prin halta de miscare Cata si comunicarea facutd de catre IDM, la
locomotiva titulara s-a produs deconectarea disjunctorului. La verificarea efectuatd de catre mecanicul
ajutor prin deschiderea usii de sala masinilor, s-a constatat o degajare puternicd de fum din zona camerei
de 1naltd tensiune. Urmare celor constatate, mecanicul de locomotiva a luat masuri de oprire a trenului,
printr-o franare de urgenta.

Dupa oprirea trenului, personalul de locomotiva a intervenit cu mijloacele din dotare, pentru stingerea
incendiului, fira a se reusi minimalizarea acestuia. In aceste conditii, mecanicul a solicitat interventia
pompierilor militari la numarul unic de urgenta 112, la ora 14:28 si a solicitat mecanicului locomotivei
impingatoare sa efectueze o distanta intre locomotiva titulara si primul vagon din tren.



Pentru interventia pompierilor, la solicitarea operatorului RC, la ora 14:58, s-a scos de sub tensiune linia
de contact pe distanta Rupea — PS Beia, ambele fire de circulatie.

In urma producerii incendiului s-a produs degradarea cutiei locomotivei si arderea echipamentului
electric in proportie de 100 %.

C.2. Circumstantele accidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii accidentului feroviar se afla pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate
Brasov pe sectia de circulatie Brasov — Sighisoara (linie dubla, electrificata).

Infrastructura si suprastructura cdii ferate unde a avut loc accidentul feroviar sunt in administrarea CNCF
,,CFR” SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov. Activitatea de intretinere este efectuata de catre
personalul specializat al Districtului de linii L.2 Rupea, apartinand Sectiei L.2 Sighisoara.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (SCB) din halta de miscare Cata si statia CFR Rupea sunt
in administrarea CNCF ,,CFR” SA si sunt intretinute de catre salariati din cadrul Districtului nr.4 SCB
Racos, apartinand Sectiei CT1 Brasov.

Instalatiile de comunicatii feroviare din halta de miscare Cata si statia CFR Rupea sunt in administrarea
CNCEF ,,CFR” SA si sunt intretinute de salariatii SC TELECOMUNICATII CFR SA.

Instalatiile de comunicatii feroviare de pe locomotivele de remorcare sunt proprietatea operatorului de
transport feroviar de marfa SC RAIL FORCE SRL si sunt intretinute de unitati specializate.

Activitatea de intretinere si efectuare a reviziilor planificate la locomotivele de remorcare a fost
asiguratd de catre SC MARUB SA.

Personalul de conducere, respectiv de deservire al trenului de marfa nr.90970 din data de 05.12.2017, a
apartinut operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.90970 a fost compus din 37 vagoane, 148 osii, 1957 t, masa franata automat necesara
dupa livret 979 t - de fapt 1818 t, masa franata de mana dupa livret 333 t - de fapt 804 t, a avut o lungime
de 568 m si a fost remorcat cu o locomotiva titulara seria BB 25500 nr.536 si o locomotiva impingatoare
(inactiva la momentul producerii accidentului, dar activa pana la Hm Beia, premergatoare Hm Cata unde
s-a produs accidentul) seria BB 16500 nr.654.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului

C.2.3.1. Linii
Descrierea traseului caii

Linia curentd dintre Hm Cata si statia CFR Rupea este linie dubla electrificata, traseul in plan al céii
fiind constituit dintr-o succesiune de aliniamente si curbe. Zona in care locomotiva a fost oprita pentru
interventia pompierilor se afla in aliniament.

Descrierea suprastructurii caii

In zona producerii incendiului suprastructura caii ferate este constituita din sina tip 65, cale fara joante,
traverse de beton T 17, prindere indirecta tip K, completa si activa.

Prisma de piatra sparta in zona producerii accidentului era completd si necolmatata.



C.2.3.2. Instalatii

Circulatia feroviard intre Hm Cata si statia CFR Rupea se efectueaza in baza indicatiilor semnalelor
luminoase ale blocului de linie automat (BLA).

C.2.3.3. Locomotive

Trenul de marfa nr.90970 a fost remorcat de locomotiva titulara seria BB 25500 nr.536 si locomotiva
impingatoare (inactivd la momentul producerii accidentului) seria BB 16500 nr.654, ambele apartinand
operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL.

Locomotiva seria BB 25500 nr.536 titulara (implicatd in accidentul feroviar), are numarul de
inmatriculare 91-53-0-425536-6 si a fost construita in anul 1965 in Franta. Vehiculul feroviar este o
locomotiva electrica cu puterea de 2940 kW si a efectuat ultima reparatie planificata tip RR si pregatire
pentru circulatia pe cdile ferate din Romania, in anul 2011, parcurgiand de la data respectiva si pana la
producerea accidentului 412.386 km. Locomotiva detine un Aviz tehnic eliberat in baza OMT
nr.1484/2008, prin care i-a fost prelungitd durata de functionare cu 13 ani, respectiv pana la data de
13.12.2020. Locomotiva detine si un Raport de evaluare tehnicd pentru inscrierea in Certificatul de
sigurantd, urmare evaludrii efectuate la data de 22.11.2017.

Locomotiva seria BB 16500 nr.654 impingatoare, are numarul de inmatriculare 91-53-0-416654-8, o
putere de 2580 kW si este inscrisa in Certificatul de siguranta al operatorului de transport feroviar de
marfa SC Rail Force SRL.

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asiguratd prin statii
radiotelefon in buna stare de functionare.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupd producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru inlaturarea
pagubelor si restabilirea circulagiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor precizat in
Regulamentul de Investigare, in urma carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai ISU ,,0Oltul”
Harghita, ai Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov, ai CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala
de Cai Ferate Brasov - administratorul infrastructurii feroviare publice, ai operatorului de transport
feroviar SC Rail Force SRL, ai Agentiei de Siguranta Feroviara Romand - ASFR si ai Agentiei de
Investigare Feroviara Romana - AGIFER.

Actiunea de interventie pentru stingerea incendiului si diminuarea pagubelor s-a desfasurat dupa cum
urmeaza:

- la ora 14:28, mecanicul a solicitat la numarul unic de urgenta 112, interventia pompierilor pentru
stingerea incendiului la locomotiva;

- la ora 14:58 s-a scos de sub tensiune linia de contact pe distanta Rupea — PS Beia ambele fire de
circulatie;

- la ora 15:40 a sosit masina de interventie a Pompierilor de la ISU ,,0Oltul” Harghita - detasamentul
Odorhei, insa pompierii nu au avut acces la locul incendiului;

- la ora 16:00 s-a reusit improvizarea unei punti ce asigura accesul la locomotiva in flacari si s-a
inceput procedura de stingere a incendiului, care a durat pana in jurul orei 17:30.

C.3. Urmarile accidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

In urma producerii accidentului nu s-au nregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.
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C.3.2. Pagube materiale

In conformitate cu documentele transmise de gestionarul de infrastructura feroviara publica, Sucursala
Electrificare Bragsov, SNTFC ,,CFR Calatori” SA si operatorul de transport feroviar de marfa implicati in
producerea accidentului feroviar, valoarea estimativd a pagubelor la momentul Intocmirii prezentului
raport este de 464.222,74 lei fara TVA. Costul aferent minutelor de intarziere ale trenurilor de calatori a
fost de 13.640 lei fara TVA.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

Ca urmare a producerii accidentului, a fost inchisd circulatia feroviard intre Hm Cata si statia CFR
Rupea, pe firul | la data de 05.12.2017 intre orele 14:58 + 19:30 si la data de 06.12.2017 intre orele
11:32 =+ 14:42, iar pe firul II, din data de 05.12.2017 de la ora 14:58, pana la data de 06.12.2017 la ora
14:20, fapt ce a condus la intarzierea unui numar de 15 trenuri de calatori cu un total de 1169 minute.

C.3.4. Consecintele accidentului asupra mediului
In urma producerii acestui accident feroviar nu au fost urmari asupra mediului.
C.4. Circumstante externe

La data de 05.12.2017, in intervalul orar in care s-a produs accidentul, vizibilitatea indicatiilor
semnalelor a fost conform cu prevederile reglementarilor specifice in vigoare. Starea timpului nu a
afectat modul de producere sau de propagare a incendiului.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Declaratiile personalului _de locomotiva de serviciu in _remorcarea trenului de marfa nr.90970,
apartinind operatorului de transport marfa SC Rail Force SRL

Din declaratiile personalului care a condus si deservit locomotiva titulara seria BB25500 nr.91-53-0-
425-536-6 (mecanic si mecanic ajutor), care a remorcat trenul de marfa nr.90970 la data de
05.12.2017, se pot retine urmatoarele:

Au luat locomotiva in primire in tranzit in statia CFR Teius la ora 04:35, urmand a remorca trenul de
marfa nr.90970 pe distanta Teius — Sfantu Gheorghe.

Cu ocazia ludrii In primire nu au constatat nimic anormal la locomotiva.

Starea de curatenie a locomotivei era normald, neexistand urme de reziduuri petroliere in vecindtatea
transformatorului. In fisa de bord a locomotivei era consemnat faptul cd locomotiva era intr-0 stare
tehnica normala.

In parcurs, mecanicul ajutor a efectuat revizii partiale in sala masinilor prin deschiderea usilor de acces
dupa la fiecare trecere fara oprire prin statii, dupa depasirea semnalului de intrare din sens invers precum
si la trecerea prin zonele neutre.

In statia CFR Medias unde trenul a stationat mai mult, mecanicul a efectuat o revizie totald in sala
masinilor, revizie exterioara a locomotivei precum si o revizie vizuala de jos a echipamentului de pe
acoperis. Cu ocazia reviziei, mecanicul nu a constatat pierderi de ulei, miros de izolatie arsa sau degajare
de fum.

La revizia in sala masinilor a verificat temperatura si nivelul uleiului la transformatorul principal si a
notat in registrul de bord al locomotivei ,,Nivel ulei TP in limite normale, robinetii si vanele sigilate”.



In parcurs, cu ocazia reviziilor efectuate in sala masinilor, mecanicul ajutor a efectuat si verificarea
temperaturii uleiului la transformator dar nu 1si aduce aminte valorile temperaturilor citite.

Dupa trecerea trenului prin halta de miscare Cata, s-a produs deconectarea disjunctorului locomotivei iar
la deschiderea usii de acces 1n sala masinilor, mecanicul ajutor a constatat o degajare de fum puternica in
zona camerei de Tnaltd tensiune.

Dupa oprirea trenului si asigurarea contra pornirii de pe loc a locomotivei, personalul de locomotiva a
utilizat stingatoarele din dotarea locomotivei si a intrat in sala masinilor unde au constatat prezenta
flacarilor pe care nu le-au putut lichida. Au avizat pompierii prin Serviciul Unic de Urgenta 112. De
asemenea, s-a coborit pantograful si s-a anuntat IDM si mecanicul locomotivei Impingatoare despre
incendiul produs.

Mecanicul de locomotiva a declarat ca nu au ghid de depanare pentru acest tip de locomotiva, dar
cunoaste faptul ca la o valoare de 98°C a temperaturii uleiului in transformatorul principal locomotiva nu
mai poate fi conectata si se declara defecta.

De la statia Beia si pana la oprirea in linie curentda Hm Cata — Rupea locomotiva a avut graduatorul pe
pozitia 1, deoarece linia este in panta si nu este necesara tractiunea.

Pana la constatarea degajarii de fum nu au constatat zgomote anormale in sala masinilor.

La trecerea prin Hm Cata, IDM era pozitionat in dreptul usii de acces in biroul de miscare si IDM nu a
comunicat nimic in legatura cu degajarea de fum la locomotiva.

Din declaratiile personalului care a condus si deservit locomotiva impingatoare Seria BB16500 nr.91-
53-0-425-654-6 (mecanic), care a remorcat trenul de marfa nr.90970 la data de 05.12.2017, se pot
retine urmdtoarele:

La data de 05.12.2017 a efectuat functia de mecanic de locomotiva, iar din statia CFR Sighisoara a
participat la remorcarea trenului de marfa nr.90970, ca locomotivd impingatoare.

De la statia CFR Sighisoara si pana la trecerea prin halta de miscare Cata, totul a decurs normal. Dupa
trecerea prin aceastd haltd, IDM a comunicat ca trenul a trecut semnalizat, dupa care mecanicul de la
locomotiva titulard a comunicat ca opreste trenul deoarece este fum in sala masinilor si a luat imediat
masuri de oprire. Dupa oprirea trenului, mecanicul din capul trenului i-a cerut sd alimenteze conducta
generald cu locomotiva impingatoare si sd preseze tampoanele pentru a putea dezlega locomotiva din
capul trenului. Dupa dezlegare, mecanicul din capul trenului i-a cerut sa faca distanta si a tras trenul
inapoi 30-40 m, apoi a oprit si a trimis mecanicul ajutor sa asigure trenul impotriva pornirii din loc.

La cererea IDM al haltei de miscare Cata, a coborat pantograful in vederea scoaterii de sub tensiune a
firului de contact.

Mecanicul locomotivei titulare a anuntat ca a utilizat toate stingatoarele din dotarea locomotive fara a
reusi sd lichideze incendiul si c¢d a sunat la numarul unic de urgentd 112 pentru a solicita interventia
pompierilor.

La locomotivele electrice de acest tip nu a mai avut probleme majore si nu are cunostintd despre
producerea in exploatare a unor defecte similare (scurtcircuite, degajari de fum).

Declaratiile personalului apartinind administratorului de infrastructura feroviara
Din declaratiile IDM de serviciu in halta de miscare Cata in data de 05.12.2017, se pot retine
urmadtoarele:

La data de 05.12.2017 a efectuat functia de IDM 1in halta de miscare Cata.
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A efectuat parcurs de trecere fara oprire pentru trenul de marfa nr.90970. Cand trenul a ocupat sectiunea
2AD i-a comunicat mecanicului prin statia RTF ca are parcurs de trecere pe linie directd iar mecanicul i-
a confirmat receptia. A iesit la defilarea trenului si a urmadrit trecerea trenului prin haltd. Trenul era
incarcat cu busteni si nu a constatat nimic anormal nici la chingile de asigurare a marfii si nici la
boghiuri. Dupa trecerea trenului a observat ca exista discul ,,fine de tren”.

A intrat 1n biroul de miscare si i-a comunicat mecanicului cd trenul a trecut semnalizat, iar mecanicul a
raspuns cd a inteles. A sunat la statia CFR Rupea si i-a comunicat impiegatului de miscare ca trenul a
trecut la ora 14:10 pe linia 4 firul II. Dupa aproximativ 4 minute, mecanicul trenului de marfa nr.90970,
tren aflat in acel moment pe sectiunea 1 AD fir II Cata-Rupea, |-a anuntat ca din sala masinilor iese fum
si cd opreste trenul. L-a intrebat pe mecanic daca este grav si acesta a spus cd incearcd sd stinga
incendiul.

A anuntat operatorul de circulatie ca la locomotiva trenului de marfa nr.90970 este un inceput de
incendiu si ca trenul este oprit in linie curentd. Dupa circa 10 minute mecanicul a comunicat ca trebuie
anuntati pompierii, dupa care seful statiei CFR Rupea a continuat convorbirile cu mecanicul in vederea
efectuarii avizarii.

IDM a mai declarat ca dupd autorizarea in functie a mai efectuat inca doua ture de serviciu asistat de
seful de statie si ca nu i-au fost prelucrate prevederile regulamentului de investigare aprobat prin HG. Nr.
117/2010. De asemenea a declarat ca nu are cunostinta despre existenta vreunei instalatii de inregistrare
a convorbirilor Intre IDM si mecanicii de locomotiva.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei
A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul administratorului infrastructurii feroviare publice

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator al
infrastructurii feroviare publice avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinului ministrului transporturilor
nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de infrastructura
feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:

e Autorizatiei de Siguranta — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 in termen de valabilitate — prin
care Autoritatea de Sigurantda Feroviara Romana din cadrul AFER, confirma acceptarea sistemului de
management al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

e Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu nr. de identificare ASB15003 in termen de valabilitate — prin
care Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Roméana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea
dispozitiilor adoptate de gestionarul de infrastructura feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice
necesare pentru garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectdrii, intretinerii si
exploatarii, inclusiv unde este cazul, al Intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si
de semnalizare.

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport de marfa SC Rail Force
SRL

La momentul producerii accidentului feroviar, SC Rail Force SRL, in calitate de operator de transport
feroviar de marfa avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a Legii
privind siguranta feroviara si a OMT nr.535/2007 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind
acordarea certificatului de sigurantd in vederea efectudrii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate
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din Romania, aflandu-se in posesia urmatoarelor documente privind sistemul propriu de management al

sigurantei feroviare:

e C(Certificatului de Sigurantd — Partea A cu nr. de identificare RO1120150022, valabil pana la data de
31.12.2017 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romana din cadrul AFER confirma
acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar;

e C(Certificatului de Siguranta - Partea B cu nr. de identificare RO1220160040, valabil pana la data de
31.12.2017 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Roméana din cadrul AFER, confirma
acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice
necesare pentru functionarea in sigurantd pe reteaua relevantd in conformitate cu Directiva
2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

In Anexa II a Certificatului de Sigurantd Partea B, se regisesc ambele locomotive de remorcare ale
trenului.

Conform Registrului National al Vehiculelor (RNV), entitatea responsabild cu intretinerea pentru
locomotiva nr.91-53-0-425-536-6 implicata in accident este SC Rail Force SRL.

Pentru a se asigura ca materialul rulant pe care 1l detine indeplineste conditiile de siguranta prevazute in
reglementarile in vigoare, operatorul de transport a elaborat propriul sistem de management al sigurantei
cu respectarea prevederilor din Regulamentul UE nr.445/2011, privind un sistem de certificare a
entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si a OMT nr.635/2015, dupa cum urmeaza:

e detine o politica de intretinere pentru a garanta ca materialul rulant pentru a carui intretinere sunt
responsabili, se afla Intr-o stare sigura de functionare;

e astabilit obiective de sigurantd in legatura cu sistemul de intretinere, parte integrantd a SMS;

e detine proceduri care raspund cerintelor previdzute in Anexa III a Regulamentului UE
nr.445/2011,

e are desemnat un responsabil cu intretinerea, care coordoneaza ciclul de mentenantd a materialului
rulant motor, monitorizdnd desfasurarea activitatilor de intretinere tehnicad necesare, inclusiv
furnizarea documentatiei de redare in exploatare;

e a stabilit atributii si responsabilitdti personalului de specialitate In gestionarea documentatiei
referitoare la intretinere.

Cu toate acestea, SC Rail Force SRL nu detine un Certificat de entitate responsabild cu intretinerea, in
conformitate cu prevederile OMT nr.635/2015.

Intrucat, in cursul investigatiei s-a constatat faptul ca, starea tehnici a locomotivei nr.91-53-0-425-536-6
a influentat producerea accidentului, comisia de investigare a verificat daca sistemul de management al
sigurantei al SC Rail Force SRL, dispune de proceduri pentru a garanta:

= identificarea riscurilor asociate sigurantei feroviare;
= ca Intretinerea si exploatarea locomotivelor este efectuata in conformitate cu cerintele relevante.

Comisia de investigare a verificat modul de respectare de catre operatorul de transport a criteriilor de
evaluare a conformitatii cu cerintele pentru obtinerea certificatelor de siguranta, respectiv, criteriul ,, 4 -
masuri de control al tuturor riscurilor asociate cu activitatea intreprinderii feroviare” si cerinta ,,A.1 -
Exista proceduri pentru identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care
rezulta direct din activitatile profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din activitatile
altor organizatii si/sau persoane”.
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Comisia de investigare a constatat faptul cd SC Rail Force SRL are intocmitd Procedura de proces —

,,Controlul tuturor riscurilor asociate cu activitatea de transport pe calea ferata”, cod PP-83-01 cu intrare
in vigoare la data de 01.07.2016.

Astfel, in ,,Registrul de evidentd a pericolelor proprii SC Rail Force SRL”, pus la dispozitie comisiei de
investigare, in cadrul procesului ,,Remorcarea trenurilor”, nu se regaseste pericolul de producere a unui
incendiu la locomotiva de remorcare a unui tren.

De asemenea, 1n cadrul aceluiasi proces, pentru operatia ,,stabilirea mersului trenurilor”, a fost identificat
doar pericolul ,neprogramarea circulatiei trenurilor”, farda a se preciza ca sursd si asigurarea
necorespunzatoare a mijloacelor de remorcare conform livretului de mers.

Comisia de investigare considera ca pericolele mentionate mai sus ar fi putut fi rezonabil identificate de
catre echipa de analizd si evaluare (asa cum este prevazut in Regulamentul UE nr.402/2013), cu atat mai
mult cu cat conform procedurii de proces, specialistii din comisia de evaluare, trebuie ,,sa cunoasca in
detaliu procesele din sistemul analizat, metoda de evaluare a riscului, instrumentele utilizate si
procedurile concrete de lucru” precum si ,,sd aiba pregatire cel putin medie in domeniul feroviar”.

Comisia de investigare atentioneaza operatorii economici implicati in producerea accidentului, asupra
faptului ca un accident poate reprezenta atdt un risc materializat, cat si un esec al managementului de
risc.

Pentru intretinerea locomotivelor, operatorul de transport feroviar detine procedura operationald PO-
542-01, rev.2 — ,Elaborarea programului de management al sigurantei feroviare/intretinere material
rulant” si procedura de proces PP-63-01, rev.8 — ,,Mentenanta locomotive”.

Pentru efectuarea reviziilor planificate la locomotivele din parcul propriu (inclusiv la locomotivele de
tipul celei implicate in accident respectiv BB seria 25500), SC Rail Force SRL are incheiat un contract
de prestari servicii cu SC MARUB SA. Acest contract a fost incheiat la data de 25.11.2013, fara durata
de valabilitate, adaugandu-se prin actul aditional nr.4 din 03.04.2017, obligativitatea detinerii de catre
PRESTATOR, respectiv SC MARUB SA, a unui certificat pentru functii de intretinere, in conformitate
cu prevederile OMT nr.635/2015.

SC MARUB SA, detinea la data producerii accidentului, un astfel de certificat, pentru functiile
,dezvoltarea intretinerii”, ,,gestionarea intretinerii parcului” si ,,efectuarea intretinerii”. In Anexa nr.1 la
Certificat, sunt prevazute toate tipurile de revizii si reparatii planificate pentru locomotivele electrice de
2940 kW, de tipul celei implicate in accident. Acestea se efectueaza in baza Specificatiei tehnice cod ST
1.021 REV.

Mentionam faptul ca specificatia tehnica pentru reviziile planificate cat si modificarile ulterioare, nu sunt
semnate la BENEFICIAR de catre SC Rail Force SRL, ci de catre un alt operator de transport, desi
locomotiva implicata in accident este mijloc fix al SC Rail Force SRL.

C.5.3. Norme si reglementidri. Surse i referinte pentru investigare

La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari

e Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviard nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001,;

e Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;

¢ Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate prin
Ordinul MTCT nr.2229/2006;
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Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei
feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG
nr.117/2010;

Ordinul MTI nr.315/2011 privind aprobarea normativului feroviar ”Vehicule de cale ferata. Tipuri de
revizii si reparatii planificate. Norme de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea
reviziilor si reparatiilor planificate;

Ordinul MTI nr.1359/2012 pentru modificarea si completarea Normativului feroviar "Vehicule de
cale feratd. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri
parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011;

Ordinul MT nr.535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si
a certificatelor de sigurantd in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe cdile ferate din
Romaénia;

Ordinul MT nr.635/2015 privind un sistem de certificare a entittilor responsabile cu intretinerea
vehiculelor feroviare altele decat vagoanele de marfa;

ESReDA — Ghid pentru investigatiile privind siguranta in cazul accidentelor — 20009.

Regulamentul (UE) NR.1158/2010 privind o metodd de sigurantd comund pentru evaluarea
conformitatii cu cerintele pentru obtinerea certificatelor de siguranta feroviara,

Regulamentul (UE) NR.402/2013 privind metoda comuna de siguranta pentru evaluarea riscurilor;
Regulamentul (UE) NR:445/2011 privind un sistem de certificare a entitdtilor responsabile cu
intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (CE) nr.653/2007;

Specificatia tehnicd ST-COD: ST 1.021 REV- Revizii tip RI si RAC, RT, R1, 2R2, reparatii
accidentale si pregétiri de iarnd la locomotiva electrica LE 2940 kW seria 25500;

Specificatia tehnica ST-COD: ST 1.025 RG- Reparatii planificate tip RR/RG si lucrari de reinnoire la
locomotivele electrice seria BB-16500 si seria BB-25500;

Livret cu mersul trenurilor de marfd pe Sucursala Regionald de Cai Ferate Brasov, valabil de la data
de 11 decembrie 2016.

surse si referinte

declaratiile salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar;
fotografii efectuate la locomotiva la locul producerii accidentului;
procese verbale de constatare tehnica pentru locomotiva;
documentele insotitoare ale trenului.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, a infrastructurii feroviare si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie

Starea tehnica a liniei nu a influentat producerea accidentului feroviar.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalatiile feroviare

Instalatiile feroviare au fost gasite in stare de functionare, fara a influenta sau a fi afectate de accidentul
feroviar.

C.5.4.3. Date constatate la functionarea locomotivei si a instalatiilor tehnice ale acesteia

Constatari referitoare la starea locomotivei imediat dupd producerea accidentului
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Urmare producerii accidentului, la locomotiva au fost afectate termic toate ansamblele si subansamblele
acesteia (foto nr.1-7). Zona cea mai afectatd este zona camerei de inalta tensiune (zona cu transformatorul
principal). S-a ridicat de la fata locului vitezometrul de la postul de conducere I, pentru verificarea benzii.

La demontarea acestuia, s-a constatat ca banda de vitezometru tip Hasler era distrusa total, astfel incat nu s-
a putut efectua interpretarea Inregistrarilor.

Foto nr.2 — zona selectorului
15



Foto nr.4 Foto nr.5
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Foto nr.6 Foto nr.7

Constatari referitoare la activitatea de intretinere a locomotivei

Locomotiva a efectuat ultima revizie planificata de tip R1, la data de 22.11.2017, la SC MARUB SA
Brasov si ultima revizie planificata de tip R2 (2R2) la data de 26.07.2017.

Locomotiva a efectuat ultima reparatie planificatd de tip RR si pregatire pentru circulatia pe cdile ferate
din Romania la data de 03.10.2011 la SC MARUB SA Brasov. De la aceasta data si pana la producerea
accidentului, locomotiva a efectuat un numar de 412.386 km.

Avand in vedere data de efectuare a ultimei reparatii planificate, comisia de investigare a verificat
motivul pentru care, pana la data producerii accidentului, nu a mai fost efectuatd o altd reparatie
planificata.

Modul de efectuare a reparatiilor planificate este reglementat prin Ordinul MTI nr.315/2011 cu
modificarile si completirile ulterioare. In Anexa nr.1 (Tabelul 3.1) — Norme pentru efectuarea reviziilor
si reparatiilor planificate la vehiculele feroviare motoare, nu se regaseste locomotiva de tipul si seria
celei implicate in accident. In ordinul mentionat se mentioneaza faptul ca ,, Pentru vehiculele feroviare
importate, noi sau modernizate, care intra in posesia detinatorilor dupa data intrarii in vigoare a
prezentului normativ feroviar, ciclul de revizii §i reparatii planificate va fi cel stabilit de
proiectantul/constructorul vehiculului feroviar. Respectivul ciclu va primi acordul detindtorului si va fi
avizat de catre Autoritatea Feroviara Romdana — AFER”.

In baza acestei prevederi, constructorul a pus la dispozitie, un document prin care se mentioneazi faptul
ca pentru efectuarea reparatiilor planificate, existd doar o singurd norma, respectiv de kilometri.
Conform acestei norme, reparatia planificata de tip RR se efectueazd dupa parcurgerea unui numar de
920 000 km, de la ultima reparatie planificatd, iar reparatia planificatd de tip RG se efectueaza dupa
parcurgerea unui numar de 1 840 000 km. Aceastad prevedere se regdseste in Specificatia tehnicd pentru
reparatii planificate tip RR/RG cod ST 1.025 RG, avizata de AFER. Mentionam faptul cd documentul
transmis de constructor (SNCF — Directia de material rulant), prin care s-a transmis aceasta periodicitate,
este redactat in limba franceza si nu are acordul detinatorului.
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Mentionam faptul cd pentru efectuarea reviziilor planificate la acest tip de locomotiva, SC MARUB SA
a pus la dispozitic comisiei de investigare un document in limba franceza de la constructorul
locomotivei, neavizat de AFER, care prevede efectuarea reviziilor la interval de kilometri parcursi. In
Specificatia Tehnica ST 1.021 REV din 2011, este precizat faptul ca aceste revizii se efectueaza in baza
Normativului Feroviar NF 67-005/2008 — ,,Vehicule de cale feratd. Revizii si reparatii planificate”, (desi
intre timp, prevederile acestui normativ feroviar a fost abrogat prin OMT nr.315/2011), respectiv la
interval de timp (zile).

Conform Specificatiei tehnice cod ST 1.021 REV din 17.05.2011, document pe baza caruia se
efectueaza, revizii tip RI si RAC, RT, R1, 2R2, reparatii accidentale si pregatiri de iarna la locomotiva
electrica LE 2940 kW seria 25500, se prevedea efectuarea, In cadrul tuturor tipurilor de revizii
planificate a urmatoarelor operatii:
- verificarea rigiditatii dielectrice a uleiului din cuva transformatorului principal si a nivelului din
cuva;
- executarea diagramei de lucru pentru culegitoarele de inaltd tensiune L1-L2, impreuna cu
contactoarele de sarcina K1+K3.

In cadrul actiunilor de audit realizate de Autoritatea de Siguranti Feroviari Romani — ASFR la SC
MARUB SA, s-a constatat ca aceste operatii nu sunt efectuate in cadrul tuturor reviziilor planificate, fapt
ce contravine prevederilor specificatiei tehnice cod ST 1.021 REV din 17.05.2011.

In baza unor documente puse la dispozitie de constructor, la Specificatia tehnica cod ST 1.021 REV din
17.05.2011 au fost anulate/modificate mai multe verificari si probe, conform listei de modificari cod:
LM 2.1/2016, dupa cum urmeaza:

’

-, verificarea rigiditatii dielectrice a uleiului din cuva TP si a nivelului din cuva”, nu se mai
efectueaza la toate reviziile planificate ci doar la reviziile planificate de tip R2 si 2R2. Conform
actului emis de constructor, norma de kilometri pentru efectuarea acestei verificari a fost
modificatd de la valoarea de 70 000 km la 210 000 km 1ar acest tip de locomotiva parcurge in
medie in Romania 60 000 km/an;

-, executarea diagramei de lucru pentru culegatoarele de inalta tensiune LI-L2, impreund cu
contactoarele de sarcina K1-K3” a fost eliminata si inlocuita cu o ,,proba de functionare pentru
culegatoarele de inalta tensiune”.

In ceea ce priveste verificarea rigiditatii dielectrice a uleiului, comisia de investigare a verificat valorile
inregistrate la ultimele doud revizii de tip R2. Din documentele puse la dispozitie a reiesit faptul ca la
ultimele douad revizii de acest tip din datele de 20.01.2017 si 26.07.2017, valorile rigiditatii dielectrice a
uleiului a avut urmdtoarele valori:

20.01.2017 26.07.2017
selector 220 kV/mm 200 kV/mm
transformator 240 kV/mm 240 kV/mm
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C.5.4.4. Date constatate cu privire la circulatia trenului

Datorita degradarii benzii de vitezometru, nu s-a putut efectua interpretarea inregistrarilor, dar conform
inregistrarilor locomotivei Tmpingatoare, au fost respectate vitezele impuse de livretul de mers, in
momentul producerii accidentului, viteza trenului fiind de 44 km/h. Distanta parcursa dupa trecerea prin
Hm Cata si pand la oprirea trenului a fost de 1723 m.

Foto nr.8 — vitezometrul degradat

C.5.5. Interfata om-magind-organizatie

Personalul operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL care a condus si deservit
trenul de marfd nr.90970 implicat in accident, a lucrat in regim de turnus. Personalul de conducere si
deservire al locomotivelor de remorcare a avut prezentarea la serviciu in statia CFR Teius la data de
05.12.2017, ora 04:20. Plecarea cu trenul din statie s-a efectuat la ora 06:10.

Avand 1n vedere cele consemnate mai sus, se poate concluziona ca in cazul personalului de conducere si
deservire a locomotivei ce a asigurat remorcarea trenului de marfa nr.90970 nu au fost constatate
nereguli in ceea ce priveste respectarea duratei serviciului continuu maxim admis pe locomotiva.

La data producerii accidentului feroviar, personalul operatorului de transport feroviar de marfa detinea
permise de mecanic si certificate complementare pentru prestatia si sectia de circulatie unde s-a produs
accidentul, in termen de valabilitate. De asemenea, personalul de conducere si deservire a locomotivelor
detinea avizele medicale si psihologice necesare exercitarii functiei, in termen de valabilitate i fara
observatii.
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C.6. Analiza si Concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnicd a locomotivei

Locomotiva seria BB 25500 nr.536 (implicata in accidentul feroviar), a fost construitd in anul 1965 in
Franta. Aceastd locomotiva a efectuat ultima reparatie planificata tip RR si pregatire pentru circulatia pe

caile ferate din Romania, in anul 2011, parcurgand de la data respectiva si pana la producerea
accidentului 412.386 km.

Locomotiva a efectuat ultima revizie planificata de tip R1, la data de 22.11.2017, la SC MARUB SA
Brasov si ultima revizie planificata de tip R2 (2R2) la data de 26.07.2017.

Avand in vedere ca reparatiile planificate, la acest tip de locomotiva, se efectueazd doar pe baza unei
norme de km, nu si a uneia de timp cum este in cazul celorlalte locomotive, se ajunge in situatia in care
perioada dintre doua reparatii planificate sa fie de aproximativ 12 ani, fapt ce reprezinta o perioada dubla
fata de locomotivele tip EA.

C.6.2. Concluzii privind sistemul de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar de
marfa

Efectuarea reviziilor planificate la locomotivele din parcul SC Rail Force SRL s-au efectuat in cadrul SC
MARUB SA, care la data producerii accidentului detinea un certificat, pentru functiile de intretinere. In
Anexa nr.1 la Certificat, sunt prevdzute toate tipurile de revizii si reparatii planificate pentru
locomotivele electrice de 2940 kW, de tipul celei implicate in accident. Acestea se efectueaza in baza
Specificatiei tehnice cod ST 1.021 REV. Conform listei de modificari cod: LM 2.1/2016 la, Specificatia
tehnica cod ST 1.021 REV din 17.05.2011 au fost anulate/modificate mai multe verificéri si probe.

Documentul primit de la constructorul locomotivei implicata in accidentul feroviar (SNCF — Directia de
material rulant), prin care s-a stabilit periodicitatea reparatiilor RR/RG, este in limba franceza si nu are
acordul detinatorului.

Pentru identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare, SC Rail Force SRL are intocmita
Procedura de proces — ,,Controlul tuturor riscurilor asociate cu activitatea de transport pe calea ferata”,
cod PP-83-01, dar cu toate acestea, in cadrul procesului de remorcarea a trenurilor, nu a fost identificat
pericolul de producere a unui incendiu la vehiculele feroviare motoare, fapt ce a condus implicit la lipsa
unor masuri adecvate pentru tinerea sub control a riscului generat de acest pericol.

C.6.3. Analizd si concluzii privind modul de producere a accidentului

Trenul de marfa nr.90970 ce a circulat la data de 05.12.2017 pe sectia de circulatie Sighisoara — Brasov
avand un tonaj de 1957 t si a fost remorcat cu doud locomotive. Locomotiva titulard cu numarul de

inmatriculare 91-53-0-425536-6 avea o putere de 2940 kW iar locomotiva impingatoare cu numarul de
inmatriculare 91-53-0-416654-8 o putere de 2580 kW.

In conformitate cu prevederile din Livretul cu mersul trenurilor de marfa de pe Sucursala Regionald de
Cai Ferate Brasov, valabil de la data de 11 decembrie 2016, ,,tonajele trenurilor de marfa remorcate pe
reteaua CFR de locomotiva electrica B-B seria 25500 de 2940 kW, sunt echivalate cu tonajele trenurilor
de marfa remorcate pe reteaua CFR de locomotiva Diesel electricd Co-Co de 2100 CP (,,060 DA™ dupa
cum este mentionatd in Anexa 1)” si ,tonajele trenurilor de marfa remorcate pe reteaua CFR de
locomotiva electrica B-B seria 16500 de 2580 kW, sunt echivalate cu tonajele trenurilor de marfa
remorcate pe reteaua CFR de locomotiva Diesel electrica Co-Co de 2100 CP (,,060 DA” dupa cum este
mentionatd in Anexa 1)”.
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Conform Anexei 1 din Livretul mentionat mai sus, pe distantele Sighisoara — Vandtori, Vanatori —
Mureni, Mureni — Beia, remorcarea trenurilor naveta avand un tonaj de maxim 2100 tone, poate fi facuta
cu locomotive electrice B-B seria 25500, doar daca sunt doud de acelasi fel, una titulara si una
impingatoare.

Conform asimilarilor mentionate, acceptate de catre AFER, trenul implicat in accident (din punct de
vedere al echivalarii tonajului) a fost remorcat de doud locomotive tip ,,060 DA”, mod de remorcare care
nu se regaseste in Anexa mentionata. In acest sens precizam faptul ci in Livretul cu mersul trenurilor de
marfd de pe Sucursala Regionald de Cai Ferate Brasov, valabil de la data de 11 decembrie 2016, la
pag.11, se precizeaza: ,,Anexa 1 cu tonajele maxime si modul de remorcare se aplica tuturor operatorilor
feroviari. Marirea de tonaj si/sau introducerea unor noi moduri de remorcare se poate face numai cu
aprobarea CNCF "CFR” SA.

Modul in care s-a facut remorcarea trenului de marfa nr.90970, cu o locomotiva seria 25500 avand
puterea de 2940 kW si una seria 16500 avand puterea de 2580 kW, nu este prevazut in Anexa 1 din
Livretul cu mersul trenurilor de marfa de pe Sucursala Regionald de Cai Ferate Brasov si a avut ca efect
suprasolicitarea locomotivei titulare pe distantele mai sus mentionate, distante ce insumeaza aproximativ
40 km, fapt ce a condus la o supraincalzire a circuitelor de fortd ale motoarelor de tractiune respectiv a
transformatorului principal si componentelor acestuia.

In aceste conditii si avand in vedere:

- zona in care s-a produs initierea incendiului, respectiv camera de inalta tensiune,

- deconectarea necomandata a disjunctorului locomotivei dupa trecerea prin Hm Cata,

- fenomenul de Imbatranire apdrut ca urmare a reactiilor fizice si electro-chimice complexe ce au loc in
transformatoarele de putere care duc la degradarea proprietatilor dielectrice ale sistemului de izolatie
si a caracteristicilor mecanice ale izolatiei solide,

- viteza de propagare a incendiului si amploarea sa,

comisia de investigare considera ca incendiul a fost initiat de un scurt circuit produs in camera de Tnalta
tensiune care a generat un inceput de incendiu in zona selectorului, urmat de incélzirea si degradarea
garniturii capacului selectorului, scurgerea si aprinderea uleiului din selector, avand ca rezultat
extinderea incendiului la toate echipamentele locomotivei din cauza inundarii salii masinilor cu ulei de
transformator aprins.

C.7. Cauzele producerii accidentului
C.7.1. Cauza directd, factori care au contribuit

Comisia de investigare a identificat cauza probabili a accidentului, in producerea unui scurt circuit
electric in camera de inaltd tensiune, care a condus la un inceput de incendiu in zona selectorului. Acest
fapt a dus la deteriorarea garniturii capacului de la selector si implicit la scurgerea si aprinderea uleiului
din acesta, urmat de extinderea incendiului la toate echipamentele locomotivei.

Factori care au putut contribui la producerea accidentului

- remorcarea trenului pe sectia Sighisoara — Beia, cu o locomotiva electricd seria 25500 titulard si o
locomotiva electrica seria 16500 ca impingatoare, mod de remorcare care nu se regaseste in Anexa 1
din Livretul cu mersul trenurilor de marfa de pe Sucursala Regionalad de Cai Ferate Brasov;

- fenomenul de imbatranire al echipamentelor electrice aparut ca urmare a vechimii considerabile a
acestei locomotive de respectiv 52 de ani.

21



C.7.2. Cauze subiacente

- nerespectarea prevederilor Anexei I din Livretul cu mersul trenurilor de marfi de pe Sucursala
Regionald de Cai Ferate Brasov, referitoare la tonajele si modurile de remorcare ale trenurilor, pe
distantele Sighisoara — Vanatori, Vanatori — Mureni, Mureni — Beia.

C.7.3. Cauze primare

- neidentificarea pericolului de producere a unui incendiu la vehiculele feroviare motoare si a
pericolului reprezentat de nerespectarea prevederilor din livretul de mers privind modul de remorcare
a trenurilor, fapt ce a condus implicit la lipsa unor masuri adecvate pentru tinerea sub control a
riscurilor generate de aceste pericole.

C.8. Observatii suplimentare

Cu ocazia desfasurarii actiunii de investigare s-a constatat faptul ca locomotiva electrica cu numarul 91-
53-0-425536-6 a fost inscrisa in Registrul National al Vehiculeleor — RNV, avand ca entitate
responsabila cu intretinerea SC Rail Force SRL, cu toate ca aceasta nu detine un Certificat de Entitate
Responsabila cu Intretinerea emis de citre Autoritatea de Sigurantid Feroviari Roméani — ASFR, prin

care sa se confirme acceptarea sistemului de intretinere, in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si
OMT 635/2015.

Mentionam ca acest fapt nu are relevanta pentru concluziile asupra cauzelor accidentului.
D. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Avand in vedere factorii si cauzele care au condus la aparitia unui incendiu la locomotiva seria BB
25500 nr.91-53-0-425536-6 ce a remorcat trenul de marfa nr.90970 la data de 05.12.2017, pentru
prevenirea unor cazuri de accidente care s-ar putea produce in conditii similare cu cele prezentate in
acest raport, in conformitate cu prevederile Art.25(2) din Legea nr.55/2006 privind siguranta feroviara,
AGIFER recomanda Autoritdtii de Sigurantd Feroviard Romand — ASFR, urmatoarele:

Sa solicite operatorului de transport feroviar de marfa SC Rail Force SRL:

a) stabilirea tonajului si a modului de remorcare a trenurilor pentru cazul in care se utilizeaza o
locomotiva electrica seria 25500 si o locomotiva electrica seria 16500 si includerea acestuia
in prevederile Anexei I din Livretul cu mersul trenurilor de marfa de pe Sucursala Regionala
de Cai Ferate Brasov ce urmeaza a fi valabil pentru perioada 2018/2019;

b) reevaluarea riscurilor asociate activitatii de transport pe calea ferata respectiv cele generate
de pericolul aparitiei unui incendiu la vehiculele feroviare motoare si dispunerea de masuri
adecvate pentru tinerea sub control a acestora.

*

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Sigurantd Feroviara Romana - ASFR,
administratorului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, operatorului de transport feroviar
de marfa SC Rail Force SRL Brasov si operatorului economic SC MARUB SA.
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