AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua
de transport cu metroul din Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare
Feroviara Romana-AGIFER a desfasurat o actiune de investigare in cazul accidentului
feroviar produs la data de 13.02.2018, in jurul orei 13:45, in circulatia trenului de marfa
nr.86102, apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA,
pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Bucuresti, sectia de circulatie
Bucuresti Sud — Jilava, intre statia CFR Bucuresti Sud si halta de miscare Berceni, la km
37+489, prin deraierea celui de al doilea boghiu in sensul de mers de la vagonul
nr.31535482244-9 (cel de al 14-lea in compunerea trenului).

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost stranse si analizate informatii in
legatura cu producerea accidentului in cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Romand nu a avut ca scop stabilirea
vinovdtiei sau a raspunderii in acest caz.

Bucuresti, 12 februarie 2019

Avizez favorabil
Director General
dr. ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea prevederilor
legale privind desfdsurarea actiunii de
investigare si intocmirea prezentului
Raport de investigare pe care il propun
spre avizare

Director General Adjunct
Eugen ISPAS

Prezentul Avig face parte integrantd din Raportul de investigare al accidentului
feroviar produs la data de 13.02.2018, in jurul orei 13:45, in circulatia trenului de marfa
nr.86102, apartindnd operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa”
SA, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Bucuresti, sectia de circulatie
Bucuresti Sud — Jilava, intre statia CFR Bucuresti Sud si halta de miscare Berceni, la km
37+489, prin deraierea celui de al doilea boghiu in sensul de mers de la vagonul
nr.31535482244-9 (cel de al 14-lea in compunerea trenului).



RAPORT DE INVESTIGARE

privind accidentul feroviar produs la data de 13.02.2018, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Bucuresti, la km 37+489, intre statia CFR Bucuresti Sud si halta
de miscare Berceni prin deraierea unui vagon din compunerea trenului de marfa nr.86102
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A. PREAMBUL

A.1. Introducere

Agentia de Investigare Feroviard Romanad denumita in continuare AGIFER, desfasoara actiuni
de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara, denumita
in continuare Legea privind siguranta feroviara, a Hotararii Guvernului Romaniei nr.716/02.09.2015
privind organizarea si functionarea AGIFER precum si a Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbundatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate §i
pe reteaua de transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010,
denumit in continuare Regulament de Investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a AGIFER este imbunatatirea sigurantei feroviare si
prevenirea accidentelor si incidentelor.

Investigatia este realizatd independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz
cu stabilirea vinovétiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

In temeiul art.19, alin.(2) din Legea privind siguranta feroviard, coroborat cu art.1 alin.(2)
din HG nr.716/02.09.2015 si art.48 alin.(1) din Regulamentul de Investigare, AGIFER, in cazul
producerii de accidente sau anumitor incidente feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de
investigare si de a constitui comisii de investigare pentru strangerea si analizarea informatiilor cu
caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si, daca este cazul,
emiterea unor recomanddri de sigurantd In scopul prevenirii unor accidente similare si pentru
imbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand 1n vedere nota informativa a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul
CNCF ,,CFR” SA, precum si fisa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din
cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Bucuresti, referitoare la accidentul feroviar produs la data
de 13.02.2018, in jurul orei 13:45, in circulatia trenului de marfa nr.86102, apartinand operatorului
de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale
de Cai Ferate Bucuresti, sectia de circulatie Bucuresti Sud — Jilava, intre statia CFR Bucuresti Sud si
halta de miscare Berceni, la km 37+489, prin deraierea celui de al doilea boghiu in sensul de mers de
la vagonul nr.31535482244-9 (cel de al 14-lea in compunerea trenului). Avand in vedere ca acest
eveniment feroviar se Incadreaza ca accident in conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), lit.b din
Regulamentul de Investigare, Directorul General AGIFER a decis deschiderea unei actiuni de
investigare.

Prin Decizia nr.251, din data de 16.02.2018, a fost numita comisia de investigare compusa din
personal apartinand AGIFER.



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Descrierea pe scurt

La data de 13.02.2018, in jurul orei 13:45, in circulatia trenului de marfa nr.86102, apartinand
operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Bucuresti, sectia de circulatie Bucuresti Sud — Jilava, linie simpla
neelectrificatd, intre statia CFR Bucuresti Sud si halta de miscare Berceni, la km 37+489, prin
deraierea celui de al doilea boghiu in sensul de mers de la vagonul nr.31535482244-9 (cel de al 14-
lea in compunerea trenului).

Figura 1 — pozitia geografica a locului producerii accidentului

Trenul de marfa nr.86102 (apartinand operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR
Marfa” SA), a fost expediat din statia CFR Bucuresti Sud catre halta de miscare Berceni, era compus
din 15 vagoane (toate in stare goald) si era remorcat cu locomotiva DHC 92530810419-7.

Ca urmare a producerii acestui accident feroviar nu au fost inregistrate victime omenesti sau raniti.
In urma avizarii producerii acestui accident feroviar, avizare efectuati conform prevederilor
reglementarilor specifice, la fata locului s-a deplasat personal din cadrul Agentiei de Investigare
Feroviara Roméana - AGIFER, Autoritatii de Sigurantd Feroviard Roméana — ASFR, administratorului
de infrastructurd feroviard publica CNCF ,,CFR” SA, operatorului de transport feroviar SNTFM
,»CFR Marfa” SA si al Politiei TF Titan.

Cauza directa a producerii acestui accident o constituie escaladarea flancului activ al
ciupercii sinei de pe firul exterior al curbei de catre roata atacanta (situata pe partea dreapta in sensul
de mers al trenului) de la vagonul nr. 31535482244-9 ca urmare a cresterii raportului dintre forta
conducatoare si sarcina ce actiona pe aceasta roata, depasindu-se astfel limita de stabilitate la deraiere.
Cresterea raportului dintre forta conducatoare si sarcina ce actiona pe roata atacanta s-a produs in
conditiile descarcarii puternice de sarcind a rotii din partea dreaptd a osiei conducatoare si a cresterii
fortei laterale (de ghidare) pe aceasta roata.



Factorul care a contribuit:
Starea tehnicd necorespunzatoare a cdii generatd de defecte la nivel transversal si directia cdii in
curba.

Cauze subiacente
1) nerespectarea prevederilor art.7.A.1. din ,,Instructia de norme si tolerante pentru
constructia §i intretinerea caii pentru linii cu ecartament normal nr.314/1989”,
referitoare la valorile tolerantelor nivelului transversal prescris al unui fir fata de celalalt,
atat in aliniament cat si in curba;
2) nerespectarea prevederilor art.7.A.4. referitoare la mentinerea n tolerante a inclinarii
rampei torsionarii caii;
3) nerespectarea prevederilor art.7.B.1. referitoare la tolerantele pozitiei in plan a caii;
4) nerespectarea prevederilor pct.4.1. din Cap.4 ,,Norme de manopera si de consum de
materiale”, al ,, Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300/1982” referitoare la
asigurarea normei de manopera la intretinerea curenta in executie manuala.

Cauza primara a accidentului o constituie neaplicarea prevederilor procedurii operationale
cod PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg
ciclul de viata a liniilor n procesul de intretinere”, parte a sistemului de management al sigurantei al
CNCF ,,CFR” SA, referitoare la dimensionarea personalului Districtului de linii nr.5 Titan, in raport
cu volumul de lucrari.

Grad de severitate
Conform clasificarii accidentelor prevazute la art.7, alin.(1), lit.b. din Regulamentul de
Investigare, avand in vedere activitatea in care s-a produs, fapta se clasifica ca accident feroviar.

Recomandari de siguranta

Accidentul feroviar s-a produs pe sectia de circulatie Bucuresti Sud — Jilava, intr-o zona in
curba, care nu figura in evidenta unitatii responsabila cu mentenante infrastructurii de pe aceasta
sectie, si care, avea nivelul firului exterior mai jos decét nivelul firului interior al curbei. In punctul
producerii deraierii valoarea nivelului transversal al caii, masurata in regim static era de -92 mm.

Deraierea vagonului din compunerea trenului de marfa nr.86102 s-a produs pe fondul
mentenantei necorespunzatoare a infrastructurii feroviare.

In timpul investigatiei s-a constatat ci, mentenanta suprastructurii caii nu a fost realizati in
conformitate cu prevederile codurilor de practica (documente de referintd/asociate ale procedurilor
din cadrul sistemului de management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA).

Neasigurarea resurselor pentru realizarea mentenantei infrastructurii feroviare la nivelul
cerintelor stabilite de sistemul feroviar pentru exploatarea infrastructurii in conditii normale de
sigurantd, face ca sistemul sd functioneze in regim de avarie, iar numarul deraierilor sa creasca de la
un an la altul.

Prin sistemul de management al riscurilor administratorul infrastructurii feroviare publice si-
a stabilit ca masuri pentru tinerea sub control a riscurilor de producere a deraierilor:

- respectarea prevederilor din codurile de practica referitoare la remedierea defectelor
caii, la termenele prevazute de acestea;

- realizarea lucrdrilor de reparatie periodicd a caii in conformitate cu prevederile
codurilor de practica si a procedurilor din SMS.

Neaplicarea de catre administratorul infrastructurii feroviare publice a masurilor pe care
acesta si le-a stabilit pentru tinerea sub control a riscurilor asociate pericolelor de producere a
deraierilor, coroboratd cu mentinerea in exploatare a unei infrastructuri feroviare a carei geometrie
era necorespunzatoare, au creat conditii favorabile pentru manifestarea pericolului deraierii.



Avand 1n vedere factorul care a contribuit la producerea accidentului, factor ce are la baza
cauze subiacente ce reprezinta abateri de la codurile de practica, comisia de investigare nu considera
necesara emiterea unor recomandari de sigurantd. Totusi, comisia de investigare atentioneaza
administratorul de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA 1in legaturd cu necesitatea
realizarii, intr-o perioadad de timp cat mai scurtd, a unor actiuni de verificare a geometriei caii, pentru:

- identificarea zonelor in care, valorile elementelor geometrice ale traseului caii ferate
aflat in exploatare nu se incadreaza in valorile tolerantelor de exploatare, admise de
codurile de practicd si urmarirea aplicdrii masurilor de siguranta, pe care acesta si le-a
stabilit in Evidenta Pericolelor Proprii, pentru tinerea sub control a riscurilor asociate
pericolelor identificate si inregistrate Tn aceastd evidenta;

- identificarea zonelor In care geometria traseului cdii ferate aflatd in exploatare nu
corespunde geometriei proiectate a traseului si efectuarea unei analize de risc pentru
aceste situatii.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea accidentului

La data de 13.02.2018, trenul de marfa nr.86102 (apartinand operatorului de transport feroviar
SNTFM ,,CFR Marfa” SA), remorcat cu locomotiva DHC 92530810419-7, compus din 15 vagoane
goale, a fost expediat din statia CFR Bucuresti Sud si avea ca destinatie halta de miscare Berceni.

In jurul orei 13:45, la trecerea trenului de marfa prin zona postului de macazuri Abator
impiegatul de miscare exterior a constatat cd penultimul vagon din tren (al 14-lea din compunerea
acestuia) circula deraiat cu cel de al doilea boghiu in sensul de mers. In aceste conditii acesta a luat
masuri imediate de oprire a trenului, acesta fiind oprit in zona km 38+500.

Dupa oprirea si asigurare trenului, la verificarea pe teren s-a constatat faptul cd, deraierea vagonului
nr.31535482244-9 s-a produs in zona km 37+489.

Deraierea s-a produs prin escaladarea flancului activ al ciupercii sinei de catre roata din partea
dreaptd a primei osii de la cel de-al doilea boghiu in sensul de mers al trenului de la vagonul
nr.31535482244-9 urmata de caderea acestei in exteriorul caii. Concomitent cu caderea acestei roti
s-a produs si caderea rotii corespondente (din partea stanga) intre firele cdii. Deraierea acestei osii a
antrenat apoi in deraiere si cealalta osie a acestui boghiu.

Trenul de marfa nr.86102 a circulat cu cel de al doilea boghiu (in sensul de mers al trenului)
al vagonului nr.31535482244-9 in stare deraiatd aproximativ 1010 m.

C.2. Circumstantele accidentului

C.2.1. Partile implicate

Locul producerii accidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai
Ferate Bucuresti, intre statia CFR Bucuresti Sud si halta de miscare Berceni.
Infrastructura si suprastructura caii ferate pe care s-a produs accidentul feroviar sunt in administrarea
CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionalda CF Bucuresti. Activitatea de intretinere a suprastructurii
feroviare este efectuata de catre personal specializat al Districtului de linii nr.5 Titan, apartinand
Sectiel L3 Bucuresti.

Personalul de locomotiva care a condus si a deservit locomotiva DHC 92530810419-7
apartine operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM,,CFR Marfa” SA.
Vagoanele din compunerea trenului de marfa nr.86102 sunt din seria Eacs, proprietatea operatorului
de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.86102 a fost compus din 15 vagoane, 60 osii, 321 tone, 235 metri.
Trenul avea masa franata automat necesara dupa livret 161 t - de fapt 384 t, masa franatd de mana
dupa livret 32 t - de fapt 308 t si a fost remorcat de locomotiva DHC 92530810419-7.



C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului

C.2.3.1. Linii

Descrierea traseului caii

Accidentul feroviar s-a produs intre statia CFR Bucuresti Sud si halta de miscare Berceni, la
km 37+489.
In zona producerii accidentului, proiectia in plan orizontal a traseului este o curba cu deviatie stinga
(in sensul de mers al trenului), ale carei elemente geometrice nu se regasesc in evidenta subunitatii
responsabile cu mentenanta infrastructurii.
In zona producerii deraierii, profilul transversal al ciii este rambleu cu iniltimea de aproximativ 1.50
m.
Profilul longitudinal al traseului cdii, in zona producerii accidentului, este in declivitate de 2,5%o
(panta in sensul de mers al trenului).

Descrierea suprastructurii caii

In zona producerii accidentului suprastructura caii ferate este alcatuita din :
- sine tip 49, sind lunga sudatd cu lungimea de 205 m, montate pe traverse de beton precomprimat
T13, prindere indirecta tip K.
- prisma de piatrd spartd era completd, dar colmatata si cu vegetatie abundenta atat intre firele caii,
cat si pe suprafetele laterale ale rambleului.
- intre statia CFR Bucuresti Sud si halta de miscare Berceni viteza maxima de circulatie a liniei este
de 50 km/h, dar datorita starii tehnice a suprastructurii cdii, la data de 21.06.2008, viteza de circulatie
a fost restrictionata la 15 km/h pe zona cuprinsa intre km.35+900 si km.38+000.

De la data restrictiondrii vitezei de circulatie si pana la data producerii accidentului, pentru

ridicarea restrictiei de viteza pe zona km 35+900-38+000, au fost executate numai lucrari de inlocuire
a diblurilor uzate ale traverselor de beton.

C.2.3.2. Instalatii
Pe portiunea de linie pe care s-a produs accidentul feroviar, nu sunt montate instalatii de
semnalizare. Circulatia trenurilor se face dupa sistemul intelegerii telefonice, pe baza de cale libera.

C.2.3.3. Locomotiva
Trenul de marfa nr.86102 a fost remorcat cu locomotiva diesel electrica DHC 92530810419-
7 apartinand operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA.

C.2.3.4. Vagoane

= vagonul nr.31535482244-9, al 14-lea in compunerea trenului:
- serie vagon: - Eacs;

- tipul boghiurilor: - Y25;

- ampatamentul boghiului: - 1,80 m;

- tipul rotilor: - cu bandaj;
- ampatamentul vagonului: - 9,0 m;

- lungimea totald a vagonului: - 14,04 m;

- tara vagonului: - 20,000 t;

- capacitate cutie - 69,00 mc;
- tipul franei automate: - KE GP;

- data efectudrii ultimei reparatii planificate:
operatorul economic identificat prin acronimul PC;
- data efectuarii reparatiilor tip RR, RIF - 03.2017 efectuata la operatorul
economic identificat prin acronimul
SSM.

28.02.12 (6) efectuata Ia

Vagonul este proprietatea operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA.



C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asigurata prin statii
radiotelefon care erau 1n stare de functionare.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar
In urma avizarii producerii acestui accident feroviar, avizare efectuatd conform prevederilor
reglementarilor specifice, la fata locului s-a deplasat personal din cadrul Agentiei de Investigare
Feroviard Romana - AGIFER, Autoritdtii de Siguranta Feroviard Romana — ASFR, administratorului
de infrastructurd feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, operatorului de transport feroviar SNTFM
,»CFR Marfa” SA si al Politiei TF Titan.

C.3. Urmarile accidentului

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

In urma producerii accidentului nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale

In urma producerii accidentului feroviar s-au inregistrat pagube materiale la infrastructura
feroviara si la vagonul deraiat.
Valoarea estimativa a pagubelor la momentul intocmirii prezentului raport este de 222,77 lei.
In conformitate cu prevederile art.7(2) din Regulament, valoarea estimativi a pagubelor are rol doar
in clasificarea accidentului feroviar.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

Ca urmare a producerii accidentului, circulatia feroviara statia CFR Bucuresti Sud si halta de
miscare Berceni, a fost inchisa la data de 13.02.2018, ora 13:45 pana in data de 16.02.2018 ora 17:30,
cand lucrarile de refacere a infrastructurii feroviare au fost finalizate.
Intrucat, pe sectia de circulatie Bucuresti Sud — Jilava nu existi trafic de calitori, producerea acestui
accident feroviar nu a condus la perturbatii ale circulatiei trenurilor de calatori.

C.4. Circumstante externe
La data de 13.02.2018, in jurul orei 13:45, vizibilitatea in zona producerii accidentului a fost
buna, iar temperatura in aer a fost de aproximativ 5°C.

C.5. Desfasurarea investigatiei

C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Rezumatul méarturiilor personalului operatorului de transport feroviar
Din declaratiile personalului care a condus si deservit locomotiva DHC 419 in remorcarea trenului
de marfa nr.86102, din data de 13.02.2018, se pot retine urmatoarele:

strenul de marfd nr.86102 a fost compus in statia Bucuresti Sud, in vederea remorcarii
acestuia pe relatia Bucuresti Sud - Berceni;

=dupa trecerea trenului la pasajul Glina seful de manevra a fost sunat pe telefonul mobil
de catre impiegatul de miscare din statia Bucuresti Sud asupra faptului ca un vagon din
compunerea trenului este deraiat;

=personalul de locomotiva a avut BAR pe locomotiva;

smecanicul ajutor s-a deplasat spre urma trenului pentru a constata dacd sunt nereguli in
circulatia trenului, ocazie cu care a constatat al 14-lea vagon deraiat;

=au comunicat cele constatate IDM si conducerii depoului de locomotive.



Rezumatul marturiilor personalului administratorului de infrastructura
Din marturiile personalului Sectiei L3 Bucuresti din cadrul administratorului de infrastructura
feroviara CNCF ,,CFR” SA, care asigurid mentenanta infrastructurii feroviare, au rezultat
urmdatoarele aspecte relevante:
- restrictia de viteza de 15 km/h pe zona km 35+900-38+000 a fost introdusa in anul
21.06.2008 datorita starii necorespunzatoare a suprastructurii cdii (prisma de piatrd sparta
colmatata si incompletd, uzurii ale elementelor de prindere);
- cu toate cd in anul 2013 au fost executate lucrari de inlocuire a diblurilor la traversele
de beton si tirfoanele uzate sau rupte, restrictia de viteza nu a fost ridicata, deoarece nu au fost
executate si lucrarile de ciuruire, burare si ripare mecanizata a caii;
- la ultima verificare a geometriei cdii cu VMC efectuata la data de 24.11.2016, nu au
fost prelucrate, cu personalul de conducere din cadru districtului de linii nr.5 Titan, defectele
inregistrate pe portiunea de linie cuprinsa intre km.37+400 si km.37+500;
- lucrarile de remediere a defectelor geometriei caii inregistrate de VMC nu au fost
executate datoritd personalului muncitor insuficient, volumul lucrarilor impunand ca
remedierea acestora sd se faca prin lucrari executate la rand si in regim mecanizat cu utilaje
grele de cale;
- personalul care asigurd mentenanta infrastructurii feroviare cunostea faptul ca pe
aceasta linie sunt doud zone in care firul exterior al curbei era mai jos decat firul interior;
- conducerea Sectiei L3 Bucuresti a considerat cd personalul Districtului de Linii 5 Titan
este suficient pentru executarea lucrdrilor de rectificare a nivelului transversal prin burare
manuala a firului exterior al curbei pe respectivele zone;
- neinchiderea circulatiei feroviare a fost argumentatd de personalul care asigura
mentenanta infrastructurii feroviare prin faptul ca, aceastd linie curenta are un singur fir de
circulatie si din ea se racordeaza mai multe céi ferate industriale;
- de la ultima masurdtoare a geometriei cdii, 24.11.2016, si pana la data producerii
accidentului, portiunea de linie pe care s-a produs accidentul a fost verificata doar vizual fara
sa fie masurata cu caruciorul de masurat calea (CMC) sau tiparul de masurat calea, cu toate
ca se cunostea ca firul exterior al curbei era mai jos decat firul interior;
- in anul 1987 au fost executate lucrdri de sudare a sinelor pentru realizarea caii fara
joante (CFJ). La data producerii accidentului temperatura de fixare a sinelor din zona
producerii accidentului era de +45°C pe ambele sine ale ciii. In perioada de timp dintre data
realizarii CFJ si pana la data producerii accidentului, Sectia L3 Bucuresti nu a programat si
executat lucrari pe CFJ pentru aducerea temperaturii de fixare a sinelor in ecartul de
temperatura (+17++27)°C.
- Pentru realizarea instructionald a unei lungimi minime de CFJ, pe zona km 37+295-
37+510 trebuiau executate lucrari ce presupuneau, printre altele eliminarea Intreruperilor prin
lucrari de sudare aluminotermicd. Nu au fost programate lucrari pentru realizarea
instructionald a CFJ, pe zona prezentatd anterior, datoritd neaproviziondrii materialelor
necesare executdrii sudarii aluminotermice a intreruperilor din cuprinsul CFJ.
- strangerea suruburilor verticale pe CFJ a fost programata si realizata in perioada iulie-
august, dar verificarea momentelor de strdngere nu s-a putut realiza datoritd neaprovizionarii
cu mandrine a cheilor dinamometrice. Sectia L3 Bucuresti a solicitat, prin raport de necesitate,
conducerii Diviziei de Linii aprovizionarea cu chei dinamometrice;
- datoritd numadrului insuficient de personal muncitor si personal autorizat pentru
efectuarea unor functii care concura in mod direct la siguranta circulatiei, in unele zile, pentru
punerea liniei in siguranta au fost executate lucrari la care a fost utilizat tot efectivul prezent
al Districtului de linii nr.5 Titan, renuntandu-se la efectuarea reviziei tehnice a caii;
- districtul de linii Titan, In unele zile sau perioade de timp, a utilizat pentru exercitarea
tuturor functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei (revizor de cale, sef de echipa si
sef de district) meseriasi I cale neautorizati pentru exercitarea functiei de sef de echipa si sef
de echipa pentru exercitarea functiei de sef de district. Personalul utilizat a fost numit prin
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decizii de catre conducerea Sectiei L3 Bucuresti ca inlocuitori pentru exercitarea functiilor de
sef de echipa si sef de district. Aceste decizii au fost emise in baza codurilor de practica, dar
fara sa fie indeplinite conditiile prevazute in OMTI nr.815/2010, referitoare la faptul ca
personalul utilizat trebuie sa fie autorizat, apt din punct de vedere medical si psihologic pentru
functia pentru care este utilizat.

- ultima lucrare a liniei de tip reparatie capitald a fost executatd in anul 1977, iar ultima
lucrare de reparatie periodica a fost executata in perioada 2010-2011.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei
A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul administratorului infrastructurii
feroviare publice

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA in calitate de administrator
al infrastructurii feroviare publice avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinul ministrului transporturilor
nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de
infrastructura feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:

o Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care

Autoritatea de Sigurantd Feroviara Roména, a confirmat acceptarea sistemului de

management al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara,

o Autorizatiei de Sigurantd — Partea B cu nr. de identificare ASB15003 — prin care

Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romana, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de

gestionarul de infrastructura feroviard pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru

garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, Intretinerii si exploatarii,

inclusiv unde este cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de

semnalizare.

La data producerii accidentului feroviar sistemul de management al sigurantei feroviare
cuprindea, in principal:

J declaratia de politicd in domeniul sigurantei;

. manualul de management;

J obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei;

J procedurile operationale elaborate/actualizate, = conform  Regulamentului  UE

nr.1169/2010.

In conformitate cu Anexa 3 a Legii nr.55/2006, la nivelul Sucursalei Regionale de Cii Ferate
Bucuresti au fost difuzate ,,Obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei
feroviare" pentru perioada 20142017, iar prin decizii scrise ale Directorului Sucursalei Regionale
de Cai Ferate Bucuresti, sefii compartimentelor din cadrul acestei sucursale, au fost numiti
responsabili cu Sistemul de Management al Sigurantei Feroviare in cadrul structurilor proprii.
Intrucat, din verificarile si masurarile efectuate asupra starii liniei au rezultat neconformititi privind
desfasurarea lucrdrilor de mentenantd, comisia de investigare a verificat daca sistemul de
management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA dispune de proceduri pentru a garanta cd intretinerea
este efectuati in conformitate cu cerintele relevante. In urma acestor verificari a fost constatat faptul
ca, pentru a indeplini aceste cerinte, administratorul infrastructurii feroviare publice a intocmit si
difuzat celor interesati Procedura Operationala cod PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea specificatiilor
tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viatd a liniilor in procesul de
intretinere”.

Analizarea de catre comisia de investigare a documentelor prezentate de catre Sectia L3
Bucuresti Obor a scos 1n evidentd ca, pentru subunitatea responsabild cu mentenanta infrastructurii
feroviare aferentd liniei curente Bucuresti Sud-Jilava, nu au fost aplicate prevederile codului de
practica ,,Instructia pentru intretinerea liniilor ferate editia in vigoare”, referitoare la dimensionarea
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numadrului de posturi pentru personalul muncitor, in raport cu volumul lucrarilor de intretinere si
reparatii.

Astfel la data producerii accidentului feroviar, Districtul de Linii nr.5 Titan avea in intretinere
un numar de 34,094 km conventionali, conform codului de practica precizat anterior si a
documentelor puse la dispozitia comisiei de Sectia L3 Bucuresti. Pentru realizarea mentenantei
aferentd acestui numar de kilometri conventionali in structura organizatorica a districtului trebuiau sa
existe doud echipe L, conduse de catre un sef de echipa L. Conform capitolului IV- ,,Manopera si
consumul de materiale la lucrdrile de intretinere a suprastructurii caii ferate”, din acelasi cod de
practica, numarul de personal muncitor necesar executdrii lucrdrilor de Intretinere si reparatii ar fi
trebuit sd fie de 24 meseriasi de cale. Pentru efectuarea reviziei tehnice a caii, raza de activitate a
districtului este impartita in 4 zone de revizie, pe care zilnic un revizor de cale efectueaza verificarea
tehnica a suprastructurii si infrastructurii feroviare.
In realitate, la data producerii accidentului feroviar, Districtul de Linii nr.5 Titan avea in structura sa

- 1 sef district linii;
- 2 sefi de echipa;

- 6 revizori de cale;
- 3 meseriasi | cale;

Cu toate ca pe linia curentd Bucuresti Sud-Jilava Districtul de Linii nr.5 Titan a recenzat, in
anul 2017, pe zona km 37+400-37+500, 48 buc. traverse de beton T13 necorespunzatoare, din care
32 buc. traverse erau necorespunzatoare de inlocuit in urgenta I, conducerea Sectiei L3 Bucuresti, nu
a Tnaintat solicitare catre Divizia Linii pentru aprovizionarea traverselor de beton T13 necesare
inlocuirii celor necorespunzatoare recenzate.

Desi in repetate randuri (in anii 2015, 2016, 2017) Sectia L3 Bucuresti a Tnaintat cdtre Divizia
Linii documente prin care a solicitat executarea lucrarilor de reparatie periodica cu ciuruirea integrala
a prismei de piatra spartd pe linia curentd Bucuresti Sud-Jilava, km 35+135+50+045, executarea
acestor lucrari nu a fost aprobatd, datorita faptului ca nu s-au putut asigura materialele si forta de
munca necesara.

Numarul redus al personalului muncitor, cantitatile insuficiente de materiale aprovizionate
pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparare a cdii si lipsa unei dotari tehnice adecvate, au
constituit motivele pentru care seful de district nu a putut realiza mentenanta infrastructurii feroviare
in conditiile si termenele prevazute de codurile de practicd (inlocuirea tuturor materialelor de cale
necorespunzatoare, respectarea termenelor de remediere a defectelor caii, executarea ciclica a unor
lucrari de reparatie periodicad a cdii, etc.).

Faptul ca, in zona producerii accidentului feroviar, geometria traseului cdii era diferitd de
geometria traseului proiectat al caii, aspect care era cunoscut de structura organizatorica responsabila
cu realizarea mentenantei infrastructurii feroviare, demonstreaza ca:

- analizarea defectelor geometriei cdii inregistrate cu vagonul de masurat calea nu s-a
facut conform prevederilor Instructiei pentru folosirea vagoanelor de masurat calea
nr.329/1995;

- defectele geometriei caii nu au fost identificate cu ocazia reviziilor tehnice efectuate
in conformitate cu prevederile codurilor de practica, si in consecintd nu au fost dispuse
masurile de siguranta feroviara care se impuneau.

Toate neconformitdtile prezentate anterior, la acest capitol, sunt identificate ca pericole de
catre Divizia Linii Bucuresti (structura organizatorica In subordinea careia se afld Sectia L3
Bucuresti) si sunt clasificate si inregistrate in Registrul de Evidenta a Pericolelor Proprii. Masurile de
siguranta pe care aceasta si le-a propus pentru tinerea sub control a riscurilor asociate acestor pericole,
vizeaza respectarea prevederilor din codurile de practica, parte a SMS.

Comisia concluzioneaza ca, neaprovizionarea cu materialele necesare realizarii mentenantei
precum si necorelarea numadrului de personal muncitor cu: volumul lucrdrilor de intretinere si

11



reparatie periodica a cdii, cu periodicitatea executarii acestora si cu al cantitatilor de materiale
rezultate Tn urma recensamintelor efectuate in conformitate cu prevederile codurilor de practica,
constituie sursa de pericole cu implicatii directe in deraierea trenurilor.

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport

La momentul producerii accidentului feroviar, SNTFM ,,CFR Marfa” SA in calitate de
operator de transport feroviar avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate
comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor
nr.535/2007 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind acordarea certificatului de siguranta
in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe cdile ferate din Romania, aflandu-se in posesia
urmatoarelor documente privind sistemul propriu de management al sigurantei feroviare:

. Certificatului de Sigurantd — Partea A cu nr. de identificare RO1120170020, valabil

pana la data de 10.11.2019 — prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara Roména confirma

acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar;

= Certificatului de Sigurantd - Partea B cu nr. de identificare RO1220170103, valabil

pana la data de 10.11.2019 — prin care Autoritatea de Siguranta Feroviard Romana, confirma

acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviard pentru indeplinirea cerintelor

specifice necesare pentru functionarea in sigurantd pe reteaua relevanta in conformitate cu

Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

C.5.3. Norme si reglementdari. Surse si referinte pentru investigare
La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari
. Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL
nr.1186 din 29.08.2001;
. Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT
nr.1815/2005;
. Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201
aprobate prin Ordinul MTCT nr.2229/2006;
o Instructiuni  privind revizia tehnica si Intretinerea vagoanelor in exploatare
nr.250/2005;
J »Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si
imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romania, aprobat prin HG nr.117/2010;

J Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii-linii cu
ecartament normal, nr.314/1989;

o Instructiuni pentru restrictii de viteza , inchideri de linii si scoatere de sub tensiune nr.
317/2004;

J Instructia pentru intretinerea liniilor ferate nr.300/1982;

. Instructia pentru folosirea vagoanelor de masurat calea nr.329/1995;

. Instructia 305/1997 ,, privind fixarea termenilor si a ordinei in care trebuie efectuate
reviziile caii”;

J NT - Norme de timp pentru lucrarile de intretinere curenta si reparatie periodica a
liniilor de cale ferata normala, editia 1990;

. Ordinul MTI nr.815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea si

dezvoltarea sistemului de mentinerea competentelor profesionale pentru personalul cu

ege vy

activitati specifice n operatiunile de transport pe caile ferate din Romania;
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. Ordinul nr.256/2013 pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim
admis pe locomotiva efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in
sistemul feroviar din Romania;

J Norma Tehnica Feroviara 82-002:2004 ,,Vehicule de cale Ferata. Aparate de tractiune,
legare si ciocnire. Prescriptii tehnice pentru reparatie.”

surse si referinte

J declaratiile salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar;

. fotografii realizate la fata locului imediat dupa producerea accidentului de catre
membrii comisiei de investigare;

o documente privind mentenanta cdii pe zona producerii accidentului feroviar;

o procese verbale de constatare tehnica pentru suprastructura cdii si pentru vagoanele
implicate in deraiere;

J procesele verbale pentru verificarea si citirea benzilor de vitezometru si a
inregistrarilor consumurilor de combustibil;

o documentele insotitoare ale trenului.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie

Date rezultate din analizarea documentelor solicitate gestionarului de infrastructura

feroviara

Verificare geometriei cdii, aferente liniei curente Bucuresti Sud-Jilava

Ultima verificare a geometriei cdii, aferente liniei curente Bucuresti Sud-Jilava, anterior
producerii deraierii a fost realizata la data de 24.11.2016, cand aceasta linie curenta a fost verificata
cu vagonul de masurat calea (VMC).
In urma acestei verificari pe zona km 37+400-37+500, zona in care s-a produs deraierea, s-au
inregistrat un numar foarte mare de defecte de gradul 6 ale directiei caii (C6), dar si defecte de gradul
3 si mai mare ale torsiunii cdii atat pe zone de traseu fara suprainaltare, cat si pe zone cu suprainaltare
prescrisa (supraindltarea pe zona circulara cu valoarea constanta a razei, defecte de tip V si N) sau
variabild (suprainaltarea pe zona de racordare spre aliniament, defecte de tip R).
Verificarea benzii vagonului de masurat calea continand diagramele elementelor geometrice
masurate, a scos in evidentd ca pe banda de masurare nu existd consemnari privind remedierea
defectelor geometriei caii de gradul 3 si mai mare.

Pentru defectele inregistrate administratorul infrastructurii feroviare publice responsabil cu
mentenanta acestei linii curente, nu a putut face dovada remedierii defectelor inregistrate de vagonul
de masurat calea pe zona km 37+400-37+500.
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Foto nr. 2.

Accidentul feroviar s-a produs in zona km 37+489. La locul producerii deraierii, traseul caii
ferate era in curbd. Conform evidentelor puse la dispozitie de reprezentantul administratorului
infrastructurii feroviare, pozitia kilometrica a punctului in care s-a produs deraierea este in aliniament
(vezi foto nr. 2).

Dupa data de 24.11.2016, pana la data producerii accidentului pe aceasta linie curentd nu au fost
efectuate verificari ale geometriei cdii cu, caruciorul de masurat calea.

Referitor la lucrarile de reparatii periodice si reparatii capitate

In conformitate cu ,F1sa tehnicd a liniei 301D Pantelimon-Jilava”, ultima lucrare de reparatie
capitald a liniei curente Pantelimon-Bucuresti Sud-Jilava a fost executata in anul 1977, iar ultima
lucrare de reparatie periodica in perioada 2010-2011. Aceste lucrari au fost pe portiunea de linie
cuprinsa intre km.25+940 si km.34+600, zona care nu a fost implicatd in producerea deraierii.
In anul 2013 Compania Nationala de Cai Ferate ,,CFR —SA Sucursala CREIR CF Bucuresti”, in
prezent Sucursala Regionald CF Bucuresti, a incheiat cu furnizorul de servicii si produse feroviare
publice SC ROMFER COPNSTRUCT SA contractul nr.436/14.08.2013 pentru ,,executarea lucrarilor
de reparatii pentru ridicarea restrictiilor de vitezd (cod CPV:45234100-7)” pe linia curentda 301D
Pantelimon-Jilava.
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In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini care a stat la baza intocmirii contractului,
prestatorul trebuia sa execute lucrari de ,,inlocuiri de traverse din lemn normale si speciale pentru
aparate de cale, traverse din beton armat, dibluri, tirfoane, inima, resudare, inlocuire sind, descarcare
piatra spartda”. Pe zona km 37+400 + km 37+500, in cuprinsul careia la data de 13.02.20198 s-a produs
accidentul feroviar, SC ROMFER SA a executat numai lucrari de inlocuire dibluri si tirfoane.

Referitor la masurarea curbelor

Analizarea inscrisurilor din copiile paginilor carnetului de masurare a curbelor existent in
evidenta structurii responsabile cu mentenanta infrastructurii feroviare, puse la dispozitia comisiei de
investigare, au scos in evidenta ca acestea nu cuprind elementele curbelor (raza curbei, supralargirea,
supraindltarea teoretica, sdgeatd teoretica, etc.), lungimea corzii la care s-a facut masurarea sagetilor
si data la care au fost efectuate masuratorile.

Ca urmare a acestui fapt, membrii comisiei de investigare nu au putut analiza evolutia in timp
a geometriei curbei km 37+374-37+463.

Constatari si masurdtori facute la linie, dupd producerea deraierii si eliberarea gabaritului
In zona producerii deraierii suprastructura caii este tip 49, sind lunga sudata cu lungimea 215
m, montatd pe traverse de beton precomprimat T13, sistem de prindere indirecta tip K. Prisma de
piatrd sparta este completd, colmatata si cu vegetatie abundenta intre firele caii.
Viteza maxima de circulatie a trenurilor pe linia curenta dintre statiile CFR Bucuresti Sud- Berceni
este de 50 km/h. Pe aceasta distanta viteza maxima de circulatie este restrictionata la 15 km/h pe zona
km 35+900-38+000.

Descrierea urmelor deraierii (in sensul de mers al trenului)

prima urmd de deraiere

Prima urma de deraiere a fost identificata la km 37+489 pe sina din partea dreaptd (sina
corespunzatoare firului exterior al curbei). Punctul din care incepe aceastd urma a fost notat cu 0.
Urma de deraiere este o urma specifica de escaladare a flancului activ al ciupercii sinei, de catre buza
rotii. De la acest punct, pe suprafata de rulare a ciupercii sinei au fost constatate doud urme de rulare
a buzei rotii dinspre umarul activ Inspre umarul inactiv al ciupercii sinei, apoi pe flancul inactiv al
ciupercii sinei, dupa care continua in exteriorul cdii (in partea dreaptd a firului exterior al curbei) cu
urme specifice de rulare a rotilor pe elementele de fixare ale sistemului K si pe terasamentul caii.
Primul punct de cadere a rotilor in exteriorul caii a fost notat cu Vy, iar cel de al doilea punct a fost
notat cu V2. Lungimile celor doud urme de pe suprafata superioard a ciupercii sinei sunt 0-V=2020
mm s1 0-V>=2840 mm.

Foto nr.3

a doua urma de deraiere

A doua urma de deraiere a fost identificatd pe sina din partea stanga (sina de pe firul interior
al curbei), la o distantd de 1600 mm dupa punctul 0. Punctul de la care incepe aceasta urma a fost
notat cu 0'. Pe suprafata de rulare a ciupercii sinei, aproape de umarul activ al acesteia, a fost
identificata o urma de frecare a acestei suprafete, urma care continud pe doud directii inspre umarul
activ si suprafata laterala activa a ciupercii sinei cu latimea de aproximativ 2 mm si apoi cu urme de
cadere si rulare a buzei rotilor intre firele caii. Punctele de cadere intre firele cdii au fost notate cu X;
st respectiv X2, lungimile acestor doud urme fiind 0°-X;=410 mm si 0°-X>=1040 mm.
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Foto nr.4

Pe distanta cuprinsa intre punctul la care a fost identificata prima urma a deraierii si punctul
la care trenul a fost oprit se afla schimbatorul de cale nr.7. Acest schimbator de cale este amplasat la
km.37+914 si are urmatoarele caracteristici: tip 49, raza R=300, tangenta tg=1:9, deviatie dreapta,
ace flexibile, simpla inzivorére. In sensul de mers al trenului acest schimbitor de cale a fost lovit
dinspre inima de incrucisare spre prima joanti (a fost atacat pe la calcai). Intregul schimbitor de cale
a fost afectat de circulatia vagonului in stare deraiata.

Verificarea parametrilor geometrici ai traseului cdii

Pentru verificarea prin masurare a elementelor geometrice ale traseului cdii in zona producerii
deraierii, pe fata superioard a ciupercii sinei de pe firul exterior al curbei, pornind de la punctul ,,0”
au fost insemnate pe sina puncte la echidistante de 0,5 m. In sensul de mers al trenului (pe zona
neafectatd de deraiere) punctele au fost notate cu semnul minus (,,-) de la nr.-38 la nr.-1, iar in sensul
de mers al trenului (pe zona afectata de deraiere) punctele au fost numerotate de la nr.1 la nr.38.

Raportat la punctele marcate, sensul de mers al trenului a fost de la pct.-38 spre pct. +38.
Comisia de investigare precizeazd cd pe zona din linia curentd in cuprinsul cdreia s-a produs
accidentul suprastructura caii este alcatuita din sine tip 49, montate pe traverse de beton T13 (traverse
care nu se folosesc in curbe cu supraldrgire).
Avand in vedere faptul ca, traseul caii al zonei marcate pentru efectuarea masuratorilor elementelor
geometrice ale acestuia era in curba, reprezentantii AGIFER au solicitat responsabilului cu
mentenanta acestei linii, precizarea elementelor geometrice ale acestei curbe care sunt inregistrate in
evidentele sale.
Deoarece nu s-a dat curs celor solicitate de catre reprezentantii AGIFER, verificarea directiei de
traseu In curbd cuprinsa Intre punctele -38 + +38 s-a facut prin masurarea sdgetilor la mijlocul corzii
de 10 m, in fiecare din punctele marcate.

Referitor la ecartamentul caii

Ecartamentul caii nu depasea valoarea tolerantei admisa in exploatare, pentru linii in
aliniament.

Referitor la directia caii

Valoarea medie a sdgetilor calculate in urma efectuarii masurdtorilor pe zona delimitata de
punctele -38 + +38 este de 25 mm. Raportat la lungimea corzii de 10 m, a rezultat ca valoarea razei
curbei in functie de valoarea sagetii medii este R=500 m.

Documentele puse la dispozitia comisiei de investigare, ulterior datei la care au fost efectuate
masuratorile precizate mai sus, au evidentiat faptul ca zona cuprinsa intre punctele -38 +~ +38 ar fi
trebuit sa fie In aliniament, respectiv pe aliniamentul cu lungimea de 137 m aflat intre curbele ale
caror puncte caracteristice si elemente geometrice sunt:
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a) curba aflata anterior zonei de aliniament
AR km 37+374, RC km 37+404, CR 37+433, RA km 37+463, raza R=700 m, suprainaltarea h=30
mm, sdgeata f= 71 mm (calculata in raport cu mijlocul unei corzi cu lungimea de 20 m, conform
prevederilor Instructiei de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea cdii-linii cu ecartament
normal, nr.314/1989);

b) curba de dupa aliniament
AR km 37+600, RC 37+690, CR km 37+796, RA km 37+876, raza R=390 m, suprainaltarea h=130
mm, sageata =128 mm (calculata in raport cu mijlocul unei corzi cu lungimea de 20 m, conform
prevederilor Instructiei de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii-linii cu ecartament
normal, nr.314/1989).

Valorile sagetilor masurate in punctele -38 + +38 indicau faptul cd, in aceasta zona, la data producerii
accidentului, traseul caii era in curba (foto nr.5).

Foto nr. 5 Diagrama sagetilor masurate pe zona aliniamentului

km 37+463 — km 37+600 in punctele -38 + +38

Referitor la torsionarea caii

Au fost constatate denivelari ale cdii care au depasit tolerantele la nivelul transversal prescris
al unui fir fatd de celalalt, prevazute in art.7.A.1. din Instructia de norme si tolerante pentru
constructia si intretinerea cdii-linii cu ecartament normal, nr.314/1989

In urma masuritorilor efectuate s-a constatat ca in profilul transversal al cii, nivelul firului
exterior al curbei era mai jos decat firul interior (foto nr.6).
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Foto nr.6

De asemenea, au fost constatate depasiri ale valorii maxime a torsiondrii cdii, prevazuta la
art.7, pct. A.4 din Instructia de norme si tolerante pentru constructia §i intretinerea caii-linii cu
ecartament normal, nr.314/1989, pentru circulatia si manevra trenurilor. Astfel, in sensul de mers al
trenului, pana la punctul de producere a deraierii (km 37+489), in cuprinsul a trei zone inclinarile
rampelor defectelor erau mai mari decat valoarea maxima admisa pentru circulatia trenurilor (1:166):

- intre punctele de masurare ,,-5 si,,0” valoarea rampei era de 1:119;

- intre punctele ,,-9” si ,,-4” valoarea rampei era de 1:96;

- intre punctele ,,-9” si ,,-14” valoarea rampei era de 1:139 (foto nr. 7).

Foto nr. 7 - Diagrama nivelului transversal al caii
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Concluzie:

In conformitate cu prevederile codurilor de practica si a procedurilor din cadrul SMS,
defectele geometriei cdii prezentate anterior impuneau luarea unor masuri de sigurantd, pentru
tinerea sub control a riscului de producere a deraierii. Faptul ca aceasta s-a produs arata ca
masurile dispuse nu au fost eficiente.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la vehiculele feroviare
Constatari la locomotiva DHC 92530810419-7
» instalatia INDUSI sigilata si in functie;
* instalatia DSV sigilata si in functie;
* instalatia de masurare si Inregistrare a vitezei, tip IVMS, era sigilata si in functie;
* instalatia de frdna in functie;
= aparatele de masura si indicatoare in functiune;
= statia de radio — emisie — receptie era in functie;
* nu s-au constatat avarii la locomotiva.

Constatari efectuate la vagoanele din compunerea trenului la locul evenimentului feroviar:
» schimbatoarele de regim ,,Marfa — Persoane” si ,,Gol — Incarcat” se aflau in pozitii
corespunzatoare tipului de tren si starii de incércare, respectiv in pozitia ,,Marfa” si ,,Gol”.
Exceptie facand vagoanele nr.31535480033-8, nr.31535480200-3 si nr.31535482244-9 la
care schimbitoarele de regim ,,Gol — Incircat” au fost constatate pe pozitia ,,Persoane” si
vagoanele nr.31535493139-8 si 31535480368-8 la care schimbatoarele de regim ,,Gol —
Incdrcat” au fost constatate pe pozitia;
* trenul de marfa nr.86102 avea in compunere 4 vagoane cu instalatia de frana automata
izolata, fara ca acestea sa fie evidentiate in formularul ,,Ardtarea vagoanelor”, vagoane
pozitionate in compunerea trenului cu respectarea modului de repartizare a vagoanelor cu
franele automate izolate in trenurile de marfa;
= cuplele In functiune a aparatelor de legare de la vagoanele din compunerea trenului
erau stranse corespunzator pentru trenuri de marfa.

Constatari la vagonul nr.31535482244-9 al 14-lea in compunerea trenului:
= deraiat de ambele osii ale celui de-al doilea boghiu, sens de mers al trenului, la o
distanta de aproximativ 60 cm fata de sine;
= vagonul era notificat, cu notificarea albd cu dunga rosie nr.174330, pentru indrumarea
la un atelier specializat In vederea efectudrii reparatiei tip RP (vagoanele de marfa se
notifica cu 15 zile inainte de expirarea termenului);
» cotele si dimensiunile masurate la osiile deraiate si la celelalte parti si subansamble ale
vagonului se Incadrau in limitele admise in exploatare pentru vagoane de marfd prin
Instructia nr.250/2005, cu urmatoarele exceptii:
- valoarea jocul insumat intre pietrele de frecare de pe ambele parti ale primului
boghiu, in sensul de mers, care a fost constatatd avand o valoare de 5 mm fata de
valoarea minima prevazuta de 6 mm
- la ambele boghiuri s-a constatat existenta urmelor de lucru intre suprafata
crapodinei superioare si cea a placii de poliamida dar placile de poliamida prezentau
uzuri accentuate iar la suprafata superioard a acestora au fost identificate cantitatii
importante de impuritati (la primul boghiu: paméant, rugina, rezidiuri rezultate din
uzura placii de poliamida iar la al doilea boghiu apa).

Analizand constatdrile facute la vagonul nr.31535482244-9 si avand in vedere faptul ca, la
momentul producerii deraierii vagonul nu era incarcat, comisia de investigare considerd ca nu sunt
indicii care sd conducad la concluzia unei Ingreundrii sau blocari a rotirii boghiurilor.
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C.5.4.4. Date constatate cu privire la circulatia trenului

Din examinarea diagramelor IVMS a reiesit faptul cd pe zona producerii deraierii s-au
respectat vitezele maxime de circulatie a liniei prevazute in livretul cu mersul trenurilor de marfa pe
Sucursala Regionala de Cai Ferate Bucuresti, in Buletinul de Avizare a Restrictiilor de Viteza (BAR)
Bucuresti, precum si cele prevazute de limitarile de viteza semnalizate pe teren.

C.5.5. Interfata om-masind-organizatie

Personalul de conducere si deservire al locomotivei de remorcare a trenului implicat In
accident nu a depasit serviciul continuu maxim admis pe locomotiva pana la producerea acestuia.

La data producerii accidentului feroviar, personalul operatorului de transport feroviar de marfa
SNTFM ,,CFR Marfa” SA detinea permise de conducere pentru tipurile de locomotiva conduse si
deservite, autorizatii pentru exercitarea functiei, precum si autorizatii pentru efectuarea prestatiei la
care s-a produs accidentul.
De asemenea, personalul de conducere si deservire al locomotivelor detinea avizele medicale si
psihologice necesare exercitdrii functiei, in termen de valabilitate si fara observatii.

Personalul de linii din Districtul de linii nr.5 Titan a utilizat pentru exercitarea tuturor functiilor cu
responsabilitati in siguranta circulatiei (revizor de cale, sef echipa si sef de district) meseriasi I cale
neautorizati pentru exercitarea functiei de sef de echipa si sef de echipd pentru exercitarea functiei
de sef district. Personalul utilizat a fost numit prin decizii de catre conducerea Sectiei L3 Bucuresti
ca inlocuitor pentru exercitarea functiilor de sef de echipa si sef de district. Aceste decizii au fost
emise 1n baza codurilor de practica, dar fard sd fie indeplinite conditiile prevazute de OMTI
nr.815/2010, referitoare la faptul ca personalul utilizat trebuie sa fie autorizat, apt din punct de vedere
medical si psihologic pentru functia pentru care este utilizat.

C.6. Analiza si Concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnicd a suprastructurii caii
Avand in vedere constatdrile si masuratorile efectuate la linie, dupd producerea deraierii,

prezentate in capitolul C.5.4.1. Date constatate la linie, se pot concluziona urmatoarele:

= geometria traseului caii ferate proiectate nu corespundea cu geometria din teren a acestuia,
traseul cdii din teren fiind in curba, in conditiile in care, conform evidentelor care stau la baza
executari lucrarilor de mentenanta, traseul caii trebuie sa fie in aliniament;
= raportat la geometria traseului existenta pe teren la data producerii deraierii, nivelul superior
al sinei de pe firul exterior al curbei era mai jos decat nivelul superior al sinei de pe firul interior.
* in cuprinsul a trei zone din apropierea punctului de producere a deraierii, rampele torsionarii
caii, depaseau rampa maxima admisa de prevederile art.7.A.4 din Instructia de norme si tolerante
pentru constructia §i intretinerea caii-linii cu ecartament normal, nr.314/1989, respectiv 1:166;
* subunitatea responsabild cu mentenanta infrastructurii feroviare din cadrul administratorului
de infrastructura feroviara publica avea alocat un numar de 3 meseriasi cale I pentru desfasurarea
activitatilor de mentenantd, fatd de 24 meseriasi cat ar fi trebuit sa aiba conform dimensionarii
acesteia in functie de numarul de km conventionali.

Avand in vedere aspectele prezentate, comisia de investigare concluzioneaza ca starea tehnica a
suprastructurii cdii a condus la producerea deraierii.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a vehiculelor feroviare

Avand in vedere mentiunile consemnate in capitolul C.5.4.3. - Date constatate la functionarea
materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia si in capitolul C.5.4.4. Date constatate cu
privire la circulatia trenului, se poate afirma cd starea tehnica a locomotivelor, a vagoanelor si modul
de remorcare al trenului nu a influentat producerea accidentului.
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C.6.3. Analiza modului de producere a accidentului

Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii accidentului (urmele lasate de circulatia
rotilor vagoanelor in stare deraiata, pozitia vagoanelor dupa oprire, etc), a geometriei si a starii tehnice
a cdii, precum si a constatarilor efectuate la vagonul implicat in accident, comisia de investigare a
concluzionat cd in locul unde a fost identificatd prima urma de deraiere, respectiv urma de la km
37+489, starea tehnica a caii era necorespunzatoare, deoarece:

- firul exterior al curbei era mai jos decat firul interior. In punctul ,,0” valoarea masurata

a nivelului transversal al caii era -92 mm;

- in punctul ,,0” inclinarea rampei torsiondrii caii (1:119) era mai mare decat rampa

maximd admisa Tn exploatare, respectiv 1:166.

In aceste conditii, s-a produs escaladarea flancului activ al ciupercii sinei de pe firul exterior al curbei
de catre roata atacantd (situatd pe partea dreaptd in sensul de mers al trenului) de la vagonul nr.
31535482244-9 ca urmare a cresterii raportului dintre forta conducatoare si sarcina ce actionau pe
aceastd roata, depasindu-se astfel limita de stabilitate la deraiere.

Cresterea raportului dintre forta conducatoare si sarcina ce actiona pe roata atacanta s-a produs
in conditiile descarcarii puternice de sarcind a rotii din partea dreapta a osiei conducatoare si a cresterii
fortei laterale (de ghidare) pe aceasta roata.

Urma de deraiere identificatd n acest punct este specifica escaladarii flancului activ al
ciupercii sinei de cdtre buza rotii din partea dreapta, in sensul de mers, a primei osii a vagonului nr.
31535482244-9 (al 14-lea vagon din compunerea trenului).

In aceste conditii, roata din partea dreapti, a rulat cu buza rotii pe fata superioari a ciupercii sinei pe
o distanta de 2,42 m, dupa care a cazut in exteriorul caii. Concomitent, s-a produs si caderea rotii din
partea stanga, a aceleiasi osii, intre firele caii.

Vagonul nr. 31535482244-9 a circulat 1n stare deraiata o distanta de aproximativ 1000 m.

C.7. Cauzele producerii accidentului
C.7.1. Cauza directa, factori care au contribuit:

Cauza directa a producerii acestui accident o constituie escaladarea flancului activ al
ciupercii sinei de pe firul exterior al curbei de catre roata atacanta (situata pe partea dreapta in sensul
de mers al trenului) de la vagonul nr. 31535482244-9 ca urmare a cresterii raportului dintre forta
conducatoare si sarcina ce actiona pe aceastd roata, depasindu-se astfel limita de stabilitate la deraiere.
Cresterea raportului dintre forta conducatoare si sarcina ce actiona pe roata atacanta s-a produs in
conditiile descdrcarii puternice de sarcind a rotii din partea dreapta a osiei conducatoare si a cresterii
fortei laterale (de ghidare) pe aceasta roata.
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Factorul care a contribuit:
Starea tehnicad necorespunzatoare a cdii generata de defecte la nivel transversal si directia caii
in curba.

C.7.3 Cauze subiacente
1) nerespectarea prevederilor art.7.A.1. din ,,Instructia de norme si tolerante pentru
constructia §i intretinerea caii pentru linii cu ecartament normal nr.314/1989”,
referitoare la valorile tolerantelor nivelului transversal prescris al unui fir fata de celalalt,
atat in aliniament cat si in curba;
2) nerespectarea prevederilor art.7.A.4. referitoare la mentinerea 1n tolerante a nclindrii
rampei torsionarii caii;
3) nerespectarea prevederilor art.7.B.1. referitoare la tolerantele pozitiei n plan a caii;
4) nerespectarea prevederilor pct.4.1. din Cap.4 ,,Norme de manopera si de consum de
materiale”, al ,, Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300/1982” referitoare la
asigurarea normei de manopera la intretinerea curenta in executie manuala.

C.7.4. Cauza primard a accidentului o constituie neaplicarea prevederilor procedurii
operationale cod PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor
relevante pe intreg ciclul de viatd a liniilor in procesul de intretinere”, parte a sistemului de
management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA, referitoare la dimensionarea personalului Districtului
de linii nr.5 Titan, in raport cu volumul de lucrari.

C.8. Observatii suplimentare care nu au relevanta pentru concluziile asupra cauzelor

Pe distanta de circulatie cuprinsa intre km.37+395 si km.38+000 viteza trenului a crescut de
la 15 km/h la 23 km/h, nefiind astfel respectata restrictia de 15km/h prevazuta in BAR Bucuresti
decada 11-20 februarie 2018.
La km.37+489, unde a avut loc producerea deraierii, conform datelor inregistrate de instalatia IVMS
a locomotivei, trenul avea o viteza de 16 km/h. Aceastad valoare a vitezei, tinand cont cd precizia de
masurare a instalatiei [IVMS a locomotivei DHC 419 care este de 3 km/h, nu poate fi interpretata ca
o depasire a vitezei restrictiei de 15 km/h.

D. RECOMANDARI DE SIGURANTA
Deraierea vagonului din compunerea trenului de marfa nr.86102 s-a produs pe fondul
mentenantei necorespunzatoare a infrastructurii feroviare.
In timpul investigatiei s-a constatat ci, mentenanta suprastructurii cdii nu a fost realizati in
conformitate cu prevederile codurilor de practicad (documente de referintd/asociate ale procedurilor
din cadrul sistemului de management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA).
Prin sistemul de management al riscurilor administratorul infrastructurii feroviare publice si-a stabilit
ca masuri pentru tinerea sub control a riscurilor de producere a deraierilor:
- respectarea prevederilor din codurile de practica referitoare la remedierea defectelor
caii, la termenele prevazute de acestea;
- realizarea lucrdrilor de reparatie periodicd a caii in conformitate cu prevederile
codurilor de practica si a procedurilor din SMS.
Neaplicarea de catre administratorul infrastructurii feroviare publice a masurilor pe care acesta si le-
a stabilit pentru tinerea sub control a riscurilor asociate pericolelor de producere a deraierilor,
coroboratd cu mentinerea in exploatare a unei infrastructuri feroviare a carei geometrie era
necorespunzatoare, au creat conditii favorabile pentru manifestarea pericolului deraierii.

Avand 1n vedere factorul care a contribuit la producerea accidentului, factor ce are la baza
cauze subiacente ce reprezinta abateri de la codurile de practica, comisia de investigare nu considera
necesara emiterea unor recomanddri de sigurantd. Totusi, comisia de investigare atentioneaza
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administratorul de infrastructurd feroviara publica CNCF ,,CFR” SA in legaturd cu necesitatea
realizarii, intr-o perioada de timp rezonabild, a unor actiuni de verificare a geometriei cdii, pentru:
- identificarea zonelor in care, valorile elementelor geometrice ale traseului caii ferate
aflat in exploatare nu se incadreaza in valorile tolerantelor de exploatare, admise de
codurile de practicd si urmarirea aplicarii masurilor de sigurantd, pe care acesta si le-a
stabilit in Evidenta Pericolelor Proprii, pentru tinerea sub control a riscurilor asociate
pericolelor identificate si Inregistrate 1n aceastd evidenta;
- identificarea zonelor in care geometria traseului caii ferate aflatd in exploatare nu
corespunde geometriei proiectate a traseului si efectuarea unei analize de risc pentru

aceste situatii.
*

% *
Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritdtii de Sigurantd Feroviara Romana,

administratorului de infrastructurad feroviara publicd CNCF ,,CFR” SA si operatorului de transport
feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa” SA.
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