AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si imbunatdatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul
din Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara Romana — AGIFER a
efectuat o actiune de investigare pentru incidentul feroviar produs la data de 11.12.2018, ora 12:30, pe
raza de activitate a Sucursalei Regionale Galati, in halta de miscare Vadeni, la primirea trenului de
calatori 1573 apartindnd operatorului de transport feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA, cu semnal de
chemare la linia 4, prin incadrarea acestuia spre linia 5 ocupata cu trenul 1772.

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost stranse si analizate informatii n legatura cu
producerea incidentului Tn cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele si nu au fost emise
recomandari de siguranta.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Roméand — AGIFER nu a avut ca scop stabilirea
vinovdtiei sau a raspunderii in acest caz.

Bucuresti, 24 septembrie 2019

Avizez favorabil
Director General
dr. ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea prevederilor legale privind
desfasurarea actiunii de investigare §i intocmirea
prezentului Raport de investigare pe care il
propun spre avizare

Director General Adj.
Eugen ISPAS

Prezentul Avig face parte integrantd din Raportul de investigare a incidentului feroviar produs la data
de 11.12.2018, ora 12:30, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale Galati, in halta de miscare
Vadeni, la primirea trenului de calatori 1573 apartinand operatorului de transport feroviar SNTFC
»CFR Calatori” SA, cu semnal de chemare la linia 4, prin incadrarea acestuia spre linia 5 ocupatdi
cu trenul 1772.
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AVERTISMENT

Acest RAPORT prezinta date, analize, concluzii si recomandari privind siguranta feroviara, in urma
activitatii de investigatie ale comisiei tehnice coordonatd de catre un investigator principal, numitd de
prin decizie a Directorului General a Agentiei de Investigare Feroviare Romane — AGIFER, 1n scopul
identificarii circumstantelor, stabilirea cauzelor si determindrii factorilor ce au condus la producerea
acestui incident feroviar.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.117/2010 de
aprobare a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire
a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, Legea
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si Ordonanta de Urgentd nr.33/2015 pentru modificarea si
completarea unor acte normative din domeniul feroviar, aprobata prin Legea nr.42 din 22 martie 2016.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independentd fatd de orice structurd juridica,
autoritate de reglementare sau de sigurantd feroviard, administrator de infrastructurd de transport
feroviar, precum si fata de orice parte ale cérei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Investigatia a fost realizatd independent de orice ancheta judiciara si nu s-a ocupat in nici un caz cu

colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea reald a cauzelor si imprejurdrilor care au dus la producerea acestui accident feroviar si
stabilirea recomandarilor necesare pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

In consecinta, utilizarea acestuia RAPORT 1in alte scopuri decét cele cu privire la prevenirea
producerii accidentelor si incidentelor feroviare si imbunatétirea sigurantei feroviare, poate conduce la
interpretari eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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A. PREAMBUL

A.l. Introducere

Agentia de Investigare Feroviarda Romand (AGIFER), desfdsoara actiuni de investigare a
accidentelor/incidentelor feroviare, In conformitate cu prevederile din Legea nr.55/2006 privind
siguranta feroviara coroboratd cu HG nr.716/2015 privind organizarea si functionarea AGIFER si cu
HG nr.117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si imbundtditire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul
din Romania.

Obiectivul actiunii de investigare desfasurate de catre AGIFER este imbunatatirea sigurantei
feroviare si prevenirea accidentelor si a incidentelor feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz cu
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

Avand in vedere avizarea nr.114/2018 transmisa de Revizoratul Regional de Siguranta
Circulatiei din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Galati, privind incidentul feroviar produs la
data de 11.12.2018, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Galati, in halta de
miscare Viadeni, la primirea trenului de calatori nr.1573 cu semnal de chemare la linia 4, prin
incadrarea acestuia spre linia 5 ocupata cu trenul de calatori nr.1772, si luand 1n considerare faptul
ca evenimentul a fost clasificat ca ,,incident produs in circulatia trenurilor” conform prevederilor
art.8, grupa A, pct.1.13 din Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare
si imbunadatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romdnia, aprobat prin HG nr.117/2010, AGIFER a decis deschiderea unei actiuni de investigare.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

B.1. Descrierea pe scurt a incidentului

La data de 11.12.2018 ora 11:50, IDM de serviciu in halta de miscare Vadeni a executat parcurs
de trecere pentru trenul de caldtori nr.1772. Parcursul de iesire din linia 5 spre halta de miscare
Baldovinesti nu s-a executat, deoarece aparuse un deranjament la instalatille SCB manifestat prin
nefuntionarea semnalului de intrare din cap X al haltei Vadeni.

Pentru primirea in linia 4 libera a trenului de calatori nr.1573, care se deplasa pe firul I de la halta
Baldovinesti la halta Vadeni, a fost rupt sigiliul butonului de chemare de cétre electromecanicul SCB si
tot acesta l-a actionat in vederea primirii trenului in halta de miscare Vadeni, la linia 4 libera. Dupa
depdsirea semnalului de chemare, trenul de cédlatori nr.1573 a atacat macazul nr.1 (de dupa semnalul de
intrare) care era manevrat pe pozitia ,,minus”, in abatere la linia 5 si s-a incadrat spre linia 5 ocupata cu
trenul de calatori nr.1772. Pe linia 5, trenul de cdldtori nr.1772 stationa si astepta intrarea in halta Vadeni
a trenului nr.1573 pentru a putea circula la cale libera pe distanta Vadeni — Baldovinesti.



Nu s-au inregistrat victime omenesti.
Nu s-au inregistrat pagube la linii si instalatii.

B.2. Cauzele incidentului

B.2.1. Cauza directa

Cauza directa a producerii incidentului feroviar o constituie executarea eronatd a parcursului,
pentru intrarea trenului la linia 4 din halta de miscare Vadeni.

Factori care au contribuit:

1. Imixtiunea personalului neautorizat in activitatea de migcare prin efectuarea parcursului, in
prezenta IDM;

2. Neverificarea parcursului de intrare a trenului;

3. Nerespectarea procedurii privind constatarea si inldturarea deranjamentelor produse la
instalatiile SCB.



B.2.2. Cauze subiacente:

1. Nerespectarea prevederilor art. 94. din Instructia de manipulare a instalatiilor S.C.B. din statia
Vadeni;

2. Nerespectarea prevederilor art. 31 din ,,Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra
vehiculelor feroviare” Nr. 005/2005.

B.2.3. Cauze primare:
Nu au fost identificate cauze primare.
B.3. Grad de severitate

Fapta se clasifica ca incident feroviar produs in circulatia trenurilor conform prevederilor
art.8, Grupa A, pct. 1.13. din Regulamentul de investigare.

B.4. Recomandari de siguranta.

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea incidentului

La data de 11.12.2019, 1n jurul orei 12:26, mecanicul locomotivei de remorcare a trenului de
caldtori nr.1573, a constatat ca semnalul de intrare din capdtul X al haltei de miscare Vadeni ordona
oprirea, in conditiile in care IDM de serviciu din halta de miscare Vadeni nu i-a comunicat conditiile de
trecere prin hm Vadeni. Mecanicul de locomotiva a luat masuri de oprire a trenului in fata semnalului
si dupa circa 4 minute de oprire, timp in care a apelat prin statia RTF pe IDM din halta de miscare
Vadeni, a primit informatia ca va intra n halta Vadeni in baza semnalului luminos de ,,chemare” la linia
4 libera. Dupa depasirea semnalului luminos de chemare a observat cd macazul nr.1 din fata trenului (de
dupa semnalul de intrare) era manevrat pe pozitia ,,minus”, in abatere la linia 5 ocupata cu trenul nr.1772.
Mecanicul, dupa intrarea in abatere a trenului la linia 5, a luat masuri de oprire 1n fata urmatorului macaz
(macazul nr.7), care putea da acces la linia 4 libera, cand a observat ca acesta era manevrat pe directa si
putea continua mersul pe linia 5 care era ocupata cu trenul de célatori nr.1772;

Trenul de calatori nr.1573 a stationat in fata macazului nr.7, de la ora 12:37 pana la ora 13:18 cand IDM
a iTnméanat mecanicului ordin de circulatie.

Dupa manipularea macazului nr.7, pe pozitia ,,minus” si verificarea parcursului, trenul de
calatori nr.1573 a fost tras in linia 4 si retinut pana la sosirea comisiei de investigare.

Au fost avizate organele SCB, pentru verificarea instalatiilor din halta de miscare Vadeni.
Urmare a verificarilor efectuate in sala cu relee s-a constatat faptul ca siguranta de SA — 24V Ax din
rama B14 loc 51, piciorus 7 si 8 era arsd . Deranjamentul a fost remediat la ora 16:30 dupd inlocuirea
sigurantei arse.

Trenul de calatori nr.1573 a fost indrumat catre statia de destinatie Galati cu o Intarziere de 109
minute iar trenul de caldtori nr.1772 a plecat din halta Vadeni cu o intarziere de 101 minute.

In urma producerii incidentului au intarziat 6 trenuri de calatori cu 270 minute
Nu s-au Inregistrat victime omenesti.
Nu s-au inregistrat pagube la linii si instalatii.

C.2. Circumstantele incidentului
C.2.1. Partile implicate
- CNCF ,,CFR” S.A. — Sucursala Regionala C.F. Galati

Infrastructura si suprastructura caii ferate la locul producerii incidentului feroviar sunt in
administrarea Sectiei L1 Galati.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si blocare (SCB) de pe sectia de circulatie Faurei — Galati
sunt intretinute de cétre salariatii din cadrul Sectiei CT1 Galati.



- SNTFC ,,CFR Calatori SA”

Trenul de calatori nr.1573, remorcat cu locomotiva EA 649 apartine operatorului de transport
feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori SA”.

C. 2.2. Compunerea trenului

Trenul de calatori nr.1573, remorcat cu locomotiva EA 649 apartinand operatorului de transport
feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori SA” = Depoul GALATTI, care a circulat la datade 11.12.2018,
a avut urmatoarea compunere: 12 osii, tonaj brut 173 tone, franat automat 222 tone real, necesar 182
tone, franat de mana 45 tone real, necesar 18 tone, lungime 106 m.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului
C.2.3.1 Linii
Descrierea traseului caii

Traseul caii ferate in halta de miscare Vadeni, de la Km 239+860, pozitia semnalului de intrare
X, pana la Km 241+380 pozitia semnalului de iesire Y, este 1n aliniament si palier in sensul de mers al
trenului, fard lucrari de arta cu conditii speciale de asigurare a gabaritului.

Descrierea suprastructurii caii

Suprastructura caii in zona producerii incidentului (halta de migcare Vadeni) este alcatuita din
sind tip 65, montata pe traverse din beton T17 cu prindere indirectd tip K, prisma din piatrd sparta
compactatd si completa. Vitezele constructive sunt de 120 km/h pentru trenuri de célatori si 70 km/h
pentru trenuri de marfa. Viteza maxima de circulatie este de 100 km/h pentru trenuri de calatori si 60
km/h pentru trenurile de marfa.

C.2.3.2 Instalatii

Halta de miscare Vadeni este dotata cu instalatie de centralizare electrodinamica CED, tip CR3,
in dependinta cu blocul de linie automat banalizat — BLA. Semnalul luminos de intrare X situat la km
239+292 este un semnal de circulatie cu panouri luminoase de tip BBA ( B - doua unitati luminoase, A
- 0 unitate luminoasa), montate pe catarg. (Fig. 3)

Fig.3



C.2.3.3 Locomotiva trenului de calatori nr.1573

Trenul de calatori nr.1573 a fost remorcat cu locomotiva EA 649, tip 060-EA, ce apartine
operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori SA” — Depoul GALATI si care are
urmatoarele date tehnice:

- data constructiei : 06.05.1983 — Electroputere Craiova;

- formula osiil: - Co-Co

- ecartament: - 1435 mm
- lungimea intre fetele tampoanelor: - 19 800 mm
- distanta intre osiile extreme (ampatamentul total): - 14 800 mm
- ampatamentul unui boghiu: - 4350 mm
- distanta intre centrele boghiurilor: - 10 300 mm
- indltimea maxima a locomotivei (cu pantograful coborat): - 4500 mm
- latimea maxima a locomotivei: - 3000 mm
- diametrul cercului de rulare al bandajului in stare noua: - 1250 mm
- greutatea totald (fara balast): - 120t

- sarcina maxima pe osie (fara balast): - 20t

- viteza maxima de constructie: - 120 km/h
- tensiunea nominald 1n linia de contact: - 25kV

- puterea nominald a locomotivei: - 5100 kW
- frana automata: - tip KD2

- frana directa: - tip Fd1

- instalatie de Inregistrare a vitezei de tip IVMS 2001;

- ultima reparatie: tip RR efectuata la data de 22.05.2011 la SOFTRONIC CRAIOVA;

- ultima revizie tehnica planificata: tip RT efectuatd in 05.12.2018, la S.C. RL Brasov — Sectia
RL Galati;

C.2.3.4 Vagoanele trenului de calatori nr.1573

Toate cele trei vagoanele din compunerea trenului de céldtori nr.1573 au fost vagoane pe 4 osil,
proprietate a operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori SA”, destinate
transportului de calatori.

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare, de pe distanta de circulatie a
trenului, a fost asiguratd prin statii RTF, aflate in stare bund de functionare

C.2.5 Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea incidentului feroviar, la ora 13:17, IDM de serviciu a avizat seful de statie
care s-a prezentat in halta de miscare Vadeni la ora 13:35 si a convocat toti sefii subunitatilor locale.
Dupa constatarea proportiei incidentului s-a facut avizarea acestuia conform prevederilor din
Regulamentul de investigare. La ora 14:40 Revizoratul Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Galati a transmis Fisa de avizare nr.114/2018.

La locul producerii incidentului feroviar s-au prezentat sefii subunitdtilor locale, reprezentanti ai
Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei Regionale CF Galati, reprezentanti
ai operatorului de transport feroviar de calatori RTFC Galati si reprezentanti ai AGIFER.

C.3. Urmarile incidentului

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

In urma producerii incidentului nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.
C.3.2. Pagube materiale

In urma producerii incidentului nu au fost inregistrate pagube materiale.



C.3.3. Consecintele incidentului in traficul feroviar

In urma producerii incidentului au intarziat 6 trenuri de calatori cu 270 minute
C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului

In urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 11.12.2018, in jurul orei 12:30, vizibilitatea in zona producerii incidentului a fost
buna, cer senin, fara vant cu temperatura in aer de +8°C.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat
Ramura miscare

Referitor la activitatea personalului cu responsabilititi in asigurarea circulatiei feroviare in
halta de miscare Vadeni

Pentru efectuarea serviciului din 11.12.2018, prezentarea la serviciu a fost facutd la ora 06.45, iar
dupa verificarea starii fizice si executarea reviziei instalatiilor SCB la ora 07:07 a luat serviciul n primire
la halta de miscare Vadeni

La ora 09:38, operatorul RC a dat dispozitie pentru efectuarea de lucrari pe firul II Vadeni —
Baldovinesti cu actionare BAV. Dupa aceasta ord a primit in halta de miscare Vadeni, de la Barbosi pe
firul I, patru trenuri care au intrat in harta de miscare la linia V, toate aceste circuland mai departe pe
firul normal ( firul II);

Dupa trecerea trenului 30582-1, pe firul I, la ora 11:50, a sosit in biroul de miscare electromecanicul
SCB care i-a solicitat efectuarea de probe la semnalele din cuprinsul haltei de miscare Vadeni;

La efectuarea probelor, in Cap X al haltei de miscare Vadeni, a constatat nefunctionarea comenzilor
date la semnalele din Cap X pe pe ambele fire de circulatie spre Baldovinesti,

La ora 12:20, dupa primirea comenzii pentru trenul nr.1772 de la statia Barbosi, a verificat parcursul
dupa care a executat comanda de intrare a trenului in halta de miscare Vadeni pe firul Il in linia 5;

Dupa gararea trenului nr.1772 in linia 5 a manipulat macazurile 10/12 pe directa, a verificat parcursul
si a vrut sd execute comanda semnalelor pe firul I pentru trecerea trenului nr.1573 dar semnalele nu au
mai functionat;

A comunicat, prin statia RTF, mecanicului trenului nr.1573 ca va fi primit in halta Vadeni cu
»~chemare” la linia 4 libera;

In timp ce continua completarea ordinului de circulatie pentru trenul nr.1772, impreuni cu IDM din
halta Baldovinesti, a observant pe aparatul de comanda ca trenul nr.1573 atacase macazurile 1/5, pe
pozitia ,,minus” si intrase in abatere pe linia 5, linie ocupata cu trenul nr.1772. Atunci s-a uitat la
butonul de chemare si a observant ca acesta era desigilat de catre electromecanicul SCB fard a avea
consimtdmantul sdu;

Nu au fost facute inscrierile in RRLISC cu privire la deranjament si nici cu privire la ruperea sigiliului
de la butonul de chemare;

Ramura instalatii

Referitor la activitatea de intretinere a instalatiilor SCB

Responsabilitdtile personalului din cadrul districtului care are in Intretinere instalatiile SCB din halta
de miscare Vadeni sunt de a intretine instalatiile de pe raza de activitate a districtului in functie de
programul de lucru. Astfel la data de 11.12.2019 la ora 06:30, fiind de serviciu la statia Vadeni, a facut
inscriere in RRLISC pentru efectuarea verificarii zilnice a instalatiei SCB exterioare in Cap X si Cap Y
al haltei de miscare Vadeni, iar la ora 06:35 a inscris efectuarea de verificari zilnice la aparatul de
comanda;

10



Dupa finalizarea masuratorilor la instalatia din programul de lucru, din sala cu relee, a revenit in
biroul de miscare pentru efectuarea unor probe cu instalatia de la aparatul de comanda impreuna cu IDM;
La efectuarea probelor s-a constatat ca nu se poate efectua comanda la semnalul de iesire din Cap X de
la linia 5, fir II, spre Baldovinesti, deranjament manifestat ulterior si pe fir I prin nefunctionarea
comenzilor date la semnalele din Cap X de pe ambele fire de circulatie.

La apropierea trenului nr.1573 de semnalul de intrare X, a rupt sigiliul plumbuit al butonului de
chemare al semnalului X si 1-a actionat timp de cateva secunde pana s-a aprins repetitorul pe aparatul de
comanda;

Pe fondul deranjamentului, aparut la instalatia SCB, nu s-a facut nicio inscriere in RRLISC referitoare
la ruperea sigiliilor de la sala cu relee si nici de la butonul de chemare.

Ramura tractiune

Referitor la activitatea de deservire si conducere a locomotivei EA 649, locomotiva de
remorcare a trenului de calatori nr.1573

La data de 11.12.2019, in jurul orei 12:26, mecanicul aflat la conducerea locomotivei EA 649 ,
locomotiva de remorcare a trenului de calatori nr.1573, in conditiile in care IDM de serviciu, la halta de
miscare Vadeni, nu i-a comunicat conditiile de trecere prin halta Vadeni, a constatat cd semnalul de
intrare, ordona oprirea. Acesta a luat masuri de oprire a trenului n fata semnalului care ordona oprirea
si dupa circa 4 minute de oprire, timp in care a apelat prin statia RTF pe IDM din haltaVadeni, a primit
informatia ca va intra in halta Vadeni in baza semnalului luminos de ,,chemare” la linia 4 libera;

Dupa ce a pus trenul Tn miscare si a observat cd macazul din fata trenului (de dupd semnalul de
intrare) era manevrat pe pozitia ,,minus”, in abatere la linia 5 ocupata cu trenul nr.1772, a luat masuri
de oprire a trenului in fata urmatorului macaz, care putea da acces la linia 4 libera, cand a observat ca
acesta era manevrat pe directd si putea intra cu trenul pe linia 5 ocupata cu trenul de célatori nr.1772;

Dupa oprire a stationat de la ora 12:37 pana la ora 13:18 cand IDM i-a inméanat ordin de circulatie
si a tras trenul in linia 4 libera din halta Vadenti;

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei
C.5.2. 1. La nivelul administratorului infrastructurii feroviare publice CNCF ,,CFR” S.A.

La momentul producerii incidentului feroviar (20.04.2018) CNCF ,,CFR” SA, 1n calitate de
administrator al infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului transporturilor
nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de infrastructura
feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:

= Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 cu valabilitate pana la data de
21.12.2019 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romanad din cadrul AFER, confirma
acceptarea sistemului de management al sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

= Autorizatiei de Siguranta — Partea B cu nr. de identificare ASB11006 cu valabilitate pana la data de
21.12.2019 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana din cadrul AFER, a confirmat
acceptarea dispozitiilor adoptate de gestionarul de infrastructurd feroviard pentru indeplinirea
cerintelor specifice necesare pentru garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul
proiectarii, Intrefinerii i exploatarii, inclusiv unde este cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului
de control al traficului si de semnalizare.

In urma verificarii documentelor puse la dispozitie de citre gestionarul de infrastructuri si a
declaratiilor personalului, comisia de investigare a constatat faptul ca Instructia de manipulare a
instalatiilor de semnalizare, centralizare si bloc (SCB) tip CR 3 cu aparat de comanda din statia Vadeni,
editia 2000 are prevederi clare referitoare la modul de lucru in caz de deranjament. Aceste prevederi insa
nu au fost respectate.
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C.5.2.2. La nivelul operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR
Calatori SA”.

La momentul producerii accidentului feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” SA, in calitate de operator
de transport feroviar de calatori avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinul ministrului transporturilor
nr.535/2007 (modificat prin Ordinul MTI nr.884/2011 si completat prin Ordinul MTI nr.2179/2012)
privind acordarea certificatului de sigurantd in vederea efectudrii serviciilor de transport feroviar pe cdile
ferate din Romania si detinea:

= Certificatul de siguranta - Partea A, cu numar de identificare RO 1120170021 prin care
Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana certifica acceptarea sistemului de management al sigurantei
al operatorului de transport feroviar in conformitate cu legislatia nationala;

» Certificatul de sigurantd - Partea B, cu numar de identificare RO 1220170104 prin care
Autoritatea de Siguranta Feroviard Romana certifica acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea
feroviara pentru a Indeplini cerintele specifice necesare pentru functionarea in sigurantd pe reteaua
relevanta in conformitate cu legislatia nationala.

Intrucat, din verificarile si constatirile efectuate nu au rezultat neconformititi privind modul de
efectuare a activitatii de circulatie a trenurilor de calatori, comisia de investigare nu a verificat sistemul
de management al sigurantei al SNTFC ,,CFR Cilatori” SA.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele norme si reglementari:

» Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG
nr.117/2010;

» Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186
din 29.08.2001;

= Regulamentul pentru circulatia trenurilor s manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat prin
Ordinul Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.1816 din 26.10.2005;

= Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;

* Ordinul nr.1260/2013 privind examinarea medicald §i psihologicd a personalului cu
responsabilitati in siguranta circulatiei;

» Instructia pentru intretinerea tehnica si repararea instalatiilor de semnalizare centralizare si
bloc (SCB) nr.351/1988;

= Instructia de manipulare a instalatiilor S.C.B. din statia VADENI;

Surse si referinte:

declaratiile personalului implicat in producerea incidentului feroviar;
fotografii efectuate la locul producerii;
= procese verbale de constatare tehnica a instalatiilor si a infrastructurii feroviare;
= examinarea §i interpretarea inregistrarilor instalatiei IVMS cu care era dotata locomotiva;

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate la linii
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Macaz nr.1 Macaz nr.5 Macaz nr.7

In zona producerii incidentului, la linii nu au fost constatate deficiente.
C.5.4.2. Date constatate la instalatiile feroviare

Dupa producerea incidentului, la verificarile efectuate de catre comisia de investigare in sala cu
relee, aflatad in halta de miscare Vadeni (deasupra biroului de miscare), s-a constatat faptul cd siguranta
de 5SA — 24V Ax din rama B14 loc 51, piciorus 7 si 8 era arsa .

Foto sala cu relee Foto rama B14 loc 51, piciorus 7 si 8

Deranjamentul s-a manifectat prin nefunctionarea comenzilor date la semnalele de intrare —
iesire din halta de miscare Vadeni.
Deranjamentul a fost remediat la ora 16:30 dupa inlocuirea sigurantei arse.

C.5.4.3. Date constatate la trenul nr.1573

Trenul de caldtori nr.1573 a fost remorcat cu locomotiva EA 649, tip 060-EA, ce apartine
operatorului de transport feroviar de cdlatori SNTFC ,,CFR Calétori SA” — Depoul GALATI si a avut in
compunere trei vagoane de clasa, proprietate a aceluiasi operator de transport feroviar de calatori.

La verificarea starii tehnice atat a locomotivei de remorcare EA 649 cat si a vagoanelor din
compunerea trenului nu au fost constatate defecte care ar fi putut influenta producerea incidentului.

C.5.5. Interfatd om-masina-organizatie

Personalul implicat in producerea incidentului a respectat durata de de lucru si de odihna
reglementata.
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Toti cei implicati in producerea incidentului detin avizele de aptitudine medicala si psihologica in
pentru functiile pe care le exercita.

Nu au existat schimbari organizationale care sa influenteze producerea incidentului feroviar.

Incidentul feroviar din halta de miscare Vadeni a constat in primirea trenului de calatori nr.1573
cu semnal de chemare la linia 4, prin incadrarea acestuia spre linia 5 ocupata cu trenul de calatori nr.1772

Acesta situatie a fost determinate, pe fondul deranjamentului, de neverificarea parcursului de
intrare a trenului nr.1573 pe firul I de circulatie 1n linia 4 din halta de miscare Vadeni Inainte de
actionarea butonului de chemare al semnalului de intrare X.

Producerea acestui incident a fost posibil datorita nerespectarii reglementarilor in activitatea de
gestionare a traficului feroviar, cat si In activitatea Intretinere si mentenanta la instalatiile feroviare, in
conditiile existentei unui deranjament la acestea.

Personalul de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR Calatori SA” de conducere si deservire
a locomotivei EA 649, care circula la data de 11.12.2018 in in remorcarea trenului nr.1573, a lucrat in
regim de turnus.

Personalul de locomotiva, conform foii de parcurs Seria GL nr.9807, a luat locomotiva 1n primire
la data de 11.12.2018 la ora 07:00, iar pana la momentul producerii incidentului feroviar avea un serviciu
prestat pe locomotiva de 5 ore §i 28 min.

Conform foilor de parcurs puse la dispozitie de operatorul de transport, reiese ca ultima iesire din
serviciul comandat pe locomotiva, inainte de producerea incidentului feroviar, pentru mecanicul de
locomotiva a fost la data de 10.12.2018, ora 21:20.

La data producerii incidentului de cale feratd, personalul operatorului de transport feroviar de
calatori SNTFC ,,CFR Calatori SA” era autorizat conform prestatiilor pe care le-a efectuat, cét si pentru
tipul de locomotiva pe care o conducea, detinand totodata, in termen si fard observatii, avizele medicale
si psihologice necesare exercitarii functiei.

C.6. Analiza si concluzii privind modul de producere a incidentului

C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Starea tehnica a suprastructurii caii nu a influentat producerea incidentului feroviar.
C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a instalatiilor feroviare

Starea tehnica a instalatiilor feroviare a influentat producerea incidentului feroviar.

C.6.3. Concluzii privind starea tehnica a locomotivei si a vagoanelor

Starea tehnica a locomotivei si a vagoanelor nu a influentat producerea incidentului feroviar.

C.6.4. Analiza si concluzii privind modul de producere a incidentului

Incidentul feroviar s-a produs pe fondul nerespectarii unor reglementari in vigoare privind
activitatea de transport feroviar, in conditii de deranjament, astfel:
- imixtiunea personalului neautorizat in activitatea de miscare prin efectuarea parcursului, in
prezenta IDM;
- neverificarea parcursului de intrare a trenului;
- nerespectarea procedurii privind constatarea si inlaturarea deranjamentelor produse la instalatiile
SCB.
In aceste conditii a fost posibila executarea eronati a parcursului de intrare a trenului de calatori
nr.1573.

C.7 Cauzele producerii incidentului
C.7.1 Cauza directa
Cauza directa a producerii incidentului feroviar o constituie executarea eronata a parcursului, pentru

intrarea trenului la linia 4 din halta de miscare Vadeni.
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Factori care au contribuit:

1. Imixtiunea personalului neautorizat in activitatea de miscare prin efectuarea parcursului, in
prezenta IDM;

2. Neverificarea parcursului de intrare a trenului;

3. Nerespectarea procedurii privind constatarea si Inlaturarea deranjamentelor produse la
instalatiile SCB.

C.7.2 Cauze subiacente:

1. Nerespectarea prevederilor art. 94. din Instructia de manipulare a instalatiilor S.C.B. din statia
Vadeni;

2. Nerespectarea prevederilor art.31 din ,,Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra
vehiculelor feroviare” Nr.005/2005.

C.7.3 Cauze primare:
Nu au fost identificate cauze primare.
D. Masuri care au fost luate

- Incepand cu ora 13:05 a fost inlocuit IDM de serviciu iar la ora 16:30 a fost remediat
deranjamentul existent la instalatiile SCB din halta de miscare Vadeni;

E. Recomandari de siguranta
Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite citre ASFR, gestionarului de infrastructura
Sferoviara publica CNCF ,,CFR” S.A., si operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR
Caldatori SA”.

15



