RAPORT DE INVESTIGARE

privind incidentul feroviar produs la data de 30.11.2018 pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale CF Constanta, in h.m. Dragos Voda,
in circulatia trenului de calatori nr.1583 prin lovirea dispozitivelor ajutitoare de manevrare a
macazelor si a traverselor din zona schimbatoarelor de cale nr. 1, 7 i 13 de catre regulatorul
de timonerie tip RL2-350 de la osia nr.4 a locomotivei EA 122
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A. PREAMBUL

A.1. Introducere
Agentia de Investigare Feroviara Romana denumita in continuare AGIFER, desfdsoara actiuni de

investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard, denumita in
continuare Legea privind siguranta feroviarda, a Hotararii Guvernului Romaniei nr.716/02.09.2015
privind organizarea si functionarea AGIFER precum si a Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbundtdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si
pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010,
denumit in continuare Regulament de Investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a AGIFER este imbunatatirea sigurantei feroviare si
prevenirea accidentelor si incidentelor.

Investigatia este realizatd independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz
cu stabilirea vinovdtiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

In temeiul art.19, alin.(2) din Legea privind siguranta feroviard, coroborat cu art.1 alin.(2) din HG
nr.716/02.09.2015 si art.48 alin.(1) din Regulamentul de Investigare, AGIFER, in cazul producerii de
accidente sau anumitor incidente feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de investigare si de a
constitui comisii de investigare pentru stringerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic,
stabilirea conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor
recomandari de sigurantd in scopul prevenirii unor accidente similare si pentru imbunatatirea
sigurantei feroviare.

Avand 1n vedere nota informativd a Revizoratului General de Sigurantd a Circulatiei din
cadrul CNCF ,,CFR”SA nr. 257 din data de 30.11.2018 precum si fisa de avizare nr. 305 a
Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei Regionale CF Constanta,
privind incidentul feroviar produs la data de 30.11.2018 in jurul orei 10.31, in H.m. Dragos Voda,
prin lovirea  dispozitivelor ajutdtoare de manevrare a macazelor si a traverselor din zona
schimbatoarelor de cale nr. 1, 7 s1 13 de catre regulatorul de timonerie tip RL2-350 de la osia nr.4 a
locomotivei EA 91 53 0 410 122 -2, care a asigurat remorcarea trenului de calatori nr.1583 si luand
in considerare faptul ca evenimentul feroviar se incadreaza ca incident in conformitate cu prevederile
art.8, grupa A, pct.1.10 din Regulamentul de investigare, conducerea AGIFER a decis deschiderea
unei actiuni de investigare.

Prin nota nr. 1.143/03.12.2018 a Directorului General Adjunct, a fost desemnat investigatorul
principal al comisiei de investigare din cadrul AGIFER.

Dupa consultarea partilor implicate, conform prevederilor din Regulamentul de investigare,
prin actul nr.1128/53/10.12.2018, investigatorul principal a numit comisia de investigare .

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data de 30.11.2018, dupa trecerea trenului nr.1583 prin H.m.Dragos Voda, s-a constatat ca
dispozitivele ajutatoare de manevrare a macazelor (denumite in continuare DAM) si traversele din
zona schimbatoarelor de cale nr. 1, 7 si 13 au fost lovite de catre regulatorul de timonerie tip RL2-
350 de la osia nr.4 a locomotivei EA 91 53 0 410 122 -2 care a asigurat remorcarea trenului de
calatori nr.1583.

Trenuri intarziate:

- 1583 — 33 minute,

Nu au fost inregistrate victime omenesti sau raniti.

Cauza directd



Cauza directd a producerii acestui incident feroviar o constituie desprinderea corpului
regulatorului RL2-350 a osiei nr.4 din imbinarea infiletatd dintre ureche si teava de tractiune urmat
de caderea acestuia pe suprastructura caii.

Factori care au contribuit

- functionarea regulatorului RL2-350 in regim de vibratii datorate rularii locomotivei precum
si supunerea acestuia la forte alternative de intindere si compresiune in procesul de franare/defranare,
au favorizat desfiletarea si desprinderea tevii de tractiune de urechea regulatorului, deformarea tijelor
de sustinere a placi opritoare si ruperea cablului de asigurare.

Cauze subiacente.

- nerespectarea prevederilor normativului feroviar "Vehicule de cale feratd. Tipuri de revizii
si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea
reviziilor si reparatiilor planificate" referitoare la mentinerea in exploatare a locomotivei cu norma de
timp si de kilometri depasita.

- nerespectarea prevederilor Specificatiei tehnice cod ST5-2004 a SCRL Brasov, capitolul 5,
lit.B — Partea mecanica, pct.4 — Regulator de frana (cursa)(RL2-350, RL-2, cu manson) privind
verificarea regulatoarelor automate de timonerie tip RL2-350 de la locomotiva EA 91 53 0 410 122 -
2 cu ocazia reviziei tehnice tip R1, efectuata la data de 23.11.2018( termen de garantie de 10 zile
conform prevederilor Cap. nr.8 din aceeasi specificatie tehnicd), in cadrul céreia trebuia si se
efectueze verificarea realizarii cursei stabile a pistonului cilindrului de frana, cat si tehnica a
subansamblelor regulatorului tip RL2-350 aferent osiei nr.4;

Cauze primare.
Nu au fost identificate cauze primare.

Grad de severitate

Conform clasificarii incidentelor prevazuta la art.8 din Regulamentul de investigare, avand in
vedere activitatea in care s-a produs, evenimentul se clasifica ca incident feroviar conform
prevederilor art. 8, Grupa A, pct.1.10 - ,, lovirea lucrarilor de arta, constructiilor, instalatiilor de
catre piese sau subansambluri ale vehiculelor feroviare, in circulatia trenurilor, in urma carora nu
au fost inregistrate deraieri de vehicule feroviare”.

Recomandari de siguranta.
Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea incidentului

La data de 30.11.2018, locomotiva EA 91 53 0 410 122 -2 care urma sa asigure remorcarea
trenului de calatori nr.1583 a iesit din depoul Bucuresti Calatori la ora 07:30. Trenul de calatori
nr.1583 a fost expediat din statia CF Bucuresti Nord la ora 09:45, cu o intarziere de +15 minute fata
de livret si a circulat in conditii normale pand la h.m.Dragos Voda. Pe parcursul de intrare din
h.m.Dragos Voda (fig. 1), s-a produs franarea de urgenta a trenului datorita scaderii bruste a presiunii
aerului din conducta generala de aer, trenul oprindu-se pe linia II, la ora 10:31.



Fig. 1 Locul producerii inidentului

Dupa oprirea trenului, la verificarea efectuatd de seful de tren s-a constatat ca semiacuplarile
de aer tip Akerman de 5 atm dintre primul si al doilea vagon de la locomotiva, erau decuplate. Au
fost cuplate semiacuplarile de aer, a fost efectuatd proba de frana, fara alte constatari. Dupa stabilirea
conditiilor de circulatie, trenul de célatori nr.1583 a continuat mersul pana la statia CF Fetesti unde a
fost efectuatd o noua verificare a vagoanelor din compunerea trenului, fara a fi constatate nereguli.
Trenul a fost expediat la statia CF Constanta in conditii SC.

La sosirea trenului 1n statia CF Constanta, garnitura de vagoane si locomotiva care a asigurat
remorcarea trenul, au fost introduse la linia prevazutd cu canal de vizitare din Revizia de Vagoane
Constanta pentru verificari, ocazie cu care au fost constatate avarii la locomotiva si la primele doua
vagoane din compunerea trenului.

La verificarea efectuata in h.m.Dragos Voda, pe linia II si in zona schimbatoarelor de cale din
capatul X (fig. 2), de catre seful de echipa L impreuna cu electromecanicul SCB de serviciu, au fost
constatate urmatoarele:

- lipsa capacului de la DAM al schimbatorului de cale nr.1, care a fost gasit intre firele caii,
la o distanta de cca. 50 metri;

- lipsa capacului de protectie a barelor de actionare al schimbatorului de cale nr.7, care a fost
gasit la o distantd de cca. 50 metri;

- lipsa capacului de protectie al DAM de la schimbatorul de cale nr.13, care a fost gasit
ulterior la o distanta de cca. 60 metri, intre liniile nr.3 si 4;

- DAM al schimbatorului de cale nr.13 deteriorat.

Pe linia I a fost gasitd o piesd metalica reprezentdnd un fragment de circa 500 mm din
regulatorul de timonerie tip RL2-350 apartinand locomotivei EA 91 53 0 410 122 -2, de la osia nr.4.

In urma producerii incidentului, la data 30.11.2018 a fost introdusa restrictie de viteza de 30
km/h peste schimbatorul de cale nr.13, care a fost asigurat cu clesti de fixare cu control in pozitia ,,pe
directa”, de la ora 15:25 pana la ora 16:20.

Fig. 2 H.m. Dragos Voda

C.2. Circumstantele incidentului

C.2.1. Partile implicate

Infrastructura si suprastructura cdii ferate unde s-a produs incidentul feroviar sunt in
gestionarea CNCF ,,CFR” S.A.

Activitatea de intretinere a suprastructurii feroviare este efectuatd de personal specializat al
Districtului de Linii 2 Dragos Voda apartinand Sectiei L4 Slobozia.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (centralizare electronicd) din h.m. Dragos
Voda sunt intretinute de salariatii Districtului CT Lehliu.

Locomotiva EA 91 53 0 410 122 -2 apartine Operatorului de Transport Feroviar SNTFC
,CFR Calatori” S.A. - Depoul Bucuresti Calatori.

Vagoanele din compunerea garniturii trenului de calatori nr.1583 apartin Operatorului de
Transport Feroviar SNTFC ,,CFR Calatori” S.A. - statia de domiciliu Bucuresti Grivita.
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C. 2.2. Compunerea §i echipamentele trenului

Trenul de calatori nr.1583 a fost remorcat cu locomotiva EA 91 53 0 410 122 -2 apartinand
Depoului Bucuresti Calatori, condusa 1n sistem simplificat de mecanic de locomotiva apartinand
Depoului Bucuresti Calatori si a fost compus din 6 vagoane, 24 osii, cu o lungime de 179 m, avand
conform formularului ,,aratarea vagoanelor”:

- tonajul brut - 293 tone;

- tonajul net - 38 tone;

- tonajul necesar de franat automat/de mana - 435/30;

- tonajul franat real automat/de mana - 436/140.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului
C.2.3.1 Linii
Descrierea traseului cdii

Pe sectia de circulatie Bucuresti - Constanta, in h.m. Dragos Voda, in zona producerii
incidentului, traseul in plan al caii ferate este in palier si aliniament (fig.3).

Fig. 3

Descrierea suprastructurii caii
Suprastructura caii este alcatuita din sine tip 60 montate pe traverse speciale W60 de beton,
cale fara joante, prindere elastica Pandroll.

C.2.3.2 Instalatii
H.m. Dragos Voda este inzestrata cu instalatie CE, iar pe distanta Lehliu — Ciulnita, circulatia
trenurilor se efectueaza pe baza de BLA.

C.2.3.3 Locomotiva

Caracteristicile tehnice ale locomotivei 91-53-0-410-122-2;
- putere - 5100 kW;

- lungime peste tampoane - 19,8 m;

- greutatea totald - 120 t;

- sarcina pe osie - 20 t;

- tensiunea de alimentare — 25 kV, 50 Hz;

- formula osiilor — CoCo;

- viteza maxima — 167 km/h;

- Tnaltimea peste pantograful coborat — 4.500 mm;
- ampatamentul locomotivei — 10,3 m;

- constructie noua — 24.11.1972, LE.P.C. Craiova,
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- ultima reparatie — 25.02.2011, RR, S.C. Softronic S.R.L. Craiova;

- kilometri parcursi de la ultima reparatie tip RR — 1.158.461;

- ultima revizie — 23.11.2018, R1, SC CFR SCRL Brasov SA — Sectia Reparatii Locomotive
Bucuresti Calatori;

- C.U.S.-23.11.2018, SC CFR SCRL Brasov SA — Sectia Reparatii Locomotive Bucuresti
Calatori;

- ultima revizie tip Pth3 — 27.11.2018 la Depoul Galati.

Conform Normativului feroviar "Vehicule de cale feratd. Tipuri de revizii si reparatii
planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si
reparatiilor planificate" scadenta la reparatie este stabilitd la 6+1 ani sau 750.000 km pentru
locomotivele electrice monofazate, cu redresoare comandate, 25KV, 50 Hz tip 060EA de 5100KV si
040EC de 3400KW, pentru serviciul de calatori si de marfa (modernizate), ambele norme (de timp si
de kilometri) fiind depasite.

C2.4 Mijloace de comunicare
Comunicarea intre mecanicul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asigurata prin statii
radio-emisie-receptie, aflate in stare buna de functionare.

C.2.5 Declansarea planului de urgenta feroviar

Declansarea planului de interventie pentru inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei
trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor prevazut in Regulamentul de investigare, In urma
carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai Agentiei de Investigare Feroviara Romana -
AGIFER, Autoritatii de Sigurantd Feroviara Romanad - ASFR, CNCF ,,CFR” SA (administratorul de
infrastructurd feroviara publicd) si operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC ,,CFR
Cilatori” S.A. - Sucursala Regionald de Transport Feroviar de Calatori Constanta.

Nu a fost necesara solicitarea si utilizarea mijloacelor de interventie.

C.3. Urmarile incidentului

C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
In urma producerii incidentului feroviar nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau
raniti.

C.3.2. Pagube materiale

In urma producerii incidentului feroviar s-au inregistrat pagube materiale la infrastructura
feroviara, la locomotiva care a asigurat remorcarea trenului si la primele doua vagoane din
compunerea trenului.

Valoarea estimativd a pagubelor, conform devizelor transmise de partile implicate pand la
momentul intocmirii prezentului raport, este de 159,623.97, fara TVA.

In conformitate cu prevederile art.7(2) din Regulamentul de investigare, valoarea estimativa a
pagubelor are rol doar in clasificarea incidentului feroviar.

C.3.3. Consecintele incidentului in traficul feroviar
Trenuri intarziate - 1583 cu + 33 minute.

C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului
In urma producerii acestui incident feroviar nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 30.11.2018, in intervalul orar 09:00 — 12:00, vizibilitatea in zona producerii
incidentului a fost bund, cer acoperit, vant slab cu o vitezd de aproximativ 5 km/h, fara precipitatii,
temperatura in aer - 5°C.



Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglementarilor
specifice in vigoare.
Nu au fost constatate suluri de zapada (fig. 3).

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

C.5.1.1. Rezumatul marturiilor personalului operatorului de transport feroviar

Din cele declarate de mecanicul de locomotiva care la data de 26/27.11.2018 a efectuat
functia de revizor locomotiva in Depoul Galati, se pot retine urmatoarele:

- a emis comanda pentru efectuarea reviziei tip Pth 3 la locomotiva EA 91 53 0 410 122 -2
catre personalul apartindnd SCRL Galati;

- dupa efectuarea reviziei tip Pth3, locomotiva a corespuns din punct de vedere tehnic.

Din cele declarate de mecanicul de locomotiva care a condus si a deservit locomotiva EA 91
53 0 410 122 -2 in remorcarea trenului de calatori nr.1583 din data 30.11.2018, se pot retine
urmatoarele:

- in remorcarea trenului de calatori nr.1583 din data 30.11.2018, pe parcursul de intrare in
h.m. Dragos Voda s-a produs scaderea presiunii din conducta generald de aer si franarea de urgenta a
trenului;

- dupad oprirea trenului, la verificarea efectuatd de seful de tren acesta a constatat ca
semiacuplarile de aer tip Akerman de 5 atm. dintre primul si al doilea vagon de la locomotiva erau
decuplate;

- dupa cuplarea semiacuplarilor de aer a fost efectuatd proba de frana fara alte constatari si
trenul si-a continuat mersul pana la statia CF Constanta.

Din cele declarate de revizorul de locomotiva, care la data de 30.11.2018 a fost de serviciu in
Depoul Bucuresti Calatori, se pot retine urmatoarele:

- a efectuat impreund cu mecanicul de locomotiva care urma sa remorce trenul de calatori
nr.1583 probele specifice punerii in serviciu a locomotivei de remorcare EA 91 53 0 410 122 -2, cu
ocazia iesirii din depou;

- In urma verificarilor efectuate nu a constatat nereguli la partea de rulare, suspensie si
timoneria franei, toate aceste verificari au fost conform prevederilor PTE ale depoului, pe linie care
nu este prevazuta cu canal de vizitare.

Din cele declarate de seful de tren care in data de 30.11.2018 a fost de serviciu la trenul de
calatori nr.1583, se pot retine urmatoarele:

- la intrarea trenului in h.m. Dragos Voda, se afla la al treilea vagon de la locomotiva
efectuand revizia legitimatiilor de caldtorie, moment in care a auzit un zgomot puternic (lovituri) sub
vagon, urmat de franarea brusca a trenului;

- dupd oprirea trenului, a efectuat revizia exterioara a garniturii trenului, impreund cu
conductorul de tren, constatand ca, semiacuplarile de aer de 5 atm dintre primul si al doilea vagon de
la locomotiva erau decuplate;

- dupa legarea semiacuplarilor a fost efectuata proba completd a franei automate de aer, fara
alte constatari;

- IDM din h.m. Dragos Voda a comunicat prin statia radio-emisie-receptie ca organul L care a
efectuat revizia caii, a gasit pe linie o piesa metalica pe care a predat-o mecanicului de locomotiva;

- piesa a ramas pe locomotiva pana la statia CF Constanta, unde a fost predatda membrilor
comisiei de investigare.

Din cele declarate de seful de tren care la data 30.11.2018 a efectuat functia de conductor
tren la trenul de célatori nr.1583, se pot retine urmatoarele:
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- la intrarea Tn h.m. Dragos Voda, se afla la al cincilea vagon de la locomotiva efectuand
revizia legitimatiilor de calatorie, moment in care a auzit lovituri puternice sub podeaua vagonului,
urmate de franarea brusca a trenului;

- dupa oprire a efectuat revizia exterioard a garniturii trenului, impreund cu seful de tren,
constatand ca semiacuplarile de aer de 5 atm dintre primul si al doilea vagon de la locomotiva erau
decuplate;

- dupa legarea semiacuplarilor a fost efectuata proba completd a franei automate de aer, fara
alte constatari.

C 5.1.2.Rezumatul marturiilor personalului gestionarului de infrastructura

Din cele declarate de IDM din h.m. Dragos Voda, care a efectuat serviciu la data de
30.11.2018, se pot retine urmatoarele:

- trenul de calatori nr.1583 din data 30.11.2018, remorcat cu locomotiva EA 91 53 0 410 122
-2, a oprit neitineraric in h.m. Dragos Voda, la ora 10:31, pe linia II;

- a fost avizat prin statia radio-emisie-receptie de catre mecanicul trenului ca, la intrarea in
statie, in zona schimbatoarelor de cale, a lovit un sul de zdpada, care a produs intreruperea conductei
generale de aer si franarea trenului;

- la verificarile efectuate de seful de tren a fost constatatd intreruperea conductei generale de
aer prin desfacerea semiacuplarilor de aer de 5 atm dintre primul si al doilea vagon de la locomotiva;

- dupd efectuarea probei complete a franei automate de aer, trenul si-a putut continua mersul
in conditii SC;

- In urma verificarii liniei nr.Il si a zonei macazurilor din capatul X a statiei, organul L a
constatat capace de protectie deteriorate la schimbatoarele de cale nr.1 si nr.7, lipsa capac la DAM al
schimbatorului de cale nr.13 si DAM al schimbatorului de cale nr.13 deteriorat.

Din cele declarate de seful de echipa L apartinind Sectiei L4 Slobozia - Districtul 2
Dragos-Voda, care a efectuat serviciu la data 30.11.2018, se poate retine ca n urma verificarii liniei
nr.I1 si a zonei macazurilor din capatul X al statiei, a constatat urmatoarele deficiente:

- capac de protectie lipsa la DAM al schimbatorului de cale nr.13, care a fost gasit la o
distanta de cca. 60 metri, intre liniile nr.3 si 4;

- DAM al schimbatorului de cale nr.13 deteriorat;

- capac de protectie a barelor de actionare lipsa, la schimbatorul de cale nr.7, care a fost gasit
la o distanta de cca. 30 metri;

- capac DAM lipsa, la schimbatorul de cale nr.1, care a fost gasit intre firele caii, la o distanta
de cca 50 metri.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

La momentul producerii incidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA 1in calitate de administrator al
infrastructurii feroviare publice avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei
feroviare, In conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate
comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor
nr.101/2008 privind acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de
infrastructura feroviara din Romania, aflandu-se in posesia:

e Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu numarul de identificare ASA09002 — prin care
Autoritatea de Siguranta Feroviard Romand, confirmd acceptarea sistemului de management al
sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara;

e Autorizatiei de Sigurantd — Partea B cu numarul de identificare ASB15003 — prin care
Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructurd feroviard pentru iIndeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii, inclusiv
unde este cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de semnalizare.



B. Sistemul de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar de calatori SNTFC
»CFR Calatori” S.A.

La momentul producerii incidentului feroviar, SNTFC ,,CFR Cilatori” S.A. in calitate de
operator de transport feroviar de caldtori avea implementat sistemul propriu de management al
sigurantei feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile
ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului Ministrului
Transporturilor nr.535/2007 cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea certificatului
de sigurantd si era in posesia urmatoarelor documente privind sistemul propriu de management al
sigurantei feroviare:

e Certificatului de Sigurantad — Partea A cu numarul de identificare UE RO1120170021 valabil
pand la data de 13.12.2019, emis de Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romand prin care se
confirma acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar de
marfa In conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabil;

e Certificatului de Siguranta - Partea B cu numarul de identificare UE RO 1120170104, valabil
pana la data de 13.12.2019, emis de Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romand prin care se
confirma acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviard pentru a indeplini cerintele
specifice necesare pentru functionarea In siguranta pe reteaua relevanta in conformitate cu Directiva
2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

Cu ocazia efectudrii investigarii acestui incident feroviar, in baza documentelor puse la
dispozitie de operatorul de transport s-au constatat urmatoarele:

- la iesirea din RR, la dosarul tehnic al locomotivei nu este mentionatd seria §i pozitionarea
regulatoarelor de timonerie tip RL 2-350 pe osiile locomotivei pe serii;

- nu s-a putut constata daca regulatorul de timonerie tip RL 2-350 de la osia nr.4 a fost inlocuit
sau reparat,

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele norme si reglementari:

e Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201/2007.

e Instructia de reparare a locomotivelor electrice tip CoCo de 5100 kw, nr.938/1995.

e (artea mecanicului de locomotive electrice, editia 1980.

e Norma pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate ale vehiculelor feroviare si
periodicitatea acestora nr.67-005/2008.

e Ordinul MT nr.256/29.03.2013 pentru aprobarea normelor privind serviciul continuu maxim
admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul
feroviar din Romania.

e Ordinul nr. 1260/2013 privind examinarea medicald §i psihologicd a personalului cu
responsabilitati in siguranta circulatiei.

e Dispozitia Directorului General al SNTFC ,,CFR Calatori” SA nr.5/28.02.2002 privind
lucrarile care se executa de catre personalul de atelier de pe procesul tehnologic si intervalele la care
se executa reviziile tehnice la locomotivele SNTFC ,,CFR Calatori”.

e Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005.

e Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG
nr. 117/17.02.2010;

e Specificatia tehnica cod ST5-2004 a SCRL Brasov- revizii si reparatii LE 5100 KW ;

e Specificatia tehnica regulator de frana tip RL2-350.

La investigarea incidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele surse si referinte:
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e copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare;

® fotografii realizate imediat dupa producerea incidentului de citre membrii comisiei de
investigare;

¢ rezultatele verificarilor efectuate imediat dupa producerea incidentului feroviar la
suprastructura caii si la locomotiva implicata in incident;

e cxaminarea §i interpretarea stdrii tehnice a elementelor implicate in incident: infrastructura
si suprastructura caii ferate, instalatii feroviare si materialul rulant;

e chestionarea salariatilor implicati in producerea incidentului feroviar.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii §i a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalatiile feroviare
H.m. Dragos Voda este inzestrata cu instalatii CE, iar circulatia feroviara se face pe baza de
BLA.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linie si instalatii
Constatari facute la linie si instalatii, dupa producerea incidentului:

Incidentul s-a produs intr-o zond in care traseul cdii ferate este in palier si aliniament, cu
traverse din beton tip W60, sina tip 60 si prindere SKL. In urma producerii incidentului, comisia a
constatat urmatoarele:

La trecerea la nivel cu calea ferata de la km 92+780 - Punct Oprire Bogdana:

- urme de lovire cu un corp dur pe placuta indicatoare cu numele fabricantului STRAIL, in
zona centrala;

- urme de lovire cu un corp dur pe dalele nr.4 si 5 ale pasajului (din cauciuc - STRAIL), in
zona centrala;

- traversele nr.61 si 67 (numerate de la pasaj in directia Constanta) zgariate de un corp dur,
lateral dreapta.

In Hm.Dragos Vodi.

La schimbdtorul de cale nr.1, tip 60, raza 300, deviatie stanga, tg.1/9, amplasat la km

95+380 - 95+420:

- capac protectie bare de actionare cu urma de lovire cu un corp dur metalic, Tn zona centrala;

- DAM aferent schimbatorului de cale nr.1 — capac protectie deteriorat (a fost gasit la cca 50 m, in
exteriorul firelor caii, pe partea stanga);

- traversele nr.13 si 14 (numarate de la varful macazului in directia Bucuresti) cu urme de lovire cu
un corp dur (mici ciobituri in traversd);

La schimbatorul de cale nr.7, tip 60, raza 300, deviatie dreapta, tg.1/9, amplast la km
95+580 —95+620:

- capac protectie bare de actionare deteriorat (a fost gasit la cca. 30 m, in exteriorul firelor caii, pe
partea stangad).

Intre schimbatorul de cale nr.7 si schimbatorul de cale nr.1 s-au constatat mai multe traverse
cu urme de lovire cu un corp dur, lateral stanga, dreapta si pe mijloc, iar la traversele nr.297 si 303
clestii de prindere tip PANDOL din interior smulsi de pe pozitia de lucru (au fost gasiti langa
traverse).

La schimbatorul de cale nr.13, tip 60, raza 760, deviatie dreapta, tg.1/14, amplasat la km
95+680 — 95+750:

- capac protectie DAM, deteriorat (a fost gasit la cca. 60 m, intre liniile 3 si 4);
- DAM deteriorat (articulatie cu resort deformata - fig. nr.4).
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Fig. 4 DAM al macazului nr.13, deteriorat

Intre schimbitorul de cale nr.13 si schimbatorul de cale nr.7 s-au constatat mai multe traverse
cu urme de lovire cu un corp dur si zgarieturi, lateral stanga, dreapta si pe centru.

In zona km 95+750 au fost gasite 2 buciti ale regulatorului de timonerie tip RL2-350 de la
locomotiva.

La instalatiile SCB nu au existat avarii.
C.5.4.3. Date constatate cu privire la materialul rulant si instalatiile acestuia

Constatari efectuate la locomotiva EA 91 53 0 410 122 -2

La verificarea locomotivei, efectuata la data 30.11.2019, dupa sosire in statia CF Constanta,
s-au constatat urmatoarele:

- locomotiva a circulat cu postul de conducere nr.I in fata;

- instalatiile INDUSI/DSV, in functie si sigilate;

- frdna automatd, directd si de mana, in stare buna de functionare si in functie;

- aparatorul de animale de la postul de conducere II avea un cutit desprins si deformat in sens
invers sensului de deplasare a trenului.

La verificarea partii de rulare, a suspensiei si a timoneriei de frand a locomotivei, verificare
efectuata la canal, s-au constatat urmatoarele:

La regulatorul de timonerie tip RL2-350 de la osia nr.4(fig. nr.6):

- tija de reglaj (fus filetat) cu ruptura noua in proportie de 100%, in imediata apropiere a
zonei de fixare in axa portsabot(fig. nr.5);

Fig. nr.5 — Tija de reglaj RL2-350 osia nr.4 cu rupturd noud in proportie de 100%

- capatul dinspre axa portsabot (partea dinspre cilindrul de frana, urechea regulatorului) fara
urme de lucru pe zona
urme de lucru pe yona filetata (filet interior)(fig. nr.6);
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Fig. nr.6 — Ureche regulator RL2-350 osia 4 (capat dinspre axa portsabot)

Fig. 7
- corp regulator RL2-350 lipsa;
- manson sigurantd (tijele de sustinere a placi opritoare) deformat la capatul dinspre axa
portsabot (partea dinspre cilindrul de frana — fig.7);
- cablul de asigurare a regulatorului RL2-350 lipsa, cu urme de lucru pe suportul de fixare;
Comisia de investigare, pe baza documentelor puse la dispozitie de operatorul de transport de

calatori SNTFC ,,CFR Cilatori” SA, nu a putut stabili daca regulatorul tip RL2-350 de la osia nr.4 a
locomotivei a fost reparat sau inlocuit de la ultima reparatie tip RR. Nu exista o baza de date care sa
permitd regasirea istoricului regulatorului tip RL2-350 implicat in incident sau evolutia acestuia in
exploatare.

La osia nr.5(fig.nr.7):

- tija de reglaj (fus filetat) cu rupturd noud in proportie de 100%, in zona capatului furcat;
- regulator RL2-350 sustinut numai in cablul de asigurare;
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Fig. 6 — Schita regulator RL2-350 osia 4 Fig. 7 — Schita regulator RL2-350 osia 5

Constatari efectuate la vagoane:
La verificarea vagoanelor din compunerea trenului de calatori nr.1583, efectuata in Revizia de
Vagoane Constanta, la canal, s-au constatat urmatoarele:

Vagon nr.2187022-7, RTI Revizia Bucuresti Grivita, 04.10.2018:

- rezervor aer 125 litri - deformat;

- doza iesire legaturi sursd — deformata, rupta;

- sursd SSVC — gaurita ;

- racorduri flexibile si presetupe protectie cabluri 24 V si 380 V sursa SSVC — rupte;
- ansamblu camera amestec climatizare — gaurita si deformata ;

- vaporizator climatizare gaurit ;

- condensator climatizare — deformat si gaurit ;

- racord flexibil freon inalta presiune — rupt ;

- doza trecere instalatie electrica sub vagon — lovita si deformata.

Vagon nr.1983012-9, RTI Revizia Bucuresti Grivita, 06.06.2018

- racorduri cilindru frana F3 si F5- rupte;

- racorduri flexibile freon vaporizator — rupte;

- tubulaturd aer gaurita,

- camera de amestec ansamblu clima deformata si gdurita la partea inferioara ;
- carcase motoare ventilatoare condensare — deformate ;

- motor ventilator condensare lovit, pald rupta.

Vagon nr.2176006-3, RTI Revizia Bucuresti Grivita, 24.10.2018 — fara avarii.

C.5.5. Interfata om-masina-organizatie

Mecanicul de locomotivd implicat in producerea incidentului feroviar efectua serviciul in turnus,
fara depasirea duratei de lucru reglementata, era autorizat/atestat profesional pentru serviciul la care a
fost comandat si detinea avize medicale si psihologice n termen de valabilitate, fiind apt.

In timpul investigarii nu au fost depistate circumstante medicale si personale cu influenti asupra
incidentului feroviar, inclusiv existenta stresului fizic, psihologic sau deficiente privind proiectarea
echipamentului cu impact asupra interfefei om — masina - organizatie.

C5.6 Evenimente anterioare cu caracter similar

Incident cu caracter similar a fost produs la data 30.11.2014, In urméatoarele conditii:

La data 30.11.2014, la trecerea trenului de calatori nr.1986 prin statia CF Lehliu, DAM si
traversele aferente macazului nr.3 au fost lovite de regulatorul de timonerie tip RL2-350 de la osia
nr.3 a locomotivei de remorcare EA 91530477-613-0. Cauza producerii incidentului feroviar a
constituit-o ruperea tijei de reglaj a regulatorului de timonerie tip RL2-350 de la osia nr.3 a
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locomotivei EA 91530477-613-0 care a avut o rupturd veche in proportie de 50 % din diametru, fapt
ce a condus la modificarea pozitiei regulatorului, intrarea acestuia in gabarit si lovirca DAM si a
traverselor macazului nr.3 din statia CF Lehliu.

C.6. Analiza si Concluzii

Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii incidentului precum si a declaratiilor
salariatilor implicati se poate concluziona ca incidentul feroviar s-a produs in urmatoarele conditii:
- trenul de calatori nr.1583 remorcat cu locomotiva EA 91 53 0 410 122 -2 a fost expediat din statia
CF Bucuresti Nord la ora 09:45, cu o intarziere de 15 minute fata de livret si a circulat in conditii
normale pana la h.m. Dragos Voda;
- la trecerea pe parcursul de intrare al h.m. Dragos Voda, dupa depasirea schimbatorului de cale nr.13
din capatul X al statiei, s-a produs franarea de urgentd a trenului datoritd intreruperii conductei
generale de aer, trenul fiind oprit pe linia II statie, la ora 10:31;
- la verificarile efectuate de seful de tren s-a constatat intreruperea conductei generale de aer prin
decuplarea semiacuplarilor de aer de 5 atm dintre primul si al doilea vagon de la locomotiva;
- dupa efectuarea probei complete a franei automate de aer, trenul a continua mersul in conditii SC
pana la statia CF Constanta - cap de sectie.

C.6.1. Concluzii privind starea tehnicd a suprastructurii cdii

Avand in vedere constatarile si masurdtorile efectuate la linie, dupa producerea accidentului
feroviar, prezentate in capitolul C.5.4.1. Date constatate la linie, se poate concluziona ca starea
tehnica a acesteia nu a influentat producerea incidentului.

C.6.2 Concluzii privind starea tehnica a locomotivei

Avand 1n vedere constatdrile efectuate la regulatoarele de timonerie tip RL2-350 care au
echipat osiile nr.4 si 5 de la locomotiva EA 91 53 0 410 122 -2, prezentate la capitolul C.5.4.3. Date
constatate cu privire la materialul rulant si instalatiile acestuia - Constatari efectuate la locomotiva,
se poate afirma ca starea tehnica a regulatorului de timonerie tip RL2-350 care a echipat osia nr.4 a
locomotivei EA 91 53 0 410 122 -2 a influentat producerea incidentului. Acest fapt se datoreaza
desprinderii tevii de tractiune din urechea regulatorului RL2-350 urmata in timp de deformarea tijelor
de sustinere a placii opritoare in procesul de franare si defranare a locomotivei, cdderea capatului
(ansamblului fus filetat - teava de tractiune — teava de protectie — manta - arcuri) dinspre ureche, in
zona terasamentului, ruperea fusului filetat la capatul furcat si ciderea corpului regulatorului. In
cadere, corpul regulatorului a lovit si a rupt fusul filetat al capatului furcat de la regulatorului tip
RL2-350 osia nr.5, a DAM ale schimbatoarelor de cale nr.1, 7 si 13 si avarierea subansamblelor de
la partea inferioara de la primele doua vagoane de la siguranta.

C.6.3. Analiza si concluzii privind modul de producere a incidentului

Din analiza constatdrilor efectuate la locul producerii incidentului, a starii tehnice a
locomotivei, a liniei, a analizarii fotografiilor, a marturiilor salariatilor implicati si a documentelor
puse la dispozitie de partile implicate, comisia de investigare considerd ca acest incident s-a produs
urmare a desprinderi tevii de tractiune din Tmbinarea infiletatd cu urechea regulatorului de timonerie
tip RL2-350 de la osia nr.4 — filetul interior al urechii nu prezenta urme de lucru si caderea ei pe
bucsa de presiune. In procesul de franare si defranare a locomotivei s-a produs deformarea in timp a
tijelor care asigurd rigidizarea bucsei de presiune de placa opritoare §i coborarea corpului
regulatorului RL2-350 (partea ansamblului pieselor tubulare), pe cablul de siguranta. Cablu de
sigurantd s-a rupt datoritd vibratiilor mecanice produse in timpul circulatiei trenului si a greutatii
regulatorului de frand tip RL2-350 si intrarea acestuia in zona suprastructurii caii. Caderea capatului
din Tmbinarea infiletatd a urechii in zona suprastructurii caii a condus la lovirea terasamentului care a
avut ca efect ruperea fusului filetat la capatul furcat al regulatorului RL2-350 de la osia nr.4 si
ciderea corpului regulatorului tip RL2-350. In dinamica miscarii sub locomotiva, corpul
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regulatorului RL2-350 a lovit si a rupt capatul fusului filetat al regulatorului tip RL2-350 de la osia
nr.5, care dupa ce acesta a fost lovit si rupt, a raimas suspendat in cablul de siguranta.

In dinamica miscarii sub locomotiva a corpului regulatorului tip RL2-350 al osiei nr.4 a
produs si lovirea DAM a schimbatoarelor de cale nr.1, 7 si 13 din h.m. Dragos Voda, suprastructura
liniei si a subansamblelor componente din partea inferioard de la primele doua vagoane de la
siguranta.

Din documentele si evidentele puse la dispozitie nu s-a putut stabili daca acest regulator de
timonerie de la osia nr. 4 a fost Inlocuit sau reparat la o datd anterioard precum si ultima interventie
efectuata la acesta.

D. CAUZELE PRODUCERII INCIDENTULUI

D.1 Cauza directa si factorii care au contribuit
Cauza directa
Cauza directd a producerii acestui incident feroviar o constituie desprinderea corpului
regulatorului RL2-350 a osiei nr.4 din imbinarea infiletatd dintre ureche si teava de tractiune urmat
de caderea acestuia pe suprastructura caii.

Factori care au contribuit

- functionarea regulatorului RL2-350 1n regim de vibratii datorate rularii locomotivei precum
si supunerea acestuia la forte alternative de intindere si compresiune in procesul de franare/defranare,
au favorizat desfiletarea si desprinderea tevii de tractiune de urechea regulatorului, deformarea tijelor
de sustinere a placi opritoare si ruperea cablului de asigurare.

D.2. Cauze subiacente
- nerespectarea prevederilor normativului feroviar "Vehicule de cale feratd. Tipuri de revizii
si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea
reviziilor si reparatiilor planificate" referitoare la mentinerea in exploatare a locomotivei cu norma de
timp si de kilometri depasita.

- nerespectarea prevederilor Specificatiei tehnice cod ST5-2004 a SCRL Brasov, capitolul 5,
lit. B — Partea mecanica, pct.4 — Regulator de frand (cursa)(RL2-350, RL-2, cu manson) privind
verificarea regulatoarelor automate de timonerie tip RL2-350 de la locomotiva EA 91 53 0 410 122 -
2 cu ocazia reviziei tehnice tip R1, efectuatd la data de 23.11.2018( termen de garantie de 10 zile
conform prevederilor Cap. nr.8 din aceeasi specificatie tehnicd), in cadrul careia trebuia sd se
efectueze verificarea realizarii cursei stabile a pistonului cilindrului de frana, cat si tehnicd a
subansamblelor regulatorului tip RL2-350 aferent osiei nr.4;

D.3. Cauze primare.
Nu au fost identificate cauze primare.

E. MASURI CARE AU FOST LUATE
SNTFC ,,CFR Calatori” S.A. nu a mai luat alte masuri suplimentare fatd de cele dispuse in cazul
incidentului produs la data de 30.11.2014 in statia CF Lehliu, prin actul nr.D04/10/983/03.12.2014 .

F. RECOMANDARI DE SIGURANTA
Nu s-au identificat recomandari de sigurantd in vederea prevenirii unor incidente similare.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Siguranti Feroviard Romdnad,
gestionarului de infrastructura feroviard CN CF ,,CFR” SA si operatorului de transport feroviar
de calatori SNTFC ,,CFR Caldatori” S.A.
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