AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor,
de dezvoltare §i imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu
metroul din Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara Romana —
AGIFER a desfasurat o actiune de investigare in cazul accidentului feroviar produs la data de
14.06.2018, in jurul orei 22:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova,
la intrarea in statia CFR Craiova, in circulatia trenului de marfa nr.60524, apartinand operatorului de
transport feroviar de marfa TIM RAIL CARGO SRL, prin deraierea unui vagon incarcat, situat al
15-lea in compunerea trenului.

Prin actiunea de investigare desfasuratd, au fost stranse si analizate informatii in legatura cu
producerea accidentului in cauza, au fost stabilite conditiile, determinate cauzele si au fost emise
recomandari de siguranta.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Romana nu a avut ca scop stabilirea vinovatiei sau
a raspunderii 1n acest caz.
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Prezentul Avig face parte integranta din Raportul de investigare al accidentului feroviar
produs la data de 14.06.2018, in jurul orei 22:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de
Cai Ferate Craiova, la intrare in statia CFR Craiova, in circulatia trenului de marfa nr.60524,
apartindnd operatorului de transport feroviar de marfa TIM RAIL CARGO SRL, prin deraierea
unui vagon din compunerea trenului.



AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezintd date, analize, concluzii si recomandari privind
siguranta feroviard, rezultate in urma activitatii de investigare desfasuratd de comisia numitd de
Directorul General al Agentiei de Investigare Feroviard Romana — AGIFER, in scopul identificarii
circumstantelor, stabilirii cauzelor si determinarii factorilor ce au condus la producerea acestui
accident feroviar.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a
accidentelor §i a incidentelor, de dezvoltare i imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si
pe reteaua de transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010 si
ale Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independenta fatd de orice structura juridica,
autoritate de reglementare sau de sigurantd feroviara, administrator de infrastructurd de transport
feroviar, precum si fata de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Investigatia a fost realizatd independent de orice ancheta judiciard si nu s-a ocupat in nici un
caz cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii civile, penale sau patrimoniale, responsabilitafii
individuale sau colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea cauzelor si imprejurarilor care au dus la producerea acestui accident feroviar si, daca
este cazul, stabilirea recomandari de sigurantd necesare pentru Imbundtdtirea sigurantei feroviare.

In consecinti, utilizarea acestui RAPORT DE INVESTIGARE in alte scopuri decat cele
referitoare la prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare si imbunatétirea sigurantei
feroviare, poate conduce la interpretari eronate care nu corespund scopului prezentului document.



RAPORT DE INVESTIGARE

al accidentului feroviar produs la data de 14.06.2018,
pe raza de activitate a Sucursalei Regionale Cai Ferate Craiova, in statia CFR Craiova,
in circulatia trenului de marfa nr. 60524 (apartinand TIM RAIL CARGO SRL),
prin deraierea vagonului nr.84535304149-2 (al 15-lea din compunerea trenului)
de al 2-lea boghiu in sensul de mers
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A. PREAMBUL
A.l. Introducere

La data de 14.06.2018, in jurul orei 22:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai
Ferate Craiova, la intrarea pe firul II dinspre statia CFR Cernele in statia CFR Craiova, in circulatia
trenului de marfad nr.60524, apartindnd operatorului de transport feroviar de marfa TIM RAIL
CARGO SRL, s-a produs deraierea unui vagon incarcat cu tagle, situat al 15-lea In compunerea
trenului, de ambele osii ale celui de-al doilea boghiu in sensul de mers.

Agentia de Investigare Feroviarda Romand — AGIFER, denumita in continuare AGIFER,
desfasoara actiuni de investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta
feroviara, denumita in continuare Legea privind siguranta feroviara, precum si a Regulamentului de
investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe
caile ferate §i pe refeaua de transport cu metroul din Romdnia aprobat prin hotararea guvernului
nr.117/2010, denumit in continuare Regulament de investigare.

Comisia de investigare compusd conform prevederilor Anexei 3 la Regulamentul de
investigare a declansat o actiune de investigare in scopul prevenirii unor accidente cu cauze
asemanatoare, prin stabilirea conditiilor, determinarea cauzelor si emiterea unor recomandari de
siguranta daca este cazul.

Actiunea de investigare a AGIFER se realizeazd independent de orice ancheta judiciard si nu
are ca scop stabilirea vinovatiei sau a raspunderii, obiectivul acesteia fiind Tmbunatatirea sigurantei
feroviare si prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare.

La data constatarii, evenimentul a fost Incadrat preliminar ca accident, conform prevederilor
art.7, alin.(1), lit.b - ,,deraieri de vehiculele feroviare din compunerea trenurilor in circulatie” din
Regulamentul de investigare.

A.2. Procesul investigatiei

In temeiul art.19, alin.(1) din Legea privind siguranta feroviard, coroborat cu art.48 din
Regulamentul de investigare, AGIFER 1in cazul producerii anumitor accidente sau incidente
feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de investigare si de a constitui comisii de investigare
pentru strangerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de producere,
inclusiv determinarea cauzelor si daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta n scopul
prevenirii unor accidente similare si pentru Tmbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand 1n vedere avizarea Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul CNCF
»CFR” SA cu privire la accidentul feroviar produs la data de 14.06.2018, ora 22:20, pe raza de
activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova, la intrarea pe firul II de circulatie dinspre
statia CFR Cernele in statia CFR Craiova a trenului de marfa nr.60524 (apartinand operatorului de
transport feroviar de marfa TIM RAIL CARGO SRL), prin deraierea unui vagon din compunerea
trenului si luand in considerare faptul cd evenimentul feroviar se incadra ca accident in conformitate
cu prevederile art.7, alin.(1), lit.b) din Regulamentul de investigare, directorul AGIFER a decis
deschiderea unei actiuni de investigare si numirea comisiei de investigare.

Astfel, prin Decizia nr.265 din data de 15.06.2018 a directorului AGIFER, a fost numita
comisia de investigare formata din personal apartinand AGIFER.



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Descrierea pe scurt

La data de 14.06.2018, in jurul orei 22:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai
Ferate Craiova, la intrare pe firul II de circulatie dinspre statia CFR Cernele in statia CFR Craiova,
in circulatia trenului de marfa nr.60524, apartinand operatorului de transport feroviar de marfa TIM
RAIL CARGO SRL, s-a produs deraierea de al doilea boghiu in sensul de mers a unui vagon
incdrcat cu tagle, situat al 15-lea in compunerea trenului.

Deraierea s-a produs pe schimbatorul de cale nr.8, aflat pe firul II de circulatie, schimbator ce
formeaza impreuna cu schimbatorul de cale nr.14 de pe firul I de circulatie diagonala 8-14, cele
doua schimbatoare fiind conjugate. Prima urma de deraiere a fost constatatd in zona inimii de
incrucisare a schimbatorului de cale nr.8 al statiei CFR Craiova.

Figura nr.1 — pozitia geografica a locului accidentului
Urmarile accidentului

suprastructura caii
In urma producerii acestui accident suprastructura cdii a fost afectata pe o distantd de

aproximativ 40 m, incluzdnd zona schimbatoarelor de cale nr.8 si nr.14.

materialul rulant

Vagonul nr. 84535304149-2 (al 15-lea din compunerea trenului) a deraiat de cel de al doilea
boghiu in sensul de mers al trenului. La roata nr.4 a acestui vagon bandajul era rotit si deplasat
transversal pe obada rotii.

instalatiile feroviare
Nu au fost afectate elementele componente ale instalatiilor.

persoane vatamate
In urma producerii accidentului feroviar nu au fost inregistrate victime omenesti sau persoane
accidentate.

perturbatii in circulatia feroviara
Ca urmare a producerii acestui accident feroviar au intarziat 5 trenuri de calatori.




consecinte asupra mediului

In urma producerii acestui accident feroviar nu au fost generate degradari ale mediului.
Cauzele si factorii care au contribuit

Cauza directa

Cauza directa a producerii accidentului o constituie slabirea bandajului rotii nr.4, urmata de
rotirea si de deplasarea transversald a acestuia pe obada rotii, fapt ce a condus la modificarea
accidentala a distantei dintre fetele interioare ale bandajelor rotilor (ecartamentul) osiei montate
corespunzatoare rotilor 3+4 de la vagonul nr.84535304149-2.

Slabirea acestui bandaj s-a produs in conditiile scaderii in timp a fortelor de strangere
exercitate intre bandaj si obada rotii, in urma solicitarilor termice i mecanice aparute in exploatarea
osiei montate.

Factori care au contribuit

» inexistenta marcajelor cu vopsea situate la 90° unul fati de altul pe bandajul rotii nr.4, fapt ce a
ingreunat detectarea rotirii acestuia pe obada rotii, cu ocazia efectudrii reviziilor tehnice si a
probelor franelor;

* nivelul de oboseald acumulat de revizorul tehnic de vagoane care a efectuat reviziile tehnice si
probele franelor la trenul de marfa nr.60524 in perioada 13+14.06.2018.

Cauza subiacentd

Nerespectarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.c), coroborat cu cele de la pct.20 din Tabelul 1 din
Instructiunile privind revizia tehnica si Intretinerea vagoanelor In exploatare nr.250/2005, referitoare
la modul de tratare a unui vagon la care se constati inexistenta marcajelor cu vopsea situate la 90°
unul fatd de altul pe bandajele rotilor.

Cauza primard

Neidentificarea, ca pericol, de catre operatorul de transport feroviar, a starii de oboseala
acestia presteaza activitati specifice functiei un interval mare de timp, fara a avea asigurate conditii
de odihna.

Grad de severitate

Conform clasificarii accidentelor prevazuta la art.7 din Regulamentul de investigare, avand in
vedere activitatea in care s-a produs, evenimentul se clasifica, ca accident feroviar conform art.7(1),
lit.b.

Recomandari de siguranta

in cazul accidentului feroviar produs la data de 14.06.2018, in circulatia trenului de marfa
nr.60524 s-a constatat cd acesta s-a produs ca urmare a slabirii bandajului rotii nr.4 de la vagonul nr.
84535304149-2, urmata de rotirea acestuia pe obada rotii si polizarea inelului de fixare, fapt ce a
condus la modificarea accidentald a distantei dintre fetele interioare ale bandajelor rotilor
(ecartamentul) osiei montate.

De asemenea, s-a constatat ca accidentul s-a produs pe fondul lipsei marcajelor cu vopsea
situate la 90° unul fatd de altul pe bandajul rotii nr.4, fapt ce a ingreunat detectarea rotirii bandajului
pe obada rotii.

Nedepistarea neconformitatilor la marcajele cu vopsea de pe rotile vagonului nr.84535304149-
2 (in special la reviziile tehnice si probele franelor efectuate in statiile CFR Drobeta Turnu Severin si
Balota) a fost favorizata si de starea de oboseald acumulata de operatorul uman (revizorul tehnic de
vagoane). Astfel, de la data de 13.06.2018, ora 06:00 si pana la data de 14.06.2018, ora 19:30,
revizorul tehnic de vagoane a efectuat revizii tehnice si probe ale franelor la trenul de marfa
nr.60524 (in statiile Resita Nord, Caransebes, Drobeta Turnu Severin si Balota) si nu s-a odihnit
decat perioade scurte de timp, in locomotiva de remorcare a trenului.



Astfel, prin acest mod de lucru, operatorul de transport feroviar nu a reusit s tind sub control
riscurile generate de starea de oboseald a salariatilor proprii in cadrul activitatilor de revizie tehnica a
trenurilor.

Avand 1n vedere cauza primara ce a stat la baza producerii acestui accident, pentru prevenirea
unor cazuri de accidente care s-ar putea produce in conditii similare cu cele prezentate in acest
raport, AGIFER emite, urmatoarea recomandare de siguranta:

Autoritatea de Siguranta Feroviard Romana — ASFR se va asigura ca TIM RAIL CARGO SRL,
in calitatea sa de operator de transport feroviar de marfa, isi va reevalua masurile proprii de prevenire
si tinerea sub control a riscurilor asociate activitatii de revizie tehnica si intretinere a vagoanelor de
marfa in exploatare.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea accidentului

Pentru programul de circulatie din data de 13.06.2018, operatorul de transport feroviar TIM
RAIL CARGO SRL SA a solicitat la Regulatorul Central de Coordonare a Traficului (denumit in
continuare RCCT), prin intermediul aplicatiei ATLAS-RU, programarea in circulatie a trenului de
marfa nr.60524, pe relatia Resita Nord — Slatina, iar RCCT prin intermediul aplicatiei ATLAS-IM
(MEDUSA) a aprobat punerea in circulatie a acestui tren.

Din cauza tonajului maxim de remorcare prevazut in livretul cu mersul trenurilor de marfa pe
sectia de circulatie Resita Nord - Caransebes (pentru remorcarea cu o locomotiva electrica tip EA),
trenul de marfa nr.60524 a circulat pe aceasta sectie in doua parti, respectiv trenul de marfa nr.69502
(compus din 13 vagoane, cu un tonaj de 982 tone si o lungime de 207 metri) si trenul de marfa
nr.60524 (compus din 12 vagoane, cu un tonaj de 908 tone si o lungime de 193 metri).

Astfel, dupa efectuarea reviziei tehnice la compunere si a probei franelor, prima parte (trenul
de marfa nr. 69502) a fost expediata din statia CFR Resita Nord la data de 13.06.2018, ora 23:58 si a
sosit in statia CFR Caransebes la data de 14.06.2018, ora 01:29.

De asemenea, dupd efectuarea reviziei tehnice la compunere si a probei franelor, cea de-a doua
parte (trenul de marfa nr.60524) a fost expediatd din statia CFR Resita Nord la data de 14.06.2018,
ora 04:28 si a sosit in statia CFR Caransebes la data de 14.06.2018, ora 05:40.

Dupa sosirea primei parti a trenului (trenul nr.69502), in statia CFR Caransebes s-a efectuat
revizia tehnicd la sosire, 1ar dupa sosirea celei de a doua parti (trenul nr.60524) s-au atasat la acest
tren si vagoane sosite In statie cu prima parte a trenului si a fost efectuatd proba franelor la intregul
tren.

La data de 14.06.2018, ora 07:24, trenul de marfa nr.60524 (compus din 25 vagoane, cu un
tonaj de 1890 tone si o lungime de 375 metri si remorcat cu locomotiva electric EA 1019) a fost
expediat cétre statia CFR Vilisoara, a circulat fara problemele de siguranta circulatiei pand la aceasta
statie, statie unde a sosit la ora 07:45.

In statia CFR Vilisoara, dupi atasarea la tren a locomotivei DA 1634 (ca locomotivi
impingatoare), trenul a fost expediat la ora 08:32 catre statia CFR Drobeta Turnu Severin.

Trenul de marfd nr.60524 a circulat in conditii de siguranta circulatiei pand la statia CFR
Drobeta Turnu Severin, unde a sosit la ora 12:40.

In aceastd statie, din cauza tonajului maxim de remorcare prevazut in livretul cu mersul
trenurilor de marfa pe sectia de circulatie Drobeta Turnu Severin - Balota (pentru remorcarea cu o
locomotiva electrica tip EA), trenul de marfd nr.60524 a circulat pe aceastd sectie ITn doud parti,
respectiv trenul de marfa nr.60524 (compus din 12 vagoane, cu un tonaj de 908 tone si o lungime de
218 metri) si trenul de marfa nr.69316 (compus din 13 vagoane, cu un tonaj de 982 tone si o lungime
de 232 metri). Ambele trenuri au circulat pe aceasta sectie remorcate de locomotiva EA 1019 (ca
locomotiva titulard) si de locomotiva DA 1634 (ca locomotiva ,,dubla tractiune”).

Dupa efectuarea detasdrii vagoanelor din compunerea trenului initial si efectuarea probei
franelor, prima parte a trenul (trenul de marfa nr.60524) a fost expediatd din statia CFR Drobeta
Turnu Severin la ora 14:05 si a sosit in statia CFR Balota la ora 15:04.



De asemenea, dupa efectuarea reviziei tehnice la compunere si a probei franelor, cea de a doua
parte (trenul de marfa nr.69316) a fost expediatd din statia CFR Drobeta Turnu Severin la ora 16:40
si a sosit in statia CFR Balota la ora 17:43.

Dupa sosirea celei de a doua parti (trenul nr.69316) a fost efectuata revizia tehnica la sosire la
acest tren, apoi vagoanele din compunerea acestuia au fost atasate la prima parte a trenului (trenul
nr.60254) si a fost efectuata proba franelor la intregul tren.

La data de 14.06.2018, ora 19:30, trenul de marfa nr.60524 (compus din 25 vagoane, cu un
tonaj de 1890 tone si o lungime de 375 metri si remorcat cu locomotiva EA 1019) a fost expediat din
statia CFR Balota catre statia CFR Craiova.

Acesta a circulat fara probleme de siguranta circulatiei pana la intrarea in statia CFR Craiova
unde, in jurul orei 22:20, la circulatia pe parcursul comandat, in zona schimbéatorului de cale nr.8
(zona inimii de Incrucisare), care era manipulat in pozitia ,,pe abatere” atacat pe la varf, la km
249+229, s-a produs deraierea vagonului nr. 84535304149-2, aflat al 15-lea in compunerea trenului.

Imediat dupa producerea deraierii, mecanicul de locomotiva a constatat o scadere a presiunii
aerului din conducta generald de aer a trenului, urmatd de oprirea brusca a acestuia (din cauza
ruperii cuplei de legare si a decuplarii semiacuplarilor flexibile de aer).

La solicitarea mecanicului locomotivei de remorcare EA 1019, seful de tren a verificat
vagoanele din compunerea trenului si a constatat faptul ca cel de-al 15-lea vagon de la locomotiva
era deraiat de un boghiu.

In aceste conditii mecanicul de locomotiva a contactat prin statia de radiotelefon impiegatul de
miscare (IDM) din statia CFR Craiova si i-a comunicat cele intdmplate.

Figura nr. 2 — Parcursul trenului de marfa nr.60524



Foto nr.1 - vagonul nr.84535304149-2 in pozitie deraiata
C.2. Circumstantele accidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii accidentului feroviar, statia CFR Craiova, este situat pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova.

Infrastructura si suprastructura caii ferate pe care s-a produs accidentul feroviar sunt in
administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova. Activitatea de
intretinere a suprastructurii feroviare este efectuatd de cétre personalul Districtului de Linii nr.1
Craiova, apartinand Sectiei L6 Craiova.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si blocare (SCB) din statia CFR Craiova sunt 1n
administrarea CNCF ,,CFR” SA si sunt intretinute de catre salariati din cadrul Sectiei CT 1 Craiova.

Instalatia de comunicatii feroviare din statia CFR Craiova este in administrarea CNCF ,,CFR”
SA si este Intretinuta de salariatii SC Telecomunicatii CFR SA.

Personalul de tractiune si locomotiva de remorcare a trenului de marfa nr.60524 apartin
operatorului de transport feroviar de marfa TIM RAIL CARGO SRL.

Instalatia de comunicatii feroviare de pe locomotiva este proprietatea operatorului de transport
feroviar de marfa TIM RAIL CARGO SRL si este intretinutd de agenti economici autorizati ca
furnizori feroviari.

Vagoanele din compunerea trenului de marfa nr.60524 apartin operatorului economic REVA
SA Simeria. Vagoanele erau incarcate cu semifabricate metalice (tagle) si au fost expediate din
statia CFR Resita Nord, avand ca destinatie statia CFR Slatina.

C.2.2. Compunerea §i echipamentele trenului

Trenul de marfd nr.60254 a fost remorcat cu locomotiva EA 1019 si a avut urmatoarea
compunere:
» Jocomotiva DA 1634, inactiva;
= 25 vagoane, seria E, toate 1n stare incarcata;
* lungime - 400 metri;
= tonaj brut - 1890 tone;



= tonaj net - 1362 tone;

» tonaj necesar de franat in regim automat -945 tone;
* tonaj franat real in regim automat - 1092 tone;

» tonaj necesar de franat in regim manual - 328 tone;
* tonaj franat real in regim manual - 500 tone.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului
Linii
Descrierea traseului caii
Deraierea s-a produs in statia CFR Craiova, in zona schimbatorului de cale nr.8 (zona inimii
de incrucisare), atacat pe la varf, cu parcurs pe directia ,,in abatere”, la km 249+229.
Declivitatea in zona producerii accidentului era de 4,5%o (rampa in sensul de mers al trenului).
Circulatia trenurilor pe directia ,,directd” a schimbatorului de cale nr.8 se face cu viteza

maxima de 50 km/h (statie paralelogram) iar pe directia ,,in abatere” a acestui schimbator de cale se
face cu viteza maxima de 30 km/h (nerestrictionatd).

Figura nr.3 — detaliu parcursul trenului de marfa nr.60524 la intrarea in statia CFR Craiova

Profilul transversal al cdii in zona producerii deraierii este rambleu, avand inaltimea mai mica
de un metru.

Descrierea suprastructurii caii

Schimbatorul de cale nr.8, in cuprinsul caruia s-a produs deraierea, este tip 49, traverse de
lemn, prindere indirecta tip K, raza R=300m, ace flexibile, deviatie stanga. Schimbatorul de cale era
prevazut cu fixator de varf si cu dispozitiv ajutitor de manevrare cu arc (DAA). Inima
schimbatorului era de tipul otel aliat (OA). Joantele izolante lipite (JIL-uri) erau montate pe directia
,,directd” a schimbatorului.

Schimbatorul a fost fabricat in anul 1989 si introdus in cale in acelasi an.

Diagonala 8-14 este alcdtuitd din traverse de lemn, sina tip 49, prindere K.

Schimbatorul de cale nr.14, in cuprinsul cédruia s-a oprit vagonul deraiat, este de tip 49,
traverse de lemn, prindere indirecta tip K, raza R=300m, ace flexibile, deviatie stanga. Schimbatorul
de cale era prevazut cu fixdtor de varf si cu dispozitiv ajutitor de manevrare cu arc (DAA). Inima
schimbatorului era de tipul otel aliat (OA). Joantele izolante lipite (JIL-uri) erau montate pe directia
,,directd” a schimbatorului.

Schimbétorul a fost fabricat in anul 1989 si introdus 1n cale in acelasi an.
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Prisma de piatra sparta pe zona producerii accidentului depasea cu cativa centimetri nivelul
talpii inferioare a traversei.

Instalatiile feroviare

Statia CFR Craiova este Tnzestratd cu instalatie de centralizare si telecomanda electronica tip
ESTW L90RO.

Materialul rulant

Locomotive
Trenul de marfa nr.60524 a fost remorcat cu locomotiva titularda EA 1019 (cu o putere de 6834
CP). Trenul mai avea in compunere locomotiva DA 1634 (cu o putere de 2100 CP), inactiva.
Ambele locomotive sunt in proprietatea operatorului de transport feroviar de marfa TIM RAIL
CARGO SRL.
Principalele caracteristici tehnice ale locomotivei EA 1019 sunt:

= felul curentului - alternativ monofazat;
* tensiunea nominald, minima i maxima in linia de contact -25kV/19 kV/27,5 kV;
* frecventa nominala - 50 Hz;
= formula osiilor -Co—Co;
* lungimea intre tampoane - 19.800 mm;
» [4timea cutiei - 3.000 mm;
» findltimea peste nivelul superior al tinei cu pantograful coborat - 4.500 mm;
= ecartament - 1.435 mm;
» diametrul rotii in stare noua - 1.250 mm;
= viteza maxima: - 120 km/h;
» raport de transmitere al angrenajului: - 73:20(3,65:1);
* masa totala (cu balast): - 126 t + 2%;
= sarcina pe osie (cu balast): - 21 t£2%;
= puterea de durata: - 5.100 kW;
= putere uniorara: - 5.400 kW;
= forta maxima de tractiune la obada: - 420 kN;
= forta de tractiune uniorara: - 287 kN;
= forta de tractiune de durata: - 267 kN;
= curent uniorar: - 1.250 A;
= curent de durata -1180 A;
* motoare de tractiune: - tip LJE 108-1, 6 unitati;
* raza minima de inscriere in curba:
- in depou 90 m;
- la schimbatorul de cale 170 m;
- in linie curenta 250 m.
Vagoane

Vagonul implicat in accidentul feroviar are numarul de inmatriculare nr. 84535304149-2, seria
Eaos, este construit in anul 2008 si este in proprietatea REVA SA.

Vagonul era echipat cu roti cu bandaj.

Ultima revizie de tip RP (reparatie periodicd) la acest vagon a fost efectuatd la REVA SA
Simeria, la data de 22.12.2014.

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asiguratd prin
instalatii radio-telefon.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor
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precizat in Regulamentul de investigare, in urma carora s-au prezentat reprezentanti ai CNCF
»CFR” SA - Sucursala Regionald de Cale Ferata Craiova (administratorul de infrastructura feroviara
publicd), Agentiei de Investigare Feroviarda Romana - AGIFER, Autoritatii de Siguranta Feroviara
Romana — ASFR, operatorului de transport feroviar de marfa TIM RAIL CARGO SRL si ai Politiei
Transporturi - Postul Craiova.

Pentru repunerea pe linie a vagonului deraiat a fost solicitat si indrumat din Depoul Craiova
vagonul de interventie specializat, dotat cu instalatie de vinciuri hidraulice.

C.3. Urmarile accidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

In urma producerii accidentului feroviar nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau
raniti.
C.3.2. Pagube materiale

In conformitate cu documentele transmise de gestionarul de infrastructura feroviara publica si
operatorul de transport feroviar de marfa, implicati in producerea accidentului feroviar, valoarea
totala a pagubelor, la momentul intocmirii prezentului raport, este de 11.230,625 lei.

Valoarea pagubelor de mai sus este estimativa, stabilitd pe baza datelor primite, pana la data
finalizarii raportului, de la partile implicate in accidentul feroviar. Aceste date au fost solicitate de
catre AGIFER doar pentru clasificarea acestui accident feroviar, conform art.7, alin.(2) din
Regulamentul de Investigare.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

In urma producerii deraierii, in capitul Y al statiei CFR Craiova, circulatia si manevra
feroviara au fost inchise la data de 14.06.2018, incepand cu ora 22:20.

Dupa manevrarea vagoanelor nederaiate si asigurarea gabaritului, Tncepand cu ora 00:03 a fost
redeschis circulatiei feroviare firul I de circulatie Craiova — Cernele.

Circulatia in capatul Y al statiei CFR Craiova a fost redeschisa in totalitate dupa ridicarea
vagonului deraiat si repararea/verificarea suprastructurii cdii, incepand cu data de 15.06.2018, ora
13:50.

In urma producerii acestui accident feroviar au intarziat 5 trenuri de calitori cu un total de 26
de minute.

C.3.4. Consecintele accidentului asupra mediului

In urma producerii acestui accident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 14.06.2018, in jurul orei 22:20, vizibilitatea in zona producerii accidentului a fost
relativ buna, cer variabil, temperatura in aer de +15°C.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Din marturiile personalului apartinand CNCF ,,CFR” SA au rezultat urmatoarele aspecte
relevante:

La ora 22:10 impiegatul de miscare (IDM) din statia CFR Craiova a primit avizul de plecare al
trenului de marfd nr.60524 din statia CFR Cernele. Trenul avea parcursul de intrare la linia 9
primiri — expedieri a statiei CFR Craiova.

In jurul orei 22:20 mecanicul trenului de marfi nr.60524 a comunicat faptul ci a constatat o
scadere brusca a presiunii aerului din conducta generala, iar dupa verificarea trenului a comunicat
faptul ca cel de al 15-lea vagon din compunerea trenului a fost gasit deraiat.
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Din mdrturiile personalului apartinand operatorului de transport feroviar de marfa TIM

RAIL CARGO SRL au rezultat urmadatoarele aspecte relevante:

" declaratiile personalului care a deservit trenul de marfa nr.60524:

- la data de 14.06.2018, in jurul orei 22.20, in circulatia trenului de marfa nr.60524 dinspre
statia CFR Cernele pe firul II de circulatie, la intrarea in statia CFR Craiova cu parcurs la
linia 9, personalul de locomotiva a constatat o scadere a presiunii aerului din conducta
generala a trenului, urmata fiind de o oprire brusca a acestuia.

- la solicitarea mecanicului locomotivei EA 1019, seful de tren a verificat garnitura,
constatand deraierea celui de-al 15-lea vagon din compunere. Apoi acesta a contactat prin
statia de radiotelefon IDM din statia CFR Craiova si i-a comunicat acestuia cele intamplate.

" declaratiile revizorului tehnic de vagoane care a efectuat reviziile tehnice si probele franelor la
trenul de marfa nr.60524:

a plecat de la domiciliu la data de 10.06.2018, ora 17:00 cu autobuzul, a ajuns la Timisoara si
a fost cazat la hotel (Hostel Nord);

la data de 11.06.2018 a efectuat revizii tehnice si probe ale franelor la trenurile de marfa ale
TIM RAIL CARGO SRL in statiille CFR Timisoara Nord, Jebel si Timisoara Est (trenurile
nr.69500C, 69503 si 69502);

in noaptea dintre 11 si 12.06.2018 si ziua de 12.06.2018 a efectuat revizii tehnice si probe ale
franelor la trenurile de marfa ale TIM RAIL CARGO SRL in statia Timisoara Nord,
Timisoara Est, Jebel si Stamora Moravita (trenurile nr. 69501, 69500, 69503A, si 69500A);

in data de 12.06.2018 s-a cazat la hotel in Timisoara pana la data de 13.06.2018, ora 06:00;

de la ora 08:00 a efectuat revizie tehnica la sosire la trenul de marfa nr.60520-1 in statia CFR
Timisoara Nord;

in urma avizarii telefonice primite de la dispeceratul operatorului de transport s-a deplasat de
la Timisoara la statia CFR Resita Nord cu o locomotiva izolata (trenul nr.69331), ajungand la
statia CFR Resita Nord 1n jurul orei 18:50;

dupa sosirea in aceasta statie, a efectuat revizie tehnicd la compunere si probd completd a
franelor la trenul de marfa nr.69502 (prima parte a trenului nr.60524), la linia 6. Cu aceasta
ocazie nu a supravegheat prin defilare trenul la gararea acestui la linia 6 pentru ca, la ora la
care a sosit in statie, trenul era deja garat pe linia de expediere;

cu ocazia acestor lucrari nu a constatat defecte la vagoanele din compunerea acestui tren;

nu a supravegheat prin defilare trenul la expedierea din statia CFR Resita Nord deoarece s-a
urcat pe locomotiva de remorcare si a insotit trenul pana la statia CFR Caransebes;

in statia CFR Caransebes a efectuat revizie tehnica la sosire la trenul nr.69502. Nici cu aceasta
ocazie nu a constatat defecte la vagoanele din compunerea acestui tren;

dupa ntoarcerea cu locomotiva de remorcare, in statia CFR Resita Nord, Intre orele 03:00 si
04/:00, a efectuat revizie tehnicd la compunere si probd completd a franelor la trenul de marfa
nr.60524 (a doua parte a trenului titular). Nici la acest tren nu a supravegheat prin defilare
trenul la gararea acestui, pentru ca, la ora la care a sosit in aceasta statie, trenul era deja garat
pe linia de expediere. De asemenea, cu ocazia lucrarilor de revizie si a probei franelor, nici la
vagoanele din compunerea acestui tren nu a constatat defecte sau nereguli;

nu a supravegheat prin defilare trenul de marfa nr.60524 la expedierea din statia CFR Resita
Nord deoarece s-a urcat pe locomotiva de remorcare si a insotit trenul pana la statia CFR
Caransebes;

in statia CFR Resita, pe linia 6, (unde au fost revizuite tehnic cele doud trenuri) erau conditii
bune de vizibilitate, dar era multa vegetatie in zona acesteia;

dupa gararea acestui tren in statia CFR Caransebes si atasarea la acesta a primei parti a
trenului (vagoanele sosite anterior In compunerea trenului nr.69502) a efectuat proba completa
a franelor la intreg trenul, ocazie cu care, de asemenea, nu a constatat defecte la partea de
rulare a vagoanelor (inclusiv la vagonul nr.84535304149-2 — implicat n accident);
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nu a supravegheat prin defilare trenul de marfd nr.60524 la expedierea din statia CFR
Caransebes deoarece s-a urcat pe locomotiva de remorcare si a Insotit trenul pand la statia
CFR Drobeta Turnu Severin;

dupa ce trenul a sosit in statia CFR Drobeta Turnu Severin, la data de 14.06.2018 si a fost
descompus in doud parti, a efectuat proba de continuitate a franelor la prima parte a trenului
(trenul cu nr.60524);

in aceiasi statie, intre orele 15:50 si 16:30 a efectuat revizie tehnicd la compunere si proba
completd a franelor la cea dea a doua parte a trenului (trenul cu nr. 69316). Nici cu aceasta
ocazie nu a constatat defecte sau nereguli la vagoanele din compunerea acestui tren. Cu
aceasta ocazie a supravegheat prin defilare trenul la expedierea din statia CFR Drobeta Turnu
Severin, fara a sesiza defecte sau nereguli la vagoanele din compunerea acestuia;

la sosirea trenului de marfa nr.69316 in statia CFR Balota a efectuat revizia tehnica la sosire
(inclusiv supravegherea prin defilare a trenului la intrarea 1n statie), ocazia cu care, de
asemenea, nu a constatat defecte sau nereguli la vagoanele din compunerea acestui tren;

dupa sosirea celei de a doud parti a trenului nr. 60524 (trenul nr.69316) in statia CFR Balota si
recompunerea intregului tren titular a efectuat proba completa a franelor, ocazie cu care nu a
constatat defecte la vagoanele din compunere (inclusiv la instalatia de frand sau rotile
vagonului implicat in accident);

nu cunostea indicii care conduc la concluzia ca bandajul unei roti de vagon este slabit;

nu cunostea modul in care trebui sa procedeze in situatia in care identifica, la o roata de vagon
dotata cu bandaj, defectul ,,lipsa marcajelor la exteriorul rotii cu bandaj, situate in 4 puncte la
90° unul fati de altul”, desi afirmi ci in cadrul activititii de pregitire profesionald desfisurati
la angajator (TIM RAIL CARGO SRL) i-a fost adus la cunostintd modul in care trebuie sa
procedeze in cazul constatarii unui astfel de defect;

desi a plecat de la domiciliu din data de 10.06.2018 si a efectuat prestatii specifice functiei
(revizii tehnice si probe ale franelor) in perioada 11+14.06.2018, iar de la data de 13.06.2018,
ora 06:00, pana la data de 14.06.2018, ora 19:30 nu a efectuat odihna decat perioade scurte de
timp pe locomotiva de remorcare a trenului, acesta a considerat ca la data de 14.06.2018, cand
a efectuat ultimele revizii la trenul de marfa nr.60524, nu era afectat de oboseala.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei

A. Sistemul de management al sigurantei al administratorului infrastructurii feroviare CNCF

»wCFR” SA

La momentul producerii accidentului feroviar, CNCF ,,CFR” SA in calitate de administrator al

infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a
Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului transporturilor nr.101/2008
privind acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara
din Romania, aflandu-se 1n posesia:

Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviarda Romand, confirmd acceptarea sistemului de management al sigurantei al
administratorului de infrastructura feroviara;

Autorizatiei de Sigurantd — Partea B cu nr. de identificare ASB15003 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Romana, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de administratorul de
infrastructura feroviard pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru garantarea
sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii, inclusiv unde
este cazul, al Intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de semnalizare.

La data producerii accidentului feroviar sistemul de management al sigurantei feroviare

cuprindea, in principal:

= declaratia de politica in domeniul sigurantei;

* manualul de management;

= obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei,
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» procedurile operationale elaborate/actualizate, conform Regulamentului UE nr.1169/2010.

B. Sistemul de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar de marfa TIM
RAIL CARGO SRL

La momentul producerii accidentului feroviar, TIM RAIL CARGO SRL, in calitate de
operator de transport feroviar de marfa avea implementat sistemul propriu de management al
sigurantei feroviare, in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile
ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinului ministrului
transporturilor nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul
M.T.I. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de siguranta, fiind in posesia urmatoarelor
documente privind sistemul propriu de management al sigurantei feroviare:

» Certificatului de Sigurantd — Partea A cu numarul de identificare UE RO1120160028, valabil
pana la data de 29.11.2018, emis de Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Romana prin care se
confirma acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar
de marfa in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila;

» Certificatului de Sigurantd - Partea B cu numarul de identificare UE RO1220180035, valabil
pand la data de 29.11.2018, emis de Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romana prin care se
confirma acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviara pentru a indeplini cerintele
specifice necesare pentru functionarea In sigurantd pe reteaua relevantd in conformitate cu
Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila.

In anexele I si 11 la certificatul de siguranta partea B, erau mentionate atat sectia de circulatie
pe care s-a produs accidentul feroviar cat si locomotiva de remorcare a trenului.

Intrucat la vagonul implicat au fost constatate defecte ce au influentat producerea accidentului,
comisia de investigarea a verificat daca sistemul de management al sigurantei (SMS) dezvoltat si
aplicat la nivelul TIM RAIL CARGO SRL dispune de proceduri care sa garanteze indeplinirea
cerintelor din Anexa Il a Regulamentului (UE) nr.1158/2010 privind o metoda de siguranta comund
pentru evaluarea conformitdtii cu cerintele pentru obtinerea certificatelor de siguranta feroviara
referitoare la:

» identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care rezultd direct din
activitdtile profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din activitdtile altor
organizatii si/sau persoane;

» adaptarea periodicitdtii lucrarilor de intretinere in functie de tipul si de amploarea serviciilor
prestate si/sau de datele privind materialul rulant.

In urma acestor verificari comisia a constatat cd, pentru indeplinirea cerintelor enumerate mai
sus, la nivelul TIM RAIL CARGO SRL au fost elaborate urmatoarele proceduri:

* Procedura Generald ,Identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care
rezulta direct din activitatile profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din
activitatile altor organizatii si/sau persoane”, cod PG-05;

* Procedura Generald ,,Evaluarea riscurilor pentru gestionarea schimbarilor si pentru aplicarea
metodei comune de sigurantd In vederea analizarii si evaludrii riscurilor, dacd este necesar,
conform prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 402/2013 al Comisiei”, cod PG-55;

* Procedura Generala ,,Modul de organizare a inspectiilor si a monitorizarii desfasurate de catre
personalul propriu, inainte de plecarea trenului sau pe traseu, la sosire”, cod PG-64.

Comisia de investigare a verificat si modul de aplicare a prevederilor din Procedurile Generale
cod PG-05 si PG-55 referitoare la identificarea si evaluarea riscurilor, constatand urmatoarele:

» identificarea si evaluarea riscurilor a fost efectuatd de catre echipa de evaluare, echipa desemnata
prin decizia directorului general si care avea in componentd specialisti pe fiecare ramurd de
activitate;

= echipa de evaluare a riscurilor a identificat riscurile asociate transportului si manevrei feroviare,
intocmind Lista factorilor de risc rezultate din activitatea proprie. In aceasti lista riscurile au fost
grupate in Riscuri generate de activitatile proprii si Riscuri generate de activitdtile terte. La
randul lor, riscurile generate de activitatile proprii au fost grupate in Riscuri datorate factorului
tehnic si Riscuri datorate factorului uman;
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» de asemenea, echipa de evaluare a riscurilor, pe baza procedurii generale cod PG-55, a evaluat
factorii de risc identificati, a stabilit cauzele acestor factori de risc si masurile de control al
riscurilor analizate, Intocmind Registrul de Riscuri al TIM RAIL CARGO SRL;

» din analiza Listei factorilor de risc rezultate din activitatea proprie (Riscuri datorate factorului
uman) si a Registrului de Riscuri a rezultat cd operatorul de transport feroviar TIM RAIL
CARGO SRL nu a identificat si evaluat ca pericol (factor de risc) starea de oboseald acumulata de
presteazd activitati specifice functiei un interval mare de timp, fard a avea asigurate conditii de
odihna.

Comisia de investigare a verificat de asemenea, modul de aplicare, la nivelul TIM RAIL
CARGO SRL, a prevederilor Regulamentului (UE) nr.1078/2012 privind o metoda de siguranta
comuna pentru monitorizarea pe care trebuie sa o aplice intreprinderile feroviare si administratorii
de infrastructurda dupa primirea unui certificat de siguranta sau a unei autorizatii de sigurantd,
precum i entitdtile responsabile cu intretinerea.

In urma acestor verificari s-au constatat urmatoarele:

» pentru TIndeplinirea cerintelor cuprinse in Regulamentul (UE) nr.1078/2012, la nivelul
operatorului de transport feroviar au fost intocmite si difuzate Instructiunile privind organizarea
si desfasurarea activitatii de control in cadrul OTF SC TIM RAIL CARGO SRL, instructiuni ce au
fost aprobate prin Dispozitia Directorului General nr.279/27.03.2015. Totodata, pentru anul 2018,
s-au stabilit Obiectivele Generale ale TIM RAIL CARGO SRL, document prin care s-au stabilit si
un indicator cantitativ asociat sigurantei feroviare (,,numar de accidente sau incidente produse la
efectuarea circulatiei sau manevrei feroviare <3);

» de asemenea, la nivelul operatorului de transport feroviar a fost elaborata Instructiunea de Lucru
privind  stabilirea unei  strategii de monitorizare de siguranta inregistratd cu
nr.SC/184/10.08.2016, instructiune prin care s-a stabilit modul de desfasurare a activitatilor de
monitorizare;

» desi, prin aceasta instructiune de lucru, s-a stabilit ca personalul TIM RAIL CARGO SRL cu
sarcini de control sa completeze un Registru de monitorizare si un Registru monitorizare cazuri
de neconformitate cu neconformitatile constatate in cadrul procesului de monitorizare,
reprezentantii operatorului de transport feroviar nu au putut prezenta dovezi din care sa rezulte ca
aceste registre au fost utilizate in activitatea de monitorizare.

C. Sistemul de management al sigurantei la nivelul entitatii responsabile cu intretinerea (ERI) a
vagonului implicat, GRUP FEROVIAR ROMAN SA

GRUP FEROVIAR ROMAN SA, in calitate de entitate responsabila cu intretinerea vagoanelor
de marfa, avea implementat un sistem propriu de intretinere a vagoanelor de marfa, in conformitate
cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare si a
Regulamentului (UE) nr.445/2011.

Astfel, la momentul producerii accidentului feroviar, GRUP FEROVIAR ROMAN SA se afla
in posesia Certificatului de Entitate Responsabild cu Intretinerea cu numairul de indentificare
CH/31/0218/7213, valabil pana la data de 08.05.2023, prin care SCONRAIL AG, confirma
acceptarea sistemului propriu de Intrefinere a vagoanelor de marfa.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse §i referinte pentru investigare

La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:
norme si reglementari:
= Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si Tmbunatatire a
sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat
prin HG nr.117/2010;
= Legea nr.55/2006 privind siguranta feroviara;
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Regulamentul (UE) nr.1169/2010 al Comisiei Europene din 10 decembrie 2010 privind o metoda
de sigurantd comund pentru evaluarea conformitdtii cu cerintele pentru obtinerea autorizatiei de
siguranta feroviara;

Regulamentului (UE) nr.1158/2010 al Comisiei Europene privind o metoda de sigurantd comuna
pentru evaluarea conformitatii cu cerintele pentru obtinerea certificatelor de siguranta feroviara,
Regulamentul (UE) nr.1078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de
sigurantd comund pentru monitorizarea pe care trebuie sa o aplice administratorii de infrastructura
dupa primirea unui certificate de siguranta sau a unei autorizatii de siguranta precum si entitatile
responsabile cu intretinerea;

Regulamentul (UE) nr.445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a
entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 653/2007;

Norma privind acordarea autorizatiilor de sigurantd administratorului/gestionarilor de
infrastructura feroviara din Romania, aprobata prin OMT nr.101/2008;

Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara nr.002, aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001;

Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005, aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815 din
26.10.2005;

Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201/2006,
aprobate prin Ordinul MTCT nr.2229 din 23.11.2006;

Instructiuni privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor 1n exploatare nr.250/2005, aprobate
prin Ordinul MTCT nr.1817 din 26.10.2005;

Ordinul MT nr.1260/2013 privind examinarea medicald si psihologicd a personalului cu
responsabilitati In siguranta circulatiei;

Ordinul MT nr.256/29.03.2013 pentru aprobarea normelor privind serviciul continuu maxim
admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in
sistemul feroviar din Romania;

Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24.01.2003;

Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - linii cu ecartament normal
- nr.314/1989, aprobata prin Ordinul MTT nr. 89/10.01.1989;

Procedurile din cadrul sistemului de management al sigurantei de la nivelul TIM RAIL CARGO
SRL.

surse si referinte:

fotografii efectuate la locul producerii accidentului feroviar;

procesele verbale de constatare a starii infrastructurii feroviare, instalatiilor feroviare si
materialului rulant;

declaratiile salariatilor implicati;

acte, documente - copii conform cu originalul;

corespondenta realizatd intre comisia de investigare si agentii economici.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii §i a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie

Constatari si mdsurdtori facute la linie, dupd producerea deraierii si eliberarea gabaritului

trenul de marfa nr.60524 a avut parcursul efectuat, in baza indicatiei semnalului de intrare in
statia. CFR Craiova, de pe firul II de circulatie Cernele — Craiova, pe directia ,,in abatere” a
schimbatorului de cale nr. 8, in continuare pe diagonala 8-14, pe directia ,in abatere” a
schimbatorului de cale nr. 14 si mai departe spre linia 9 a statiei;

prima urma de deraiere (punctul ,,0”) a fost constatatd pe inima schimbatorului de cale nr.8, la
75cm de varful acesteia, la km 249+229 si a constat intr-o urmd specificd de escaladare a
flancului activ al ciupercii sinei de catre buza bandajului rotii nr.4 (osia nr. 2, boghiul II al
vagonului nr.84535304149-2);
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Foto nr.2 — prima urma de deraiere

» dupa escaladare, roata a circulat cu buza bandajului pe nivelul superior al ciupercii sinei circa 90
cm, dupa care a parasit aceastad suprafata spre exteriorul caii, lovind un surub vertical de prindere
a sinei de placa metalica, la 300 cm de punctul ,,0”;

* ]a 580 cm de punctul ,,0”, pe aceeasi parte (dreapta in sensul de mers al trenului), s-a constatat o a
doua urma de cadere in exteriorul caii, materializatd prin lovituri ale traverselor de lemn din
structura cdii; concomitent, In acelasi plan transversal, s-au constatat urme de cadere a rotilor din
partea stanga in interiorul caii;

= vagonul a circulat deraiat pe o distanta de aproximativ 40 m, pana pe schimbatorul de cale nr.14,
aici avand loc ruperea trenului intre vagoanele 15 si 16, respectiv iesirea aerului din conducta
generala de aer si franarea automata a trenului;

Foto nr.3 — urmele de lovire a traverselor de lemn de catre rotile deraiate

* ca urmare a circulatiei in stare deraiatd au fost afectate traversele de lemn pe aceasta distanta,
fiind necesara inlocuirea a 0,988 m® traverse normale si speciale;

* din punctul ,,0”, in sens invers circulatiei trenului, s-au marcat pe teren 9 puncte, din 0,5 in 0,5m,
numerotate de la ,,-1” la ,,-9” si din acelasi punct ,,0”, tot din 0,5 in 0,5m, 1n sensul circulatiei
trenului s-au pichetat 8§ puncte numerotate de ,,1” 1a ,,8”. In aceste puncte s-au efectuat masuratori
ale ecartamentului si nivelului transversal al caii, in regim static, cu tiparul de masurat calea
apartinand Sectiei L6 Craiova.Valorile masurate in punctele de la ,,-9” la ,,5”, considerate
relevante, au fost reprezentate In diagramele urmatoare:
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Figura nr.4 — digramele ecartamentului si nivelului transversal al caii

se constatd o depasire a tolerantelor admise la nivelul transversal (-23 mm fata de -3 mm, limita
admisa de Instructia nr.314/1989), fara insa, ca acest fapt sa influenteze producerea accidentului;
de asemenea, s-au masurat jgheaburile la contrasinele din zona inimii de incrucisare a
schimbatorului de cale nr. 8, rezultand urmatoarele valori:

- jgheab pe directia ,,directd” - 43 mm;

- jgheab pe directia ,,abatere” — 41 mm;
a fost masuratd cota de protectie a inimii schimbatorului de cale nr. 8, In urma acestei masurarii,
constatandu-se valoarea de 1.395 mm;
a fost verificata starea tehnica a 10 traverse speciale de lemn aflate inaintea punctului ,,0” si 8
traverse speciale si normale de lemn aflate dupa punctul ,,0”, constatandu-se cd acestea erau
corespunzatoare, avand prinderea completa si activa;
totodatd, a fost verificatd starea prismei de piatra spartd pe zona schimbatorului de cale nr.8
constatandu-se faptul ca nivelul superior al prismei era la 2 din nivelul superior al indltimii
traverselor.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalatiile feroviare

Instalatiile de semnalizare, centralizare si blocare (SCB)
Nu au fost afectate elemente componente ale instalatiilor SCB.

Instalatiile liniei de contact (IFTE)
Nu au fost afectate elemente componente ale instalatiilor I[FTE.
C.5.4.3. Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia

Constatari privind locomotiva EA 1019 care a remorcat trenul de marfa nr.60524.:

* instalatia de control punctual al vitezei trenului (INDUSI) era in functie si sigilata;

* instalatia de siguranta si vigilentd (DSV) era in functie si sigilata;

» instalatiile de frAna automata si directa erau in stare buna de functionare;

= schimbatorul de regim ,,GPR” era pe pozitia ,,G”;

= statia de radio-telefon functiona corespunzator;

= aparatele de ciocnire si legare erau corespunzatoare;

* instalatia de vitezometru tip IVMS era in buna stare de functionare, nu a putut fi prezentatd
dovada verificarii metrologice a instalatiei;
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osiile erau 1n stare corespunzatoare;

sabotii de frana erau 1n stare corespunzatoare;

oglinziile retrovizoare erau 1n stare corespunzatoare;
instalatia de nisipare a liniei se afla in stare de functionare.

Constatari efectuate in urma analizarii datelor furnizate de instalatia IVMS de pe locomotiva:

Indusi:  Persoare Trenul de marfé nr.60524 a plecat

Fisier: EA 1019 wit

2000 Hz
1000 Hz
Bentie
A00 Hz
Franare

Date cursor M: 20:50%00" z1:00%03" 21:1005") 21:40"15" 21:50%03" zz:00:01" zz2:1013" zz:20'04"
Mr.Locanm: 1019
Tren: &0506
Tonaj: 1857 = —— e ——=
i 1z0 3
s Trenul de marf3 nr.60524 a trecut semnal
1 33301033 iesire statia CFR Cernele ora 22.06.50 \
Viteza: akm/h
Data:  14.06,2015 "
orar 21150 Trenul de marfd nr.60524 a trecut semnal
Dist.[Km] 2763, 763 ramificatie-Craiova Triaj ora 22.16.37

statia CFR Filiagi ora 21.36.08 \ Trenul-de-marféd nr.60524-a trecut semnal
intrare-statia-CFR-Craiova-ora 221912 \

D pre Lacul deraiei
R Trenul de marfé nr.60524 a oprit km 249+229
opri 21:19132" statia CFR Craiova ora 22.22.24

Mers:  00:56":47"

Disk: 37.611 Km

Wik 4 + 80 Kmfh

Seria IVMS: o

747054 '2751.001 '2755006 '2758.012 '2WE3.017  '27E7.052 '2771.058 '2775004 '2779.010 '2783.016 '2787.021 '2791.027 '2795032 '2'£9,I
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Cursor Data: Ora: Viteza: Dist.[Km] Viteze: Tirmp Timp Preskat:
1: 14.06.2018 21:13:40" 9 2763,733 Min: 0 Mers: O00:52:08" Lucru: 01:08" 44"
2: 14.06.2013 22:22424" 0 2799,833 Max: 74 Stak: o0:1gh38"  Inagok 000000
1-2: 36,050 Med: 56,0 Opriri: 2 Grad Utiliz: 100.00%

Figura nr.5 — diagrama instalatiei [IVMS cu vitezele trenului inainte de producerea accidentului

Din analiza diagramei instalatiei IVMS a locomotivei EA 1019, pentru intervalul de remorcare

al trenului de marfa nr.60524 cuprins intre statia CFR Filiasi si statia CFR Craiova, pana in locul
opririi acestuia, pe linia nr.9 spre capatul Y al statiei CF Craiova, au rezultat urmatoarele:

trenul a plecat din statia CFR Filiasi la ora 21.36".08" si a circulat cu viteze cuprinse intre 61-74
km/h pe o distantd de circa 22.950 metri, dupa care pe o distantd de circa 1.712 metri viteza a
scazut la 29 km/h;

a trecut la ora 22.06".50" pe langd semnalul luminos de iesire al statiet CFR Cernele care a avut
indicatia ,,galben” moment in care se poate identifica inductorul de cale activ cu influenta de 1000
Hz si actionarea butonului ,,Atentie”;

de la 29 km/h viteza a scazut la 14 km/h pe o distantd de circa 944 metri, urmata de cresterea de la
14 km/h a crescut la 41 km/h pe o distanta de circa 1.357 metri;

de la 41 km/h viteza a scazut la 31 km/h, pe o distantad de circa 2.949 metri;

la ora 22.16'.37" trenul a trecut cu viteza de 34 km/h pe langa semnalul luminos de ramificatie
Craiova Triaj care a avut indicatia ,,galben clipitor”, fiind inregistratd influentd de 1000 Hz a
inductorului de cale cu actionare butonului ,,Atentie”’;

de la 31 km/h viteza a scazut la 14 km/h pe o distanta de 944 metri, dupa care la ora 22.19'.12"
trenul a trecut cu viteza de 20 km/h pe langa semnalul luminos de intrare al statiei CFR Craiova
care a avut indicatia ,,2 lumini galbene”, fiind inregistratd influenta de 1000 Hz a inductorului de
cale cu actionare butonului ,,Atentie”;

de la 14 km/h viteza a scazut la 0 km/h pe o distantd de circa 443 metri, trenul oprindu-se la
gararea pe linia nr.9 a statiei CFR Craiova la ora 22.22'.24".

Viteza inregistratd la momentul producerii accidentului a fost de 9 km/h.
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Constatari privind vagoanele din compunerea trenului de marfa nr. 60524

» robinetele frontale de aer, atét la toate cele 25 de vagoane cat si la locomotiva DA 1634 au fost
gasite pe pozitia ,,deschis”;

» robinetul de la urma trenului a fost gasit pe pozitia ,,inchis”;

» fintre vagoanele situate in pozitiile nr.15 si 16 de la locomotiva s-a produs ,,ruperea” trenului,
cupla cu surub activa fiind ruptd, iar semiacuplarea de aer smulsa;

= schimbitoarele de regim ,Marfa / Persoane” si “Gol / Incircat” erau in pozitie corespunzitoare
tipului de tren si starii vagoanelor;

= procentul de masa franata automat si de mana era asigurat.

Constatari efectuate la vagonul nr. 84535304149-2 deraiat:

Constatari efectuate imediat dupa producerea accidentului:

» laroata nr.4 bandajul era rotit si deplasat de pe obada din planul rotii;

» laroata nr.5 inelul de fixare a bandajului era slabit iar bandajul slabit si deplasat pe obada;

» laroata nr.6 bandajul era slabit;

» vagonul a efectuat ultima revizie periodica de tip RP la data de 22.12.2014 (valabild 6 ani) la
REVA SA Simeria.

Constatari efectuate la vagonul nr.84535304149-2 deraiat, in atelierul de reparatii:

» ladata de 10.07.2018, in REVA SA Simeria, In prezenta reprezentantilor operatorului de transport
si ai operatorului economic ce a efectuat ultima revizie periodica tip RP a vagonului au fost
efectuate masuratori §i constatdri tehnice la vagonul nr.84535304149-2. Cu aceastd ocazie au
rezultat urmatoarele:

- vagonul are seria literara Eaos, este construit in anul 2008 si are urmatoarele caracteristici

tehnice:

O lungimea peste tampoane  -14,04 m;

O ampatament - 9,00 m;

O capacitate de incarcare - 72,000 m?;

O lungimea podelei - 12,70 m;

O tara -21.100 kg;

0 distribuitor de frana - KE-GP;

0 regulator de timonerie a franei -tip DRV 2AT-600;
O tip boghiu - Y25CS;

- ultimele revizii si verificari ale vagonului:
O revizie intermediard a franei (RIF) - 17.01.2018 la REVA SA Simeria;
O revizie a ruldrii (RR) -17.01.2018 la REVA SA Simeria;
0 verificarea bandajelor rotilor - 15.12.2014 la REVA SA Simeria;

* s-au masurat elementelor geometrice ale tuturor osii montate, constatindu-se ca aceste
caracteristici se Incadrau in limitele impuse, in exploatare, de Instructiunile nr.250/2005, pentru
vagoanele de marfa;

» s-au verificat inscriptiile ale tuturor osii montate, constatandu-se urmatoarele date:

a) boghiu I (cu seria nr.01687), deraiat:

Roata 4 (cu
@oc Roata 1 Roata 2 Roata 3 bandajul
verificare deplasat
transversal)
Lo . tablita 3648997 3616384
In;cnp‘gn, marcaje capac osie 1359 1358,5
osie .
corp osie 1139
(banda de Fara tablita 3616384
inscriptie) 16755
: IUGP IUGP I0B
fusosie | 39500 920 HIITBL 16755 1139 10
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167 N 4 83 27483 81
CFR 3648997 CFR 3616384
N CSR N CSR Firs
disc roata 24179 15324 Fara inscriptie inscriptie
1483 2483 Pl
bandai M 24151 N 24151 ZB 385861 | ZB5 86228
J | 1483CSRV| 3483 CSRV| 42238 B3N | 42233 B3N
b) boghiu II (cu seria nr. 10409):
;OC Roata 5 Roata 6 Roata 7 Roata 8
verificare
tablita 3538634 3490803
capac osie 1359 1361
corp osie
CFR 3538643
(banda de 3490803
inscriptie) 10543294
Inscriptii, marcaje IUGP IUGP
i . 10543294 10543294
osie
fus osie 479 479 479 479
CFR 3538634 CFR 3538634
disc roati 29816 10636 29816 10636
11479 CSR | 11479CSR | 11479 CSR | 11479 CSR
bandai ZB 2958 ZB 295522 ZB 2958 ZB 295522
J 27582 B3N 27582 B3N 27582 B3N | 27582 B3N

» conform marcajului existent (ZB 5 86 228 42233 B3N), bandajul rotii nr.4 a fost fabricat in luna
mai, anul 1986 de catre agentul economic identificat cu acronimul ZB (ZDB Bohumin Cehia—
actualul BONATRANS), din otel pentru bandaje de vagon normalizat (B3N) — foto nr.4;

Foto nr.4 — marcajele de roata nr.4 (cu bandajul deplasat axial) care a produs deraierea

= laroata nr.4 bandajul era deplasat transversal si inclinat la 70° fatd de axa osiei;
* inelul de fixare de la aceasta roatd era polizat total pana la nivelul diametrului interior al

bandajului - foto nr.5;

la roata nr.6 bandajul era slabit si avea joc axial fata de obada rotii;
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* la toate celelalte roti a fost verificata
strangerea bandajului pe obada, atat prin
lovire cu ciocanul, cat si vizual constatandu-
se zgomot corespunzdtor si de asemenea,
faptul ca nu exista spatii intre obada rotii si
inelul de fixare si nici intre cele doua capete
ale inelului;
marcajele cu vopsea la 90°, pe toate rotile,
erau greu vizibile si numai cele de pe obada
rotii, cele de pe bandaje nefiind vizibile;
* au fost identificate marcaje ale pozitiei
relative a bandajului fatda de obada realizate
prin poansonare (atdt pe bandaj, cat si pe
obada rotii), cu exceptia rotii nr.8 la care s-a Foto nr.5 —inelul de fixare al rotii nr.4
identificat numai marcajul aferent obezii rotii,
» au fost demontate capacele cutiilor de osie, constatindu-se ca vaselina era in cantitate suficienta si
avea culoarea si mirosul nemodificate;
» la boghiul deraiat (aferent rotilor 1+4) s-au constatat aspecte specifice unui mers ajustat (franat):
sabotii cu urme specifice de supraincarcare termica - avand culoarea schimbata;
= a fost verificatd instalatia vagonului, constatandu-se ca aceasta functiona normal la toate probele
efectuate.

C.5.5. Interfata om-masind-organizatie
Timp de lucru aplicat personalului implicat

Pana la producerea accidentului feroviar, personalul de locomotiva a efectuat serviciu 8 ore si
20 de minute, aceasta duratd de timp Incadrandu-se in limitele admise de prevederile Ordinului MT
nr.256/2013.

Revizorul tehnic de vagoane (salariat al operatorului de transport feroviar TIM RAIL CARGO
SRL) a plecat de la domiciliu (la circa 265 km de locul in care a fost solicitat — Timigoara) la data de
10.06.2018, ora 17:00. S-a cazat la hotel in Timisoara in noptile de 10/11 si1 12/13.06.2018. A
efectuat prestatii specifice functiei (revizii tehnice si probe ale franelor) in perioada 11+12.06.2018
in statii din jurul orasului Timisoara (Timisoara Nord, Timisoara Est, Stamora Moravita, Jebel), iar
de la data de 13.06.2018, ora 06:00, pana la data de 14.06.2018, ora 19:30 a efectuat revizii tehnice
si probe ale franelor la trenul de marfa nr.60524 (in statiile Resita Nord, Caransebes, Drobeta Turnu
Severin si Balota) si nu a efectuat odihna decét perioade scurte de timp, pe locomotiva de remorcare
a trenului.

Desi, revizorul tehnic de vagoane sustine in declaratiile sale cd acest program de lucru nu i-a
influentat activitatea specifica desfasuratd, comisia de investigare considerd cd, in special In dupa
amiaza zilei de 14.06.2018, cand acest salariat a efectuat ultimele verificari la vagoanele din
compunerea trenul de marfa nr.60524, nivelul de oboseala acumulat de acesta a influentat
capacitatea acestuia de a depista toate neconformitatile sau defectele de la aceste vagoane.

Perioada indelungata de timp petrecuta in activitate, dupa plecarea de la domiciliu, precum si
schimbarea frecventd a locului in care si-a desfasurat activitatea, prin Insotirea trenului pe
locomotiva de remorcare intre diferite statii feroviare, a determinat un efort suplimentar fizic si
neuropsihic pentru operatorul uman. Acest efort a condus la instalarea unei stari de oboseala,
influentdnd capacitatea de mobilizare a atentiei in actiunile de verificare si1 control al
subansamblurilor vagoanelor.

In plus, necesitatea de a se urca pe locomotiva de remorcare pentru a insoti trenul in parcurs,
nu i-a permis revizorului tehnic de vagoane sa desfasoare actiuni specifice activitdtii de revizie,
precum supravegherea prin defilare a trenului la expediere si la garare.
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Circumstante medicale si personale cu influenta asupra accidentului

Personalul operatorului de transport feroviar de marfa TIM RAIL CARGO SRL implicat in
revizuirea tehnicd, conducerea si deservirea trenului de marfa nr.60524 din perioada 13+14.06.2018,
detinea permise de conducere si autorizatii valabile, fiind totodata declarat apt din punct de vedere
medical si psihologic pentru functia detinutd, conform avizelor emise.

C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar

In perioada 2017 + 2018, pe reteaua feroviara din Romania, in circulatia trenurilor de marfa, s-
au produs un numar de 2 accidente feroviare (deraieri ale vagoanelor), accidente care au avut cauze
similare accidentului investigat, dupa cum urmeaza:

» la data de 08.06.2017 pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara, sectia
de circulatie Arad-Simeria, in statia CFR Milova, in circulatia trenului de marfa nr.90901
(apartinand operatorului de transport feroviar de marfa RAIL FORCE SRL) s-a produs deraierea
celui de-al 38-lea vagon, din compunerea trenului (vagonul nr.31537887708-5) ca urmare a
deplasarii axiale a bandajului rotii nr.1;

» la data de 23.05.2018, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanta, pe sectia de
circulatie Bucuresti — Constanta, in circulatia trenului de marfa nr.80506-1(apartindnd
operatorului de transport feroviar de marfi GRUP FEROVIAR ROMAN SA) s-a produs
deraierea celui de al 9-lea vagon, din compunerea trenului (vagonul nr.33536654241-3) de prima
osie in sensul de mers ca urmare a deplasarii axiale a bandajului rotii nr.1.

C.6. Analiza si concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnicd a infrastructurii feroviare

Avand in vedere constatarile efectuate, dupa producerea deraierii, prezentate la capitolele
C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie si C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalatii, se
poate afirma c@ starea tehnicd a liniei si a instalatiilor feroviare nu a influentat producerea
accidentului feroviar.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnicd a materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia
Concluzii privind starea tehnica a locomotivei trenului

Avand 1n vedere cele consemnate in capitolul C.5.4.3. Date constatate la functionarea
materialului rulant §i a instalatiilor tehnice ale acestuia, se poate afirma cd starea tehnica a
locomotivei nu a influentat producerea accidentului.

Concluzii privind starea tehnicd a vagoanelor

Avand 1n vedere cele consemnate in capitolul C.5.4.3. Date constatate la functionarea

materialului rulant §i a instalatiilor tehnice ale acestuia, se poate afirma ca:

= solicitarile mecanice si termice la care a fost supusa roata nr.4 de la vagonul nr.84535304149-2,
in timpul exploatdrii acestei osii, au condus la sldbirea bandajului, rotirea acestuia, in final, la
deplasarea acestuia pe obada;

= deplasarea bandajului pe obadd a facut ca, la intrarea In statia CFR Craiova, la circulatia peste
schimbatorul de cale nr.8, ecartamentul osiei sa creasca peste limitele admise, fapt ce a condus la
escaladarea ciupercii sinei si apoi la deraierea osiei corespunzétoare rotilor 3+4;

= inexistenta marcajelor cu vopsea situate la 90° unul fatd de altul pe bandajul rotii a ingreunat
detectarea rotirii bandajului pe obada rotii cu ocazia efectudrii reviziilor tehnice si a probelor
franelor la trenul de marfa nr.60254;

= desi, in cadrul chestiondrii, revizorul tehnic de vagoane care a efectuat reviziile tehnice si probele
franelor la trenul de marfa nr.60254 a sustinut ca, in cadrul acestor lucrari, nu a constatat niciun
defect la vagonul nr.84535304149-2, avand in vedere faptul cd, la verificarea in comisie efectuatd
dupd producerea accidentului, s-a constatat cd marcajele cu vopsea la 90°, pe toate rotile, erau
greu vizibile si numai cele de pe obada rotii, cele de pe bandaje nefiind vizibile, se poate
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concluziona, in mod rezonabil, faptul cd nici cu ocazia reviziilor tehnice efectuate la trenul mai
sus amintit aceste marcaje nu erau vizibile, fapt ce impunea tratarea acestui defect in conformitate
cu prevederile din Instructiunile privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare
nr.250/2005.

In concluzie, comisia de investigare considera ca existenta neconformitatilor la marcajele cu

vopsea de pe rotile vagonului nr.84535304149-2 a creat premisele mentinerii in circulatie a acestuia,
dupa slabirea bandajului rotii nr. 4. Astfel, s-a ajuns la rotirea acestuia pe obada rotii, urmata de
polizarea inelului de fixare si, 1n final, la deplasarea transversala a bandajului pe obada rotii nr.4 si
marirea ecartamentului osiei cu rotile 3+4 peste limitele admise.

C.6.3. Analiza modului de producere a accidentului

Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii accidentului, a starii tehnice a vagonului

implicat, a fotografiilor efectuate la locul accidentului, precum si din documentele puse la dispozitie
de catre operatorul de transport feroviar TIM RAIL CARGO SRL si marturiile salariatilor implicati,
se poate concluziona ca accidentul s-a produs Tn urmatoarele conditii:

in perioada 13+14.06.2018, cu ocazia efectudrii reviziilor tehnice si probelor franelor la trenul de
marfa nr.60524 revizorul tehnic de vagoane nu a sesizat neconformitatile existente la marcajele cu
vopsea de pe rotile vagonului nr.84535304149-2, si anume faptul ca marcajul de pe bandaj nu mai
era vizibil;

existenta neconformitatilor la marcajele cu vopsea de pe rotile vagonului a creat premisele
mentinerii In circulatie a vagonului nr.84535304149-2 dupa slabirea bandajului de la roata nr.4,
astfel ca s-a ajuns la rotirea acestuia pe obada rotii;

nedepistarea neconformitatilor la marcajele cu vopsea de pe rotile vagonului nr.84535304149-2
(in special la reviziile tehnice si probele franelor efectuate in statiile CFR Drobeta Turnu Severin
si Balota) a fost favorizata si de starea de oboseald acumulata de operatorul uman (revizorul
tehnic de vagoane). Astfel, de la data de 13.06.2018, ora 06:00 si pana la data de 14.06.2018, ora
19:30, revizorul tehnic de vagoane a efectuat revizii tehnice si probe ale franelor la trenul de
marfd nr.60524 (in statiile Resita Nord, Caransebes, Drobeta Turnu Severin si Balota) si nu s-a
odihnit decat perioade scurte de timp, in locomotiva de remorcare a trenului;

solicitdrile termice si mecanice la care a fost supusa roata nr.4 de la nr.84535304149-2 de-a
lungul timpului in exploatare, au favorizat slabirea si depresarea bandajului de pe obada rotii;
dupa slabirea si depresarea bandajului rotii nr.4, acesta a Inceput sd se roteascad pe obada si in
acelasi timp sa polizeze inelul de fixare, marind jocul relativ atat dintre bandaj si obada, cat si cel
dintre bandaj s1 inelul de fixare;

fortele de ghidare transmise de linie catre bandajul rotii nr.4, au dus, de asemenea, la marirea
jocurilor descrise mai sus si la polizarea inelului de fixare pana la nivelul diametrului interior al
bandajului;

dupa polizarea inelului de fixare al bandajului, bandajul a inceput sd se deplaseze transversal fatd
de obada rotii, fapt ce a condus la modificarea distantei intre fetele interioare ale bandajelor
rotilor (ecartamentul osiei) acestei osii (rotile nr.3 si 4) peste limitele admise de Instructiunile
privind revizia tehnicd si intretinerea vagoanelor in exploatare nr.250/2005;

in aceste conditii, in circulatia trenului de marfd nr.60524, la intrarea in statia CFR Craiova, pe
zona schimbatorului de cale nr.8, ecartamentul osiei a creascut peste limitele admise, fapt ce a
condus la escaladarea ciupercii sinei si, apoi, la deraierea osiei corespunzatoare rotilor 3+4;
deraierea osiei corespunzatoare rotilor 3+4 a antrenat apoi in deraiere si cealaltd osie a acestui
boghiu (osia corespunzatoare rotilor 1+2);

vagonul a circulat deraiat o distantd de aproximativ 40 m, pana pe zona schimbatorului de cale
nr.14, oprindu-se din cauza franarii de urgenta induse de intreruperea conductei generale de aer
dintre vagonul deraiat si cel situat dupa acesta (ca urmare a ruperii cuplei de legare si a decuplarii
semiacuplarilor flexibile de aer), urmata de iesirea aerului din aceasta conducta.
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D. CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

D.1. Cauza directa si factorii care au contribuit

Cauza directa a producerii accidentului o constituie slabirea bandajului rotii nr.4, urmata de
rotirea si de deplasarea transversald a acestuia pe obada rotii, fapt ce a condus la modificarea
accidentald a distantei dintre fetele interioare ale bandajelor rotilor (ecartamentul) osiei montate
corespunzatoare rotilor 3+4 de la vagonul nr.84535304149-2.

Slabirea acestui bandaj s-a produs in conditiile scaderii in timp a fortelor de strangere
exercitate intre bandaj si obada rotii, in urma solicitarilor termice i mecanice aparute in exploatarea
osiei montate.

Factori care au contribuit

= inexistenta marcajelor cu vopsea situate la 90° unul fati de altul pe bandajul rotii nr.4, fapt ce a
ingreunat detectarea rotirii acestuia pe obada rotii cu ocazia efectudrii reviziilor tehnice si a
probelor franelor;

» nivelul de oboseald acumulat de revizorul tehnic de vagoane care a efectuat reviziile tehnice si
probele franelor la trenul de marfa nr.60524 in perioada 13+14.06.2018.

D.2. Cauza subiacenti

Nerespectarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.c), coroborat cu cele de la pct.20 din Tabelul 1 din
Instructiunile privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare nr.250/2005 referitoare
la modul de tratare a unui vagon la care se constatd inexistenta marcajelor cu vopsea situate la 90°
unul fatd de altul pe bandajele rotilor.

D.3.Cauza primara

Neidentificarea, ca pericol, de catre operatorul de transport feroviar, a starii de oboseala
acestia presteaza activitati specifice functiei un interval mare de timp, fara a avea asigurate conditii
de odihna.

E. OBSERVATII SUPLIMENTARE FARA RELEVANTA ASUPRA CAUZELOR
PRODUCERII ACCIDENTULUI

Cu ocazia efectuarii reviziilor tehnice la trenul de marfa nr.60254 si la trenurile din/in care
acesta a fost compus/descompus, in statiile CFR Resita Nord, Caransebes si Drobeta Turnu Severin,
intrucat, in statia CFR Resita Nord, revizorul tehnic de vagoane a gasit trenurile garate deja, iar in
statiile Caransebes si Drobeta Turnu Severin acesta se afla in locomotiva de remorcare a trenului nu
a fost efectuatd operatia de supraveghere prin defilare a trenului la gararea/expedierea acestuia pe/de
pe linia unde a fost efectuata revizia tehnica. Precizam ca acest operatie (supravegherea prin defilare
a trenului) este prevazuta la art.6, alin.(2) si art.9, alin.(2) din Instructiunile privind revizia tehnica si
intretinerea vagoanelor in exploatare nr.250/2005.

F. RECOMANDARI DE SIGURANTA

In cazul accidentului feroviar produs la data de 14.06.2018, in circulatia trenului de marfa
nr.60524 s-a constatat cd acesta s-a produs ca urmare a slabirii bandajului rotii nr.4 de la vagonul nr.
84535304149-2, urmata de rotirea acestuia pe obada rotii si polizarea inelului de fixare, fapt ce a
condus la modificarea accidentald a distantei dintre fetele interioare ale bandajelor rotilor
(ecartamentul) osiei montate.

De asemenea, s-a constatat ca accidentul s-a produs pe fondul lipsei marcajelor cu vopsea
situate la 90° unul fatd de altul pe bandajul rotii nr.4, fapt ce a ingreunat detectarea rotirii bandajului
pe obada rotii.
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Nedepistarea neconformitatilor la marcajele cu vopsea de pe rotile vagonului nr.84535304149-
2 (in special la reviziile tehnice si probele franelor efectuate in statiile CFR Drobeta Turnu Severin si
Balota) a fost favorizata si de starea de oboseald acumulatd de operatorul uman (revizorul tehnic de
vagoane). Astfel, de la data de 13.06.2018, ora 06:00 si pana la data de 14.06.2018, ora 19:30,
revizorul tehnic de vagoane a efectuat revizii tehnice si probe ale franelor la trenul de marfa
nr.60524 (in statiile Resita Nord, Caransebes, Drobeta Turnu Severin si Balota) si nu s-a odihnit
decéat perioade scurte de timp, In locomotiva de remorcare a trenului.

Astfel, prin acest mod de lucru, operatorul de transport feroviar nu a reusit sa tina sub control
riscurile generate de starea de oboseala a salariatilor proprii in cadrul activitatilor de revizie tehnica a
trenurilor.

Avand in vedere cauza primara ce a stat la baza producerii acestui accident, pentru prevenirea
unor cazuri de accidente care s-ar putea produce in conditii similare cu cele prezentate In acest
raport, AGIFER emite, urmatoarea recomandare de siguranta:

1. Autoritatea de Siguranta Feroviarda Roméana — ASFR se va asigura ca TIM RAIL CARGO SRL, in
calitatea sa de operator de transport feroviar de marfa, isi va reevalua masurile proprii de
prevenire si tinerea sub control a riscurilor asociate activitatii de revizie tehnica si Intretinere a
vagoanelor de marfa in exploatare.

* *

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Siguranta Feroviard
Romdna-ASFR, administratorului de infrastructura feroviara publicai CNCF ,,CFR” SA,
operatorului de transport feroviar de marfa TIM RAIL CARGO SRL.
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