AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si Tmbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romania aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviara Romana-AGIFER a desfasurat o
actiune de investigare in cazul accidentului feroviar produs la data de 30.06.2018, pe raza de activitate a
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova, 1n statia CFR Rosiori Nord, prin deraierea a patru vagoane
din compunerea trenului de marfa nr.60250 (apartinand operatorului de transport feroviar SC LTE - Rail
Romania SRL) pe schimbatorul de cale nr.16 din statie.

Bucuresti, 27 iunie 2019

Avizez favorabil
Director General
dr. ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea  prevederilor legale
privind desfdasurarea actiunii de investigare si
intocmirea prezentului Raport de investigare
pe care il propun spre avizare

Director General Adjunct
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integrantd din Raportul de investigare al accidentului feroviar
produs la data de accidentului feroviar produs la data de 30.06.2018, pe raza de activitate a Sucursalei
Regionale de Cai Ferate Craiova, in statia CFR Rosiori Nord, prin deraierea a patru vagoane din
compunerea trenului de marfa nr.60250 (apartindnd operatorului de transport feroviar SC LTE - Rail
Romania SRL) pe schimbdtorul de cale nr. 16 din statie.



RAPORT

privind investigatia accidentului feroviar
produs la data de 30.06.2018 in statia CFR Rosiori Nord,

Raport de investigare
Editie finala



AVERTISMENT

Acest RAPORT prezinta date, analize, concluzii si recomandari privind siguranta feroviard, in urma
activitatii de investigatie ale comisiei tehnice coordonata de cétre un investigator principal, numita de prin
decizie a Directorului General a Agentiei de Investigare Feroviare Romane — AGIFER, in scopul
identificarii circumstantelor, stabilirea cauzelor si determindrii factorilor ce au condus la producerea
acestui accident feroviar.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.117/2010 de
aprobare a Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare §i imbunatatire a
sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romdnia, Legea nr.55/2006
privind siguranta feroviara si Ordonanta de Urgentd nr.33/2015 pentru modificarea si completarea unor
acte normative din domeniul feroviar, aprobata prin Legea nr.42 din 22 martie 2016.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independentd fatd de orice structurd juridica,
autoritate de reglementare sau de siguranta feroviard, administrator de infrastructurd de transport feroviar,
precum si fatd de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile Incredintate.

Investigatia a fost realizata independent de orice anchetd judiciara si nu s-a ocupat in nici un caz cu

e vy

colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea reala a cauzelor si imprejurdrilor care au dus la producerea acestui accident feroviar si
stabilirea recomandarilor necesare pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

In consecinta, utilizarea acestuia RAPORT 1n alte scopuri decét cele cu privire la prevenirea producerii
accidentelor si incidentelor feroviare si imbundtatirea sigurantei feroviare, poate conduce la interpretari
eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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A. PREAMBUL
Procesul investigatiei

Avand in vedere fisa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova precum si nota informativd a Revizoratului General de
Siguranta Circulatiei din cadrul CNCF ,,CFR” SA, privind avizarea accidentului feroviar produs, la data
de 30.06.2018, ora 10:02, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova, sectia de
circulatie Caracal- Rosiori Nord (linie dubla electrificatd), in statia CFR Rosiori Nord, la km 100+881, pe
schimbatorul de cale nr. 16, ce a constat in deraierea a patru vagoane din compunerea trenului de marfa
nr.60250 (apartindnd operatorului de transport feroviar SC LTE - Rail Romania SRL) si luadnd in
considerare faptul ca evenimentul se incadreaza ca accident feroviar, in conformitate cu prevederile art.7,
alin. 1, lit.b) din Regulamentul de investigare, directorul general al AGIFER a decis deschiderea unei
actiuni de investigare si numirea comisiei de investigare.

Astfel, prin Decizia nr.268 din data de 02.07.2018, directorul general AGIFER a numit comisia de
investigare, aceasta fiind compusa din personal din cadrul AGIFER.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE
La data de 30.06.2018, in jurul orei 10:02, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai
Ferate Craiova, sectia de circulatie Caracal — Rosiori Nord (linie dubla electrificatd), in statia CFR Rosiori
Nord, pe schimbatorul de cale numarul 16, la km 100+881, in parcursul de circulatie a trenului de marfa
nr.60250 (apartindnd operatorului de transport feroviar SC LTE -Rail Romania SRL), remorcat cu
locomotiva EA 030, avand in corpul trenului EA024 inactiva, s-a produs deraierea a 4 vagoane din
compunerea trenului, astfel:
- vagonul numarul 33876735817- 3 (al 16-lea in compunerea trenului) — de ambele boghiuri;
- vagonul numarul 88535300469- 4 (al 17-lea Tn compunerea trenului) — de ambele boghiuri;
- vagonul numarul 85535310067-7 (al 24-lea in compunerea trenului) —de primul boghiu, de prima
osie si de prima roata din stdnga a celei de-a 2-a osii ale boghiului II;
- vagonul numarul 84535488317-3 (al 25-lea in compunerea trenului) —de rotile din partea dreapta
ale primului boghiu.

fig. 1 - loc producere accident (harta feroviara)

Urmarile accidentului
suprastructura caii

A fost afectatd pe aproximativ 112m, prin lovirea si distrugerea traverselor, a sinelor si
materialului marunt apartinand liniilor numarul 5 si 26 precum si ale diagonalei 18-22/24, a pieselor
aparatelor de cale numarul 18, 20 si 22/24, precum si a elementelor metalice de fixare a sinelor de
traverse, pe aceasta distanta.




materialul rulant
Au fost afectate urmatoarele elemente ale vagoanelor deraiate: 8 osii, un cadru de boghiu, o
traversa frontald, 3 conducte generale de aer, 2 tampoane, o semiacuplare de aer si un robinet AK.

instalatii feroviare
Au fost afectate barele de manevrare si control ale macazurilor numarul 22 si 24 de pe traseul pe
care vagoanele au rulat in stare deraiata.

persoane vatamate
In urma producerii accidentului feroviar nu au fost Inregistrate victime omenesti sau persoane
accidentate.

perturbatii in circulatia feroviara
Repunerea pe linie a vagoanelor deraiate s-a efectuat cu interventia trenului de ajutor al Sucursalei
Regionale CFR Craiova.
Au fost Intarzieri de trenuri de persoane si de marfa, astfel:
- trenuri de persoane: un numar de 15 trenuri cu un total de 199 minute;
- trenuri de marfa: un numar de 6 trenuri, cu un total de 2268 minute.

Cauza directa si factorii care au contribuit

Cauza directd a producerii accidentului o constituie parasirea suprafetei de rulare a ciupercii sinei de
pe firul interior al curbei schimbatorului de cale numarul 16, de catre prima roata din partea dreapta a
boghiului I (in sensul deplasarii trenului) al celui de-al 16-lea vagon din compunerea trenului si caderea
acesteia in interiorul cdii. Acest lucru s-a produs in conditiile in care starea tehnica a suprastructurii cdii
era necorespunzatoare, permitand cresterea ecartamentului cdii peste valoarea maxima admisa, in regim
dinamic, sub actiunea fortelor transmise de materialul rulant.

Factori care au contribuit:

- existenta unor traverse necorespunzatoare la rind, pe zona producerii deraierii, care nu mai asigurau
prinderea corespunzatoare a pldcilor metalice la interiorul curbei, permitand deplasarea acestora in
sensul cresterii ecartamentului.

Cauze subiacente

— nerespectarea prevederilor art.25, pct. 2 si 4 din ,,/nstructia de norme i tolerante pentru constructii si

intretinerea caii pentru linii cu ecartament normal nr.314/1989”, referitoare la defectele care impun
inlocuirea traverselor de lemn, respectiv la neacceptarea mentinerii in cale a unor traverse
necorespunzdtoare in cuprinsul aparatelor de cale.

Cauze primare

- neaplicarea tuturor prevederilor procedurii operationale cod PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea
specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor in
procesul de intretinere”, parte a sistemului de management al sigurantei al administratorului de
infrastructura feroviard publicd CNCF ,,CFR” SA, referitoare la executarea lucrarilor de intretinere si
reparatii periodice a liniilor de cale ferata.

Grad de severitate

Conform clasificarii accidentelor prevazutd in Regulamentul de investigare, avand in vedere
activitatea in care s-a produs si consecintele acestuia, evenimentul se clasificd ca accident feroviar
conform art.7, alin.(1), lit.b.

Recomandari de siguranta

In cursul actiunii de investigare comisia a constatat faptul ca managementul administratorului de
infrastructura a elaborat procedura de sistem PS SMCM — SMS 0-6.1 ,,Managementul riscurilor”, avand
ca datd a intrarii in vigoare 17.10.2017, procedurda care a inlocuit PO SMS 0-4.12 ,,Managementul
riscurilor de sigurantd feroviard”. In aceasta procedurd este stabilit cd administratorul, prin structurile
sale organizatorice, trebuie sa identifice riscurile ,,care pot afecta activitatea desfasurata si obiectivele
stabilite”, riscurile nou identificate fiind Inscrise in formularul de ,,alerta de risc”, anexa a procedurii. De
asemenea, se infiinteaza un nou "Registru de evidenta pericolelor", Intocmit conform noii proceduri.



Comisia a constatat cd aceastd procedurd nu este implementatd la nivelul Sucursalei Regionale CF
Craiova, in sensul ca la acest nivel "Registrul de evidenta pericolelor" este Intocmit tot dupa vechea
procedura, iar formularul de alerta de risc” nu este cunoscut de catre personalul implicat.

Avand in vedere acest aspect, comisia de investigare recomanda ca:

1) Autoritatea de Siguranta Feroviard Romand — ASFR si se asigure ca administratorul infrastructurii
feroviare publice implementeazad procedura de sistem PS SMCM — SMS 0-6.1 ,,Managementul
riscurilor”, parte a SMS, la nivelul tuturor structurilor organizatorice din componenta sa.

Deraierea vagoanelor nr. 33876735817-3 si 88535300469-4 (al 16-lea si al 17-lea din compunerea
trenului), precum si a vagoanelor nr. 85535310067-7 si 84535488317-3 (al 24-lea si al 25-lea din
compunerea trenului) s-a produs pe fondul mentenantei necorespunzatoare a cdii pe curba schimbatorului
de cale numarul 16 (pe sinele de legaturd), cu acces spre linia 5 a statiei CFR Rosiori Nord.

Comisia de investigare a constatat faptul cad administratorul de infrastructura a identificat, dar nu a
gestionat riscurile generate de nerealizarea mentenantei liniilor CF, pentru a putea dispune In consecinta
solutii si masuri viabile in vederea tinerii sub control a pericolului deraierii.

Astfel, dacd s-ar fi aplicat propriile proceduri ale sistemului de management al sigurantei, in
integritatea lor, precum si prevederile codurilor de practica, parte componenta a SMS, administratorul de
infrastructura ar fi putut sd mentind parametrii tehnici ai geometriei caii in limitele tolerantelor impuse de
siguranta feroviara.

Intrucat aceste aspecte au fost constatate si prezentate si la investigarea altor accidente feroviare (ex:
accidentul produs in data de 28.03.2017 in halta de miscare Ciolpani sau accidentul produs in data de
13.12.2017 pe distanta Golesti—Bradu de Sus), in urma cérora s-au dispus recomandari de siguranta, s-a
considerat cd nu mai este necesara emiterea altor recomandari cu caracter identic.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea accidentului

La data de 30.06.2018, ora 10:02, trenul de marfa nr.60250 - SC LTE -Rail Romania SRL, compus
din 30 de vagoane incarcate cu tagle, si locomotiva in stare rece EA 024, 124 osii, 625m, remorcat cu
locomotiva EA 030, avand, conform documentelor de transport, un tonaj brut de 2405 tone, a fost
expediat din statia CFR Pestis avand destinatia statia CFR Roman.

Trenul a circulat fara probleme privind siguranta circulatiei pana la intrarea in statia CFR Rosiori
Nord, unde avea parcursul stabilit la linia 7. In jurul orei 10:02, in timp ce trenul efectua parcursul la
aceasta linie, pe schimbatorul de cale nr.16, la km 100+881, a avut loc deraierea vagonului nr.
33876735817-3 (al 16-lea in compunerea trenului) de boghiul I, prin cdderea rotii din partea dreaptd a
primei osii, In sensul de mers al trenului, in interiorul caii. In dinamica accidentului, s-a produs deraierea
mai multor roti din cuprinsul trenului, astfel:

— toate rotile vagonului nr. 33876735817-3;

— toate rotile vagonului nr. 88535300469-4 (al 17-lea in compunerea trenului);

- boghiul I, respectiv rotile din partea dreaptd si prima roata din partea stanga ale boghiului II ale
vagonului nr. 85535310067-7 (al 24-lea in compunerea trenului);

- rotile din partea dreapta ale boghiului I al vagonului nr. 84535488317-3 (al 25-lea In compunerea
trenului).



fig. 2,3- pozitia boghiurilor vagoanelor 16-17, respectiv 24-25, din compunerea trenului la momentul
opririi trenului
Trenul a circulat in stare deraiata circa 140m.

foto 1: pozitia boghiului I al vagonului aflat al 16-lea in compunerea trenului, dupa deraiere



foto 2: pozitia boghiului II al vagonului aflat al 16-lea in compunerea trenului, dupa deraiere

foto 3: pozitia boghiului I al vagonului aflat al 17-lea in compunerea trenului, dupa deraiere

foto 4: pozitia boghiului Il al vagonului aflat al 17-lea in compunerea trenului, dupa deraiere



foto 5: pozitia boghiului II al vagonului aflat al 24-lea in compunerea trenului, dupa deraiere

foto 6: pozitia boghiului I al vagonului aflat al 25-lea in compunerea trenului, dupa deraiere

Urmarile accidentului
In urma producerii acestui accident feroviar, s-au constatat urmatoarele:
1. Suprastructura caii a fost afectata pe circa 140m, astfel:
- prin lovirea sau distrugerea elementelor din compunerea liniei 5, ale diagonalei 18-22/24 si ale liniei
26 (traverse, sind, material metalic marunt);
- prin lovirea sau distrugerea elementelor din compunerea aparatelor de cale 16, 18, 20 si 22/24
(traverse speciale, piese aparate de cale, material metalic marunt);
- prin afectarea pe circa 50m a prismei de piatra sparta aferente liniilor 5 si 26.



foto 7-10 : afectarea suprastructurii feroviare

2. Instalatiile feroviare au fost afectate astfel:
- prin deteriorarea barelor de manevrare si control, dar fara a necesita inlocuirea, la macazurile numarul
22 si 24.
3. Materialul rulant a fost afectat (conform constatarilor preliminare care s-au putut face la locul
producerii accidentului), dupa cum urmeaza:
- prin lovirea osiilor si cadrelor de boghiu apartinand vagoanelor nr. 88535300469-4 si
85535310067-7,
- prin lovirea unei traverse frontale, distrugerea de tampoane, semiacuplari de aer, robinet AK
apartinand vagoanelor nr. 33876735817- 3, 88535300469- 4 si 335353200355.
4. Nu a fost afectata linia de contact.
5. Nu au fost inregistrate victime sau persoane accidentate.

C.2. Circumstantele accidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii accidentului feroviar este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai
Ferate Craiova, 1n statia CFR Rosiori Nord.

Infrastructura si suprastructura caii ferate pe care s-a produs accidentul feroviar sunt in administrarea
CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova. Activitatea de intretinere a suprastructurii
feroviare este efectuata de cdtre personalul Districtului L3 Rosiori Nord, apartinand Sectiei L2 Rosiori.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (SCB) din statia CFR Rosiori Nord sunt in
administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova si sunt Intretinute de catre
Districtul SCB Rosiori Nord, apartindnd Sectiei CT3 Rosiori.

Instalatiile de comunicatii feroviare din statia CFR Rosiori Nord sunt in administrarea CNCF ,,CFR”
SA si sunt intretinute de salariatii SC TELECOMUNICATII CFR SA.

Personalul de tractiune din compunerea trenului de marfa nr.60250 apartinea operatorului de
transport feroviar de marfa SC LTE -Rail Romania SRL. Locomotivele EA 030 si EA 024 apartineau SC
LTE -Rail Roméania SRL si erau intretinute de catre personalul specializat, pe baza de contract.

Instalatiile de comunicatii radio de pe locomotive erau proprietatea operatorului de transport feroviar
SC LTE -Rail Romania SRL si erau intretinute de agenti economici, autorizati ca furnizori feroviari.

Revizia tehnica a trenului la compunere in statia Pestis a fost efectuata de personal apartinand SC
LTE-Rail Romania SRL, activitatea de intretinere, revizii si reparatii planificate ale vagoanelor din
compunerea trenului de marfa nr.60250 a fost asigurata operatori economici certificati in acest sens.

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului
Trenul de marfa nr.60250 a fost compus din 31 vagoane de tip EACS, FAS si GAGS, incarcate cu
tagle, 476m lungime, avand 124 osii, 1584 tone neto si 2405 tone bruto, conform documentelor de
transport, masa franatd automat necesara dupa livret 1203 tone, de fapt 1379 tone, masa franata de mana
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dupa livret 286 tone, de fapt 381 tone si a fost remorcat cu locomotiva EA 030, EA 024 fiind inactiva 1n
compunerea trenului.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului
C.2.3.1. Linii
Descrierea traseului caii

In zona producerii deraierii, traseul ciii in plan orizontal a fost pe abituta schimbitorului de cale
numarul 16 (deviatie stdnga), atacat pe la calcai, urmat de linia 5, avand In compunerea sa schimbatorii de
cale 18, 20, 34, 40 si 54 si linia 7.

Profilul transversal al caii este rambleu cu ndltimea < 1m, declivitatea fiind de 4,7%o, pantd in sensul
de mers al trenului.

fig. 2 - parcursul de intrare al trenului nr. 60250

Prima urma de deraiere a fost constatata pe sinele de legiturd ale schimbétorului de cale numarul 16,
la 0,90m de joanta de varf a inimii de incrucisare, la km 100+881 (punctul 0), pe firul drept in sensul de
mers al trenului. Aceastd urma era pe flancul activ al ciupercii sinei, fiind o urma specifica de cadere a
rotii intre firele cdii. Acest punct a fost notat cu ,,0” - locul producerii deraierii.

foto 11— punctul 0

Cea de-a doua urma de deraiere (U1) a fost constatatd la 1,02m de punctul 0, pe firul stdng in sensul
de mers al trenului si a constat Intr-o urma specificd de escaladare a ciupercii sinei, catre exteriorul ciii.

Cea de-a treia urma de deraiere (U2) a fost constatatd la 1,99m de punctul 0, pe firul stdng in sensul
de mers al trenului si a constat intr-o urma specificd de escaladare a ciupercii sinei, catre exteriorul cii.
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Cea de-a patra urma de deraiere (U3) a fost constatata la 2,15m de joanta de varf a schimbatorului, tot
pe firul stdng in sensul de mers al trenului si a constat de asemenea intr-o urma specificad de escaladare a
ciupercii sinei, catre exteriorul caii.
Descrierea suprastructurii caii
Linia 5 apartinand statiei CFR Rosiori Nord este compusa din sind tip 49, traverse de beton armat tip
T13, prindere tip K, cale cu joante. Prisma de piatrad spartd prezenta un aspect neingrijit, cu vegetatie si era
partial colmatatd. Schimbatorii de cale afectati de accident prezentau urmatoarele caracteristici:
- schimbatorul de cale numarul 16: tip 49, raza R=300m, tangenta tg=1/9, deviatie stdnga, ace flexibile,
cu fixdtor de varf, introdus in cale in anul 2003 (an fabricatie 1977);
- schimbatorul de cale numarul 18: tip 49, raza R=300m, tangenta tg=1/9, deviatie stdnga, ace flexibile,
cu fixdtor dublu, introdus n cale Tn anul 1989 (an fabricatie 1986);
- schimbatorul de cale numarul 20: tip 49, raza R=300m, tangenta tg=1/9, deviatie dreapta, ace
articulate, cu fixdtor de varf, introdus in cale in anul 1988 (an fabricatie 1988).
Pe aceasta zona viteza de circulatie era V=30km/h, nerestrictionata.

C.2.3.2.Instalatiile feroviare
Circulatia si manevra in statia CFR Rosiori Nord se fac pe baza instalatiei de centralizare

electrodinamica tip CR-3 (cu luminoschema verticala cu pupitru).

C.2.3.3.Locomotiva
Trenul de marfa nr.60250 a fost remorcat cu locomotiva EA 030 care apartinea operatorului de
transport feroviar SC LTE -Rail Roméania SRL .
Caracteristicile tehnice ale locomotivei sunt urmatoarele:

 formula axelor - Co-Co;
* sursa de tensiune - 25 kV 50 Hz / 15 kV 16% Hz;
* lungimea peste tampoane - 19 740 mm;
* latimea - 3 000 mm;
* indltimea de lucru a pantografului de la partea superioara a sinei - 4 850 + 6 700 mm,;
« distanta dintre centrele boghiurilor - 10 300 mm;
« distanta dintre axele extreme ale unui boghiu - 4 350 mm;
* diametrul rotilor In stare noud - 1 250 mm;
* diametrul rotilor in stare de semiuzatd - 1 210 mm;
* sarcina totala - fara balast - 120 t £2%, cu balast: 126+ 2%;
* sarcina pe osie - 21 t £2% cu balast, 20 t £2% fara balast;
* puterea nominala - 6 000 kW;
* puterea uniorard - 6 600 kW;
» efortul de tractiune la demaraj - 435 kN;
* puterea nominald de tractiune a transformatorului - 5 790 kVA (continua);
e ecartament - 1 435 mm;
* curbele cu razd minima in depouri - 90 m;
* sigurantd totala la rularea in curbele cu o razd de 170 m si in pante de 26%o.

C.2.3.4. Vagoane
Trenul 60250 a fost remorcat de SC LTE Rail Romania SRL in baza contractului incheiat cu SC
FEREST Logistics SRL, pentru relatia de transport Pestis- Roman. Vagoanele deraiate au urmatorii
proprietari, astfel:
- vagonul nr.33876735817-3 — ERMEWA SA avand drept entitate responsabild cu intretinerea —
ERMEWA SA;
- vagonul nr. 88535300469-4 - Ferocargo Eurotrans SRL avand drept entitate responsabilda cu
intretinerea — Multimodal Services SRL;
- vagonul nr. 85535310067-7 - Vest Trans Rail SRL avand drept entitate responsabild cu intretinerea
— Multimodal Services SRL;
- vagonul nr. 84535488317-3 - Vest Trans Rail SRL avand drept entitate responsabild cu intretinerea
— Multimodal Services SRL.
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» vagonul nr. 33876735817-3, al 16-lea in compunerea trenului:

- serie vagon: Fas

- tipul boghiurilor: Y25;

- ampatamentul boghiului: 1,80 m;

- tipul rotilor: monobloc;

- lungimea totala a vagonului: 14,04 m;

- tara vagonului: 25,670 t;

- tipul franei automate: Ch - GP;

- data efectuarii ultimei reparatii planificate: 27.03.2014.
» vagonul nr. 88535300469-4, al 17-lea in compunerea trenului:

- serie vagon: Eaos;

- tipul boghiurilor: Y25Cs II;

- ampatamentul boghiului: 1,80 m;

- tipul rotilor: cu bandaj;

- ampatamentul vagonului: 9,00 m;

- lungimea totald a vagonului: 14,29 m;

- tara vagonului: 21,000 t;

- tipul franei automate: KE - GP;

- data efectuarii ultimei reparatii planificate: 21.08.2013.
= vagonul nr. 85535310067-7, al 24-lea in compunerea trenului:

- serie vagon: Eacs;

- tipul boghiurilor: Y25Cs 1I;

- ampatamentul boghiului: 1,80 m;

- tipul rotilor: cu bandaj;

- ampatamentul vagonului: 9,00 m;

- lungimea totalad a vagonului: 14,29 m;

- tara vagonului: 22,500 t;

- tipul franei automate: KE - GP;

- data efectudrii ultimei reparatii planificate: 10.03.2017.
= vagonul nr. 84535488317-3, al 25-lea in compunerea trenului:

- serie vagon: Eacs;

- tipul boghiurilor: Y25Cs 1I;

- ampatamentul boghiului: 1,80 m;

- tipul rotilor: cu bandaj;

- ampatamentul vagonului: 9,00 m;

- lungimea totala a vagonului: 14,24 m;

- tara vagonului: 21,600 t;

- tipul franei automate: KE - GP;

- data efectudrii ultimei reparatii planificate: 25.10.2016.

C.2.4. Mijloace de comunicare
Comunicarea intre personalul de locomotiva si impiegatul de miscare s-a efectuat prin intermediul
instalatiilor de radiocomunicatii.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru inlaturarea
pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informatiilor precizat in
Regulamentul de investigare, In urma carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai: Agentiei de
Investigare Feroviara Romana — AGIFER, administratorului de infrastructurd feroviara publica CNCF
,»CFR” SA — Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova, operatorului de transport feroviar de marfa SC
LTE -Rail Romania SRL, Autoritatii de Sigurantd Feroviarda Roméne - ASFR si Serviciului de Politie
Transporturi Feroviare Rosiori de Vede.
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C.3. Urmarile accidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
In urma producerii accidentului feroviar nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.

C.3.2. Pagube materiale

In conformitate cu documentele transmise de gestionarul de infrastructurid feroviard publicd si
operatorul de transport feroviar de marfa, implicati in producerea accidentului feroviar, valoarea totald a
pagubelor, la momentul intocmirii prezentului raport, este de 89.431,86 lei cu TVA.

Valoarea pagubelor de mai sus este estimativa, stabilita pe baza datelor primite, pana la data finalizarii
raportului, de la partile implicate in accidentul feroviar. Aceste date au fost solicitate de catre AGIFER
doar pentru clasificarea acestui accident feroviar, conform art.7, alin.(1) din Regulamentul de Investigare.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar
Au fost intarzieri de trenuri de persoane si de marfa in statia CFR Rosiori Nord, astfel:
- trenuri de persoane: un numar de 15 trenuri cu un total de 199 minute;
- trenuri de marfa: un numar de 6 trenuri, cu un total de 2268 minute.

C.3.4. Consecintele accidentului asupra mediului
In urma producerii acestui accident nu au fost urmari asupra mediului.

C.4. Circumstante externe

La data de 30.06.2018, in jurul orei 10:02, vizibilitatea In zona producerii accidentului pe timp de zi a
fost bund, cerul era senin, temperatura in aer in jurul valorii de +20°C.

Vizibilitatea indicatiilor semnalelor luminoase a fost bund, in conformitate cu prevederile
reglementarilor specifice 1n vigoare.

Din constatarile efectuate de catre comisia de investigare starea vremii nu a influentat producerea
accidentului feroviar.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat
Declaratiile personalului operatorului de transport feroviar
Din declaratiile personalului care a condus si deservit trenul de marfa nr.60250 la data de
30.06.2018, se pot retine urmatoarele:

= mecanicul si mecanicul ajutor au preluat locomotiva EA 030 la ora 02:00 in statia CFR Targu Jiu.

* nu au existat alte probleme in parcursul trenului pe relatia Targu Jiu — cap Y Rosiori Nord;

* 1n cursul gardrii trenului la linia 7 Rosiori Nord, s-a observat o scddere bruscd a presiunii in
conducta generald, urmata de franarea trenului. Mecanicul ajutor impreund cu seful de tren s-au
deplasat de-a lungul trenului, constatand 4 vagoane deraiate;

= s-a observat o cupla rupta (rupturd noud) intre vagoanele 15 si 16 din compunerea trenului;

» a fost luatd legatura cu IDM -ul statiei Rosiori Nord.

Din declaratiile personalului care a efectuat revizia tehnica la compunere a trenului de marfa nr.
60250 in statia Pestis:

= a efectuat defilarea convoiului de manevra in statia Pestis (la punerea la dispozitie pentru revizia
tehnica la compunere);

* nu a constatat defecte si uzuri peste limitele admise la profilul de rulare, si nici la sistemul de
suspensie;

* invocd drept posibila cauza a deficientelor constatate dupd accident si neobservate cu ocazia
reviziei tehnice la compunere, vegetatia abundentd de la linia la care a efectuat revizia;

* nu detine Inscrisuri prin care sd dovedeasca faptul ca a avizat operatorul feroviar la care lucreaza
sau gestionarul de infrastructurd referitor la problemele intdmpinate cu ocazia reviziei tehnice la
compunere.

Declaratiile personalului apartinind administratorului infrastructurii feroviare publice
Din declaratiile impiegatilor de miscare din statia CFR Rosiori Nord, de serviciu la data de
30.06.2018 se pot retine urmatoarele:

= Ja ora 09:50 s-a acordat comanda de intrare pentru trenul de marfa nr.60250, cu parcurs la linia 7 a

statiei CFR Rosiori Nord, primindu-se confirmarea din partea mecanicului;
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= la ora 10:02 s-a constatat pierderea controlului macazului numarul 18 al statiei, in acelasi timp s-a
auzit o bufniturd puternica si o degajare de praf in zona liniei 5;

= seful de tren a comunicat, in jurul orei 10:10, cd a constatat deraierea vagoanelor 16,17, 24 si 25
din compunerea trenului,

= a fost avizat seful de statiei, operatorul RC si Politia TF.

statia CFR Rogiori Nord, se pot retine urmatoarele:

* nu avea cunostinta de existenta unor neconformitati pe zona producerii deraierii;

= in cursul anului 2017 au avut loc lucrari de inlocuire a macazului propriu-zis al schimbatorului de
cale numarul 16;

= nu detinea 1n stoc, la data producerii accidentului, nicio traversd de lemn speciala;

= se confruntd cu o lipsd masivd de personal, fiind in postura de a executa doar mici lucrari cu
caracter de interventie.

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei
C.5.2.1. Sistemul de management al sigurantei al administratorului infrastructurii feroviare CNCF
»wCFR” SA

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator al
infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate comunitare, a Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului transporturilor nr.101/2008 privind
acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de infrastructurd feroviard din
Romania, aflandu-se in posesia:

= Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu nr. de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviard Romana din cadrul AFER, confirma acceptarea sistemului de management al
sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara,

* Autorizatiei de Sigurantd — Partea B cu nr. de identificare ASB15003 — prin care Autoritatea de
Siguranta Feroviara Roméana din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de
gestionarul de infrastructurd feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru
garantarea sigurantei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectdrii, intretinerii si exploatarii,
inclusiv unde este cazul, al intretinerii §i exploatarii sistemului de control al traficului si de
semnalizare.

La data producerii accidentului feroviar sistemul de management al sigurantei feroviare cuprindea, in
principal:
= declaratia de politica In domeniul sigurantei;
= manualul de management;
= obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei;
= procedurile operationale elaborate/actualizate, conform Regulamentului UE nr.1169/2010.

In conformitate cu Anexa 3 a Legii nr.55/2006, la nivelul Sucursalei Regionale de Cii Ferate Craiova
au fost difuzate ,,Obiectivele generale si cantitative ale managementului sigurantei feroviare" pentru
perioada 2014+2017, iar prin decizii scrise ale Directorului Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova,
sefii compartimentelor din cadrul acestei sucursale, au fost numiti responsabili cu Sistemul de
Management al Sigurantei Feroviare in cadrul structurilor proprii.

Pentru anul 2018 a fost emisa si difuzatd ,, Politica CNCF CFR SA” in domeniul Sistemului de
Management Integrat Calitate - Mediu — Sigurantd Feroviara, document semnat de Directorul General al
Companiei. In baza obiectivelor enumerate in aceasti declaratie, Sucursala Regionala CF Craiova a emis
si difuzat ,,Evidenta obiectivelor specifice” pentru anul 2018.

Intrucat din constatirile efectuate asupra starii liniei au rezultat neconformitati privind desfasurarea
lucrarilor de mentenanta si reparatii, comisia de investigare a verificat dacd Sistemul de Management al
Sigurantei al CNCF ,,CFR” SA dispune de proceduri pentru a garanta ca:

a) intretinerea si reparatiile sunt efectuate in conformitate cu cerintele relevante;

b) sunt identificate riscurile asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care rezultd direct din

activitatile profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din activitatile altor organizatii
si/sau persoane.

15



Astfel, s-a constatat cd pentru a Indeplini cerinta de la litera a) administratorul infrastructurii
feroviare publice a intocmit, difuzat si instruit persoanele implicate a aplica procedura operationala cod
PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul
de viata a liniilor in procesul de intrefinere”.

In acest document, la Anexa nr.2 — ,.Tipuri de lucrdri de intrefinere”, pentru lucririle privind -
inlocuirea materialului de cale defect sau uzat si completarea lui in masura in care nu se poate amana
pdna la reparatia periodica; traversele rele vor fi inlocuite, astfel ca numarul celor rele ramase in cale
sa nu depaseasca limitele admise; cu prioritate vor fi inlocuite materialele de cale ale caror uzuri si
defecte se apropie de limitele admise prin instructiunile de serviciu, de asemenea pentru lucrarile privind
— inlocuirea traverselor de lemn, masura de sigurantd care tine sub control riscurile asociate acestor
activitati este codul de practica ,, Instructia de norme §i tolerante pentru constructia §i intrefinerea cdii -
linii cu ecartament normal - nr.314/1989”. In urma constatarilor efectuate pe teren de citre membrii
comisiei de investigare, s-a observat ca traversele de lemn speciale de pe zona producerii accidentului
prezentau defecte care impuneau Inlocuirea (zone putrede in cuprinsul traversei, crapaturi longitudinale
care afectau sistemul de prindere, tirfoane uzate astfel Incat ecartamentul, sub actiunea dinamicad a
materialului rulant, nu mai putea fi asigurat in tolerantele admise de exploatare). Astfel, au fost incalcate
prevederile codului de practica mai sus amintit (art. 25, pct. 2 din I 314/1989).

De asemenea, comisia a constatat faptul cd nu sunt respectate prevederile art.25, pct. 4 din I
314/1989, care stabileste faptul ca:

- nu se admit la un grup de 15 traverse mai mult de 2 traverse necorespunzatoare;
- nu se admit 2 traverse necorespunzatoare la rand;
- nu se admit in traverse necorespunzatoare in cuprinsul aparatelor de cale.

S-a mai constatat ca, pentru a indeplini cerinta de la litera b), administratorul infrastructurii feroviare
publice a intocmit si difuzat persoanelor implicate procedura operationala PO SMS 0-4.12
Managementul riscurilor de sigurantd feroviard”. Aceasti procedurd a fost difuzata in anul 2011. In
cursul anului 2017, acelasi administrator a intocmit si difuzat procedura de sistem PS SMCM — SMS 0-
6.1 ,,Managementul riscurilor”, care a modificat PO SMS 0-4.12.

La capitolul 5.2. — Etapele procesului de management al riscurilor, pct.5.2.1. — Identificarea
riscurilor, comisia a constatat cA CNCF ,,CFR” SA, prin structurile organizatorice, trebuia sa identifice
riscurile ,,care pot afecta activitatea desfasurata si obiectivele stabilite”, riscurile nou identificate fiind
completate in formularul de ,,alerta de risc”, anexa a procedurii. De asemenea, toate pericolele SMS se
inregistreaza in "Registrul de evidenta pericolelor", intocmit conform noii proceduri. La nivelul
Sucursalei Regionale CF Craiova, la data intocmirii raportului de investigare, acest registru nu era difuzat,
de asemenea nu au fost identificate noi riscuri care sa fie completate in formularul de ,,alerta de risc”, mai
sus mentionat.

Constatarile privind respectarea ,, Instructiei de norme §i tolerante pentru constructia §i intrefinerea
caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989” — cod de practica, referitoare la luarea masurilor pentru
inlocuirea traverselor de lemn au scos in evidenta abateri de la acest cod de practica. Acest fapt reprezinta
un pericol, care se manifestd prin posibila deraiere a vehiculelor feroviare. Avand in vedere ca acest
pericol apare in contextul unei mentenante necorespunzatoare a suprastructurii cdii, in cadrul Sistemului
de Management al Sigurantei al administratorului de infrastructura feroviara publicdi CNCF ,,CFR” SA
acesta este inregistrat si descris in ,,Registrul de evidenta a pericolelor proprii CNCF CFR SA”, anexd a
PO SMS 0-4.12, ca avand codul L23, iar riscul asociat acestui pericol este clasificat ca ,,nedorit”.

Masura de sigurantd pentru tinerea sub control a acestui risc, pe care CNCF ,,CFR” SA si-a propus-o,
este respectarea prevederilor art.25 - pct.2 si 4 din codul de practica ,, Instructia de norme si tolerange
pentru constructia §i intretinerea caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989”. Responsabilitatea
aplicarii acestei masuri revine, conform aceluiasi Registru de evidentd a pericolelor proprii, personalului
cu responsabilitati SC din cadrul unitétilor de intretinere a cdii. Comisia a procedat la chestionarea acestui
personal, conform prevederilor art. 51, lit. f) din HG 117/2010, acesta declarand ca nu avea cunostintd de
existenta unui pericol pe zona producerii accidentului. Acest fapt este in contradictie cu documentul
,,Situatia traverselor speciale rele — 2017/2018” Intocmit si pus la dispozitie de catre Sectia L2 Rosiori,
care evidentiaza faptul ca pe schimbdétorul de cale nr. 16, implicat in accident, inainte de producerea
acestuia exista un numdr de 22 de traverse de lemn normale si speciale necorespunzatoare (5 dintre
acestea avand dimensiunile de 3,6-3,8m, dimensiuni ale traverselor existente pe zona punctului ,,0”),
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lucru nepermis de codul de practicd mai sus amintit, care prevede 0 traverse necorespunzitoare pe
aparatele de cale. In plus, , Situatia traverselor speciale rele — 2018/2019” intocmitd de asemenea de
Sectia L2 Rosiori, la circa 3 luni dupd producerea accidentului, evidentiazd faptul cd pe acelasi
schimbator mai existau recenzate 10 traverse necorespunzatoare.

Identificarea si analiza temeinica a factorilor care conduc la manifestarea unor pericole, urmata de
dispunerea masurilor pentru tinerea sub control a riscurilor asociate pericolelor identificate, este atributul
managerului, al personalului responsabil cu elaborarea procedurilor managementului sigurantei (inclusiv
a managementului riscurilor) si a celui responsabil cu urmdrirea modului de aplicare a managementului
riscurilor.

In concluzie, comisia de investigare consider ci, desi la nivelul administratorului de infrastructura
feroviara publica, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.1169/2010, ,,exista proceduri
care garanteaza cd infrastructura este gestionata si exploatata in sigurantd, tinandu-se cont de numarul,
tipul si amploarea operatorilor care ofera servicii prin intermediul retelei respective, inclusiv de toate
interactiunile necesare care depind de complexitatea operatiunilor”, prevederile acestor proceduri nu
sunt respectate sau revizuite in totalitate, iar consecintele in activitatea administratorului de infrastructura
sunt din ce 1n ce mai grave.

C.5.2.2. Sistemul de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar de marfa SC LTE
-Rail Romdnia SRL

La momentul producerii accidentului feroviar LTE Rail Romania SRL, in calitate de operator de
transport feroviar de marfa avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate comunitare, a Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinului ministrului transporturilor nr.535/2007 (modificat
prin Ordinul MTI nr.884/2011 si completat prin Ordinul MTI nr.2179/2012) privind acordarea
certificatului de sigurantd in vederea efectudrii serviciilor de transport feroviar pe cdile ferate din
Romania si detinea:

= Certificatul de siguranta - Partea A, cu numdr de identificare RO 1120170009 prin care
Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romana certificd acceptarea sistemului de management al
sigurantei al operatorului de transport feroviar in conformitate cu legislatia nationald;

» Certificatul de siguranta - Partea B, cu numar de identificare RO 1220180034 prin care
Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana certificd acceptarea dispozitiillor adoptate de
intreprinderea feroviard pentru a indeplini cerintele specifice necesare pentru functionarea in
sigurantd pe reteaua relevanta in conformitate cu legislatia nationala.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare
La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

Norme si reglementari

- Legea nr.55/2006 privind siguranta feroviara;

- Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbundtdtire a sigurantei
feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Roménia, aprobat prin HG
nr.117/2010;

- Regulamentul (UE) nr.1169/2010 al Comisiei Europene din 10 decembrie 2010 privind o metoda de
sigurantd comund pentru evaluarea conformitatii cu cerintele pentru obtinerea autorizatiei de siguranta
feroviara;

- Regulamentul (UE) nr.1077/2012 al Comisiei Europene din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de
siguranta comuna pentru supravegherea exercitatd de autoritatile nationale de sigurantd dupa eliberarea
unui certificat de siguranta sau a unei autorizatii de siguranta,

- Regulamentul (UE) nr.1078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de sigurantd
comund pentru monitorizarea pe care trebuie sa o aplice administratorii de infrastructura dupa primirea
unui certificate de sigurantd sau a unei autorizafii de sigurantd precum si entitdtile responsabile cu
intretinerea;

- Regulamentul (UE) nr.445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a
entitatilor responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa si de modificare a Regulamentului (UE) nr.
653/2007;
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- Norma privind acordarea autorizatiilor de sigurantd administratorului/gestionarilor de infrastructura
feroviara din Romania aprobata prin OMT 101/2008;

- Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviard nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001;

- Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul nr.1815 din 26.10.2005;

- Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201/2006;

- Instructiuni privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare nr. 250/2005;

- Ordinul MT nr.1260/2013 privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu responsabilitati
in siguranta circulatiei;

- Ordinul MT nr.256/29.03.2013 pentru aprobarea normelor privind serviciul continuu maxim admis pe
locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul feroviar din
Romania;
urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar;

- Instructiuni de intretinere a suprastructurii cdii ferate nr. 300/2003, aprobatd prin Ordinul MLPTL
nr.519/03.04.2013;

- Instructia pentru fixarea termenelor si a ordinei in care trebuie efectuate reviziile caii nr.305/1997,
aprobata prin Ordinul MT nr.71/17.02.1997,

- Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - linii cu ecartament normal -
nr.314/1989, aprobata prin Ordinul MTT nr.89/10.01.1989;

- Manualul de utilizare a instalatiei de Inregistrare i masurare a vitezei la locomotive, tip IVMS, varianta
cu INDUSI si DSV, elaborat de SC SOFTRONIC SA Craiova - aprilie 2002;

- Proceduri din cadrul SMS al CNCF ,,CFR” SA;

surse si referinte

- copii ale documentelor solicitate de membrii comisiei de investigare, depuse ca anexe la dosarul de
investigare;

- fotografii realizate la locul producerii accidentului;

- fotografii realizate la vagoanele deraiate in atelierele specializate pentru intretinerea §i repararea
vagoanelor de marfa;

- documentele privitoare la intretinerea materialului rulant si a liniilor puse la dispozitie de responsabilii
cu mentenanta acestora,

- rezultatele masurdtorilor efectuate dupa producerea accidentului la suprastructura caii si la vagoanele
deraiate;

- examinarea si interpretarea stdrii tehnice a elementelor implicate in accident: suprastructura si vehicule
din compunerea trenului;

- marturiile salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar;

- acte, documente, schite si specificatii tehnice puse la dispozitie de entitdtile implicate;

- corespondenta realizata Intre comisia de investigare si entitatile implicate.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalatii.

In activitatea de exploatare a traficului feroviar din statia CFR Rosiori Nord este folositi o instalatie
de centralizare a comenzii semnalelor si macazurilor de tip CR-3 (cu luminoschema verticald cu pupitru).

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii.

Din observatiile efectuate imediat dupd producerea accidentului feroviar, membrii comisiei de investigare
au constatat ca:

1. trenul a avut un parcurs stabilit pentru linia 7 a statiei CFR Rosiori Nord prin abatuta schimbatorului
de cale nr.16, in baza indicatiei de chemare a semnalelor statiei;

2. prima urma de deraiere (punctul ,,0”) a fost constatatd la km 100+881, pe sinele de legaturd ale
aparatului de cale nr.16, la 0,90m de joanta de varf a inimii acestuia, pe fata laterald activa a ciupercii
sinei, fiind o urma de frecare specifica caderii rotii materialului rulant intre firele caii;
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foto 12: urme de frecare specifice caderii rotii in interiorul caii (zona punctului 0)

3. la 1,02m de punctul ,,0”, pe partea stdngd in sensul de mers al trenului, pe flancul activ al ciupercii
sinei, s-a observat o urma de escaladare (U1), urmatd de o rulare pe fata superioara a ciupercii pe circa
0,22m si de o urma de cadere in exteriorul cdii;

4. la 1,99m de punctul ,,0”, pe partea stangd in sensul de mers al trenului, pe flancul activ al ciupercii
sinei, s-a observat o urma de escaladare (Uz), urmatd de o rulare pe fata superioara a ciupercii pe circa
0,40m si de o urma de cadere in exteriorul caii; concomitent se observa urme de cadere 1n interiorul cdii a
rotii din partea dreapta;

5. la 2,15m joanta de varf a schimbéatorului, pe partea stanga in sensul de mers al trenului, pe flancul activ
al ciupercii sinei, s-a observat o urma de escaladare (Us), urmata de o rulare pe fata superioara a ciupercii
pe circa 0,59m si de o urmd de cadere in exteriorul cdii; concomitent se observa urme de cadere in
interiorul caii a rotii din partea dreapta;

6. din punctul ,,0”, 1n sens invers circulatiei trenului, s-au pichetat 18 puncte, din 0,5 In 0,5m, numerotate
de la ,,-1” la ,,-18”, iar din punctul ,,0”" in sensul circulatiei trenului s-au pichetat 10 puncte numerotate de
la ,1” la ,,10”. In aceste puncte s-au efectuat masurdtori in regim static, cu tiparul de masurat calea
apartinand Sectiei L2 Rosiori, la ecartament si nivel, valorile rezultate fiind prezentate in diagramele
urmatoare:
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fig. 3: diagrama E/N pe zona producerii deraierii masurata la d=0,5m
7. comisia mentioneaza faptul cd, pentru eliberarea liniei de vagoanele deraiate si repuse pe sine, a fost
nevoie de montarea a doud dispozitive de aducere a ecartamentului la dimensiuni admise; acest fapt a

influentat masuratorile la ecartament pe zona producerii accidentului, in sensul ca valorile masurate au
fost mai mici decat cele existente la momentul deraierii;

foto 13 : dispozitivele de ajustare a ecartamentului
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foto 14: urma de cadere la punctul ()

8. s-au numerotat cu Ty (traversa aflatd in dreptul punctului ,,0”) + T-13 traversele aflate inaintea
punctului ,,0”, cu mentiunea ca traversele joantive din proximitatea punctului ,,0” s-au tratat unitar,
respectiv T1 + T4o cele 40 traverse de dupa punctul ,,0” (in sensul de mers al trenului); toate traversele
analizate au fost traverse de lemn speciale pentru aparate de cale, s-au constatat urmatoarele:
- traversa To — putreda 50%, cu crapaturi longitudinale, tirfoanele din partea dreapta in sensul de mers al
trenului inclinate catre exterior;
- traversele T.1, T'.1 (traverse joantive) — cu crapdturi longitudinale, tirfoanele din partea dreapta in sensul
de mers al trenului inclinate catre exterior;
- traversa T.>— cu crapaturi longitudinale, asigura prinderea in proportie de 75%;
- traversa T3 — putreda 50%, cu crapaturi longitudinale;
- traversa T-4 - stare general bund, prinderi complete si active;
- traversa T.s— putreda 50%, cu crapaturi longitudinale;
- traversa T.¢— stare general buna, prinderi complete si active;
- traversa T.; — stare general buna, prinderi complete si active;
- traversa T.g— crapaturi longitudinale, fara a fi afectate prinderile;
- traversa T.9 — crapaturi longitudinale, fara a fi afectate prinderile, un tirfon lipsa pe partea dreapta, in
exteriorul caii;
- traversa T.jo— stare general buna, prinderi complete si active;
- traversa T-11 — cu crapaturi longitudinale, asigura prinderea in proportie de 75%;
- traversa T.1» - asigura prinderea 1n proportie de 75%;
- traversa T.13 - asigura prinderea 1n proportie de 75%;
- traversa T1 — putreda 50%, cu crapaturi longitudinale, tirfoanele din partea dreaptd in sensul de mers al
trenului inclinate catre exterior;
- traversele T2 — Te— tirfoanele din partea dreapta in sensul de mers al trenului inclinate catre exterior;
- traversa T7 — stare generala buna;
- traversele Tg — T17— crapaturi longitudinale, tirfoanele din partea dreaptd in sensul de mers al trenului
inclinate citre exterior;
- traversele T1s— Tao— stare generald bund, traversele Tzs si T27 rupte In urma deraierii.
9. a fost analizata prisma de piatra spartd pe zona accidentului, constatandu-se urmatoarele:
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- intreaga zona era partial colmatata;
- vegetatie abundenta in cuprinsul prismei caii.

C.5.4.3. Date privind materialul rulant si functionarea instalatiilor tehnice ale acestuia.
C.5.4.3.1. Locomotiva
Constatari privind locomotiva EA 030 care a remorcat trenul de marfa nr.60250

- instalatia de control punctual al vitezei trenului (INDUSI) era in stare buna de functionare si sigilata;
- instalatia de siguranta si vigilenta (DSV) era in stare bund de functionare si sigilata;
- instalatiile de frana automata si directa erau in stare buna de functionare;
- sabotii de frana erau in stare corespunzatoare;
- schimbdtorul de regim GPR se afla pe pozitia "G";
- instalatia de vitezometre tip IVMS se afla in stare bund de functionare;
- statia radio-telefon functiona corespunzator;
- aparatele de ciocnire si legare erau corespunzatoare;
- aparatul de rulare se afla 1n stare corespunzatoare;
- instalatia de nisipare a liniei se afla in stare corespunzatoare;
- suspensia primara si cea secundara se aflau in stare corespunzatoare;
- oglinzile retrovizoare se aflau 1n stare corespunzatoare.
Constatari efectuate in urma analizarii datelor furnizate de instalatia IVMS in functie:

Din analiza diagramei instalatiei IVMS a locomotivei EA 030, pentru intervalul de remorcare al
trenului de marfa nr.60250 cuprins intre statia CFR Caracal si statia CFR Rosiori Nord, pana in locul
opririi acestuia, pe linia nr.7 spre capatul Y al statiei Rosiori Nord, au rezultat urméatoarele:

trenul a plecat din statia CFR Caracal la ora 08:51:00, circuland cu viteze cuprinse intre 45 — 60
km/h pana la semnalul prevestitor al statiei CFR Rosiori Nord;

locomotiva trece de semnalul prevestitor al statiei CFR Rosiori Nord la ora 09:56:00, avand viteza
de 57 km/h;

la ora 09:59:00 a trecut de semnalul de intrare al statiei cu viteza de 28 km/h;

la momentul inscrierii pe linia 5 a statiei, la ora 09:59:44, viteza trenului era de 26 km/h;

dupad actionarea butonului de atentie, trenul mai parcurge o distantd de 795m pana la oprire;

viteza trenului a scazut brusc de la 26 km/h la 0 km/h pe o distantd de 88m, intr-un interval de timp
de 23 de secunde;

trenul opreste la ora 10:00:46.

fig. 4: diagrama IVMS cu vitezele trenului inainte de producerea accidentului

S-a constatat ca la momentul producerii deraierii viteza de deplasare a trenului era de circa 12 km/h.
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C.5.4.3.2. Vagoanele
Constatari preliminare efectuate la vagoanele deraiate din compunerea trenului la locul producerii
deraierii :
La vagonul nr. 33876735817-3 — al 16-lea din compunerea trenului
e vagonul era deraiat de ambele boghiuri,
eprima osie de la primul boghiu in sensul de mers cu roata din dreapta intre firele caii, roata din
stanga in exteriorul cdii;
e a doua osie de la primul boghiu in sensul de mers cu roata din dreapta intre firele cii, roata din
stanga pe ciuperca sinei,;
e a] doilea boghiu 1n sensul de mers se afla pe partea stanga in exteriorul caii;
e ambele boghiuri deformate;
e conducta generala de aer rupta;
e cupla de legare a celui de-al 15-lea vagon din compunere, ruptd, rupturd noud 100%, gasitd in
carligul de tractiune cap Bucuresti al acestui vagon.

La vagonul nr.88535300469-4— al 17-lea din compunerea trenului

e deraiat cu primul boghiu in exteriorul cdii pe partea stinga sens de mers;

eprima osie de la al doilea boghiu se afla pe linie, iar cea de-a doua osie cu roata din stanga in
exteriorul caii, iar cea din dreapta intre firele caii;

e 2 tampoane de ciocnire cazute ca urmare a deraierii, traversa frontala deformata;

e al 2- lea boghiu al vagonului acoperit cu material din prisma caii, ca urmare a deraierii.

La vagonul nr.88535310067-7 — al 24-lea din compunerea trenului

e primul boghiu deraiat cu rotile din partea dreaptd cazute intre ac si contraac iar rotile din partea
stdngd cu prima roatd pe ciuperca contraacului drept al schimbatorului de cale nr. 16, iar cea de-a
doua roatd pe suprafata superioard a acului curb al aceluiasi schimbator;

eal doilea boghiu avea rotile din partea dreaptd sens de mers intre acul si contraacul mai sus
mentionate, prima roata de pe partea stangd intre acul drept si contraacul curb apartinand
schimbatorului nr. 16, iar ce-a de-a doua se afla pe sina.

La vagonul nr.84535488317-3 — al 25-lea din compunerea trenului

e rotile din dreapta sens de mers de la primul boghiu erau cazute in interiorul cdii, pe zona sinelor de
legdtura ale schimbatorului nr.16, iar cele din stanga se aflau pe sina;

e a] doilea boghiu era nederaiat.

Din verificarile facute la locul producerii accidentului, intre vagoanele 16-25 s-a constatat cd
cuplele in functiune ale aparatelor de legare de la vagoanele din compunerea trenului erau stranse
corespunzator pentru trenuri de marfa.

Vagoanele implicate in accident au fost cantarite in statia CFR Rosiori Nord, dupd deraiere, la
data de 25.07.2018, rezultatele cantaririi fiind urmatoarele:

Nr. vagon Masa bruto (kg) Masa neto (kg)
33876735817-3 78620 52950
88535300469-4 76900 56700
88535310067-7 77260 56300
84535488317-3 74640 53040

Constatari _efectuate la data de 10.07.2018, la cele 4 vagoane deraiate, la sediul SC IRV SA, sectia
Rosiori:
La vagonul nr. 33876735817-3:
e la rotile 3L si 3R s-a constatat joc intre placile manganoase dar paldria arcului nu era in contact cu
cadrul boghiului;
e suprafata de rulare a rotilor deteriorata ca urmare a deraierii;
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e garniturile de etansare si garnitura de poliamida de la crapodina ambelor boghiuri nedeteriorate;

e s-a facut verificarea Indltimii centrului tampoanelor, masurata pe verticald de la nivelul superior al
sinei si aceasta se incadra in limitele admise;

e s-a facut verificarea cotei qR, a grosimii buzei rotii, a Tndltimii, a distantei intre fetele interioare si
fetele exterioare, acestea incadrandu-se in limitele impuse, cu exceptia uneia dintre masuratori
pentru distanta intre fetele interioare de la osia cu rotile 1L-1R;

e la verificarea starii tehnice a glisierelor elastice s-a constatat ca acestea au urme de lucru normal.

La vagonul nr.88535300469-4

e axa triunghiulara si traversa frontala la boghiul cap Bucuresti deformate;

e profilul de rulare deteriorat la toate rotile;

e garnitura de etansare rupta, placa de poliamida deteriorata la boghiul cu rotile 1,2,3,4;

e la roata nr.1 nu existau urme de luciu metalic pe toatd suprafata placutei de la amortizorul Lenoir;

e la roata nr. 2 cepii de la corpul de reazem smulsi din sudura si példria arcului in contact cu cadrul
de boghiu;

e s-a facut verificarea cotei qR, a grosimii buzei rotii, a Tndltimii, a distantei intre fetele interioare si
fetele exterioare, acestea incadrandu-se 1n limitele impuse cu exceptia uneia dintre masurdtori
pentru distanta intre fetele interioare de la osia cu rotile 1-2.

La vagonul nr.85535310067-7:

e osia cu rotile 1-2 cap Bucuresti deformata;

e cota R mai mica de 6,5 mm la rotile 1,2,4,6,8;

e profilul de rulare deteriorat ca urmare a deraierii la rotile 1-4;

e la boghiul cu rotile 5-8 partea dreapta sens de mers piatra de frecare inclinata, suport deformat;

e garnitura de etansare rupta si placa de poliamida uzata la boghiul cu rotile 1,2,3.4;

e s-a facut verificarea indltimii centrului tampoanelor, masurata pe verticala de la nivelul superior al
sinei si acestea se incadrau in limitele admise;

e grosimii buzei rotii, a inaltimii, a distantei intre fetele interioare si fetele exterioare, acestea
incadrandu-se in limitele impuse cu exceptia uneia dintre masurdtori pentru distanta intre fetele
interioare de la osia cu rotile 1-2.

La vagonul nr. 84535488317-3

e la ambele boghiuri nu exista garnitura de etansare si nici placa de poliamida de la crapodina;

e joc Tnsumat la pietrele de frecare 0O;

e s-a facut verificarea indltimii centrului tampoanelor, masuratd pe verticald de la nivelul superior al
sinei si acestea se incadrau in limitele admise;

e s-a facut verificarea cotei qR, a grosimii buzei rotii, a indl{imii, a distantei intre fetele interioare si
fetele exterioare, acestea incadrandu-se in limitele impuse.

C.5.5. Interfata om-masina-organizatie
C.5.5.1. Timp de lucru aplicat personalului implicat
Personalul de locomotiva, care a condus si deservit locomotiva EA 030 ce a remorcat trenul de marfa
nr.60250 din data de 30.06.2018, a luat in primire locomotiva la ora 02:00, in statia CFR Targu Jiu. Pana
la producerea accidentului feroviar, personalul de locomotiva a efectuat serviciu 8 ore si 2 minute, aceasta
durata de timp incadrandu-se in limitele admise de prevederile Ordinului MT nr.256 din 29 martie 2013.
Personalul de intretinere a caii, apartinand administratorului de infrastructurd publicd feroviara, CNCF
,,CFR” SA, a lucrat in regim de 8 ore zilnic.

C.5.5.2. Circumstante medicale si personale cu influenta asupra accidentului

Personalul implicat in circulatia trenului de marfa nr.60250 din data de 30.06.2018 detinea permise
de conducere, certificate complementare si autorizatii valabile, fiind totodatd declarat apt din punct de
vedere medical si psihologic pentru functia detinutd, conform avizelor emise.
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De asemenea, personalul responsabil cu mentenanta infrastructurii feroviare in statia CFR Rosiori
Nord detinea autorizatii de exercitare pe proprie raspundere a functiei valabile, fiind totodata declarat apt
din punct de vedere medical si psihologic pentru functia detinuta, conform avizelor emise.

C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar

Din analiza evidentelor AGIFER, a reiesit faptul ca, in statia CFR Rosiori Nord, anterior
producerii acestui eveniment feroviar (incepand cu anul 2013) s-a mai produs un eveniment feroviar
similar, Tn care a deraiat o locomotivd apartindnd operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM
,,CFR Marfa” SA. Acest eveniment a avut loc la data de 02.07.2015.

C.6. Analiza si concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a infrastructurii feroviare
Avand 1n vedere constatdrile si masuratorile efectuate la suprastructura cdii, dupa producerea
accidentului, prezentate in capitolul C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie, se poate afirma ca starea
tehnica a suprastructurii caii a favorizat producerea deraierii.
Aceastd concluzie este argumentatd de urmatoarele considerente:
- in punctul ,,0” si pe o distantd de 1m Tnaintea acestuia (punctele ,,0” + ,,-2”°), avand ca referinta
sensul de mers al trenului, valorile masurate, in stare statica, ale ecartamentului caii erau mai mari
decat valoarea de 1470 mm care reprezintd valoarea maxima a ecartamentului nominal, admisa de
codurile de practicd aplicabile in activitatea de mentenanta a infrastructurii;
- pe zona in care s-a produs deraierea existau in cale 4 traverse de lemn speciale consecutive
(traversele To ~ T-3) la care fixarea placilor metalice de traversa pe partea dreapta in sensul de mers al
trenului nu era realizatd corespunzator si care permiteau, sub sarcind, deplasarea sinelor in sensul
cresterii ecartamentului, favorizind depasirea tolerantelor admise in exploatare;

foto 15: starea traversei Ty pe capatul drept, in sensul de mers al trenului

- se face mentiunea cd, In zona deraierii si cea premergatoare, dintr-un grup de 14 traverse analizate,
exista un numar de 6 traverse cu defecte (42,86 %), care impuneau inlocuirea (putrezirea traversei,
improprie asigurarii prinderilor, crapdaturi longitudinale care compromiteau prinderea sinei de
traversd), contrar prevederilor art.25, pct.2 din Instructia nr.314/1989 de norme si tolerante pentru
constructia §i intrefinerea cdii;

- din cele 54 de traverse analizate, aflate in cuprinsul schimbdatorului de cale numarul 16, inainte si
dupd locul producerii accidentului, 21 prezentau neconformitdti (putreziri locale, crapaturi
longitudinale) care incadrau aceste traverse ca "necorespunzdtoare", fapt neaacceptat de prevederile
art.25, pct.4 din Instructia nr.314/1989 de norme si tolerante pentru constructia §i intretinerea cdii;

25



Existenta acestor defecte/neconformitati prezentate anterior, a favorizat deplasarea pe directie radiala
a ansamblului sind - placd metalica sub actiunea fortelor dinamice transmise de materialul rulant, avand
ca efect cresterea ecartamentului cdii peste limitele tolerantelor admise in exploatare.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale
acestuia.

Avand in vedere constatdrile, verificarile si masuratorile efectuate la vagoanele din compunerea
trenului de marfa nr.60250, dupa producerea accidentului, prezentate in capitolul C.5.4.3.2 pot fi trase
urmatoarele concluzii:

- pentru cel de-al al 16-lea vagon din compunere (nr.33876735817-3), primul vagon deraiat, s-a
constatat ca exista joc la placile manganoase ale amortizorului Lenoir de la rotile 3L si 3R, de la al doilea
boghiu 1n sensul de mers. Aceastd constatare, efectuatd dupa dezlegarea osiilor, nu putea fi facuta in
exploatare, cu ocazia reviziei tehnice la compunere, avand in vedere ca nu existau indicii ca amortizorul
Lenoir nu este eficace, respectiv palariile arcului nu erau in contact cu cadrul boghiului.

- au existat mai multe deficiente la vagoanele 17, 24 si 25, unele dintre ele (cota qR sub 6,5mm) ar
fi impus retragerea din circulatie a vagoanelor, dar nu existd legaturd de cauzalitate intre acestea si
producerea deraierii.

Avand in vedere cad deraierea s-a produs prin caderea intre firele caii a primei osii
(corespunzatoare rotilor 1L-1R) a vagonului nr. 33876735817-3 si tindnd cont de constatarile efectuate la
acest vagon, rezulta ca starea tehnica a materialului rulant nu a favorizat producerea deraierii.

C.6.3. Analiza modului de producere a accidentului

Avand 1n vedere constatarile si masurdtorile efectuate la suprastructura caii si materialul rulant,
respectiv la vagoanele nr. 33876735817- 3, 88535300469- 4, 85535310067-7 si 84535488317-3, dupa
producerea accidentului, prezentate in capitolele C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie si C.5.4.3.
Date constatate la functionarea materialului rulant si a instalatiilor tehnice ale acestuia, se poate afirma
ca starea tehnica a suprastructurii caii a favorizat producerea deraierii.

Aceastd concluzie este argumentatd prin faptul ca in zona deraierii (zona punctului ,,0”) starea
tehnica a 5 traverse de lemn speciale consecutive nu permitea asigurarea unei prinderi eficace a sinelor si
mentinerea ecartamentului in limitele tolerantelor admise.

Defectele pe care le aveau aceste traverse se Incadrau in tipurile de defecte care, in conformitate cu
prevederile art.25, pct.2) si pct.4) din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea
caii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989, impuneau inlocuirea acestora.

Din analiza constatarilor la locul producerii accidentului, a starii tehnice a infrastructurii, a
materialului foto efectuat la fata locului, precum si a marturiilor salariatilor implicati, se poate
concluziona cd dinamica producerii acestui accident a fost urmatoarea:

La inscrierea pe abatuta aparatului de cale numarul 16, pe sinele de legatura ale acestuia, la km
100+881, roata din partea dreapta a osiei de atac a vagonului nr. 33876735817-3, al 16-lea in
compunerea trenului, a parasit suprafata de rulare a ciupercii sinei si a cazut in interiorul caii (punctul "0")

In aceastd zona s-au constatat 5 traverse de lemn speciale consecutive care nu puteau asigura o
prindere eficace a placii metalice de traversd, permitand astfel, sub influenta fortelor dinamice dezvoltate
de trecerea materialului rulant, deplasarea cadrului sind-placa metalica spre exteriorul cdii si In consecintad
depasirea sub sarcind a tolerantelor admise la ecartamentul nominal al caii.
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foto 16: urme specifice de deraiere pe flancul activ al ciupercii sinei, in zona punctului ()

Aceasta pierdere a stabilitatii cdii a condus la directionarea deplasarii rotii catre interior.

Dupa parcurgerea a 1,02m in aceasta stare, roata din partea stanga de la prima osie a vagonului a
pardsit de asemenea ciuperca sinei, in punctul notat cu ,,U1”, prin escaladarea umarului activ al acesteia,
rularea 0,22m pe suprafata superioard a ciupercii si cdderea in exteriorul caii, intre sinele de legatura
aflate pe pozitia "abatutd" si cele aflate pe pozitia "directa". Osia a rulat In aceasta stare, cu roata din
dreapta lipitd de flancul activ al ciupercii sinei si cu cea din stanga ruldnd intre sinele de legatura din
partea stangd si ulterior intre contraacul drept si acul curb, pe elementele metalice ale schimbétorului
(buloane verticale, tirfoane, placi, protapi), pana in zona varfului schimbatorului, manevrat si inzdvorat pe
pozitia "abatuta". In aceastd zond, din cauza faptului ci acul era lipit de contraac, roata a escaladat pe
suprafata superioard a contraacului, ruland pe aceasta 0,59m si cazind in exteriorul caii.

foto 17: zona escaladare contraac drept schimbator de cale nr. 16

Caderea acestei roti In exterior a avut drept urmare imediatd deplasarea rotii din partea dreapta
catre axul caii.
Aceste evenimente au avut drept consecinte urmatoarele:
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- deraierea celei de-a doua osii a primului boghiul al vagonului nr. 33876735817- 3;
- deraierea de toate osiile a celui de-al doilea boghiu al vagonului nr. 33876735817- 3;
- deraierea de ambele boghiuri a vagonului nr. 88535300469- 4 (al 17-lea in compunerea trenului).

Dupa deraierea acestor vagoane, urmatoarele 6 vagoane au rulat fara sa deraieze.

La trecerea celui de-al 24-lea vagon (nr. 85535310067-7) din compunerea vagonului peste zona
adiacenta punctului "0" are loc acelasi fenomen, respectiv cdderea rotilor din partea dreaptd in interiorul
caii, cele din stanga fiind gasite pe suprafata superioard a ciupercii contraacului drept, respectiv a acului
curb apartinand schimbatorului nr. 16. De asemenea, vagonul aflat al 25-lea in compunerea trenului ( nr.
84535488317-3) a deraiat de primele 2 roti din partea dreaptd, gasite cdzute in interiorul cdii in
proximitatea punctului "0". Rotile din partea stinga se aflau pe sind, nederaiate.

Trenul a mers in stare deraiata circa 112m, oprindu-se in urma pierderii presiunii din conducta
generald, datd de decuplarea semiacuplarilor flexibile de aer dintre vagoanele aflate al 15-lea si al 16-lea
din compunerea trenului, coroborata cu ruperea cuplei dintre aceste vagoane, afectand suprastructura caii
si vagoanele, astfel:

suprastructura caii

- traverse de lemn speciale apartindnd schimbatorului de cale nr. 16;

- elemente metalice ale TJD 22/24 si ale liniei nr. 26;

- elemente metalice ale schimbatorului de cale nr. 18;

- traverse de lemn si beton din cuprinsul liniei nr. 5;

- prisma caii pe o distanta de circa 50m,;
vagoane

- osii si cadre de boghiu apartinand vagoanelor nr. 88535300469-4 si 85535310067-7;

- traversa frontala, tampoane, semiacupldri de aer, robinet AK apartinind vagoanelor nr.
33876735817- 3, 88535300469- 4 si 335353200355.

Comisia de investigare concluzioneazd ca, in regim dinamic, starea necorespunzitoare a
geometriei cdii (mentinerea in cale a unor traverselor de lemn speciale necorespunzitoare, care a condus
la o deplasare a cadrului placa-sina catre exteriorul cdii avand drept consecintd depasirea ecartamentului
maxim admis) a condus la pierderea capacitdfii de ghidare a rotii din partea dreapta a boghiului I al
vagonului 33876735817- 3 si caderea acesteia in interiorul caii, fiind urmata si de deraierea celorlalte roti,
asa cum a fost descrisa anterior.

D. CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTULUI
D.1. Cauza directa si factorii care au contribuit

Cauza directd a producerii accidentului o constituie pardsirea suprafetei de rulare a ciupercii sinei de
pe firul interior al curbei schimbatorului de cale numarul 16, de catre prima roatd din partea dreaptd a
boghiului I (in sensul deplasarii trenului) al celui de-al 16-lea vagon din compunerea trenului si caderea
acesteia In interiorul cdii. Acest lucru s-a produs in conditiile in care starea tehnica a suprastructurii caii
era necorespunzatoare, permitand cresterea ecartamentului cdii peste valoarea maxima admisd, in regim
dinamic, sub actiunea fortelor transmise de materialul rulant.

Factori care au contribuit:

- existenta unor traverse necorespunzatoare la rand, pe zona producerii deraierii, care nu mai asigurau
prinderea corespunzatoare a placilor metalice la interiorul curbei, permitand deplasarea acestora in
sensul cresterii ecartamentului.

D.2. Cauze subiacente

— nerespectarea prevederilor art.25, pct. 2 si 4 din ,,/nstructia de norme i tolerante pentru constructii si
intretinerea caii pentru linii cu ecartament normal nr.314/1989”, referitoare la defectele care impun
inlocuirea traverselor de lemn, respectiv la neacceptarea mentinerii in cale a unor traverse
necorespunzdtoare in cuprinsul aparatelor de cale.

D.3. Cauze primare
- neaplicarea tuturor prevederilor procedurii operationale cod PO SMS 0-4.07 ,Respectarea
specificatiilor tehnice, standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor in
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procesul de intretinere”, parte a sistemului de management al sigurantei a administratorului de
infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA, referitoare la executarea lucrarilor de intretinere si
reparatii periodice a liniilor de cale ferata.

D.4. Observatii suplimentare
S-au constatat unele deficiente in activitatea de intretinere linii, care ar putea genera aparitia unor
pericole cu efecte in siguranta circulatiei:
= desi programul de control al Sectiei L2 Rosiori la Districtul nr. 3 Rosiori Nord este respectat, notele
de constatare intocmite, puse la dispozitia comisiei de investigare, nu 1si produc efectul, neatingand
principalele probleme cu care se confruntd districtul; de exemplu, nu s-a facut nicio referire la
neconformitatile existente pe zona producerii accidentului, neconformitati constatate de comisia de
investigare.

E. MASURI CARE AU FOST LUATE IN URMA PRODUCERII ACCIDENTULUI
S-au efectuat lucrari de inlocuire traverse de lemn speciale pe aparatul de cale nr. 16, implicat in
producerea accidentului precum si reparatii la linia 5 a statiei CFR Rosiori Nord.

F. RECOMANDARI DE SIGURANTA

In cursul actiunii de investigare comisia a constatat faptul ci managementul administratorului de
infrastructura a elaborat procedura de sistem PS SMCM — SMS 0-6.1 ,,Managementul riscurilor”, avand
ca datd a intrdrii in vigoare 17.10.2017, procedurd care a inlocuit PO SMS 0-4.12 ,,Managementul
riscurilor de sigurantd feroviard”. In aceasti procedurd este stabilit c¢i administratorul, prin structurile
sale organizatorice, trebuie sa identifice riscurile ,,care pot afecta activitatea desfasurata si obiectivele
stabilite”, riscurile nou identificate fiind inscrise in formularul de ,,alerta de risc”, anexa a procedurii. De
asemenea, se infiinteaza un nou "Registru de evidenta pericolelor", Intocmit conform noii proceduri.

Comisia a constatat ca aceastd procedurd nu este implementatd la nivelul Sucursalei Regionale CF
Craiova, in sensul cd la acest nivel "Registrul de evidenta pericolelor" este intocmit tot dupd vechea
procedurad, iar formularul de ,,alerta de risc” nu este cunoscut de catre personalul implicat.

Avand 1n vedere acest aspect, comisia de investigare recomanda ca:

1) Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana — ASFR sa se asigure cd administratorul infrastructurii
feroviare publice implementeaza procedura de sistem PS SMCM — SMS 0-6.1 ,,Managementul
riscurilor”, parte a SMS, la nivelul tuturor structurilor organizatorice din componenta sa.

Deraierea vagoanelor nr. 33876735817-3 si 88535300469-4 (al 16-lea si al 17-lea din compunerea
trenului), precum si a vagoanelor nr. 85535310067-7 si 84535488317-3 (al 24-lea si al 25-lea din
compunerea trenului) s-a produs pe fondul mentenantei necorespunzatoare a cdii pe curba schimbatorului
de cale numarul 16 (pe sinele de legaturd), cu acces spre linia 5 a statiei CFR Rosiori Nord.

Comisia de investigare a constatat faptul ca administratorul de infrastructura a identificat, dar nu a
gestionat riscurile generate de nerealizarea mentenantei liniilor CF, pentru a putea dispune in consecinta
solutii si masuri viabile in vederea tinerii sub control a pericolului deraierii.

Astfel, dacd s-ar fi aplicat propriile proceduri ale sistemului de management al sigurantei, in
integritatea lor, precum si prevederile codurilor de practicd, parte componenta a SMS, administratorul de
infrastructura ar fi putut sd mentind parametrii tehnici ai geometriei caii in limitele tolerantelor impuse de
siguranta feroviara.

Intrucat aceste aspecte au fost constatate si prezentate si la investigarea altor accidente feroviare (ex:
accidentul produs in data de 28.03.2017 in halta de miscare Ciolpani sau accidentul produs in data de
13.12.2017 pe distanta Golesti—Bradu de Sus), In urma cérora s-au dispus recomandari de siguranta, s-a
considerat cd nu mai este necesara emiterea altor recomandari cu caracter identic.

*
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Prezentul Proiect de Raport de Investigare se va transmite Autoritatii de Siguranti Feroviard
Romdna - ASFR, administratorului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA si
operatorului de transport feroviar de marfa SC LTE -Rail Romdnia SRL.
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