AVIZ

In conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de
dezvoltare si imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din
Romdnia aprobat prin HG nr.117/2010, Agentia de Investigare Feroviarda Romana-AGIFER a desfasurat
o actiune de investigare in cazul accidentului feroviar produs la data de 20.06.2018, ora 03:20 pe raza de
activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, sectia de circulatie Dej Calatori - Beclean pe Somes (linie
dubla electrificatd), in statia CFR Dej Triaj, Grupa A, la trecerea peste aparatul de cale nr.15A, a trenului
de marfa nr.42695 (apartinand Operatorului de Transport Feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA), remorcat
cu locomotiva DA 970, s-a produs deraierea vagonului nr.31530670031-3 (al 3-lea de la locomotiva), de
primul boghiu in sensul de mers al trenului.

Prin actiunea de investigare desfasurata, au fost stranse si analizate informatii In legatura cu
producerea accidentului in cauza, au fost stabilite conditiile si determinate cauzele.

Actiunea Agentiei de Investigare Feroviara Roménd nu a avut ca scop stabilirea vinovétiei sau a
raspunderii 1n acest caz.
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Director General
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Constat  respectarea  prevederilor
legale privind desfasurarea actiunii de
investigare si intocmirea prezentului Raport
de investigare pe care il propun spre avizare

Director General Adjunct
Eugen ISPAS

Prezentul Avig face parte integrantda din Raportul de investigare al accidentului feroviar produs
la data de 26.06.2018, ora 03:52 pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, sectia de
circulatie Dej Calatori - Beclean pe Somes (linie dubla electrificatd), in statia CFR Dej Triaj, Grupa A,
la trecerea peste aparatul de cale nr.15A4, a trenului de marfa nr.42695 (apartindnd Operatorului de
Transport Feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA), remorcat cu locomotiva DA 970, s-a produs deraierea
vagonului nr.31530670031-3 (al 3-lea de locomotiva), de primul boghiu in sensul de mers al trenului.
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AVERTISMENT

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezinta date, analize, concluzii si recomandari privind
siguranta feroviara, rezultate Tn urma activitatii de investigare desfasuratd de comisia numita de Directorul
General al Agentiei de Investigare Feroviarda Romana — AGIFER, in scopul identificarii circumstantelor,
stabilirii cauzelor si determindrii factorilor ce au condus la producerea acestui accident feroviar.

Investigatia a fost efectuatd in conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe
reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010 si ale Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara.

In organizarea si luarea deciziilor, AGIFER este independenta fatd de orice structurd juridica,
autoritate de reglementare sau de sigurantd feroviard, administrator de infrastructurd de transport feroviar,
precum si fatd de orice parte ale carei interese ar intra in conflict cu sarcinile incredintate.

Investigatia a fost realizata independent de orice ancheta judiciard §i nu s-a ocupat in nici un caz

......

colective.

Investigatia are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare, prin
determinarea cauzelor si imprejurarilor care au dus la producerea acestui accident feroviar si, daca este
cazul, stabilirea recomandari de siguranta necesare pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

In consecint3, utilizarea acestui RAPORT DE INVESTIGARE in alte scopuri decat cele referitoare
la prevenirea producerii accidentelor si incidentelor feroviare si imbunatatirea sigurantei feroviare, poate
conduce la interpretari eronate care nu corespund scopului prezentului document.
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A. PREAMBUL
A.l. Introducere

Agentia de Investigare Feroviara Romana denumita in continuare AGIFER, desfasoard actiuni de
investigare in conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviard, denumita in
continuare Legea privind siguranta feroviara, a Hotararii Guvernului Romaniei nr.716/02.09.2015 privind
organizarea si functionarea AGIFER precum si a Regulamentului de investigare a accidentelor si a
incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de transport
cu metroul din Romdnia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.117/2010, denumit in continuare
Regulament de Investigare.

Obiectivul actiunii de investigare a AGIFER este imbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea
accidentelor si incidentelor.

Investigatia este realizatd independent de orice ancheta judiciard si nu se ocupd in nici un caz cu
stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

In temeiul art.19, alin.(2) din Legea privind siguranta feroviard, coroborat cu art.1 alin.(2) din HG
nr.716/02.09.2015 si art.48 alin.(1) din Regulamentul de Investigare, AGIFER, in cazul producerii de
accidente sau anumitor incidente feroviare, are obligatia de a deschide actiuni de investigare si de a
constitui comisii de investigare pentru stringerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea
conditiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor recomandari de
sigurantd in scopul prevenirii unor accidente similare si pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand in vedere nota informativa a Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul
CNCF ,,CFR” SA, precum si fisa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei din cadrul
Sucursalei Regionale de Cai Ferate Bucuresti, referitoare la accidentul feroviar produs la data de
20.06.2018, ora 03:20 pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, sectia de circulatie Dej Calatori
- Beclean pe Somes (linie dubla electrificatd), in statia CFR Dej Triaj, Grupa A, la trecerea peste aparatul
de cale nr.15A, a trenului de marfa nr.42695 (apartinand Operatorului de Transport Feroviar SNTFM
,CFR Marfa” SA), remorcat cu locomotiva DA 970, s-a produs deraierea vagonului nr.31530670031-3 (al
3-lea de la locomotiva), de primul boghiu in sensul de mers. Avand in vedere ca evenimentul feroviar se
incadreaza ca accident in conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), lit.b din Regulamentul de Investigare,
Directorul General AGIFER a decis deschiderea unei actiuni de investigare.

Prin Decizia nr.266, din data de 21.06.2018, a fost numita comisia de investigare compusa din
personal apartinand AGIFER.



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Descrierea pe scurt

La data de 20.06.2018, ora 03:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, sectia de
circulatie Dej Calatori - Beclean pe Somes (linie dubla electrificatd), in statia CFR Dej Triaj, Grupa A, la
trecerea peste schimbatorul de cale nr.15A, a trenului de marfa nr.42695 (apartinand Operatorului de
Transport Feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA), remorcat cu locomotiva DA 970 s-a produs deraierea
vagonului nr.31530670031-3 (al 3-lea vagon de la locomotiva), de primul boghiu in sensul de mers al
trenului.

Figura 1 — pozitia geografica a locului producerii accidentului

In urma producerii acestui accident suprastructura ciii a fost afectati pe o distanti de aproximativ
30 m, atat pe zona schimbdtorului de cale nr.15A, pe diagonala 15A — 21A si pe schimbatorul de cale
nr.21A. Schimbatorul de cale nr.15A, diagonala 15A — 21A, schimbatorul de cale nr.21A din statia CFR
Dej Triaj, Grupa A, au fost inchise de la data de 20.06.2018, ora 03:20 pana in data de 06.07.2018 ora
14:50.

In urma producerii acestui accident feroviar nu a fost afectata circulatia trenurilor de cilatori.

Ca urmare a producerii acestui accident feroviar nu au fost inregistrate victime omenesti sau raniti.
Cauza directa, factori care au contribuit
Cauza directd

Cauza directa a producerii accidentului o constituie escaladarea flancului activ al ciupercii sinei
de legatura de pe firul exterior al curbei schimbatorului de cale nr.15A de catre buza rotii din partea stanga
(roata nr.7) a osiei conducdtoare de la vagonul nr.31530670031-3, ca urmare a depasirii limitei de
stabilitate la deraiere. Aceasta s-a produs 1n conditiile in care, torsionarea caii pe zona acestui schimbéator
de cale depasea limita admisa, iar cadrul boghiului implicat (cel corespunzator rotilor nr5+8) era deformat.



Factorii care au contribuit:

intretinerea necorespunzatoare a schimbatorului de cale nr.15A;

numarului redus de personal al Districtului de linii Dej Triaj, folosit la mentenanta caii, coroborat cu
lipsa unei dotari tehnice adecvate;

cantitdtile insuficiente de materiale furnizate catre Districtul de linii Dej Triaj pentru executarea
lucrarilor de intretinere si reparare a caii;

torsionarea cadrului boghiului, torsionare ce a fost determinatd de coroziunea puternica a acestui
subansamblu si de socurile puternice transmise catre cadrul de boghiu implicat in timpul rularii
vagonului in stare deraiata, in urma deraierii anterioare, produse la data de 25.04.2018.

Cauze subiacente

1.

Nerespectarea prevederilor art.19.6. din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si
intretinerea caii-linii cu ecartament normal nr.314/1989 referitoare la tolerantele admise la nivel in
profilul transversal;

. Nerespectarea prevederilor art.7.A.4. din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si

intretinerea caii-linii cu ecartament normal nr.314/1989 referitoare la mentinerea in tolerante a
inclinarii rampei la torsionarea ciii);

. Nerespectarea prevederilor pct.4.1. din Cap.4 ,,Norme de manopera si de consum de materiale”, al

Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300 - editia in vigoare referitoare la asigurarea normei de
manopera la intretinerea curentd in executie manuala.

Cauza primarad

1.

Neaplicarea prevederilor din Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300 - editia in vigoare
document asociat al a procedurii operationale cod PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea specificatiilor tehnice,
standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viatd a liniilor in procesul de Intretinere”, parte a
sistemului de management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA, referitoare la dimensionarea personalului
subunitatilor de intretinere linii, in raport cu volumul de lucrari, fapt confirmat de subdimensionarea
personalului Districtului de linii Dej Triaj din cadrul Sectiei L7 De;.

. Nerespectarea prevederilor din aceiasi procedurd operationald cod PO SMS 0-4.07, referitoare la

aprovizionarea ritmicd a cantitatilor de materiale necesare intretinerii.

. Neidentificarea, ca pericol, a deformarii (torsionarii) accentuate a cadrelor de boghiu, in intervalul

cuprins intre douad revizii de tip RP, deformare generata de cumularea urmatorilor factori:

= folosirea pe timp indelungat, al vagoanelor neprotejate impotriva coroziunii, la transportul in vrac al
sarii (marfa puternic coroziva);

= socurile puternice transmise catre cadrul de boghiu implicat, in timpul rularii vagoanelor in stare
deraiata.

Grad de severitate

Conform clasificarii accidentelor prevazute la art.7, alin.(1), lit.b. din Regulamentul de Investigare,

avand in vedere activitatea in care s-a produs, fapta se clasifica ca accident feroviar.

Recomandari de siguranta

Deraierea vagonului nr.31530670031-3, aflat in compunerea trenului de marfa nr.42695

(apartinand Operatorului de Transport Feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA), la data de 20.06.2018 s-a
produs pe fondul mentenantei necorespunzatoare a infrastructurii feroviare si a torsionarii existente la
cadrul boghiului implicat.



In timpul investigatiei s-a constatat ci, mentenanta suprastructurii ciii nu a fost realizati in
conformitate cu prevederile codurilor de practica (documente de referintd/asociate ale procedurilor din
cadrul sistemului de management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA).

De asemenea, s-a constatat cd, in cadrul activitatilor de identificare si evaluare a riscurilor,
Sucursala Transilvania din cadrul SNTFM ,,CFR Marfa” SA, nu a identificat riscurile generate de pericolul
deformarii (torsiondrii) cadrelor de boghiu, in intervalul cuprins intre doud revizii de tip RP, in cazul
vagoanelor neprotejate impotriva coroziunii, folosite un timp indelungat la transportul, in vrac, a sarii
(marfa puternic coroziva) si care sunt implicate in deraieri (vagonul a fost implicat si in deraierea produsa
la data de 25.04.2018).

Avand in vedere cauzele primare ce au stat la baza producerii acestui accident, pentru prevenirea
unor cazuri de accidente care s-ar putea produce in conditii similare cu cele prezentate in acest raport,
AGIFER emite, urmatoarele recomandari de siguranta:

1. Autoritatea de Sigurantd Feroviara Romana — ASFR va evalua prin actiuni proprii de supraveghere,
modul 1n care sistemul de management al sigurantei al administratorului infrastructurii feroviare
publice este aplicat si, dacd este cazul, va solicita CNCF,,CFR”SA, corectarea sau reevaluarea de catre
aceasta a masurilor pentru tinerea sub control a riscurilor proprii.

2. Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romana — ASFR va solicita SNTFM ,,CFR Marfa” SA:

a. evaluarea riscurilor generate de pericolul deformarii (torsionarii) accentuate a cadrelor de boghiu, in
intervalul cuprins intre doua revizii de tip RP, deformare generatd de cumularea urmatorilor factori:
= folosirea pe timp indelungat, al vagoanelor neprotejate impotriva coroziunii, la transportul in vrac

al marfurilor puternic corozive;
» socurile puternice transmise catre cadrul de boghiu, in timpul ruldrii vagoanelor in stare deraiata.

b. identificarea si aplicarea masurile de siguranta ce se impun pentru tinerea sub control a acestui risc.



C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea accidentului

La data de 20.06.2018, orele 18:45, trenul de marfa nr.42695 (apartindnd Operatorului de Transport
Feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA), a fost expediat din statia CFR Valea lui Mihai, avand ca destinatie
statia CFR Dej Triaj Grupa A. Trenul avea in compunere 25 vagoane de tip Tals, toate in stare goala, si
era remorcat de locomotiva DA 970.

Trenul de marfa nr.42695, a circulat in conditii normale pana la intrare in statia CFR Dej Triaj,
Grupa A, unde, la data de 20.06.2018, ora 03:20, pe zona sinelor de legdtura ale schimbatorului de cale
nr.15A s-a produs deraierea vagonului nr.31530670031-3, al 3-lea vagon din compunerea trenului, de
ambele osii ale primului boghiu 1n sensul de mers.

Schimbatorul de cale nr.15A se afla in pozitia ,,pe abatere”, a fost atacat pe la cdlcai si permitea
accesul la diagonala 15A — 21A si linia 8A.

Figura 2 — boghiul deraiat al vagonului nr.31530670031-3

Trenul de marfa nr.42695 a circulat cu primul boghiu al vagonului nr.31530670031-3 in stare
deraiatd o distantd de aproximativ 30 m.

C.2. Circumstantele accidentului
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii accidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Cai Ferate
Cluj, 1n statia CFR Dej Triaj, Grupa A, schimbatorul de cale nr.15A.



Infrastructura si suprastructura caii ferate pe care s-a produs accidentul feroviar sunt in
administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala Regionala CF Cluj. Activitatea de Intretinere a suprastructurii
feroviare este efectuata de catre personal specializat al Districtului de linii Dej Triaj, apartindnd Sectiei L7
De;j.

Instalatiile de semnalizare, centralizare si bloc (SCB) din statia CFR Dej Triaj sunt in administrarea
CNCF ,,CFR” SA si sunt intretinute de catre salariati din cadrul Districtului SCB Dej Triaj, apartinand
Sectiei CT 2 Dej din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Clu;.

Locomotiva DA 970 apartine operatorului de transport feroviar de marfa SNTFM ,,CFR Marfa”
SA.

Vagoanele din compunerea trenului de marfa nr.42695 sunt de tip Tals si apartin operatorul de
transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA.

Personalul care conducea si deservea locomotiva de remorcare si care a asigurat revizia tehnica a
vagoanelor din compunerea trenului era salariat al operatorului de transport SNTFM ,,CFR Marfa” SA.

C.2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.42695 a fost compus din 25 vagoane, 100 osii, goale, 697 tone brute si avea
400 m lungime. Trenul avea masa franata automat necesara dupa livret 349 t - de fapt 672 t, masa franata
de mana dupa livret 70 t - de fapt 525 t si a fost remorcat de locomotiva DA 970.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului
C.2.3.1. Linii

Descrierea traseului caii

Accidentul s-a produs in statia CFR Dej Triaj, Grupa A, capatul X al statiei, prima urma de rulare
anormald a rotilor vagonului fiind constatate la o distantd de 380 mm de joanta izolanta nelipita, din
cuprinsul sinei de legaturd dintre acul curb si inima de ncrucisare, distantd masuratd in sens invers de mers
al trenului. (figura 3).

Figura 3 — parcursul comandat al trenului de marfa nr.42695-2

Profilul longitudinal al traseului cdii, In zona producerii accidentului, este in declivitate de 10,6 %o
(rampa in sensul de mers al trenului).



Descrierea suprastructurii caii

In zona producerii accidentului, suprastructura caii ferate este constituitd dintr-un schimbitor de
cale, avand urmatoarele caracteristici: tipul de sina 49, tangenta tg=1/9, raza R=300 m, ace flexibile,
deviatie stanga. Acest schimbator este montat pe traverse de lemn, cu prindere indirecta de tip K.

Viteza maxima de circulatie a trenurilor peste schimbatorul de cale nr.15A, in abatere, era de 30
km/h, viteza care la data de 30.04.200 7, din cauza starii tehnice a cdii, a fost restrictionata la 10 km/h.

C.2.3.2. Instalatii

Circulatia feroviard in statia CFR Dej Triaj se efectueazd in baza indicatiilor instalatiei de
centralizare electrodinamica (CED) tip CR3.

Operatiunile de triere a trenurilor se efectueazd cu o instalatie de mecanizare automatd de
provenienta ruseasca, de tip GAT.

C.2.3.3. Locomotive

Trenul de marfa nr.42695 a fost remorcat cu locomotiva DA 970, locomotiva care apartine
operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA.

C.2.3.4. Vagoane
Datele tehnice ale vagonului deraiat:

= vagonul deraiat nr.31530670031-3 (al 3-lea vagon in compunerea trenului):

- serie vagon: - Tals;

- tipul boghiurilor: - Y25Ls;

- ampatamentul boghiului: - 1,80 m;

- tipul rotilor: - cu bandaj;

- ampatamentul vagonului: -9,00 m;

- lungimea totala a vagonului: - 14,54 m;

- capacitatea vagonului: - 67,60 m?;

- tara vagonului: - 27.800 kg;

- tipul franei automate: - KE-GP;

- data efectudrii ultimei reparatii planificate: - REV 30.04.2014 efectuata la operatorul

economic identificat prin acronimul ,,AUV”;

- data efectudrii ultimelor reviziilor intermediare — luna 05, anul 2017 la operatorul economic
de tip RR si RIF identificat prin acronimul ,,SOR”;

- data efectudrii ultimei reparatii accidentale (DA) - 07.06.2018 la operatorul economic

identificat prin acronimul ,,SOR”.
C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea Intre personalul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asiguratd prin statii
radiotelefon, instalatii care erau in stare de functionare.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Imediat dupa producerea accidentului feroviar, declansarea planului de interventie pentru
inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor s-a realizat prin circuitului informatiilor precizat
in Regulamentul de Investigare, in urma carora la fata locului s-au prezentat reprezentanti ai Agentiei de
Investigare Feroviard Romana - AGIFER, ai administratorului de infrastructura feroviara publica CNCF
,»CFR” SA si ai operatorului de transport feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA.
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C.3. Urmarile accidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti

In urma producerii accidentului nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.
C.3.2. Pagube materiale

In urma producerii accidentului feroviar s-au inregistrat pagube materiale la infrastructura
feroviara si la vagonul de marfa nr.31530670031-3.

Valoarea estimativa a pagubelor la momentul intocmirii prezentului raport este de 1.196,95 lei.

Aceastd valoare are in vedere cheltuielile pentru refacerea infrastructurii feroviare si a vagonului
avariat.

Valoarea pagubelor evidentiata mai sus este estimativa, calculatd pe baza datelor primite de comisia
de investigare de la partile implicate pand la data finalizarii raportului. Aceste date au fost solicitate de
AGIFER doar pentru clasificarea acestui accident feroviar conform art.7, alin.(2) din Regulamentul de
investigare.

C.3.3. Consecintele accidentului in traficul feroviar

Ca urmare a producerii accidentului, circulatia si manevra feroviara pe schimbdatorul de cale
nr.15A, diagonala 15A — 21A si schimbétorul de cale nr.21A din statia CFR Dej Triaj, Grupa A, au fost
inchise la data de 20.06.2018, ora 03:20, pana in data de 06.07.2018, ora 14:50, cand lucrarile de refacere
a infrastructurii feroviare au fost finalizate.

Lucrarile de refacere a infrastructurii au constatat in scoatere din cale a schimbatorului nr.15A si
introducerea pe directia ,,abatere” a unor panouri de cale tip 49. Inlocuirea acestui schimbitor de cale a
fost efectuata in conformitate cu Prescriptiile emise de catre Sucursala Regionald de Cai Ferate Cluj,
Divizia Linii, Serviciul Linii prin act nr.43/A/533/3/2018.

In intervalul de timp cét circulatia feroviara a fost inchisa, nu s-au inregistrat intarzieri de trenuri.
C.4. Circumstante externe

La data de 20.06.2018, 1n jurul orei 03:20, vizibilitatea in zona producerii accidentului a fost buna,
1ar temperatura in aer a fost de aproximativ +15 °C.
C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat
Rezumatul marturiilor personalului operatorului de transport feroviar

Din declaratiile personalului care a condus si deservit locomotiva DA 970 (mecanic si mecanic

ajutor), in remorcarea trenului de marfa nr.42695, din data de 20.06.2018, se pot retine urmatoarele:

= trenul de marfa nr.42695 a fost compus in statia CFR Valea lui Mihai, in vederea remorcarii acestuia
pe relatia Valea lui Mihai — Dej Triaj;

= trenul a circulat In conditii normale pana la statia Dej Triaj, cand la garare, mecanicul locomotivei
DAO970 a fost anuntat prin statia radiotelefon, de cétre impiegatul de miscare, s opreasca trenul,;

= mecanicul ajutor s-a deplasat spre urma trenului pentru a constata daca sunt nereguli in circulatia
trenului, ocazie cu care a constatat ca al 3-lea vagon de la locomotiva era deraiat de primul boghiu.

Rezumatul marturiilor personalului administratorului de infrastructurda

Din marturiile personalului de miscare al statieit CFR Dej Triaj a rezultat ca, la supravegherea pe
luminoschema a gararii trenului nr.42695 a auzit un zgomot puternic, care l-a determinat sa-i comunice
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mecanicului locomotivei DA 970 sa opreasci trenul. In urma deplasirii pe teren s-a constatat ci al 3-lea
vagon de la locomotiva era deraiat de primul boghiu.

Din marturiile personalului Sectiei L7 Dej din cadrul administratorului de infrastructura feroviara

CNCF ,,CFR” SA, care asigura mentenanta infrastructurii feroviare, au rezultat urmatoarele aspecte
relevante:

schimbatorul de cale nr.15A din statia CFR Dej Triaj, Grupa A, a fost revizuit de catre personalul cu
atributii de revizie si control din cadrul sectiei, cat si din cadrul districtului de linii n Intretinerea céruia
se afla acest schimbator de cale, la termenele stabilite prin decizia nr.42/E/41/2010, emisa de catre
Divizia de Linii a Sucursalei Regionale CF Cluj. Conform aceleiasi decizii, masuratorile la aparatele
de cale nu au fost efectuate si consemnate in condica echipei chenzinal (o datd la 15 zile), conform
prevederilor art. nr.2din Fisa nr.3 si art. nr.3 Fisa nr.4 din instructia 305/1997 ,privind fixarea
termenilor si a ordinei in care trebuie efectuate reviziile caii”. Masurarea si consemnarea acestor
masuratori in condica aparatelor de cale a echipei s-a efectuat o singura data pe luna. Decizia emisa de
catre Divizia Linii prevede ca seful de sectie sa efectueze masuratori la aparatele de cale din statia CFR
Dej Triaj o singura data pe an;

prisma de piatra sparta a schimbatorului de cale nr.15A nu era realizata instructional. Traversele acestui
schimbator erau montate direct pe nisip, lipsea stratul de piatra spartd de sub traverse si, din aceasta
cauzd, sub actiunea fortelor transmise de materialul rulant Tn miscare, nivelul transversal al
schimbatorului se modifica;

dupd inlocuirea traverselor de lemn si efectuarea burajului I, din cauza numarului insuficient de
personal in raport cu lucrarile care s-au executat (conform programelor chenzinale), nu s-a mai efectuat
burajul II pe zona schimbatorului de cale nr.15A;

districtul de linii nr.4 Dej Triaj nu a putut asigura coordonarea executarii lucrarilor de intretinere linii
si aparate de cale, din cauza numarului insuficient de personal autorizat pentru exercitarea functiei de
sef echipa. La data producerii accidentului, acest district dispunea de un singur sef de echipa, care la
efectuarea anumitor activitdti prevazute in Fisa nr.3 din instructia nr.305/1997(revizie chenzinala,
verificarea sinelor cu mijloace manuale, etc.), a fost nevoit sd predea conducerea echipei unui meserias
de cale (persoand neautorizata pentru exercitarea functiei de sef de echipd);

personalul districtului este insuficient in raport cu volumul mare de lucrari necesar pentru intretinerea
si repararea liniilor si a aparatelor de cale. La data chestionarii personalului implicat, din lipsa de
personal autorizat pentru siguranta circulatiei, s-a luat decizia ca revizia cdii sd fie efectuatd de un
meserias de cale cu experienta si vechime, iar districtul sd fie condus de seful de echipa;

la data producerii accidentului Sectia de linii L7 Dej avea postul de Inginer Sef vacant, atributiile
acestuia fiind preluate de cétre Instructorul Sectiei;

circulatiei din Districtul de linii nr.4 Dej Triaj cunosteau starea tehnicd a acestui schimbator de cale,
dar din cauza lipsei traverselor speciale de lemn pentru aparate de cale si a numarului insuficient de
personal muncitor, nu s-au putut programa si executa lucrari de reparatii ale liniei;

districtul de linii care asigurd mentenanta dispune de personal insuficient fata de prevederile cadrului
de reglementare a activitatii de intretinerea liniilor;

schimbatorul de cale nr.15A a fost introdus 1n cale in cursul anului 1981, material nou;

in perioada 2005 — iunie 2018, la schimbdtorul de cale nr.15A nu au fost efectuate lucrari de tip RK sau
RP conform prevederilor art.2.10 din Instructia de intretinere a liniilor ferate nr.300/1982;

pentru acest schimbator de cale, Sectia L7 Dej a 1naintat Diviziei de Linii Cluj actul nr.2173/2015-
propuneri prescriptii pentru Inlocuirea acestuia cu panouri de cale, deoarece linia de pe directia
»directd” a schimbatorului de cale nr.15 A, era o linie de evitare, avand starea tehnica necorespunzatoare
si era inchisa. Panad la producerea acestui accident feroviar aceste prescriptii nu au fost aprobate de catre
conducerea Diviziei de Linii Cluj.
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C.5.2. Sistemul de management al sigurantei
A. Sistemul de management al sigurantei la nivelul administratorului infrastructurii feroviare publice

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF ,,CFR” SA in calitate de administrator al
infrastructurii feroviare publice avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe caile ferate comunitare, a Legii
nr.55/2006 privind siguranta feroviara si a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008 privind
acordarea autorizatiei de sigurantd administratorului/gestionarilor de infrastructura feroviara din Romania,
aflandu-se 1n posesia:
= Autorizatiei de Sigurantd — Partea A cu numarul de identificare ASA09002 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviara Roména, confirmd acceptarea sistemului de management al sigurantei al
gestionarului de infrastructura feroviara;

= Autorizatiei de Sigurantd — Partea B cu numarul de identificare ASB15003 — prin care Autoritatea de
Sigurantd Feroviara Romand, a confirmat acceptarea dispozitiilor adoptate de gestionarul de
infrastructura feroviara pentru Indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru garantarea sigurantei
infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii, inclusiv unde este cazul, al
intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de semnalizare.

Analizarea sistemului de management al sigurantei a scos in evidenta ca, la Sucursala Regionala
CF Cluj, acest sistem este implementat, existand proceduri si coduri de practica, prin care este reglementata
activitatea de mentenanta a infrastructurii feroviare.

Pentru urmarirea modului de respectare a procedurilor si codurilor de practicd din sistemul de
management al sigurantei sunt numite persoane carora li s-au dat aceste atributii.

Sucursala Regionala CF Cluj este n posesia procedurii operationale ,,Managementul riscurilor de
sigurantd feroviard” cod PS 0-6.1 si a procedurii operationale ,,Respectarea specificatiilor tehnice,
standardelor si cerintelor relevante pe Intreg ciclul de viatd a liniilor in procesele de intretinere” cod PO
SMS 0-4.07.

In Anexa nr.1 a procedurii operationale PO SMS 0-4.07 ,Diagrama flux a procesului de
intretinere”, sunt precizate etapele care trebuie parcurse pentru ca parametrii tehnicii ai liniilor sa fie
mentinuti in intervalul reglementat, iar in Anexa nr.2 — ,,Tipuri de lucrdri de intretinere curenta” se
mentioneaza ca traversele necorespunzatoare din cale trebuie inlocuite .

Nu s-au respectat prevederile pct.IIl.2 ,,Asigurarea bazei materiale” din diagrama de flux a
procesului de intretinere Anexa nr.1 a PO SMS 0-4.07 si drept consecintd nu s-au efectuat la timp lucrarile
curente privind traversele necorespunzatoare din cale.

Este implementat Regulamentul UE nr.1078/2012 al comisiei din 16.11.2012 privind o metoda de
sigurantd comund pentru monitorizarea pe care trebuie sd o aplice administratorul de infrastructura dupa
primirea autorizatiei de siguranta. in conformitate cu acest regulament, Sucursala Regionala CF Cluj avea
stabilitd strategia si prioritatile pentru anul 2018. Totodata, Sucursala Regionald CF Cluj monitorizeaza
activitatea prin adaptarea programelor de control la noile cerinte europene.

In urma verificarilor ficute de catre comisia de investigare si analizrii documentelor puse la
dispozitie de catre Sucursala Regionala CF Cluj s-a constatat ca, nu sunt respectate prevederile codului de
practica Instructia pentru intretinerea liniilor ferate nr.300-editia in vigoare, dimensionarea numarului de
posturi aferente pentru subunitdtile care asigurd intretinerea infrastructurii feroviare nefiind facuta in
conformitate cu prevederile acestui cod de practica.

Din documentele solicitate Sectiei L7 Dej in subordinea careia se afla Districtul de linii Dej Triaj,
pe raza caruia s-a produs accidentul feroviar, referitor la dimensionarea activitatii acestei subunitati a
rezultat ca:
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= districtul de linii are in intretinere: 59,650 km conventionali din care 14,116 km linii de primiri-
expedieri si 45,534 km rest linii in statii. Numarul de aparate de cale pe care acest district le are in
intretinere este de 124 aparate de cale;

= la data producerii accidentului feroviar, mentenanta liniilor si aparatelor de cale de pe raza de activitate
a acestui district era asigurata de:

- 1 sef district linii;
- 1 sefde echipa;

2 revizori de cale;
- 8 meseriasi cale;

= conform capitolului IV - ,,Manopera si consumul de materiale la lucrarile de intretinere a suprastructurii
caii ferate” din Instructia de intretinere a liniilor ferate nr.300-editia in vigoare $i a numarului de
kilometri conventionali aflati in Intretinerea districtului de linii mai sus amintit a rezultat ca, numarul
de meseriasi intretinere cale necesari pentru intretinerea liniilor de cale ferata aferente districtului este
de 44. La data producerii accidentului acest district avea angajati un numar de 8 meseriasi intretinere
cale;

= personalul cu atributii in siguranta circulatiei din cadrul acestui district este insuficient, raportat la
numarul de kilometri conventionali si la complexitatea lucrarilor de Intretinere si reparatie a liniei.
Acest fapt, a determinat conducerea Sectiei L7 Dej si a districtului de linii Dej Triaj, sa utilizeze
in anumite zile sau perioade de timp, pentru exercitarea functiilor cu responsabilititi in siguranta
circulatiei, personal neautorizat si care nu detinea avize medicale si psihologice;

* numarul mediu de meseriasi cale prezenti zilnic la serviciu oscila intre 5+7 meseriasi cale. Acest numar
de personal muncitor, raportat la volumul de lucrari recenzate si la faptul ca, in unele zile trebuiau
executate doua lucrari in puncte diferite, era insuficient. De asemenea, pentru unele categorii de lucrari,
numarul de meseriasi de cale existent nu asigura numarul pe care trebuia sa il aibd formatia minima de
muncitori pentru executarea respectivelor lucrari;

= din cauza numarului redus de personal (muncitor si cu responsabilitati in SC), a cantitatilor insuficiente
de materiale aprovizionate pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparare a cdii si in lipsa unei
dotari tehnice adecvate, seful de district nu putea realiza mentenanta infrastructurii feroviare in
conditiile si termenele prevazute de codurile de practicd (inlocuirea tuturor materialelor de cale
necorespunzdtoare, respectarea termenelor de remediere a defectelor cdii, executarea ciclica a unor
lucrari de reparatie periodica a cdii, etc.).

Comisia considerd ca, neaprovizionarea cu materialele necesare asigurdrii mentenantei precum si
necorelarea numarului de personal muncitor cu: volumul lucrarilor de intretinere si reparatie periodica a
cdii, cu periodicitatea executarii acestora si cu al cantitatilor de materiale rezultate in urma recensdmintelor
efectuate in conformitate cu prevederile codurilor de practica a favorizat producerea acestui accident.

B. Sistemul de management al sigurantei la nivelul operatorului de transport

La momentul producerii accidentului feroviar, SNTFM ,,CFR Marfa” SA in calitate de operator de
transport feroviar avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare, in
conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranta pe cdile ferate comunitare, a Legii
nr. 55/2006 privind siguranta feroviard si a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 (cu
modificarile si completarile ulterioare) privind acordarea certificatului de sigurantd in vederea efectudrii
serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania, aflandu-se in posesia urméatoarelor documente
privind sistemul propriu de management al sigurantei feroviare:
= Certificatului de Siguranta — Partea A cu numarul de identificare RO1120170020, valabil pana la data
de 10.11.2019 — prin care Autoritatea de Sigurantd Feroviara Roména confirma acceptarea sistemului
de management al sigurantei al operatorului de transport feroviar;

= Certificatului de Siguranta - Partea B cu numarul de identificare RO1220170103, valabil pana la data
de 10.11.2019 —prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, confirmad acceptarea dispozitiilor
adoptate de intreprinderea feroviara pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru

14



functionarea in siguranta pe reteaua relevantd in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia
nationald aplicabila.

In anexele I si II la certificatul de siguranti partea B, erau mentionate atat sectia de circulatie pe
care s-a produs accidentul feroviar cat si locomotiva de remorcare a trenului.

De asemenea, la momentul producerii accidentului, SNTFM ,,CFR Marfa” SA detinea si:

= Certificatului de entitate responsabila cu intretinerea nr.RO/30/0018/0001, valabil pana la data de
30.05.2020, emis de Autoritatea de Sigurantd Feroviarda Roméana prin care se confirmd acceptarea
sistemului de Intretinere al unei entitdti responsabile cu intretinerea (ERI) din cadrul Uniunii Europene,
in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu Regulamentul (UE) nr.445/2011;

= Certificatul de Entitate Responsabila cu Intretinerea nr. RO/ERIV/L/0017/0016, valabil pani la data de
23.07.2019 pentru vehicule feroviare motoare, prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara Roméana —
ASFR confirma acceptarea sistemului de management al unei entitdti responsabile cu intretinerea, in
conformitate cu Directiva 2004/49/CE si Ordinul MT nr.635/2015.

Pentru urmarirea modului de respectare a procedurilor si codurilor de practicd din sistemul de
management al sigurantei la nivelul Sucursalei Transilvania din cadrul SNTFM ,,CFR Marfa” SA au fost
desemnate persoane, cdrora li s-au stabilit aceste atributii.

Intrucat, la vagonul implicat au fost constatate defecte ce au influentat producerea accidentului,
comisia de investigarea a verificat daca sistemul de management al sigurantei (SMS) dezvoltat la nivelul
SNTFM ,,CFR Marfa” SA si aplicat de Sucursala Transilvania dispune de proceduri care sd garanteze
indeplinirea cerintelor din Anexa Il a Regulamentului (UE) nr.1158/2010 privind o metoda de siguranta
comund pentru evaluarea conformitatii cu cerintele pentru obtinerea certificatelor de siguranta feroviara
referitoare la:
= identificarea riscurilor asociate operatiunilor feroviare, inclusiv cele care rezulta direct din activitatile
profesionale, organizarea muncii sau volumul de lucru si din activitatile altor organizatii si/sau
persoane;

= adaptarea periodicitatii lucrarilor de intretinere in functie de tipul si de amploarea serviciilor prestate
si/sau de datele privind materialul rulant.

In urma acestor verificiri comisia a constatat cd, pentru indeplinirea cerintelor enumerate mai sus
la nivelul SNTFM ,,CFR Marfa” SA au fost elaborate si distribuite catre sucursalele sale urmatoarele
proceduri:

» Procedura Operationala ,,Identificarea si Evaluarea Riscurilor Asociate Sigurantei Feroviare”, cod PO
431-SMS;

= Procedura ,,Procesului Mentenantd Vagoane de Marfa”, cod PP 77;

= Procedura Operationald ,,Reparatii Periodice (RP) la Vagoanele de Marfa”, cod PO 77.1;

* Procedura Operationald ,,Reparatii Defecte Accidentale la Vagoanele de Marfa”, cod PO 77.2;

= Procedura Operationala ,,Revizia Tehnica Intermediard (RTI) la Vagoanele de Marfa”, cod PO 77.3.

Comisia de investigare a verificat si modul de aplicare a prevederilor din Procedura Operationala
Identificarea si Evaluarea Riscurilor Asociate Sigurantei Feroviare, cod PO 431-SMS la nivelul
Sucursalei Transilvania, constatand urmatoarele:
= identificarea si evaluarea riscurilor a fost efectuatd de comisii de evaluare a riscurilor, comisii
desemnate pe fiecare ramura de activitate de catre conducerea Sucursalei Transilvania;

= comisia de evaluare a riscurilor din ramura vagoane a definit procesele tehnologice analizate, a
identificat si a evaluat riscurile asociate fiecarui proces tehnologic, intocmind Fise de evaluare a
riscurilor si Fise de masuri a riscurilor conform modelelor stabilite prin procedura mai sus amintit;

= comisia de evaluare a riscurilor din ramura vagoane a identificat si evaluat ca risc in cadrul procesului
tehnologic ,,Revizie tehnicd la compunere a trenurilor”, pericolul ,,mentinerea in circulatie a vagoanelor
cu piese defecte, uzate sau lipsa care pun in pericol siguranta circulatie”, pericol caruia i-a evaluat un
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nivel de risc ,,nedorit”, nivel care in conformitate cu prevederile PO 431-SMS ,trebuie sa fie acceptat
numai cand reducerea riscului este imposibild si cu acordul administratiei feroviare (gestionar de
infrastructura sau autoritatii nationale de sigurantd), daca este cazul”;

= pentru pericolul amintit mai sus, aceiasi comisie de evaluare a stabilit in fisele de masuri ale riscurilor,
masuri de prevenire (constatarea si eliminarea deprinderilor de lucru gresite, controlul si instruire
teoretica si practica de serviciu, reinstruirea si intensificarea controlului ierarhic), responsabilii cu
aplicarea acestor masuri si termene de realizare;

= din discutiile purtate cu membrii comisiei de evaluare a riscurilor din ramura vagoane a rezultat ca, in
cazul pericolului mentionat (cel din cadrul procesului tehnologic de revizie tehnicd la compunere a
trenurilor) acesta a fost identificat, de asemenea, 1n raport cu prevederile normei nationale prin care se
stabileste modul de revizuire tehnica si de intretinere in exploatare a vagoanelor si anume ,,/nstructiuni
privind revizia tehnica si intretinere vagoanelor in exploatare nr.250/2005;

= Intrucat, comisia de evaluare a riscurilor din ramura vagoane nu a luat n analizd decat defectele
enumerate in norma nationald mai sus amintitd, aceasta nu a identificat si evaluat, ca pericol in cadrul
activitatiilor gestionate, deformarea (torsionarea) cadrelor de boghiu in urma rularii vagoanelor in stare
deraiata, pe fondul corodarii puternice a acestor subansamble ca urmare a transportului, in vrac, in
vagoane ce nu sunt protejate impotriva coroziunii, a marfurilor puternic corozive (in acest caz, sare).

Totodata, pentru indeplinirea cerintelor cuprinse in Regulamentul (UE) nr.1078/2012 privind o
metoda de siguranta comund pentru monitorizarea pe care trebuie sa o aplice intreprinderile feroviare §i
administratorii de infrastructura dupa primirea unui certificat de sigurantd sau a unei autorizatii de
siguranta, precum §i entitdtile responsabile cu intretinerea, la nivelul SNTFM ,,CFR Marfa” SA a fost
elaboratd si distribuitd catre sucursalele proprii Procedura Operationald ,,Monitorizare in domeniul
sigurantei feroviare”, cod PO SMS-004, procedurd prin care s-a stabilit modul de desfasurare a activitatilor
de monitorizare, strategia de monitorizare a SMS in cadrul operatorului de transport feroviar si indicatorii
cantitativi si calitativi care sunt utilizati in activittile de monitorizare a sigurantei feroviare.

In conformitate cu prevederile procedurii SMS mai sus amintite, la nivelul Sucursalei Transilvania
se intocmesc planuri anuale de monitorizare SMS, planuri de actiune pentru neconformitdtile constatate
ca inacceptabile, precum si fise de evaluare a eficacitatii masurilor cuprinse in planul de actiune.

In concluzie, comisia de investigare considera ci, neidentificarea ca pericol a deformirii
(torsiondrii) cadrelor de boghiu in cazul vagoanelor neprotejate impotriva coroziunii, folosite un timp
indelungat la transportul, in vrac, a sarii (marfd puternic corozivad) si care sunt implicate in deraieri a
influentat producerea accidentului investigat.

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare
La investigarea accidentului feroviar s-au luat in considerare urmatoarele:

norme si reglementari

= Regulamentul de Exploatare Tehnicd Feroviard nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din
29.08.2001;

= Regulamentul de remorcare si franare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;

= [Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr.201 aprobate prin
Ordinul MTCT nr.2229/2006;

= Instructiuni privind revizia tehnicd si intretinerea vagoanelor in exploatare nr.250/2005;

= Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbundtétire a sigurantei
feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Roméania, aprobat prin HG
nr.117/2010;

= Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii-linii cu ecartament normal,
nr.314/1989;

= Instructia pentru Intretinerea liniilor ferate nr.300/1982;

= Instructia 305/1997 ,,privind fixarea termenilor si a ordinei in care trebuie efectuate reviziile caii”;

16



= NT - Norme de timp pentru lucrarile de intretinere curenta si reparatie periodica a liniilor de cale feratd
normala, editia 1990;

= Ordinul nr.256/2013 pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotiva
efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul feroviar din Romania;

= Norma Tehnica Feroviara 81-005:2006 ,,Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru repararea
cadrelor de boghiuri ce echipeazd vagoanele de marfa si calatori”, aprobatd prin Ordinul MTCT
nr.1404/2006;

» Instructia pentru verificarea si repararea sasiurilor si cutiilor vagoanelor de calatori si de marfa
nr.936/1991.

surse si referinte

= declaratiile salariatilor implicati in producerea accidentului feroviar;

= fotografii realizate la fata locului imediat dupd producerea accidentului de catre membrii comisiei de
investigare;

= documente privind mentenanta caii pe zona producerii accidentului feroviar;

= procese verbale de constatare tehnica pentru suprastructura cdii si pentru vagonul implicat in deraiere;

= procesele verbale pentru verificarea si citirea benzilor de vitezometru si a inregistrarilor consumurilor
de combustibil;

= documentele insotitoare ale trenului.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant
C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie
Date rezultate din analizarea documentelor solicitate gestionarului de infrastructurd feroviard

La schimbatorul de cale nr.15A din statia CFR Dej Triaj nu au fost efectuate lucrari de tip reparatie
capitald (RK) sau reparatie periodica (RP) de la introducerea in cale (luna august, anul 1981) si pana la
producerea acestui accident, lucrari care sunt prevazute la art.2.10 din Instructia pentru intretinerea
liniilor ferate nr.300 - editia in vigoare.

In urma recensiamantului traverselor si al materialelor de cale efectuat in toamna anului 2017
pentru stabilirea cantitatilor de materiale si a lucrarilor de intretinere si reparatie periodica, ce trebuie
executate Tn anul 2018 pe zona producerii deraierii, respectiv schimbatorul de cale nr.15A, au fost
recenzate un numadr de 28 traverse speciale de lemn necorespunzatoare si un numar de 9 bucati traverse
normale necorespunzatoare, traverse care nu au fost inlocuite pana la data 19.04.2018 ( cu 6 zile inainte
de producerea accidentului din data 25.04.2018).

Ultima verificare a schimbdatorului de cale nr.15A consemnata in carnetul de revizie al aparatelor
de cale, anterior datei producerii accidentului, a fost efectuata la data de 09.01.2018. Analizand valorile
masuratorilor efectuate a rezultat ca, tolerantele la ecartament au fost depdsite in urmatoarele puncte
caracteristice: varful acelor - depasirea tolerantelor cu 9 mm, calcaiul acelor pe directia ,,abatere” -
depasirea tolerantelor cu 5 mm si ,,curba la mijloc” - depasirea tolerantelor cu 7 mm.

La data de 17.03.2018 a fost verificatd diagonala 9A-15A din statia CFR Dej Triaj. Dupa
analizarea valorilor consemnate in condica de verificare a diagonalelor, au rezultat ca aceasta diagonala a
fost masuratd numai in 5 puncte. In condica este specificat ci lungimea diagonalei 9A-15A este de 12,5
m, dar dupa numarul masuratorilor din condica reiese ca lungimea acestei diagonale este de 10 m.

In notele de constatare intocmite in urma controalelor efectuate de personal apartinand sectiei L7
si diviziei de linii, controale efectuate la Districtul de linii Dej Triaj, in conformitate cu Instructia 305—
privind fixarea termenelor §i a ordinei in care trebuie efectuate reviziile caii - editia 1977, a fost mentionat
numai cd aparatele de cale, diagonalele, curbele, etc. au fost masurate si valorile masuratorilor au fost
interpretate. In realitate personalul de control nu a analizat corespunzitor valorile masuratorilor inscrise
in documentele verificate si in consecintd, nu a impus termene pentru eliminarea defectelor.
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Restrictia de viteza de 10 km/h a fost introdusa la data de 30.04.2007 si are ca termen de ridicare

anul 2020, responsabil cu executarea lucrarilor fiind Sectia L7 Dej (date cuprinse in ,,FISA RESTRICTIEI
DE VITEZA”).

Din documentele primare a rezultat ca, Districtul de linii Dej Triaj a utilizat personal neautorizat

la conducerea echipei (la efectuarea reviziei chenzinale seful de echipa a predat conducerea echipei unui
meserias de cale).

Constatari si mdsurdtori facute la linie, dupd producerea deraierii si eliberarea gabaritului
Descrierea urmelor deraierii raportat la sensul de mers al trenului

» Urme identificate pe sine de legdturad a firului exterior al curbei schimbdatorului de cale nr.154

prima urma de rulare anormala a unei roti este o urma specifica de escaladare a flancului activ al
ciupercii sinei de legatura de pe firul exterior al curbei schimbatorului de cale, de catre buza
bandajului unei roti din partea stanga,

aceastd urma a fost notata cu lit.A si se afla la o distantd de 380 mm inaintea rostului izolat electric.
Membrii comisiei au stabilit cd pct.A este si punctul primei urme a deraierii, fiind notat si cu cifra
0, 1n cadrul punctelor in care au fost efectuate verificari prin masurare a ecartamentului, nivelului
transversal al cdii, al sdgetilor curbei schimbatorului de cale si a uzurii sinei firului exterior al curbei
acestui schimbator;

de la pct.,,0” (pct.A), in sensul de mers al trenului, au fost marcate pe sina de legatura a firului
exterior al curbei schimbatorului de cale, puncte la echidistante de 0,5 m, care au fost notate cu
numere de la +1 la +14;

tot de la pct.,,0” (pct.A), in sens invers de mers al trenului, pe sina de legatura de pe firul exterior al
curbei schimbatorului de cale au fost marcate la echidistante de 0,5 m, puncte numerotate de la -1 la
-12;

in sensul de mers al trenului, dupa pct.,,0”, pe sina de legatura de pe firul exterior al curbei
schimbatorului de cale a fost identificatd o urma de cadere a unei roti in exteriorul caii, urma care a
fost notata cu lit.B;

tot din punctul B, incepea, aproximativ din mijlocul suprafetei de rulare a ciupercii sinei o alta urma
care se continua pe aceasta, inspre flancul inactiv al ciupercii sinei (inspre exteriorul cdii) pana in
dreptul punctului notat cu litera C. Din punctul C aceastd urma continua cu o urma de lovire a
primului surub vertical din exteriorul caii de la prima traversa intalnita;

raportat la punctul A, urmele din punctele B si C se afld la 3.325 mm-pct.B si la 4.115 mm-pct.C.

Figura nr.4 — urme identificate pe sine
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» Urme identificate pe sine de legatura a firului interior al curbei schimbatorului de cale nr.154

= toate punctele de masurare cuprinse intre punctele ,,-12” si,,+14” au fost translatate pe ciuperca sinei
aferenta firului interior al curbei schimbatorului de cale;
= urmele deraierii pe aceasta sina de legdtura au fost notate cu litere de la D la H si se descriu astfel:

punctul D reprezinta inceputul unei urme de polizare a flancului activ al ciupercii sinei, care se
observa pana la punctul E cu unele intermitente;

punctul D se afla la 280 mm dupa punctul 0, translatat pe ciuperca sinei de pe firul interior al
curbei schimbatorului de cale nr.15A, iar punctul E se afla la 690 mm dupa punctul D;

de la punctul E pana la punctul F nu se mai observa nici o urma de deraiere;

din punctul F pana in punctul G, pe o distanta de 430 mm, s-a constatat o urma de coborare de pe
suprafata de rulare a ciupercii sinei spre flancul activ al acesteia;

punctul H este un alt punct de cadere a rotii intre firele caii si se afla la o distantd de 1.345 mm
fata de punctul G.
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sensul de mers al trenului

A 4

DET. A
4115 mm /

3325 mm

790 mm

urme de ciidere in exterionl cii

joanti izolantd nelipitd 380 mm

.": \
: punctul ,, 0"
; —_—
i de rul b tii
; A (urmd de escaladare) urmd de rulare a buzei rotii pe

nivelul superior al ciupercii ginei

urme de frecare pe flancul activ al ciupercii ginei urmd de coborire de pe suprafata
I de rulare a ciupercii ginei

joania izolantd nelipita

punctul A translatat

280mm | urme de cdere intre firele ciii

Figura 5 — schita producerii deraierii (urmele deraierii)

Analizarea valorilor masurate la linie:

Din analizarea valorilor masurdtorilor efectuate imediat dupa producerea accidentului, s-au

constatat urmatoarele:

Ecartamentul caii

= variatia ecartamentului maxim admisd in exploatare (2 mm/m), analizatd in baza longitudinald de
masurare a torsiondrii caii de 2,5 m, a fost depasita intre punctele: ,,-9” si ,,-4”; ,,-8” 1 ,,-37; ,, 77 s1 ,,-
27 ,,-5781,,07; ,,-47 51,417 ,,-37 51 ,,427; ,,-27 51,437

= variatia ecartamentului Intre punctele nr.-5 si nr.0 avea valoarea de 2,4 mm/m, iar intre punctele nr.-4
si nr.+1 variatia ecartamentului era de 6,4 mm/m. Variatia ecartamentului intre punctele ,,-1” si
»+1” era de 14 mm/m.
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Figura 6 -Diagrame de ecartament, nivel transversal si sageti

Denivelarea caii

= 1n conformitate cu prevederile art.19.6 din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si
intretinerea caii-linii cu ecartament normal, nr.314/1989, tolerantele admise la nivel in profilul
transversal sunt de =5 mm la aparatele de cale din linie curentd si din liniile de primiri si
expedieri. Valorile masuratorilor la nivelul transversal al caii, pe schimbatorul de cale nr.15A depaseau
tolerantele admise la nivel in profilul transversal (Suprafetele de rulare intr-un profil
transversal al aparatului de cale trebuie sa fie la acelasi nivel);
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= au fost constatate depasiri ale valorii maxime admise a torsiondrii caii, prevazute la art.7, pct. A.4
din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii-linii cu ecartament normal,
nr.314/1989, pentru circulatia si manevra trenurilor. Astfel inclinarea rampei defectului intre
punctele de masurare ,,-5” s1,,0” avea valoarea de 1:119, si intre punctele ,,-6” si ,,-1” de 1:104.

Figura 7 -Diagrame de nivel transversal

Directia caii in curba

» din cauza faptului ca, linia de pe directia ,,directa” a schimbéatorului de cale nr.15A era dezafectata, iar
sinele nu erau fixate la traverse, nu s-a putut verifica directia liniei abdtute prin masurarea ordonatelor
schimbatorului. Aceastd verificare s-a efectuat prin masurarea sagetilor la mijlocul corzii de 20 m,
sagetile raportandu-se la fata inactiva a ciupercii sinei firului interior al curbei schimbatorului de cale;

= schimbatorul de cale nr.15A, avea raza de 300 m, fara supralargire si ar fi trebuit sa fie format, de la
joanta de varf pana la joanta de calcai, dintr-un arc de cerc cu raza constanta;

= din analizarea valorilor sagetilor masurate, pe zona neafectatd de deraiere (intre punctele de masurare
nr.,,-12” + nr.,,0”), a rezultat ca acestea depaseau valoarea sdgetii teoretice. Astfel in punctul de
masurare nr.,,-8” valoarea sagetii teoretice era depasitd cu 58 mm si in punctul de masurare nr.,,0”
valoarea sagetii teoretice era depasita cu 57 mm.

Uzura sinei situata pe firul exterior

= uzurile verticale ale sinei se incadrau in limitele tolerantelor prevazute in Tabelul I din ,,Prescriptii
tehnice privind mdsurarea uzurilor verticale si laterale a sinelor de cale ferata”, editia 1987;

= uzurile laterale ale sinei au depasit, in punctele de masurare nr.-10, -9 si -8, uzurile laterale limite
admise, uzuri limita prevazute in Tabelul IV din ,Prescriptii tehnice privind masurarea uzurilor
verticale si laterale a sinelor de cale feratd”, editia 1987.
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Figura nr.8 -Starea tehnica a suprastructurii caii

C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalatiile feroviare

In urma accidentului feroviar produs, la instalatiile feroviare din statia CFR Dej Triaj s-au constatat

urmatoarele:

instalatiile de centralizare electrodinamica (CED) exterioare erau sigilate;
macazurile nr.9A/15A erau fara control pe aparatul de comanda CED;
electromecanismele de la macazurile nr.9A si 15A nu erau deteriorate;
bara lunga de control de la macazul nr.15A era indoita;

la sectiunea 15A Si erau doua conexiuni rupte.

C.5.4.3. Date constatate cu privire la vehiculele feroviare

La locomotiva de remorcare DA970:

instalatia de masurare si Inregistrare a vitezei de tip IVMS era sigilata si in functie;

instalatia de siguranta si vigilenta tip DSV era in functie si sigilata;

instalatia INDUSI era sigilata si in functie, pozitia manetei de pe cofret fiind ,,M” (corespunzator tipului
de tren remorcat);

robinetul mecanicului de tip KDII din postul de conducere se afla in pozitie de franare;

robinetul franei directe tip FD1 din postul de conducere se afla in pozitie de franare;

frana de mana - stransa;

instalatia de radio-telefon functiona corespunzator;

ultima revizia intermediara de tip PTAE efectuata la data de 18.06.2018 la CFR IRLU SA — Sectia
IRLU De;.
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Constatari privind vagoanele din compunerea trenului de marfa nr.42695:

Constatari efectuate la vagoanele din compunerea trenului la locul evenimentului feroviar:

schimbatoarele de regim ,Marfa — Persoane” si ,,Gol — Incircat” se aflau in pozitii corespunzitoare
tipului de tren si starii de Incarcare, respectiv 1n pozitia ,,Marfa” si ,,Gol”;

toate semiacuplarile de aer erau cuplate in mod corespunzator;

toti robinetii frontali de aer erau pe pozitia ,,deschis” cu exceptia celui de la urma ultimului vagon din
compunerea trenului;

toate instalatiile de frand automata de la vagoane erau in actiune si in stare buna de functionare cu
exceptia a 3 vagoane ce aveau instalatia de frana automata izolatd, vagoane ce erau mentionate si in
formularul ,,Aratarea Vagoanelor”;

vagonul deraiat nr.31530070031-3 era pozitionat al 3-lea vagon in compunerea trenului;

acest vagon era deraiat de ambele osii ale primului boghiu, in sensul de mers, la aproximativ 10 cm de
sind pe partea stanga in sensul de mers al trenului.

Constatari la vagonul deraiat:

Constatari efectuate la Revizia de Vagoane Dej Triaj:

La data de 20.06.2018, la Revizia de Vagoane Dej Triaj, vagonul nr. 3153007003 1-3 a fost verificat

in comisie, prin ridicarea acestuia de pe boghiuri, ocazie cu care au fost constatate urmatoarele:

cotele si dimensiunile masurate la osiile deraiate si la celelalte parti si subansamble ale vagonului se
incadrau in limitele admise, in exploatare, pentru vagoane de marfa prin Instructiunile nr.250/2005;
atat sasiul vagonului, cat si ambele cadre de boghiu prezentau urme pronuntate de coroziune ca urmare
actiunii marfii transportate in aceste vagoane (sare vrac). Din datele furnizate de operatorul de transport
feroviar (SNTFM ,,CFR Marfa” SA) acest vagon a fost folosit numai la transportul de sare vrac
incepand cu data de 18.03.2015 (foto nr. 1);

Foto nr.1 — urme de coroziune puternica a cadrului de boghiu

la boghiul corespunzator rotilor nr.1+4:
- la ansamblul crapodinelor garnitura de etansare Intreaga, garnitura de uzura (din poliamidd) neuzata,
cu urme normale de frecare;
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- la glisierele elastice ale boghiului:

— cea pozitionata pe partea stdnga in sensul de mers a trenului - urme normale de frecare si ambele
arcuri intregi;

— cea pozitionata pe partea dreaptd in sensul de mers a trenului —ambele arcuri rupte (toate bucatile
din acest arc au fost gasite la aceasta glisierd), piatra de frecare inferioara in contact permanent
cu cadrul boghiului, piatra de frecare superioara avea o adancitura circulara cu diametrul de 40mm

si adancimea de 1,5 mm, iar pe piatra de frecare inferioara avea o acumulare de resturi care
corespundea dimensional cu adancitura de pe piatra de frecare superioara,
= la boghiul corespunzator rotilor nr.5+8:
- la ansamblul crapodinelor garnitura de

etansare intreaga, garnitura de uzura (din

poliamida) neuzatd, cu urme normale de

frecare;

- la glisierele elastice ale boghiului:

— cea pozitionatd pe partea stinga In
sensul de mers a trenului - urme
normale de frecare, arcul dinspre roata
nr.7 rupt in zona primei spire din
partea inferioara (ambele buciti de arc
gasite la aceasta glisierd), boltul de

Foto nr.2
ghidare al glisierei elastice (de pe cadrul de boghiu) era indoit (foto nr.2), iar urmele lasate de
acest bolt pe gaura din glisiera elasticd nu aveau un aspect lucios intens;

— cea pozitionata pe partea dreaptd n sensul de mers a trenului — urme normale de frecare, arcul
dinspre roata nr.8 rupt in zona primei spire din partea inferioara (ambele bucati de arc gasite la
aceastd glisierd).

Constatari efectuate la Sectia IRV Suceava din cadrul Centrului de Intretinere si Reparatii Vagoane al
SNTFM,, CFR Marfa” SA:
Urmare a faptului ca, acelasi vagon (31530070031-3) a fost implicat la data de 25.04.2018, in
aceiasi statie (Dej Triaj), pe zona aceluiasi schimbator de cale (nr.15A), in alt accident feroviar, ocazie cu
care a deraiat acelasi boghiu (cel corespunzator rotilor nr.5+8), comisia de investigare a decis sa verifice
intr-un atelier specializat, sasiul vagonului si cadrul boghiului deraiat.
Astfel, 1a data de 19.07.2018, la Sectiei IRV Suceava a fost verificat prin masurare pe stand atestat
cadrul boghiului deraiat, iar la data de 26.07.2018 a fost madsurat si verificat sasiul vagonului,
constatandu-se urmdtoarele:
= torsionarea cadrului boghiului masurata in dreptul centrelor suprafetelor de asezare a arcurilor
dinspre exteriorul cadrului de boghiu (cota ,,q”) depasea foarte mult limita admisa la iesirea din
revizie de tip RP, respectiv de 5 mm, limitd prevazuta in Fisa 4 din Anexa nr.3 la Norma Tehnica
Feroviara 81-005:2006 ,, Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru repararea cadrelor de
boghiuri ce echipeaza vagoanele de marfa si caldatori”, valoare constatata fiind de 45 mm (la capatul
dinspre roata nr.7). Precizdm faptul ca, la verificarile efectuate la acest vagon dupa prima deraiere
(din data de 25.04.2018) s-a constatat ca, in urma socurilor produse de rularea in stare deraiata a osiilor
de la acest boghiu, dispozitivul de asigurare a trapei din dreptul rotii nr.6 s-a desurubat si a intrat intre
cutia vagonului si cadrul boghiului, lovind apoi atat cadrul de boghiu, cat si cutia vagonului;

= distanta transversald dintre axa longitudinala a cadrului boghiului si placile de uzurd dispuse pe
corpurile de reazem, spre interiorul cadrului (cota ,,a”’) depasea limita admisa la iesirea din revizie de
tip RP (de 928,5 +2/-1 mm ), valorile constatate fiind urmatoarele:
- Indreptul rotilor nr.5 - 936 mm;
- Indreptul rotilor nr.6 - 922 mm;
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- indreptul rotilor nr.7 - 944 mm;
- In dreptul rotilor nr.8§ - 915 mm;

= distanta longitudinala dintre placile mari de uzura de pe corpul de reazem si axa transversala a cadrului
boghiului (cota ,,b”) depasea limita admisa la iesirea din revizie de tip RP (de 1037 +2/-1 mm ), valorile
constatate in dreptul rotilor nr.6 si nr.8 fiind de 1042 mm, respectiv 1032 mm;

= celelalte cote ale boghiului se incadrau 1n limita admisa la iesirea din revizie de tip RP, cote prevazute
de aceiasi norma tehnicd feroviara;

= cotele masurate la sasiul vagonului se incadrau in limita admisa la iesirea din revizie de tip RP, cote
prevazute de Instructia pentru verificarea si repararea sasiurilor si cutiilor vagoanelor de calatori si
de marfa nr.936/1991(Anexa 2.13).

Constatari referitoare la verificarile si reparatiile efectuate la vagon intre cele 2 accidente feroviare:
Din documentele si informatiile puse la dispozitie de operatorul de transport feroviar (SNTFM

,CFR Marfa” SA) au rezultat urmatoarele:

= dupa producerea accidentului feroviar din data de 25.04.2018 in statia CFR Dej Triaj si repararea
provizorie, vagonul a fost expediat catre statia CFR Zalau Nord, de unde la data de 16.05.2018 a fost
expediat pentru verificari si reparatii la Sectia IRV Oradea;

= vagonul a intrat la Sectia IRV Oradea la data de 31.05.2018, a fost predat pentru reparatii la data de
04.06.2018 si a fost preluat dupa reparatii la data de 07.06.2018;

* la aceeasi datd de 07.06.2018, vagonul a fost expediat la statia CFR Dej unde a sosit la data de
13.06.2018, apoi vagonul a fost Incarcat cu sare la Salina Dej si expediat din statia CFR Dej Triaj la
data de 14.06.2018 cu destinatie in Ungaria;

= Ja data de 19.06.2018 vagonul a reintrat pe reteaua feroviard romanad, iar la sosirea in statia CFR Dej,
la data de 20.06.2018, acesta a deraiat din nou;

* in Sectia IRV Oradea la vagon au fost verificate pe strung osiile deraiate in accidentul din data de
25.04.2018, si au fost efectuate reparatii la suspensie, crapodine, osii si instalatia de frana, fara a fi
efectuata si masurarea sasiului vagonului asa cum este prevazut la pct.1.4, Tabelul 1 din Instructiunile
privind revizia tehnica i intretinerea vagoanelor in exploatare nr.250/2005.

C.5.4.4. Date constatate cu privire la circulatia trenului

Din analiza datelor furnizate de instalatia IVMS a reiesit faptul cd s-au respectat vitezele maxime
de circulatie a liniei prevazute in livretul cu mersul trenurilor de marfa pe Sucursala Regionala CF Cluj,
in Buletinul de Avizare a Restrictiilor de Viteza (BAR) - decada 11+20 iunie 2018 - Cluj, precum si cele
prevazute de limitarile de viteza semnalizate pe teren.

C.5.5. Interfata om-magind-organizatie

Personalul de conducere si deservire al locomotivelor de remorcare a trenului implicat in accident
nu a depasit serviciul continuu maxim admis pe locomotiva pana la producerea acestuia.

La data producerii accidentului feroviar, personalul operatorului de transport feroviar de marfa
SNTFM ,,CFR Marfa” SA detinea permise de conducere pentru tipurile de locomotiva conduse si deservite,
autorizatii pentru exercitarea functiei, precum si autorizatii pentru efectuarea prestatiei la care s-a produs
accidentul.

De asemenea, personalul de conducere si deservire al locomotivelor detinea avizele medicale si
psihologice necesare exercitarii functiei, in termen de valabilitate si fard observatii.

C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar

La data 25.04.2018, ora 00:50, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, sectia de
circulatie Dej Calatori - Beclean pe Somes (linie dubla, electrificatd), in statia CFR Dej Triaj, Grupa A, la
trecerea peste schimbatorul de cale nr.15A, a trenului de marfa nr.42695-2 (apartindnd Operatorului de
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Transport Feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA), remorcat cu locomotiva DA 510, s-a produs
deraierea vagonului nr.31530670031-3 (al 5-lea vagon de la semnal), de primul boghiu 1n sensul de mers
al trenului.

Precizam ca, acest accident (din data de 25.04.2018) s-a produs 1n aceeasi statie ca si in cazul
accidentului investigat, pe zona aceluiasi schimbator de cale (nr.15A), iar in accident a deraiat acelasi
vagon de marfa, de acelasi boghiu.

C.6. Analiza si Concluzii
C.6.1. Concluzii privind starea tehnicd a suprastructurii caii

Avand 1n vedere constatarile si masuratorile efectuate la linie, dupa producerea deraierii, prezentate
in capitolul C.5.4.1. Date constatate la linie, se pot concluziona urmatoarele:

= intre punctele de masurare nr.,,-5” si nr.,,+1” variatia ecartamentului nu respecta prevederile art.1.14.1.c
din ,,Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii pentru linii cu ecartament
normal nr.314/1989”, referitoare la ,,Abaterile de la ecartament, in exploatare trebuie sa se intinda
uniform cu o variatie de cel mult 2 mm/m” (variatia ecartamentului era de 6,4 mm/m);

* fintre punctele de masurare nr.,,-6” si ,,0” au fost depistate doua zone in care inclinarea rampei
defectului (torsionirii ciii) era mai mare decat valoarea maxima admisa pentru circulatia
trenurilor (1:166), valoare prevazuta la art.7.A.4. din Instructia de norme si tolerante pentru
constructia §i intretinerea caii-linii cu ecartament normal nr.314/1989;

= valorile masuratorilor la nivelul transversal, la schimbatorul de cale nr.15A depdseau tolerantele
admise la nivel in profilul transversal (conform prevederilor art.19.6 din Instructia de norme
si tolerante pentru constructia §i intretinerea caii-linii cu ecartament normal nr.314/1989) suprafetele
de rulare intr-un profil transversal al unui schimbator de cale trebuie sa fie la acelasi nivel);

= valorile sdgetilor mdsurate au indicat faptul cd aceastd curbd era deformatd inainte de producerea
accidentului.

Aceastd starea tehnicd necorespunzatoare a suprastructurii caii a fost determinatd si de
managementul defectuos, acest lucru fiind confirmat de nerespectarea prevederilor din Instructiei de
intretinere a liniilor ferate nr.300 — editia in vigoare (folosita ca si cod de practica in procedurile
sistemului de management al sigurantei dezvoltat la nivelul CNCF ,,CFR” SA) referitoare la:
= dimensionarea numarului de personal al Districtului de linii Dej Triaj in concordanta cu:

- norma de manopera de intretinere curentd in executie manuala pe an/km conventional;
- numarul de km conventionali de reparatie periodica;
= asigurarea resurselor materiale necesare mentenantei caii.

In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, precum si aspectele consemnate la capitolul
C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie, comisia de investigare considerd ca starea tehnica a
suprastructurii cdii aceasta a influentat producerea deraierii.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a vehiculelor feroviare

Avand in vedere constatarile, verificarile si masuratorile efectuate la vagoanele din compunerea
trenului de marfa nr.42564, dupa producerea accidentului, prezentate in capitolul C.5.4.3. Date constatate
cu privire la vehiculele feroviare, se poate concluziona ca:
= defectul constatat la boghiul deraiat al vagonului nr.31530070031-3 (torsionarea cadrului boghiului

peste limita admisa prin norma tehnica feroviara — 5 mm) a facut ca, sarcina ce actiona pe roata atacanta
(roata nr.7, situatd pe partea stanga In sensul de mers al trenului) sa scada;
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= torsionarea cadrului boghiului deraiat a fost favorizata de:

- coroziunea foarte accentuatd a acestui subansamblu ca urmare a transportdrii (o perioada
indelungatd), in vrac, a sarii (marfa puternic coroziva), in vagoane ce nu sunt protejate Tmpotriva
coroziunii;

- socurilor puternice transmise catre acest subsansamblu in timpul ruldrii vagonului in stare deraiata,
in urma deraierii produse la data de 25.04.2018.

= in aceste conditii, la circulatia pe zona schimbatorului de cale nr.15A, acest defect a contribuit la
cresterea raportului dintre forta de conducere si sarcina care actionau pe roata atacanta peste limita de
stabilitate la deraiere, in final contribuind la escaladarea flancului activ al ciupercii sinei de legatura de
pe firul exterior al curbei schimbatorului de cale de catre buza acestei roti si, apoi, la deraierea acesteia.

Prin urmare, comisia de investigare considera ca starea tehnica a vagonului deraiat a contribuit la
cresterea valorii raportului dintre forta de conducere si sarcina care actionau pe roata atacanta, favorizand
astfel producerea accidentului.

Precizam faptul ca, in lipsa unor valori limita ale torsiondrii cadrelor de boghiu (cota ,,q”) ale
vagoanelor de marfa in exploatare (intre doua revizii de tip RP), analiza valorilor torsiondrii cadrului de
boghiu s-a facut in raport cu valoarea limita (5 mm) prevazuta de norma tehnica de repararea a cadrelor
de boghiu. Avand 1n vedere diferenta foarte mare dintre valoarea limita prevazuta in cazul repararii acestui
subansamblu (Smm) si valoarea determinata cu ocazia masurarii pe stand (45 mm, de 9 ori valoarea limitd)
comisia de investigare considera cd aceasta analiza este relevantd in raport cu cauzele ce au determinat
producerea acestui accident feroviar.

C.6.3. Analiza modului de producere a accidentului

Din analiza constatarilor efectuate la locul producerii accidentului (urmele lasate de circulatia
rotilor vagonului in stare deraiatd, pozitia vagonului dupa oprirea trenului, etc), a geometriei si a starii
tehnice a caii, a constatdrilor efectuate la vagonul implicat In accident, comisia de investigare a
concluzionat ca:
= urmare a defectelor constatate la schimbatorul de cale nr.15A din statia CFR Dej Triaj (torsionari,
variatia ecartamentului si valorii ale sagetilor peste limitele admise) si la cadrul boghiului cu rotile
nr.5+8 (torsionare ce depasea foarte mult limita admisa la intrarea in revizie de tip RP), la circulatia
peste acest schimbator de cale sarcina (forta verticald) ce actiona asupra rotii atacante (roata nr.7), roata
ce rula pe sina din stdnga 1n sensul de mers al trenului a scazut foarte mult ca urmare a incarcarii mai
puternice a rotii corespondente (roata nr.8);

= scaderea sarcinii verticale a condus la cresterea raportului dintre forta de conducere si sarcina care
actionau pe roata atacanta peste limita de stabilitate la deraiere, la escaladarea flancului activ al ciupercii
sinei de legatura de pe firul exterior al curbei schimbatorului de cale de catre buza acestei roti si, apoi,
la rularea acestei roti cu varful buzei pe partea superioard a ciupercii sinei;

= in aceste conditii, la o distantad de 2810 mm de la prima urma de escaladare a sinei din stdnga, roata
corespondentd de pe partea dreapta in sensul de mers al trenului (roata nr.8) a parasit suprafata de rulare
a sinei si a cazut Intre firele caii, iar apoi, la 515 mm de la acest punct, roata nr.7 (din stdnga) a cazut in
exteriorul caii (pe partea stangd);

= deraierea osiei conducatoare (corespunzatoare rotilor nr.7-8) a antrenat, in deraiere si cealaltd osie
(aferenta rotilor nr.5-6) de la boghiul nr.2 (primul in sensul de mers al trenului) al vagonului nr.
31530670031-3;

= trenul a circulat cu vagonul nr.31530670031-3 deraiat de primul boghiu o distantd de aproximativ 30
m, dupa care s-a oprit ca urmare masurilor de oprire luate de catre mecanicul de locomotiva.

28



D. CAUZELE PRODUCERIT ACCIDENTULUI

D. 1. Cauza directd, factori care au contribuit

Cauza directa a producerii accidentului o constituie escaladarea flancului activ al ciupercii sinei

de legatura de pe firul exterior al curbei schimbatorului de cale nr.15A de catre buza rotii din partea stanga
(roata nr.7) a osiei conducatoare de la vagonul nr.31530670031-3, ca urmare a depasirii limitei de
stabilitate la deraiere. Aceasta s-a produs 1n conditiile in care, torsionarea caii pe zona acestui schimbator
de cale depasea limita admisa, iar cadrul boghiului implicat (cel corespunzator rotilor nr5+8) era deformat.

Factorii care au contribuit:

intretinerea necorespunzatoare a schimbatorului de cale nr.15A;

numarului redus de personal al Districtului de linii Dej Triaj, folosit la mentenanta cii, coroborat cu
lipsa unei dotari tehnice adecvate;

cantitdtile insuficiente de materiale furnizate catre Districtul de linii Dej Triaj pentru executarea
lucrarilor de intretinere si reparare a cdii,

torsionarea cadrului boghiului, torsionare ce a fost determinatd de coroziunea puternica a acestui
subansamblu si de socurile puternice transmise catre cadrul de boghiu implicat in timpul rularii
vagonului in stare deraiatd, in urma deraierii anterioare, produse la data de 25.04.2018.

D.2. Cauze subiacente

1.

Nerespectarea prevederilor art.19.6. din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si
intretinerea caii-linii cu ecartament normal nr.314/1989 referitoare la tolerantele admise la nivel in
profilul transversal,

. Nerespectarea prevederilor art.7.A.4. din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si

intretinerea caii-linii cu ecartament normal nr.314/1989 referitoare la mentinerea in tolerante a
inclinarii rampei la torsionarea caii);

. Nerespectarea prevederilor pct.4.1. din Cap.4 ,,Norme de manopera si de consum de materiale”, al

Instructiei de intretinere a liniilor ferate nr.300 - editia in vigoare referitoare la asigurarea normei de
manopera la intretinerea curenta in executie manuala.

D.3. Cauze primare

1.

Neaplicarea prevederilor din Instructiei de intrefinere a liniilor ferate nr.300 - editia in vigoare
document asociat al a procedurii operationale cod PO SMS 0-4.07 ,,Respectarea specificatiilor tehnice,
standardelor si cerintelor relevante pe intreg ciclul de viata a liniilor in procesul de intretinere”, parte a
sistemului de management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA, referitoare la dimensionarea personalului
subunitatilor de intretinere linii, in raport cu volumul de lucrari, fapt confirmat de subdimensionarea
personalului Districtului de linii Dej Triaj din cadrul Sectiei L7 De;.

. Nerespectarea prevederilor din aceiasi procedurd operationald cod PO SMS 0-4.07, referitoare la

aprovizionarea ritmicd a cantitatilor de materiale necesare intretinerii.

. Neidentificarea, ca pericol, a deformarii (torsionarii) accentuate a cadrelor de boghiu, in intervalul

cuprins intre doua revizii de tip RP, deformare generata de cumularea urmatorilor factori:

= folosirea pe timp indelungat, al vagoanelor neprotejate impotriva coroziunii, la transportul in vrac al
sarii (marfa puternic coroziva);

= socurile puternice transmise catre cadrul de boghiu implicat, in timpul rularii vagoanelor in stare
deraiata.
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E. OBSERVATII SUPLIMENTARE FARA RELEVANTA ASUPRA CAUZELOR PRODUCERII
INCIDENTULUI

Cu ocazia investigdrii acestui accident feroviar, s-a constatat faptul ca, dupa producerea
accidentului anterior (la data de 25.04.2019), vagonul a fost indrumat si introdus in Sectia IRV Oradea.
In acest atelier la acest vagon au fost verificate pe strung osiile deraiate si au fost efectuate reparatii la
suspensie, crapodine, osii si instalatia de frand, fara a fi efectuata si masurarea sasiului vagonului, operatie
ce este prevazuta la pct.1.4, Tabelul 1 din Instructiunile privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor
in exploatare nr.250/20035.

F. MASURI CARE AU FOST LUATE DUPA PRODUCEREA ACCIDENTULUI

In decursul anului 2018, pe zona sinelor de legitura ale schimbitorului de cale nr.15A din statia
CFR Dej Triaj, s-au produs doud accidente ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a suprastructurii
caii. (in data de 25.04.2018 si 20.06.2018).

Sucursala Regionalda CF Cluj - Divizia Linii, prin Serviciul Linii a decis prin actul
nr.43/A/533/3/2018 — ,,Prescriptii privind executarea serviciului de miscare, a lucrarilor L, CT, si IFTE pe
durata scoaterii din cale si inlocuirii cu panouri a schimbatorului ce cale nr.15A din statia CFR Dej Triaj”,
scoaterea schimbatorului din cale si inlocuirea lui, pe directia ,,abatere” cu panouri de cale tip 49, pe
traverse de lemn, prindere indirecta de tip K. Aceste lucrari au fost finalizate la data de 06.07.2018 ora
14:50.

G. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Deraierea vagonului nr.31530670031-3, aflat in compunerea trenului de marfa nr.42695
(apartinand Operatorului de Transport Feroviar SNTFM ,,CFR Marfa” SA), la data de 20.06.2018 s-a
produs pe fondul mentenantei necorespunzatoare a infrastructurii feroviare si a torsionarii existente la
cadrul boghiului implicat.

In timpul investigatiei s-a constatat ci, mentenanta suprastructurii ciii nu a fost realizatd in
conformitate cu prevederile codurilor de practica (documente de referintd/asociate ale procedurilor din
cadrul sistemului de management al sigurantei al CNCF ,,CFR” SA).

De asemenea, s-a constatat cd, in cadrul activitatilor de identificare si evaluare a riscurilor,
Sucursala Transilvania din cadrul SNTFM ,,CFR Marfa” SA, nu a identificat riscurile generate de pericolul
deformarii (torsionarii) cadrelor de boghiu, in intervalul cuprins intre douad revizii de tip RP, in cazul
vagoanelor neprotejate Tmpotriva coroziunii, folosite un timp indelungat la transportul, In vrac, a sarii
(marfd puternic corozivd) si care sunt implicate in deraieri (vagonul a fost implicat si in deraierea produsa
la data de 25.04.2018).

Avand in vedere cauzele primare ce au stat la baza producerii acestui accident, pentru prevenirea
unor cazuri de accidente care s-ar putea produce in conditii similare cu cele prezentate in acest raport,
AGIFER emite, urmatoarele recomandari de siguranta:

1. Autoritatea de Sigurantd Feroviard Romana — ASFR va evalua prin actiuni proprii de supraveghere,
modul 1n care sistemul de management al sigurantei al administratorului infrastructurii feroviare publice
este aplicat si, daca este cazul, va solicita CNCF,,CFR”SA, corectarea sau reevaluarea de catre aceasta a
masurilor pentru tinerea sub control a riscurilor proprii.

2. Autoritatea de Siguranta Feroviard Romand — ASFR va solicita SNTFM ,,CFR Marfa” SA:

a. evaluarea riscurilor generate de pericolul deformarii (torsionarii) accentuate a cadrelor de boghiu,
in intervalul cuprins Intre doud revizii de tip RP, deformare generatd de cumularea urmatorilor
factori:

= folosirea pe timp indelungat, al vagoanelor neprotejate impotriva coroziunii, la transportul in vrac
al marfurilor puternic corozive;
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» socurile puternice transmise catre cadrul de boghiu, in timpul ruldrii vagoanelor in stare deraiata.

b. identificarea si aplicarea masurile de siguranta ce se impun pentru tinerea sub control a acestui risc.

sk

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorititii de Sigurantd Feroviara Romana,
administratorului de infrastructura feroviara publica CNCF ,,CFR” SA si operatorului de transport feroviar
de marfa SNTFM ”CFR Marfa” SA.
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