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Nr. 1110/232 /2019

NOTA
privind accidentul feroviar produs la data de 06.04.2019,
in halta comerciald Sangiorgiu Nou prin declansarea unui incendiu la automotorul
AMX 1602 care forma trenul de ciliatori Regio nr.16013, apartinind operatorului de transport
feroviar Regio Calatori SRL Brasov

La data de 06.04.2019, ora 12:19, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Brasov,
sectia de circulatie neinteroperabild Ludus - Mégherus Sieu, linie simpla neelectrificata gestionatd de
SC RC-CF TRANS SRL Brasov, in halta comerciala Sangiorgiu Nou, la km.72+700, s-a produs un
incendiu la automotorul AMX 1602 care forma trenul de calatori Regio nr.16013, apartinand
operatorului de transport feroviar Regio Calatori SRL Brasov.
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Locul producerii accidentului feroviar km.72+700

Bucuresti: Calea Grivitei nr.393, sectorl, cod postal 010719
tel.: 040-021-307.2297, fax: 040-021-311.6610, fax: 040-021-307.6805



La momentul producerii accidentului in automotorul AMX 1602, care forma trenul de calatori
Regio nr.16013, se aflau 5 pasageri care au fost evacuati in halta comerciala Sangiorgiu Nou fara a fi
inregistrate victime omenesti.

In urma avizarii producerii acestui accident feroviar, avizare efectuatd conform prevederilor
reglementarilor specifice, la fata locului s-a deplasat personal din cadrul Agentiei de Investigare
Feroviard Romana, gestionarului de infrastructura feroviara SC RC-CF Trans SRL si al operatorului de
transport feroviar de calatori Regio Calatori SRL.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta ,,Bistrita” al judetului Bistrita Nasaud.

Incendiul a fost stins de pompierii la ora 13:12.

Trenul de calatori Regio nr.16013 a fost anulat.

Descrierea traseului caii ferate

Linia curenta pe sectia de circulatie neinteroperabila Ludus - Magherus Sieu este linie simpla
neelectrificata gestionatd de SC RC-CF TRANS SRL Brasov, traseul in plan al caii fiind constituit
dintr-o succesiune de aliniamente si curbe. In zona producerii accidentului, traseul in plan vertical al
caii este in panta cu declivitatea de 2,2%eo.

Suprastructura caii
Suprastructura cdii ferate este alcatuitd din sind tip 49, pe traverse de beton T136 cu prindere
indirecta tip K.

Viteza maxima de circulatie pentru trenuri de calatori este de 50 km/h.

Descrierea accidentului feroviar

La data de 06.04.2019, ora 11:02, trenul de calatori nr.16013 format din automotorul AMX
1602 (apartinand operatorului de transport feroviar de calatori Regio Calatori SRL Brasov), a fost
expediat din statia CFR Bistrita Nord avand ca destinatie halta comerciald Micestii de Campie.

Trenul de calatori implicat in accident a circulat fara probleme de siguranta circulatiei, pana la
halta comerciala Vermes.
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Dupa gararea trenului in halta comercialda Sangiorgiu Nou personalul de conducere si deservire
al trenului a sesizat o degajare de fum, la automotorul AMX 1602, in zona postului opus de conducere.

Seful de tren a procedat la evacuarea caldtorilor apoi a intervenit cu stingatoarele din dotare
impreuna cu mecanicul trenului pentru stingerea inceputului de incendiu. Urmare faptului c¢d nu s-a
putut lichida Inceputul de incendiu a fost avizat serviciul unic de urgenta 112.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta ”Bistrita” al judetului Bistrita Nasaud, acesta fiind lichidat la ora 13:12.

Dupa stingerea incendiului automotorul AMX 1602 a fost tractat in halta de miscare Sarmasel.

Urmarile accidentului



Suprastructura caii

In urma producerii acestui accident nu a fost afectata suprastructura cii ferate.

Material rulant de cale ferata

Au fost afectate subansamble ale postului | de conducere al automotorului AMX 1602:
filtre turbosuflanta arse;

baterii de acumulatori afectate termic;

cablaj compartiment bagaje ars;

tavan compartiment bagaje ars;

bloc aparate afectat termic;

post conducere | afectat termic.

Perturbatii in circulatia feroviara

in urma producerii accidentului feroviar trenul de calitori Regio nr.16013 a fost anulat.

Persoane vatamate

In urma producerii accidentului feroviar nu s-au inregistrat victime.

Masuri luate si lucrari executate pentru restabilirea circulatiei feroviare

Personalul de locomotivd a apelat Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta la
numarul 112, iar pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta ,,Bistrita” al judetului Bistrita Nasdud.

Automotorul AMX 1602, afectat de incendiu, a fost retras in halta comerciala Sarmasel.

*

* *

Incendiul produs la automotorul AMX 1602, in circulatia trenului de calatori nr.16013,
reprezinta o fapta din categoria celor prevazute la art.7, alin.(1), lit.e) din Regulamentul de investigare
a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare §i imbunatdtire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si
pe refeaua de transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin HG nr.117/2010.
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Avand in vedere cele prezentate, in temeiul art.19, alin.(2) din Legea nr.55/2006 privind
siguranta feroviara, coroborat cu art.48, alin.(1) din Regulamentul de investigare a accidentelor i
incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe cdile ferate si pe reteaua de
transport cu metroul din Romdnia, aprobat prin HG nr.117/2010, la nivelul Agentiei de Investigare
Feroviara Romand a fost constituitd o comisie de investigare pentru strangerea §i analizarea
informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor, inclusiv determinarea cauzelor si, daca este
cazul, emiterea unor recomandari de sigurantd in scopul prevenirii unor accidente similare si
imbunatatirii sigurantei feroviare.

Comisia de investigare, constituita conform prevederilor HG nr.117/2010, a demarat procedura
de investigare, astfel cd, toate elementele identificate pana in prezent se vor constitui ca probe pentru
aceasta.

Activitatea de colectare a probelor si analizare a acestora este in curs de derulare, iar conditiile
de producere, cauzele, factorii favorizanti si eventualele recomandari de siguranta ce se impun pentru
imbunatatirea sigurantei feroviare vor face obiectul Raportului de Investigare Final.

Bucuresti, 09 aprilie 2019

Director General
dr. ing. Vasile BELIBOU



